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Gefahr!

Beim Benutzen von Geraten missen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgfaltig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfiigung stehen. Falls Sie das Geréat an an-
dere Personen libergeben sollten, handigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir tibernehmen keine Haftung fir
Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden
Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir
die Zukunft auf.

2. Geratebeschreibung und
Lieferumfang

2.1 Geratebeschreibung (Abb. 1-21)
Motoreinheit

Flhrungsschiene

Sagekette

Kettenschutz
Zundkerzenschlissel

Vorderer Handschutz (Kettenbremshebel)
Vorderer Handgriff

Hinterer Handgriff

Startergriff

10. Ein-/Aus-Schalter

11. Gashebel

12. Gashebelsperre

13. Choke-Hebel

14. Luftfilterabdeckung

15. Luftfilter

16. Zundkerze

17. Krallenanschlag

18. Kettenféanger

19. 2x Mutter Flihrungsschienenbefestigung
20. Kettenspannschraube

©CReNOO MWD~
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21. Treibstofftankkappe

22. Oltankkappe

28. Mischflasche

24. Schraubendreher

25. Kraftstoffpumpe (Primer)

Sicherheitsfunktionen (Abb.1A/1B)

3 SAGEKETTE MIT GERINGEM RUCK-
SCHLAG hilft lhnnen mit speziell entwickelten
Sicherheitseinrichtungen Rickschlagkrafte
zu reduzieren und diese besser abzufangen.

6 KETTENBREMSHEBEL/HANDSCHUTZ
schutzt die linke Hand der Bedienungsper-
son, sollte sie bei laufender Sdge vom vorde-
ren Griff abrutschen. Die KETTENBREMSE
ist eine Sicherheitsfunktion zur Minderung
von Verletzungen auf Grund von Riickschla-
gen, indem eine laufende Sagekette im
Millisekunden angehalten wird. Sie wird vom
KETTENBREMSHEBEL aktiviert.

10 EIN-/AUSSCHALTER halt den Motor sofort
an, wenn er ausgeschaltet wird. Der Stopp-
schalter muss auf EIN gesetzt werden, um
den Motor (erneut) zu starten.

12 GASHEBELSPERRE verhindert eine zufal-
lige Beschleunigung des Motors. Der Gas-
hebel kann nur gedrickt werden, wenn die
Gashebelsperre gedriickt ist.

18 KETTENFANGER mindert die Gefahr von
Verletzungen, sollte die Sagekette bei lau-
fendem Motor rei3en oder entgleiten. Der
Kettenauffanger soll eine um sich schlagende
Kette auffangen.

Hinweis: Machen Sie sich mit der Sage und ihren
Teilen vertraut.

2.2 Lieferumfang

Bitte tiberprifen Sie die Vollstandigkeit des Arti-

kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.

Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spatestens

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-

kels unter Vorlage eines giiltigen Kaufbeleges an

unser Service Center oder an die Verkaufstelle,

bei der Sie das Gerat erworben haben. Bitte

beachten Sie hierzu die Gewahrleistungstabelle

in den Service-Informationen am Ende der An-

leitung.

o Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerat vorsichtig aus der Verpackung.

® Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).

o Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.

13.12.2023 10:44:12



e Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehor-
teile auf Transportschaden.

® Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

* Originalbetriebsanleitung
® Sicherheitshinweise

3. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Das Gerat dient bestimmungsgemaf ausschlieB3-
lich zum Sagen von Holz. Das Féllen von Baumen
darf nur mit entsprechender Ausbildung erfolgen.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden die durch
nicht bestimmungsgemane Verwendung oder
falsche Bedienung verursacht wurde.

Das Gerat darf nur nach ihrer Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darliber hinausge-
hende Verwendung ist nicht bestimmungsgeman.
Fur daraus hervorgerufene Schaden oder Verlet-
zungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und
nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geréte bestim-
mungsgeman nicht fur den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Geréat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tétigkeiten eingesetzt wird.

Vorsicht! Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Gerat vorschriftsmaBig

bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen.

Folgende Gefahren kdnnen im Zusammenhang

mit der Bauweise und Ausfliihrung des Gerats

auftreten:

1. Schnittverletzungen bei Kontakt mit der un-
geschutzten beziehungsweise rotierenden
Séagekette.

2. Schnittverletzungen bei Rickschlag oder
anderen ungewollten Bewegungen der Fuh-
rungsschiene.

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 9

3. Verletzungen durch weggeschleuderte Teile
der Sagekette.

4. Verletzungen durch weggeschleuderte Teile
des Schnittguts.

5. Schadigung des Gehdrs, sofern kein vorge-
schriebener Gehdrschutz getragen wird.

6. Atemprobleme durch Einatmen schadlicher
Gase und Hautverletzungen durch Kontakt
mit Benzin.

4. Technische Daten

Motorhubraum ...........cccocciiiiiiiiiinenn.
Maximale Motorleistung...
Schneidlange........ccvoveiiiiieeicec e

Flhrungsschienenlange .................... 16” (40 cm)
Kettenteilung.........ccoceeieirnnenn. (3/8”), 9,525 mm
Kettenstarke.........ccooeeeeeeeceiinnnns (0,05”), 1,27 mm
Leerlaufdrehzahl..............cccc....... 3000 + 300 min™!

Maximaldrehzahl

mit Schneidgarnitur...............cccceeee
Kettengeschwindigkeit max. .
Tankinhalt...........cooooiiiiiiie
Oltankinhalt..........c.coeevevcuerieeierceene,
Antivibrierfunktion ..........c.ccoceeriiinienee j
Zahnung Kettenrad ..............
Nettogewicht ohne Kette

und FUhrungsschiene ...........cccocceeviieenne 5,75 kg

Schalldruckpegel L, (ISO 22868)

am Ort des Bedieners............c.c........ 101,8 dB(A)

Unsicherheit K, ........ccoooviiiniiniinne 2,5dB(A)

Schallleistungspegel L, gemessen

(1SO 22868) .......ocveeeeieeierieee e 111,5 dB(A)

Unsicherheit K, ......ccoooveiniiiiiiiins 2,5dB(A)

Schallleistungspegel L, garantiert

(ISO 2000/14/EQC) ...c.oveveeiieeiireeee 115 dB(A)

Vibration a,  (vorderer Handgriff)

(ISO 22867) ....ceeeveeeeeciieiesiee max. 7,21 m/s?

Unsicherheit K ........cccoooiiiiiiiiiiiins 1,5 m/s?

Vibration ahv (hinterer Handgriff)

(ISO 22867) ....cceveveieeriniieeerieee max. 6,53 m/s?

Unsicherheit K ........c.cccooooiiiiiiiiiiin, 1,5 m/s?

Zindkerze.............. ...Torch L7RTC

Elektrodenabstand...............cccccciinnnin. 0,6 mm

Typ Kette..oovvvreieiiiieeiee Kangxin ALP-50-57S
Oregon 91PX057X

Typ Schwert .........ccceee Kangxin AP16-57-507P

........................................... Oregon 160SDEA041
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Beschranken Sie die Gerduschentwicklung

und Vibration auf ein Minimum!

* Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

® Warten und reinigen Sie das Gerat regelma-
Big.

e Passen Sie lhre Arbeitsweise dem Gerat an.

o Uberlasten Sie das Gerat nicht.

® Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls tber-
prifen.

e Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht
benutzt wird.

® Tragen Sie Handschuhe.

5. Vor Inbetriebnahme

Gefahr: Starten Sie den Motor erst, wenn die
Séage fertig montiert ist.

Vorsicht: Tragen Sie beim Umgang mit der Kette
stets Schutzhandschuhe.

5.1 Filhrungsschiene und Ségekette montie-
ren (Abb. 2A-2G)

1. Kettenbremse entriegeln, dazu vorderen
Handschutz (6) in Richtung des vorderen
Handgriffs (7) driicken. (Abb. 2A)

2. Entfernen Sie die Flihrungsschienenabde-
ckung (A) durch Lésen der beiden Muttern
(19) (Abb. 2B).

3. Legen Sie die Fuhrungsschiene (2) in die
Aufnahme an der Kettensage (Abb. 2C).

4. Legen Sie die Kette (3) um das Antriebsrad
(C) (Abb. 2E). Achten Sie auf die Drehrich-
tung der Kette (3). Die Schneidglieder (B)
mussen wie in Abb. 2D ausgerichtet sein.

5. Legen Sie die Kette um die Fihrungsschiene.
(Abb. 2E)

6. Die Antriebsglieder der Kette (3) missen
vollstandig in die umlaufende Nut (D), sowie
zwischen die Zahne des Antriebsrads (C)
gleiten. (Abb. 2E)

7. Drehen Sie die Kettenspannschraube (20)
entgegen dem Uhrzeigersinn bis sich der
Bolzen (E) am Ende seiner Schiebestrecke
befindet. (Abb. 1B/2F)

8. Montieren Sie die Schienenabdeckung (A).

Hinweis! Der Bolzen (E) der Kettenspannvorrich-
tung muss in die Bohrung (G) der Fiihrungsschie-
ne einrasten. (Abb. 2G)

Schieben Sie dazu die Fliihrungsschiene (2) ein
wenig vor und zuriick wahrend Sie die Schienen-
abdeckung (A) anbringen. Ziehen Sie die Muttern
(19) handfest an.

5.2 Kettenspannung einstellen (3A/3B)
Flhren Sie das Einstellen der Kettenspannung
nur bei ausgeschaltetem Motor durch.

1. Drlcken Sie die die Spitze der Fiihrungs-
schiene (2) leicht nach oben und stellen
Sie die Kettenspannung mit Hilfe der Ket-
tenspannschraube (20) ein. (Abb. 3A) Eine
optimale Kettenspannung liegt vor, wenn die
Kette (3) an der Unterseite, in der Mitte der
Flhrungsschiene (2) wie in Abb. 3B (B) an-
liegt.

2. Halten Sie leichten Druck auf die Schienen-
spitze aufrecht und ziehen Sie die beiden
Muttern (19) fest.

3. Fuhren Sie eine Funktionspriifung durch.
Ziehen Sie die Kette (3) von Hand 1x um die
Flhrungsschiene (2). Wenn sich die Kette
(8) nur schwer um die Fiihrungsschiene (2)
drehen lasst oder blockiert, ist sie zu straff
gespannt.

Ist das der Fall, nehmen Sie folgende kleine Ein-

stellung vor:

1. Losen Sie die beide Muttern (19) und ziehen
Sie diese wieder handfest an.

2. Verringern Sie die Kettenspannung, indem
Sie die Kettenspannschraube (20) entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen. Machen Sie nur
kleine Einstellschritte und ziehen Sie immer
wieder die Kette (3) auf der Fiihrungsschiene
(2) vor und zuriick um zu priifen ob sich die
Kette (3) reibungslos bewegen lasst aber
dennoch eng anliegt.

Hinweis: Ist die Kette (3) zu locker drehen Sie
die Kettenspannschraube (20) im Uhrzeiger-
sinn.

3. lIstdie Kettenspannung optimal eingestellt,
geben Sie leichten Druck auf die Schienen-
spitze und ziehen Sie die beide Muttern (19)
fest.

Eine neue Sagekette dehnt sich, daher ist es
wichtig bei Erstinbetriebnahme die Kette in
kurzen Zeitabstanden (ca. 5 Schnitte) nach-
zustellen. Diese Zeitabstéande verldngern sich
mit zunehmender Betriebsdauer.

Hinweis: Wenn die Sagekette (3) ZU LOCKER
oder ZU STRAFF ist, nutzen sich Antriebsrad,
FUhrungsschiene, Kette und das Kurbelwellenla-
ger schneller ab. Abb. 3B informiert Gber die richti-
ge Spannung A (kalter Zustand) und Spannung B
(warmer Zustand). C zeigt eine zu lockere Kette.

-10-
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5.3 Treibstoff und Ol

Treibstoff

Verwenden Sie fir optimale Ergebnisse norma-
len, bleifreien Treibstoff gemischt mit speziellem
2-Takt-Ol.

Treibstoffmischung

Mischen Sie den Treibstoff mit 2-Takt-Ol in einem
geeigneten Behélter. Schitteln Sie den Behalter,
um alles sorgfaltig zu mischen.

Hinweis: Verwenden Sie flr diese Sage nie
reines Benzin. Der Motor wird hierdurch bescha-
digt und Sie verlieren den Garantieanspruch fiir
dieses Produkt. Verwenden Sie kein Treibstoffge-
misch, das langer als 90 Tage gelagert wurde.

Hinweis: Es muss spezielles 2-Takt-Ol, fir luftge-
kihlte 2-Takt-Motoren mit einem Mischungs-ver-
héltnis von 1:40 verwendet werden. Verwenden
Sie kein 2-Takt-Olprodukt mit einem Mischungs-
verhaltnis von 1:100. Unzureichendes Olen be-
schadigt den Motor und Sie verlieren in diesem
Fall den Garantieanspruch fiir den Motor.

Empfohlene Treibstoffe

Einige herkdémmliche Benzine sind mit Beimi-
schungen wie Alkohol- oder Atherverbindungen
gemischt, um den Normen fiir saubere Abgase
zu entsprechen. Der Motor lauft zufriedenstellend
mit allen Benzinarten zum Zweck des Eigen-
antriebs, auch mit sauerstoffangereicherten
Benzinen. Verwenden Sie am besten bleifreies
Normalbenzin.

Olen von Kette und Fiihrungsschiene
Jedesmal wenn der Treibstofftank mit Benzin
aufgefillt wird muss auch der Kettendltank nach-
geflllt werden. Es wird empfohlen hierzu handels-
Ubliches Kettendl zu verwenden.

| S&gekette

Motordl und Benzin
/ é
g o

Benzin- und Olmischung 1:40 | Nur Ol

Prifungen vor dem Anlassen des Motors
Gefahr: Starten oder bedienen Sie die Sage

nie, wenn die Schiene und die Kette nicht richtig

montiert sind.

1. Fullen Sie den Treibstofftank (21) mit der rich-
tigen Treibstoffmischung auf (Abb. 4).

2. Fillen Sie den Oltank (22) mit Kettend! (Abb.
4).

Nach dem Befiillen von Ketten- und Oltank die
Tankdeckel mit der Hand festziehen. Verwenden
Sie hierfur kein Werkzeug.

6. Bedienung

Prifen Sie das Gerat vor dem Gebrauch auf
eventuelle Schaden und verwenden Sie es nicht
wenn Schaden vorhanden sind. Das Geréat darf
nur mit aktivierter Kettenbremse gestartet wer-
den. Die Kettenbremse ist aktiviert, wenn der
Bremshebel (6) nach vorne gedriickt ist.

Erklérung der Funktionsweise, siehe - Prifen
der Kettenbremse - Statische Priifung.

6.1 Kettenbremse

Die Kettensage ist mit einer Kettenbremse verse-
hen, welche die Verletzungsgefahr auf Grund von
Ruckschlaggefahr mindert. Die Bremse wird ak-
tiviert, wenn Druck auf den Handschutz (6) aus-
geubt wird. Z.B. wenn bei einem Ruckschlag, die
Hand der Bedienungsperson auf den Handschutz
(6) schlagt. Bei Aktivierung der Bremse hélt die
Kette (3) abrupt an.

Warnung: Die Kettenbremse hat zwar den
Zweck, eine Verletzungsgefahr auf Grund von
Ruickschlag zu mindern; sie kann jedoch keinen
angemessenen Schutz bieten, wenn mit der
Sége sorglos gearbeitet wird. Priifen Sie regel-
maBig, ob die Kettenbremse ordnungsgeman
funktioniert. Testen Sie die Kettenbremse vor dem
ersten Schnitt, nach mehrmaligem Schneiden,
nach Wartungsarbeiten und wenn die Kettensage
starken StéBen ausgesetzt oder fallen gelassen
wurde.

6.1.1 Priifen der Kettenbremse (Abb. 5A/5B/6)
Statische Priifung (bei abgestelltem Motor)

Kettenbremse deaktiviert (Kette (3) frei ver-

schiebbar)

1. Ziehen Sie den vorderen Handschutz (6) in
Richtung des vorderen Handgriffs (7). Der
vordere Handschutz (6) muss horbar einras-

11 -
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ten. (Abb. 5A)
2. Die Kette (3) muss sich auf der Fiihrungs-
schiene (2) verschieben lassen.

Kettenbremse aktiviert (Kette (3) blockiert)

1. Dricken Sie den vorderen Handschutz (6) in
Richtung Flihrungsschiene (2). Der vordere
Handschutz (6) muss hérbar einrasten. (Abb.
5B)

2. Die Kette (3) darf sich auf der Fiihrungsschie-
ne (2) nicht verschieben lassen.

Hinweis: Der vordere Handschutz (6) sollte in

beiden Positionen einrasten. Wenn Sie einen

starken Widerstand spuren, oder der vordere

Handschutz (6) nicht einrastet, verwenden Sie

die Sége nicht. Bringen Sie sie zur Reparatur zum

autorisierten Kundendienst.

Dynamische Priifung (Motor wird gestartet)

1. Stellen Sie die Sage auf eine harte, ebene
Flache.

2. Mit der linken Hand halten Sie den vorderen
Handgriff (7) fest.

3. Starten Sie die Kettenséage nach Startanwei-

sung. (siehe 6.2 bzw. 6.3)

Deaktivieren Sie die Kettenbremse (Ziehen

Sie den vorderen Handschutz (6) in Richtung

des vorderen Handgriffs (7)). (Abb. 5A)

5. Greifen Sie den hinteren Handgriff (8) mit der
rechten Hand.

6. Geben Sie nach einer kurzen Aufwarmphase
Vollgas. Driicken Sie mit dem Handrlicken
der linken Hand den vorderen Handschutz (6)
in Richtung FUhrungsschiene (2). Dadurch
wird die Kettenbremse aktiviert. (Abb. 6)

Gefahr: Aktivieren Sie die Kettenbremse langsam
und mit Bedacht. Halten Sie die Sdge mit beiden
Handen fest und achten Sie auf einen guten Giriff.
Die Sage darf keine Gegenstande beriihren.

7. Die Kette (3) muss abrupt stoppen. Lassen
Sie sofort den Gashebel (11) los, wenn die
Kette (3) still steht.

Gefahr: Wenn die Kette (3) nicht stoppt, schalten
Sie den Motor aus und bringen Sie die Sage zur
Instandsetzung zum autorisierten Kundendienst.

6.1.2 Prufen der Kupplung

Flhren Sie regelméaBige Funktionskontrollen der
Kupplung durch. Priifen Sie die Kupplung vor dem
ersten Schnitt, nach mehrmaligem Schneiden,
nach Wartungsarbeiten und wenn die Kettensage
starken St6Ben ausgesetzt oder fallen gelassen

wurde.

1. Starten Sie die Kettensage, nach Startanwei-
sung. (siehe 6.2 bzw. 6.3)

2. Betatigen Sie kurz den Gashebel (11) und
lassen ihn wieder los um sicherzustellen,
dass die Arretierung der Drosselklappe geldst
wurde und der Motor im Leerlauf lauft.

3. Die Kette (3) muss im Leerlauf stoppen.

Die Kupplung ist so ausgelegt, dass beim Anhe-
ben der Leerlaufdrehzahl um das 1,25 fache, kei-
ne Kettenbewegung festgestellt werden darf.

Gefahr: Wenn die Kette (3) nicht stoppt, schalten
Sie den Motor aus und bringen Sie die Sage zur
Instandsetzung zum autorisierten Kundendienst.

Gefahr: Aktivieren Sie immer die Kettenbremse
(6) bevor Sie den Motor starten.

6.2 Starten bei kaltem Motor (7A-7D)

Fillen Sie den Tank mit einer angemessenen

Menge Benzin/Ol-Gemisch. (Siehe Punkt 5.3)

1. Gerat auf eine harte, ebene Flache stellen.

2. Ein-/ Aus-Schalter (10) auf ,|“ schalten. (Abb.
7A)

3. Kraftstoffpumpe (Primer) (Abb. 6/Pos. 25) 10x
driicken.
4. Choke-Hebel (13) herausziehen (Abb. 7B)

Hinweis: Durch Betéatigen des Choke-Hebels
I®l (13) wird auch die Drosselklappe leicht geoff-
net und in dieser Stellung arretiert. Dies hat eine
Anhebung der Leerlaufdrehzahl zur Folge, die
Sage startet schneller.

5. Das Gerat gut festhalten und den Startergriff
(9) bis zum ersten Widerstand herausziehen.
Jetzt den Startergriff (9) 3x rasch anziehen.
(Abb. 7C/7D)

6. Choke-Hebel (13) hineindriicken.

Das Gerat gut festhalten und den Startergriff

(9) bis zum ersten Widerstand herausziehen.

Jetzt den Startergriff (9) mehrmals schnell

anziehen, bis der Motor startet. (Abb. 7D)

Hinweis: Den Startergriff (9) nicht zurtickschleu-
dern lassen. Dies kann zu Beschadigungen fih-
ren. Ist der Motor gestartet, das Gerat ca. 10 Sek.
warmlaufen lassen.

Warnung: Aufgrund der leicht ge6ffneten Dros-
selklappe beginnt das Schneidwerkzeug bei
gestartetem Motor zu arbeiten. Betatigen Sie kurz
den Gashebel (11). Die Arretierung der Drossel-

-12-
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klappe wird gelést und der Motor kehrt in den
Leerlauf zuriick. (Abb. 7C)

7.

Zur

Sollte der Motor nach 8 Ziigen am Startergriff
nicht starten, wiederholen Sie die Schritte
1-6.

Beachtung: Springt der Motor auch nach

mehreren Versuchen nicht an, lesen Sie den Ab-
schnitt ,Fehlerbehebung am Motor*.

Zur

Beachtung: Ziehen Sie die Schnur des Star-

tergriffs stets gerade heraus. Wird sie in einem
Winkel herausgezogen, entsteht Reibung an der
Ose. Durch diese Reibung wird die Schnur durch-

der Baum fallen wird.

® Vor dem Schneiden sollte ein Riickzugspfad
(A) geplant und freigelegt werden. Der Riick-
zugspfad sollte nach hinten und diagonal zur
Ruckseite der erwarteten Fallrichtung verlau-
fen, wie in Abb. 8 dargestellt ist.

® Beim Féallen eines Baumes an einem Hang
sollte sich die Bedienungsperson der Ketten-
sage an der aufsteigenden Seite des Hanges
aufhalten, da der Baum nach dem Fallen
héchstwahrscheinlich den Hang herunterrol-
len oder -rutschen wird.

® Die Fallrichtung (B) wird vom Kerbschnitt be-
stimmt. Ber(cksichtigen Sie vor dem Schnei-

gescheuert und nutzt sich schneller ab. Halten
Sie stets den Startergriff, wenn sich die Schnur
wieder einzieht. Lassen Sie den Startergriff nie
aus dem ausgezogenen Zustand zurtickschnel-

den die Anordnung gréBerer Zweige und die
natirliche Neigung des Baumes, um den Fall-
weg des Baumes abzuschétzen (Abb. 8).
Fallen Sie keinen Baum, wenn ein starker

len.

6.3

Starten bei warmem Motor (7A-7D)

(Das Gerat stand fur weniger als 15-20min still)

1.

Gerat auf harte, ebene Flache stellen.

2. Ein-/ Aus-Schalter (10) auf | schalten. (Abb.
7A)
3. Das Gerat gut festhalten und den Startergriff

(9) bis zum ersten Widerstand herausziehen.
Jetzt den Startergriff (9) mehrmals schnell an-
ziehen, bis der Motor startet. Das Geréat sollte
nach 1-2 Zugen starten. Falls die Maschine
nach 6 Zigen immer noch nicht startet, wie-
derholen Sie die Schritte 1-6 unter 6.2. (Abb.
7D)

6.4 Anhalten des Motors

1.

2.

Lassen Sie den Gashebel los, und warten
Sie, bis der Motor im Leerlauf 1auft.
Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf “Stop
(0)“, um den Motor zu stoppen.

Hinweis: Um den Motor im Notfall anzuhalten,
aktivieren Sie die Kettenbremse und stellen Sie
den Ein-/ Ausschalter auf “Stop (0)“

6.5 Allgemeine Anleitungen zum Schneiden
Gefahr: Das Féllen eines Baumes ist ohne Aus-
bildung nicht erlaubt.

Féllen

Fallen bedeutet das Absagen eines Baumes.
Kleine B&ume mit einem Durchmesser von
15-18 cm werden gewdhnlich mit einem
Schnitt abgeséagt. Bei gréBeren Baumen
mussen Kerbschnitte angesetzt werden.
Kerbschnitte bestimmen die Richtung, in die
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oder sich wechselnder Wind weht, oder wenn
die Gefahr der Eigentumsbeschadigung be-
steht. Konsultieren Sie einen Fachmann fiir
das Fallen von Baumen. Fallen Sie keinen
Baum, wenn er auf Leitungen treffen kdnnte.
Versténdigen Sie im Zweifelsfall das fir die
Leitung zustandige Amt bevor Sie den Baum
fallen.

Allgemeine Richtlinien fiir das Fallen von

Baumen (Abb. 9)

Gewohnlich besteht das Fallen aus 2 Haupt-

schnitten: Einkerben (C) und Fallschnitt (D).

® Beginnen Sie mit dem oberen Kerbschnitt
(C) auf der Fallseite des Baumes (E). Achten
Sie darauf, den unteren Schnitt nicht zu tief
in den Baumstamm zu schneiden. Die Kerbe
(C) sollte so tief sein, dass ein Ankerpunkt (F)
in ausreichender Breite und Stérke erzeugt
wird. Die Kerbe sollte breit genug sein, um
das Féllen des Baumes so lange wie mdglich
zu kontrollieren.

® Treten Sie nie vor einen Baum, der eingekerbt
ist. Fihren Sie den Fallschnitt (D) auf der an-
deren Seite des Baumes ca. 3-5 cm oberhalb
der Kerbkante (C) aus. Sagen Sie den Baum-
stamm nie vollstandig durch. Lassen Sie
immer einen Ankerpunkt. Der Ankerpunkt (F)
halt den Baum. Wenn der Stamm vollstandig
durchgesagt wird, kénnen Sie die Fallrichtung
nicht mehr kontrollieren. Stecken Sie einen
Keil oder einen Fallhebel in den Schnitt,
noch bevor der Baum unstabil wird und sich
zu bewegen beginnt. Die Leitschiene kann
sich dann nicht im Fallschnitt verklemmen,
wenn Sie die Fallrichtung falsch einschétzten.
Verwehren Sie Zuschauern den Zutritt zum
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Fallbereich des Baumes, bevor Sie ihn um-
sto3en.

®  Prifen Sie vor Ausfuihrung des endgtiltigen
Schnitts, ob Zuschauer, Tiere oder Hindernis-
se im Fallbereich vorhanden sind.

Fallschnitt

e Verhindern Sie ein Festklemmen der Schiene
oder der Kette (B) im Schnitt mit Holz- oder
Plastikkeilen (A). Keile kontrollieren auch das
Féllen (Abb. 10).

®  Wenn der Durchmesser des zu schneiden-
den Holzes gréBer ist als die Schienenlange,
machen Sie 2 Schnitte geman Abbildung 11.

®  Wenn der Fallschnitt sich dem Ankerpunkt
nahert, beginnt der Baum zu fallen. Sobald
der Baum zu fallen beginnt, ziehen Sie die
Séage aus dem Schnitt heraus, stoppen Sie
den Motor, legen Sie die Kettensage ab und
verlassen Sie den Bereich uber den Riick-
zugspfad (Abb. 8).

Entfernen von Zweigen

® Zweige werden vom gefallten Baum entfernt.
Entfernen Sie Stitzzweige (A) erst, wenn der
Stamm in Langen geschnitten ist (Abb. 12).
Unter Spannung stehende Zweige missen
von unten herauf geschnitten werden, damit
die Kettensage sich nicht verklemmt.

e Schneiden Sie nie Baumzweige ab, wahrend
Sie auf dem Baumstamm stehen.

Zuschneiden der Lénge

e Schneiden Sie einen gefallten Baumstamm
der Lange nach zu. Achten Sie auf einen
guten Stand und stehen Sie oberhalb des
Stammes, wenn Sie an einem Hang ségen.
Der Stamm sollte, sofern méglich, abgestutzt
sein, damit das abzuschneidende Ende nicht
auf dem Boden liegt. Wenn beide Enden des
Stammes abgestltzt sind und Sie in der Mitte
schneiden missen, machen Sie einen halben
Schnitt von oben durch den Stamm und dann
den Schnitt von unten nach oben. Dies ver-
hindert ein Festklemmen der Schiene und der
Kette im Stamm. Achten Sie darauf, dass die
Kette beim Zuschneiden nicht in den Boden
schneidet, denn hierdurch wird die Kette sehr
schnell stumpf. Stehen Sie beim Zuschneiden
immer auf der oberen Hangseite.
1. Stamm der Gesamtléange nach abge-
stiitzt: Schneiden Sie von oben und achten
Sie darauf, nicht in den Boden zu schneiden
(Abb. 13A).

2. Stamm an einem Ende abgestiitzt:
Schneiden Sie zuerst 1/3 des Stammdurch-
messers von unten nach oben, um ein Ab-
splittern zu vermeiden. Schneiden Sie dann
von oben auf den ersten Schnitt zu, um ein
Festklemmen zu vermeiden (Abb. 13B).
3. Stamm an beiden Enden abgestiitzt:
Schneiden Sie zuerst 1/3 des Stammdurch-
messers von oben nach unten, um ein Ab-
splittern zu vermeiden. Schneiden Sie dann
von unten auf den ersten Schnitt zu, um ein
Festklemmen zu vermeiden (Abb. 13C).

® Die beste Methode einen Baumstamm der
Lange nach zuzuschneiden ist mit Hilfe eines
Ségebocks. Ist dies nicht mdéglich, sollte der
Stamm mit Hilfe der Zweigstiicke oder Uiber
Stitzblécke angehoben und abgestitzt wer-
den. Stellen Sie sicher, dass der zu schnei-
dende Stamm sicher abgesttzt ist.

Zuschneiden der Lange auf dem Séagebock
(Abb. 14)

Zu lhrer Sicherheit und zum Erleichtern der Sage-
arbeiten ist die richtige Position flr einen vertika-
len Langenzuschnitt erforderlich.

A. Halten Sie die Sadge mit beiden Handen fest
und fUhren Sie sie beim Schneiden rechts an
Ihrem Kérper vorbei.

B. Halten Sie den linken Arm so gerade wie
moglich.

C. Verteilen Sie Ihr Gewicht auf beide FlBe.

Hinweis! Achten Sie wahrend der Sagearbeiten
stets darauf, dass Sagekette und Flihrungsschie-
ne ausreichend gedlt sind.

7. Reinigung, Wartung, Lagerung
und Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungs-
arbeiten den Zindkerzenstecker.

7.1 Reinigung

® Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze
und Motorengehause so staub- und schmutz-
frei wie moglich. Reiben Sie das Gerat mit
einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es
mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

®  Wir empfehlen, dass Sie das Gerat direkt

nach jeder Benutzung reinigen.

Reinigen Sie das Geréat regelméaBig mit ei-

nem feuchten Tuch und etwas Schmierseife.

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder

Lésungsmittel; diese kénnten die Kunst-
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stoffteile des Geréates angreifen. Achten Sie
darauf, dass kein Wasser in das Geréateinnere
gelangen kann.

7.2 Wartung

Warnung: Alle Wartungsarbeiten an der Ket-
tensage abgesehen der in dieser Anleitung
aufgelisteten Punkte dlrfen nur vom autorisierten
Kundendienst durchgefiihrt werden

7.2.1 Luftfilter

Hinweis: Bedienen Sie die Sage nie ohne den
Luftfilter. Staub und Schmutz wird ansonsten in
den Motor gezogen und beschéadigt ihn. Halten
Sie den Luftfilter sauber! Der Luftfilter muss alle
20 Betriebsstunden gereinigt bzw. ersetzt werden.

Reinigung des Luftfilters (Abb. 15A/15B)

1. Entfernen Sie die obere Luftfilterabdeckung
(14), indem Sie die Befestigungsschraube
(A) der Abdeckung entfernen. Die Abdeckung
lasst sich dann abnehmen (Abb. 15A).

2. Heben Sie den Luftfilter (15) heraus (Abb.
15B).

3. Reinigen Sie den Luftfilter. Waschen Sie
den Filter in sauberer, warmer Seifenlauge.
Lassen Sie ihn an der Luft vollstandig trocken
werden.

Hinweis: Es ist ratsam, ErsatZfilter vorréatig zu

haben.

4. Setzen Sie den Luftfilter ein. Setzen Sie die
Luftfilterabdeckung (14) auf. Achten Sie dar-
auf, dass die Abdeckung passgenau aufge-
setzt ist. Ziehen Sie die Befestigungsschrau-
be der Abdeckung an.

7.2.2 Treibstofffilter

Hinweis: Betreiben Sie die Sage nie ohne den

Treibstofffilter. Nach jeweils 100 Betriebsstun-

den muss der Treibstofffilter gereinigt oder bei

Beschéadigung ersetzt werden. Entleeren Sie

den Treibstofftank ganz, bevor Sie den Filter aus-

wechseln.

1. Nehmen Sie die Treibstofftankkappe ab.

2. Biegen Sie einen weichen Draht zurecht.

3. Stecken Sie ihn in die Offnung des Treibstoff-
tanks und haken Sie den Treibstoffschlauch
ein. Ziehen Sie den Treibstoffschlauch behut-
sam zur Offnung, bis Sie ihn mit Ihren Fingern
ergreifen kdnnen.

Hinweis: Ziehen Sie den Schlauch nicht ganz
aus dem Tank heraus.

4. Heben Sie den Filter aus dem Tank heraus.

5. Ziehen Sie den Filter mit einer Drehbewe-
gung ab und reinigen Sie ihn. Wenn er be-
schadigt ist, entsorgen Sie den Filter.

6. Setzen Sie einen neuen oder den gereinigten
Filter ein. Stecken Sie ein Ende des Filters in
die Tankoéffnung. Vergewissern Sie sich, dass
der Filter in der unteren Tankecke sitzt. Ru-
cken Sie den Filter mit einem langen Schrau-
benzieher auf seinen richtigen Platz.

7. Flllen Sie den Tank mit frischem Treibstoff-
gemisch auf. Siehe Abschnitt TREIBSTOFF
UND OL. Setzen Sie die Kappe des Tanks
auf.

7.2.3 Ziindkerze (Abb. 15A/15B)

Hinweis: Damit der Sdgemotor leistungsfahig
bleibt, muss die Ziindkerze sauber sein und den
richtigen Elektrodenabstand (0,6 mm) haben. Die
Zundkerze muss alle 20 Betriebsstunden gerei-
nigt bzw. ersetzt werden.

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf “Stop
(0)“.

2. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung (14),
indem Sie die Befestigungsschraube (A) der
Abdeckung entfernen. Die Abdeckung lasst
sich dann abnehmen (Abb. 15A)

3. Entfernen Sie den Luftfilter (15) (Abb. 15B).

4. Ziehen Sie das Ziindkabel (C) durch Ziehen
und gleichzeitiges Drehen von der Ziindkerze
ab (Abb. 15C).

5. Entfernen Sie die Zundkerze mit einem Zind-
kerzenschlissel (15C/5).

6. Reinigen Sie die Ziindkerze mit einer Kupfer-
drahtblrste oder setzen Sie eine neue ein.

7.2.4 Vergasereinstellung

Der Vergaser wurde werkseitig auf optimale Leis-
tung voreingestellt. Sollten Nacheinstellungen
erforderlich werden, bringen Sie die Sage zum
autorisierten Kundendienst.

Hinweis: Sie dlrfen keinerlei Einstellungen am
Vergaser selbst vornehmen!

7.2.5 Fiihrungsschiene

® Fetten Sie den Stern der Filhrungsschiene
alle 10 Betriebsstunden. Dies ist erforderlich,
damit ihre Kettensége die optimale Leistung
erzielen kann. (Abb. 16) Reinigen Sie das
Olungsloch, setzen Sie die Fettpresse (nicht
im Lieferumfang enthalten) an und pumpen
Sie Fett in das Lager, bis es auf der AuBen-
seite herausgedrickt wird.
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* Reinigen Sie die Nut, in der die Kette lauft,
und die Oleintrittsbohrung regelméaBig mit
einem im Handel erhéltlichen Reinigungs-
werkzeug. (Abb. 17A) Dies ist wichtig um eine
optimale Schmierung von Fiihrungsschiene
und Kette wahrend des Betriebs zu gewéhr-
leisten.

e Entfernen Sie Grate und scharfe Kanten an
der Fiihrungsschiene (2), durch vorsichtiges
Feilen mit einer Flachfeile. (Abb. 17B)

® Wenden Sie die Fuhrungsschiene (2) alle 8
Arbeitsstunden, damit sich diese an Ober-
und Unterseite gleichmaBig abnutzt.

Oldurchiasse

Oldurchlasse auf der Schiene sollten gereinigt
werden, um ein ordnungsgemanes Olen der
Schiene und der Kette wahrend des Betriebs zu
gewabhrleisten.

Hinweis: Der Zustand der Oldurchlasse lasst
sich leicht Uberpriifen. Wenn die Durchlasse sau-
ber sind, spriiht die Kette wenige Sekunden nach
Anlassen der Sage automatisch Ol ab. Die Sage
besitzt ein automatisches Olsystem.

Automatische Kettenschmierung

Die Kettensage ist mit einem automatischen
Olsystem mit Zahnradantrieb ausgestattet. Es
versorgt die Schiene und die Kette automatisch
mit der richtigen Olmenge. Sobald der Motor be-
schleunigt wird, flieBt auch das Ol schneller zur
Schienenplatte.

Die Kettenschmierung wurde werkseitig optimal
eingestellt. Sollten Nacheinstellungen erforderlich
werden, bringen Sie die Sadge zum autorisierten
Kundendienst.

Auf der Unterseite der Kettenséage befindet sich
die Einstellschraube (A) fir die Kettenschmierung
(Abb. 21). Linksdrehen erhoht die Kettenschmie-
rung Rechtsdrehen verringert die Kettenschmie-
rung.

Zum Uberpriifen der Kettenschmierung die Ket-
tensage mit der Kette Uiber ein Blatt Papier halten
und ein paar Sekunden Vollgas geben. Auf dem
Papier kann die jeweils eingestellte Olmenge
Uberprtift werden.
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Prufen Sie regelmaBig, ob die Kettenschmierung
ordnungsgeman funktioniert. Testen Sie die
Kettenschmierung vor dem ersten Schnitt, nach
mehrmaligem Schneiden und auf jeden Fall nach
Wartungsarbeiten.

Olen der Kette

Vergewissern Sie sich stets, dass das automati-
sche Olsystem richtig funktioniert. Achten Sie auf
einen stets gefillten Oltank.

Wahrend der Sagearbeiten miissen die Schiene
und die Kette stets ausreichend gedlt sein, um
Reibung mit der Leitschiene zu verringern.

Die Schiene und die Kette darf nie ohne Ol sein.
Betreiben Sie die Sage trocken oder mit zu wenig
Ol, nimmt die Schnittleistung ab, die Lebenszeit
der Sagekette wird kiirzer, die Kette wird schnell
stumpf und die Schiene nutzt sich auf Grund von
Uberhitzung sehr stark ab. Zu wenig Ol erkennt
man an Rauchentwicklung oder Verfarbung der
Schiene.

7.2.6 Wartung der Kette

Schérfen der Kette

Hinweis: Eine scharfe Kette erzeugt wohlgeform-
te Spane. Wenn die Kette Sdgemehl erzeugt,
muss sie gescharft werden.

Zum Scharfen der Kette sind Spezialwerkzeuge
erforderlich, die gewahrleisten, dass die Messer
im richtigen Winkel und der richtigen Tiefe ge-
scharft sind. Fur den unerfahrenen Benutzer von
Kettensdgen empfehlen wir, die Sagekette von
einem Fachmann des entsprechenden Kunden-
dienstes vor Ort scharfen zu lassen. Wenn Sie
sich das Scharfen lhrer eigenen Sagekette zu-
trauen, erwerben Sie die Spezialwerkzeuge beim
professionellen Kundendienst.

Kette scharfen (Abb. 18)

Schaérfen Sie die Kette mit Schutzhandschuhen
und einer runden Feile.

Scharfen Sie die Spitzen nur mit nach auf3en
gerichteten Bewegungen (Abb. 19) und beachten
Sie die Werte gemaf Abb. 18.

Nach dem Scharfen miissen die Schneidglieder
alle gleich breit und lang sein.

Nach 3-4 maligem Schérfen der Schneidglieder
mussen Sie die Hohe der Tiefenbegrenzer prifen,
und diese ggf. mit einer flachen Feile kiirzen, und
dann die vordere Ecke abrunden (Abb. 20).

Die vorderen Kanten feilen Sie rund.

-16-
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7.3 Lagerung und Transport

Bringen Sie vor Transport und Lagerung der Ket-
tensage den Kettenschutz (4) an.

Hinweis: Verstauen Sie eine Kettensége nie
langer als 30 Tage, ohne folgende Schritte zu
durchlaufen.

Verstauen der Kettensége

Wenn Sie eine Kettensage langer als 30 Tage

verstauen, muss sie hierflr vorbereitet werden.

Andernfalls verdunstet der im Vergaser befindli-

che, restliche Treibstoff und lasst einen gummi-

artigen Bodensatz zuriick. Dies kdnnte den Start

erschweren und teure Reparaturarbeiten zur

Folge haben.

1. Nehmen Sie die Treibstofftankkappe langsam
ab, um eventuellen Druck im Tank abzulas-
sen. Entleeren Sie vorsichtig den Tank.

2. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn
laufen, bis die Sage anhalt, um den Treibstoff
aus dem Vergaser zu entfernen.

3. Lassen Sie den Motor abkihlen (ca. 5 Minu-
ten).

4. Reinigen Sie die Maschine grundlich.

Hinweis: Verstauen Sie die Sage an einem
trockenen Ort und weit entfernt von méglichen
Entziindungsquellen, z.B. Ofen, HeiBwasserboiler
mit Gas, Gastrockner, etc.

Flhren Sie die Inbetriebnahme nach Lagerung
wie im Absatz 5. Vor Inbetriebnahme* beschrie-
ben durch.

Transport

° Betéatigen Sie die Kettenbremse.

* Sichern Sie die Kettensage gegen Verrut-
schen um Kraftstoffverlust, Schaden oder
Verletzungen zu vermeiden.

7.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-

gaben gemacht werden;

* Typdes Geréates

® Artikelnummer des Gerates

® |dent-Nummer des Gerates

e Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter

www.Einhell-Service.com

8. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um
Transportschaden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoffkreislauf zuriickge-
fihrt werden. Das Gerat und dessen Zubehor
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie
z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Gerate ge-
héren nicht in den Hausmdill. Zur fachgerechten
Entsorgung sollte das Gerat an einer geeigneten
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn lhnen
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei
der Gemeindeverwaltung nachfragen.

-17-
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9. Fehlersuchplan

Problem

Mégliche Ursache

Korrektur

Der Motor startet
nicht, oder er star-
tet, aber lauft nicht
weiter.

Falscher Startverlauf.

Zu viel Kraftstoff im Brennraum
durch fehlgeschlagene Startversu-
che.

Falsch eingestellter Vergaser.

VerruBte Ziindkerze.

Verstopfter Treibstoff-Filter.

Beachten Sie die Anweisungen in
dieser Anleitung.

Warten Sie ca. 30 Minuten bis sich
der Kraftstoff im Brennraum ver-
fluchtigt hat, bevor Sie einen weite-
ren Startvorgang durchflhren.
Lassen Sie den Vergaser vom auto-
risierten Kundendienst einstellen.
Zundkerze reinigen/Elektrodenab-
stand einstellen oder ersetzen.
Ersetzen Sie den Treibstoff-Filter.

Der Motor startet,
aber er lauft nicht
mit voller Leistung.

Falsche Hebelposition am Choke.
Verschmutzter Lulftfilter

Falsch eingestellte Vergasermi-
schung.

Hebel auf korrekte Position bringen.

Filter entfernen, reinigen und erneut
einsetzen.

Lassen Sie den Vergaser vom auto-
risierten Kundendienst einstellen.

Motor stottert

Falsch eingestellte Vergasermi-
schung.

Lassen Sie den Vergaser vom auto-
risierten Kundendienst einstellen.

Keine Leistung bei
Belastung

Falsch eingestellte Ziindkerze.

Ziindkerze reinigen/Elektrodenab-
stand einstellen oder ersetzen.

Motor lauft sprung-
haft

Falsch eingestellte Vergasermi-
schung.

Lassen Sie den Vergaser vom auto-
risierten Kundendienst einstellen.

UbermaBig viel
Rauch.

Falsche Treibstoffmischung.

Verwenden Sie die richtige Treib-
stoffmischung.

Keine Leistung bei

Kette stumpf

Kette scharfen oder neue Kette ein-

Kraftstofffilter im Tank falsch positi-
oniert

Belastung legen
Kette locker Kette spannen
Motor stirbt ab Benzintank leer Benzintank fillen

Benzintank komplett aufflllen oder
Kraftstofffilter im Benzintank anders
positionieren

Ungeniigend Ket-
tenschmierung
(Schwert und Kette
werden heil3)

Kettendltank leer
Oleintrittsbohrung verstopft

Kettendltank auffullen
Oleintrittsbohrung reinigen/Nut der
Flhrungsschiene reinigen

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfaltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,
auch auszugsweise, ist nur mit ausdricklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulassig.

Technische Anderungen vorbehalten
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Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Landern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen lhnen flr alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und VerschleiBteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfligung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgeméBen oder natlrlichen
Verschlei3 unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benétigt werden.

Kategorie Beispiel
VerschleiBteile* Schwert, Ziindkerze, Lulftfilter, Benzinfilter
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Séagekette
Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Méangel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-
melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall
folgende Fragen:

® Hat das Gerét bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
® Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?

® Welche Fehlfunktion weist das Gerat Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

-19-
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Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerét dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf

dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir lhnen auch telefonisch Gber die an-
gegebene Servicerufnummer zur Verfigung. Fir die Geltendmachung von Garantieanspriichen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. natiirliche Personen, die
dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstandigen Téatigkeit nutzen wollen.
Diese Garantiebedingungen regeln zuséatzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusatzlich zur
gesetzlichen Gewahrleistung Kéaufern seiner Neugeréte verspricht. lhre gesetzlichen Gewahrleistungsan-
spriche werden von dieser Garantie nicht berlhrt. Unsere Garantieleistung ist fir Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel an dem von Ihnen in der Europaischen Uni-
on erworbenen neuen Gerét des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen
und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Méngel oder den Austausch des Gerats beschrankt.
Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestimmungsgeman nicht fir den gewerblichen, handwerklichen
oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das
Gerat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder
einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war. Bei Artikel unter dem Brand ,Professional” gilt
der Ausschluss flr den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz nicht.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
® Schaden am Gerét, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerech-
ter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche
Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder
durch Aussetzen des Gerats an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und War-
tung entstanden sind.

® Schaden am Gerét, die durch missbrauchliche oder unsachgeméBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Gerétes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehdr),
Eindringen von Fremdkdrpern in das Gerat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, ....) Transportschaden,
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden sind.

® Schaden am Gerét oder an Teilen des Geréts, die auf einen gebrauchsgemaBen, iblichen oder sons-
tigen naturlichen Verschlei3 zurlickzufiihren sind. Beispielsweise unterliegen Akkus und Akkupacks
einem naturlichen Verschlei3 und sind konstruktionsbedingt auf eine begrenzte Zyklenzahl ausgelegt.
Der Verschlei3 wird insbesondere durch abverlangte Lasten, Ladegeschwindigkeiten aber auch durch
Exposition gegentiber Hitze, Kélte, Vibration und St6Be negativ beeinflusst.

4. Die Garantiezeit betragt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerates. Garantieanspriiche sind vor
Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu
machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen.
Die Reparatur oder der Austausch des Geréts flhrt weder zu einer Verlangerung der Garantiezeit noch
wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fur das Gerat oder fur etwaige eingebaute Ersatzteile in
Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort Services.

5. Fur die Geltendmachung lhres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerat an unter: www.
Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise lhres Kaufs des Neugerats
bereit. Gerate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von
der Garantieleistung aufgrund einer mangelnden Zuordnungsmaglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt
des Geréates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Ge-
rat zurtick.

6. Wenn Sie das Gerat in ein anderes Land der Europaischen Union verbracht haben als das Land, in dem
Sie das Gerat erworben haben, erbringen wir die Garantieleistung durch einen dortigen Servicepartner.
Bei Verbringung auBerhalb der Europaischen Union besteht kein Garantieanspruch.

Selbstversténdlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Geréat, die vom Garan-
tieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerét bitte an unsere Serviceadresse. Fir
VerschleiB3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrdnkungen dieser Garantie geman den
Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Garantiegeber ist: Einhell Germany AG, Wiesenweg, 94405 Landau/lsar (Deutschland)
Der Service wird erbracht durch: Einhell Service, Eschenstral3e 6, 94405 Landau / Isar
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N

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MOGLICHMACHER,

wir haben das Ziel, alles daflr zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte mdglich machen kénnen. Aus diesem
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit tiber 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und
personlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen
zu lhrem Produkt zu unterstitzen. Dazu gehort ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfig-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfahige Reparatur-Organisation und ein flichendeckendes
Service-Partnernetz.

Uber unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfligbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher fiir Sie erreichbar - rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

&y

. PRODUKT-
ERSATZTEILE ZUBEHOR INFORMATIONEN
-
PREIS- .
INFORMATIONEN VERFUGBARKEITEN TRACK & TRACE
GARANTIEVER- REPARATUR- SERVICE-STELLEN
LANGERUNGEN SERVICE VOR ORT
Einhell-Service.com
>>>
Einhell Service Telefon: 09951 - 959 2000
EschenstraRBe 6 Telefax: 09951 - 959 1700
94405 Landau an der Isar E-Mail: Service-DE@Einhell.com Wir freuen uns auf lhren Besuch unter
.21 -
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Danger!

When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and
damage. Please read the complete operating

instructions and safety regulations with due care.

Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the
equipment to any other person, hand over these
operating instructions and safety regulations as
well. We cannot accept any liability for damage

or accidents which arise due to a failure to follow

these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be
found in the enclosed booklet.
Danger!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regula-
tions and instructions may result in an electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions
in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

Layout (Fig. 1-21)
Motor unit

2. Chain bar

3. Saw chain

4. Chain guard

5. Spark plug wrench
6

7

8

9

2.1
1.

Front hand guard (chain brake lever)
Front handle
Rear handle
Starter handle
. On/Off switch
11. Throttle lever
. Throttle lever safety lock
. Choke lever
. Air filter cover
. Air filter
. Spark plug
. Stop claw
. Chain catch
. Chain bar fastening nut
. Chain tensioning screw
. Fuel tank cap
. Oil tank cap
. Mixing container
. Screwdriver

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 23

25. Fuel pump (primer)

Safety features (fig.1a/1b)

3 LOW KICKBACK SAW CHAIN helps signi-
ficantly reduce kickback, or the intensity of
kickback, due to specially designed depth
gauges and guard links.

6 CHAIN BRAKE LEVER / HAND GUARD

protects the operator’s left hand in the event it

slips off the front handle while saw is running.

CHAIN BRAKE is a safety feature designed

to reduce the possibility of injury due to

kickback by stopping a moving saw chain

in milliseconds. It is activated by the CHAIN

BRAKE lever.

STOP SWITCH immediately stops the engine

when tripped. Stop switch must be pushed to

ON position to start or restart engine.

SAFETY TRIGGER prevents accidental

acceleration of the engine. Throttle trigger

cannot be squeezed unless the safety latch is
depressed.

CHAIN CATCHER reduces the danger of

injury in the event saw chain breaks or derails

during operation. The chain catcher is desig-
ned to intercept a whipping chain.

10

12

18

Note: Study your saw and be familiar with its
parts.

2.2 Iltems supplied

Please check that the article is complete as

specified in the scope of delivery. If parts are

missing, please contact our service center or the

sales outlet where you made your purchase at

the latest within 5 working days after purchasing

the product and upon presentation of a valid bill

of purchase. Also, refer to the warranty table in

the service information at the end of the operating

instructions.

® Open the packaging and take out the equip-
ment with care.

® Remove the packaging material and any
packaging and/or transportation braces (if
available).
Check to see if all items are supplied.
Inspect the equipment and accessories for
transport damage.

® If possible, please keep the packaging until
the end of the guarantee period.

-23-
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Danger!

The equipment and packaging material are
not toys. Do not let children play with plastic
bags, foils or small parts. There is a danger of
swallowing or suffocating!

* Original operating instructions

e Safety instructions

3. Proper use

The chain is designed exclusively for sawing
wood. You may only fell trees if you have received
the appropriate training. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or
incorrect usage.

The equipment is to be used only for its prescri-
bed purpose. Any other use is deemed to be a
case of misuse. The user / operator and not the
manufacturer will be liable for any damage or inju-
ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial
applications. Our warranty will be voided if the
machine is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

Caution! Residual risks

Even if you use the equipment in accordance with

the instructions, certain residual risks cannot be

eliminated. The following hazards may arise in

connection with the equipment'’s construction and

layout:

1. Injuries through cutting in case of contact with
the unguarded or rotating saw chain.

2. Injuries through cutting in case of kickback or
other accidental movements of the guide rail.

3. Injuries due to parts of the saw chain being
catapulted away.

4. Injuries due to parts of the cut material being
catapulted away.

5. Damage to hearing if the compulsory hearing
protection is not used.

6. Breathing problems due to the inhaling of

harmful fumes and skin injuries due to con-
tact with pertol.

4. Technical data

Engine displacement .............coccoeeenn. 50.4 cm?®
Maximum engine capacity ............cccceevveenn. 2 kW
Cutting length ... 39cm
Chain barlength .........c.cccoooiniiinnns 16“ (40 cm)

Chain pitch (3/8) 9.525 mm
Chain thickness (0.05%) 1.27 mm
ldling speed ........cccoviiiiiiinnnne 3.000 + 300 min™
Maximum speed with

cutting equipment ..........cccocenieenen. 11,500 min™
Max. chain speed ..........cccoeriiiiiiiiieniees 21 m/s
Tank capacity ........ccoceeceeieeicieeiie e 540 cm?®
Oil tank capacity ........cccceeevveevereeieenenn 240 cm?
Anti-vibration function ..........ccccoceviiiiiiiinn. Yes

Sprocket teeth
Net weight without chain and chain bar ....5.75 kg
L., sound pressure level (ISO 22868)

at the operator's position .................. 101.8 dB(A)
Kpa Uncertainty ... 2.5dB(A)
L, sound power level measured

(ISO 22868) ......ccveuvcerieiiirieien 111.5 dB(A)
Kiya Uncertainty ... 2.5dB(A)
L, sound power level guaranteed

(ISO 2000/14/EC) ....covvuriiiiiiciceiee 115 dB(A)
Vibration a, (front handle )

(ISO 22867) ...ccevvveeeereiieienieee max. 7.21 m/s?

Uncertainty K ..o 1.5 m/s?

Vibration a, (rear handle )

(ISO 22867) ...ccevvveieericiiereeiee max. 6.53 m/s?
Uncertainty K ....cooveiiiiiccs 1.5m/s?
Spark plug ...cocveeieeiiieiieeieeen TORCH L7RTC
Electrode gap .....cccoovovveeiiviiiiieeeieces 0.6 mm
Chaintype ......cccoccevviiennne Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X
Bar type ..Kangxin AP16-57-507P

........................................... Oregon 160SDEA041

Keep the noise emissions and vibrations to a
minimum.

® Only use appliances which are in perfect wor-
king order.

® Service and clean the appliance regularly.

® Adapt your working style to suit the appliance.

® Do not overload the appliance.

® Have the appliance serviced whenever ne-
cessary.

® Switch the appliance off when it is not in use.

[ ]

Wear protective gloves.

-24-
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5. Before starting the equipment

Danger: Do not start the engine until the saw is
fully assembled.

Caution: Wear protective gloves at all times when
handling the chain.

5.1 Installing the guide rail and saw chain
(Fig. 2A-2G)

1. Disengage the chain brake by pushing the
front hand guard (6) towards the front handle
(7). (Fig. 2A)

2. Remove the guide rail cover (A) by loosening
the two nuts (19) (Fig. 2B).

3. Place the guide rail (2) into the mounting on
the chainsaw (Fig. 2C).

4. Place the chain (3) around the drive wheel (C)
(Fig. 2E). Check that the direction of rotation
of the chain (3) is correct. The cutter links (B)
must be aligned as shown in Fig. 2D.

5. Place the chain around the chain bar. (Fig.
2E)

6. The chain drive links (3) must slide fully into
the groove which runs around the cutter bar
(D) and also between the teeth on the drive
wheel (C). (Fig. 2E)

7. Turn the chain tensioning screw (20) counter-
clockwise until the bolt (E) is at the end of its
travel. (Fig. 1B/2F)

8. Install the bar cover (A).

Important! The bolt (E) on the chain tensioning
mechanism must snap into place in the hole (G)
in the guide rail. (Fig. 2G)

To ensure that happens, slide the guide rail (2)
forwards and backwards slightly when you mount
the bar cover (A). Hand tighten the nut (19).

5.2 Adjusting the chain tension (3A/3B)
Before adjusting the chain tension, make sure
that the engine is switched off.

1. Push the tip of the guide rail (2) upwards
slightly and adjust the chain tension using
the chain tensioning screw (20). (Fig. 3A) The
chain is set to the optimal tension when the
chain (3) on the underside at the middle of
the guide rail (2) is as shown in Fig. 3B (B).

2. Tighten the nut (19) while applying slight
pressure to the tip of the bar.

3. Carry out a functional check. Pull the chain
(3) by hand once all the way around the guide
rail (2). If the chain (3) is hard to pull around
the guide rail (2) or if it jams, the tension is too
tight.

If that is the case, make the following slight ad-
justment:
Loosen the nut (19) and hand tighten it again.
2. Reduce the chain tension by turning the chain
tensioning screw (20) counterclockwise. Only
make small adjustments at a time and always
pull the chain (3) backwards and forwards on
the guide rail (2) to see if the chain (3) moves
smoothly but still fits tightly.
Note: If the chain (3) is too loose, turn the
chain tensioning screw (20) clockwise.
3. If the chain tension is adjusted to the optimal
setting, tighten the nut (19) while applying
slight pressure to the tip of the bar.

A new saw chain will stretch, so it is impor-
tant to readjust the chain at short intervals
(around 5 cuts) when you first start using it.
The intervals get longer as operating time
increases.

Note: If the saw chain (3) is TOO LOOSE or TOO
TAUT, the drive wheel, chain bar, chain and crank
shaft bearing will suffer premature wear. Fig. 3B
shows the correct tension A (when cold) and ten-
sion B (when warm). Fig. C shows a chain that is
too loose.

5.3 Fuel and lubrication

Fuel

Use regular grade unleaded gasoline mixed with
1:40 custom 2-cycle engine oil for best results.

Mixing fuel
Mix fuel with 2 cycle oil in an approved container.
Shake container to ensure thorough mix.

Note: Never use straight gasoline in your unit.
This will cause permanent engine damage and
void the manufacturer’s warranty for that product.
Never use a fuel mixture that has been stored for
over 90 days.

Note: If 2-cycle lubricant is to be used, it must be
a premium grade oil for 2-cycle air cooled engi-
nes mixed at a 1:40 ratio. Do not use any 2-cycle
oil product with a recommended mixing ratio of
1:100. If insufficient lubrication is the cause of en-
gine damage, it voids the manufacturer’s engine
warranty for that occurrence.

-25-

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 25 13.12.2023 10:44:31



Recommended fuels

Some conventional gasolines are being blended

with oxygenates such as alcohol or an ether com-
pound to meet clean air standards. Your engine is
designed to operate satisfactorily on any gasoline
intended for automotive use including oxygenated

gasolines. It is recommended to use unleaded
petrol as fuel.

Lubrication of chain and chain bar
Whenever you refill the fuel tank with petrol you

must also top up the level of chain oil in the chain
oil tank. It is recommended to use standard chain

oil.

Engine oil and gasoline | Saw chain

)

$
o

‘)+

Mixture 1:40 I Oil Only

Engine pre-start checks
Danger: Never start or operate the saw unless
the bar and chain are properly installed.

1. Fill the fuel tank (21) with correct fuel mixture

(Fig. 4).
2. Fillthe oil tank (22) with chain oil (Fig. 4).

Once you have filled the chain and oil tank, tigh-
ten the tank cover securely by hand. Do not use

any tools to do so.

6. Operation

Before you use the saw, check it for damage.
If you discover any damage, do not use it. The
chainsaw may be started only when the chain
brake is engaged. The chain brake is engaged
when the brake lever (6) is pushed forward.

Explanation of how it works: refer to Che-
cking the chain brake - Static check.

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 26

6.1 Chain brake

The chainsaw is fitted with a chain brake which
reduces the risk of injury caused by the danger of
kickback. The brake is engaged when pressure is
applied to the hand guard (6), e.g. when the hand
of the person operating the chainsaw strikes the
hand guard (6) if kickback occurs. When the bra-
ke is engaged, the chain (3) stops abruptly.
Warning: The chain brake is intended to reduce
the risk of injury due to kickback; however, it is un-
able to provide adequate protection if the saw is
used carelessly. You must check the operation of
the chain brake on a regular basis. Test the chain
brake before the first cut, after several cuts, after
maintenance is done on the chainsaw and if the
chainsaw has been subjected to strong impact or
if it has been dropped.

6.1.1 Checking the chain brake (Fig. 5A/5B/6)
Static check (engine switched off)

Chain brake disengaged (chain (3) is free to

move)

1. Pull the front hand guard (6) towards the front
handle (7). The front hand guard (6) must
make an audible click when it snaps into
place. (Fig. 5A)

2. It must be possible to move the chain (3) on
the guide rail (2).

Chain brake engaged (chain (3) is blocked)

1. Push the front hand guard (6) towards the
guide rail (2). The front hand guard (6) must
make an audible click when it snaps into
place. (Fig. 5B)

2. It must not be possible to move the chain (3)
on the guide rail (2).

Note: The front hand guard (6) must snap into

place in both positions. If you feel strong resis-

tance or if the front hand guard (6) does not snap

into place, do not use the chainsaw. Take your

chainsaw to an authorized service center for

repair.

Dynamic check (engine is started)

1. Place the saw on a firm and level surface.

2. Hold the front handle (7) with your left hand.

3. Start the chain saw by following the starting
instructions. (refer to 6.2 and 6.3)

4. Disengage the chain brake (pull the front
hand guard (6) towards the front handle (7)).
(Fig. 5A)

5. Grasp the rear handle (8) with your right
hand.
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6. After a brief warmup period, run the engine
at full speed. With the back of your left hand,
push the front hand guard (6) towards the gui-
de rail (2). This will engage the chain brake.

(Fig. 6)

Danger: Engage the chain brake slowly and ca-
refully. Hold the saw firmly with both hands, and
make sure you have a good grip. The saw must

not touch any objects.

7. The chain (3) must stop abruptly. Inmediately
release the throttle lever (11) when the chain
(3) has come to a stop.

Danger: If the chain (3) does not stop, shut off
the engine and take the saw to an authorized ser-
vice center for repair.

6.1.2 Checking the clutch

Carry out a functional check on the clutch on a re-

gular basis. Test the clutch before the first cut, af-

ter several cuts, after maintenance is done on the
chainsaw and if the chainsaw has been subjected
to strong impact or if it has been dropped.

1. Start the chain saw by following the starting
instructions. (refer to 6.2 and 6.3)

2. Briefly actuate the throttle lever (11) and re-
lease it to ensure that the throttle valve has
been released and the engine is idling.

3. The chain (3) must stop when the engine is
idling.

The clutch has been designed so that when the
idling speed is increased by a factor of 1.25 no
chain movement can be detected.

Danger: If the chain (3) does not stop, shut off
the engine and take the saw to an authorized ser-
vice center for repair.

Danger: Always engage the chain brake (6) befo-
re you start the engine.

6.2 Starting a cold engine (Fig. 7A-7D)

Fill the tank with an adequate amount of gasoline/
oil mix. (refer to Paragraph 5.3)

1. Setthe equipment down on a hard, level sur-

face.

2. Move the On/Off switch (10) to the ,|* positi-
on. (Fig. 7A)

3. Press the fuel pump (primer) (Fig. 6/ltem 25)
ten times.

4. Pull out the choke lever (13) (Fig. 7B)

Note: Pulling out the choke lever IRl (13) opens

the throttle valve slightly and locks it in that posi-
tion. This increases the idle speed, and the saw

starts faster.

5. Hold the saw firmly and pull out the starter
handle (9) until you feel it start to resist. Then
sharply pull the starter handle (9) 3 times.
(Fig. 7C/7D)

6. Push in the choke lever (13).

7. Hold the saw firmly and pull out the starter
handle (9) until you feel it start to resist. Then
quickly pull the starter handle (9) several
times until the engine starts. (Fig. 7D)

Note: Do not allow the starter handle (9) to snap
back. This may result in damage. Once the engi-
ne has started, allow the saw to warm up for 10
seconds.

Warning: Since the throttle lever is slightly open,
the cutter starts to operate when the engine is
started. Briefly actuate the throttle lever (11). This
releases the throttle valve and the engine returns
to idle mode. (Fig. 7C)

8. If the engine does not start up after the starter
handle is pulled 8 times, repeat steps 1-7.

Please note: If the engine does not start up even
after several attempts, read the Engine trouble-
shooting section.

Please note: Always pull the starter handle out
straight. If it is pulled out at an angle, friction will
occur on the eyelet. As a result of this friction, the
cable will become frayed and will wear faster. Al-
ways hold onto the starter handle when the cable
retracts. Never allow the starter handle to snap
back when it has been pulled out.

6.3 Starting a warm engine (Fig. 7A-7D)

(The chainsaw has been idle for less than 15-20

min.)

1. Set the equipment down on a hard, level sur-
face.

2. Move the On/Off switch (10) to the ,|* positi-
on. (Fig. 7A)

3. Hold the saw firmly and pull out the starter
handle (9) until you feel it start to resist. Then
quickly pull the starter handle (9) several
times until the engine starts. The equipment
should start after 1-2 tugs. If the saw does not
start after 6 pulls, repeat steps 1 - 7 of Para-
graph 6.2. (Fig. 7D)
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6.4 To stop engine

1. Release trigger and allow engine to return to
idle speed.

2. Move STOP switch down to stop engine.

Note: To stop the engine in an emergency, activa-
te the chain brake and switch the ON/OFF switch
to “Stop (0)".

6.5 General cutting instructions
Danger: Felling trees is prohibited without the
necessary training!

Felling

® Felling is the term for cutting down a tree.
Small trees up to 6-7 inches (15-18cm) in
diameter are usually cut in a single cut. Larger
trees require notch cuts. Notch cuts determi-
ne the direction the tree will fall.

® Aretreat path (A) should be planned and
cleared as necessary before cuts are started.
The retreat path should extend back and dia-
gonally to the rear of the expected line of fall,
as illustrated in Fig. 8.

e [ffelling a tree on sloping ground, the chain
saw operator should keep on the uphill side of
the terrain, as the tree is likely to roll or slide
downhill after it is felled.

* Direction of fall (B) is controlled by the not-
ching cut. Before any cuts are made, consider
the location of larger branches and natural
lean of the tree to determine the way the tree
will fall (Fig. 8).

® Do not cut down a tree during high or chan-
ging winds or if there is a danger to property.
Consult a tree professional. Do not cut down
a tree if there is a danger of striking utility wi-
res; notify the utility company before making
any cuts.

General guidelines for felling trees (Fig. 9)

Normally felling consists of 2 main cutting opera-

tions, notching (C) and making the felling cut (D).

e Start making the upper notch cut (C) on the
side of the tree facing the felling direction (E).
Be sure you don t make the lower cut too
deep into the trunk. The notch (C) should be
deep enough to create a hinge (F) of suffici-
ent width and strength. The notch should be
wide enough to direct the fall of the tree for as
long as possible.

* Never walk in front of a tree that has been
notched. Make the felling cut (D) from the
other side of the tree and 1.5 - 2.0 inches

Fell
[ ]

(3-5 cm) above the edge of the notch (C).
Never saw completely through the trunk.
Always leave a hinge. The hinge guides (F)
the tree. If the trunk is completely cut through,
control over the felling direction is lost. In-
sert a wedge or felling lever in the cut well
before the tree becomes unstable and starts
to move. This will prevent the guidebar from
binding in the felling cut if you have misjudged
the falling direction. Make sure no bystanders
have entered the range of the falling tree be-
fore you push it over.

Before making the final cut, always recheck
the area for bystanders, animals or obstac-
les.

ing cut

Use wooden or plastic wedges (A) to pre-
vent binding the bar or chain (B) in the cut.
Wedges also control felling (Fig. 10).

When diameter of wood being cut is greater
than the bar length, make 2 cuts as shown
(Fig. 11).

As the felling cut gets close to the hinge, the
tree should begin to fall. When tree begins to
fall, remove saw from cut, stop engine, put
chain saw down, and leave area along retreat
path (Fig. 8).

Limbing

Limbing a tree is the process of removing the
branches from a fallen tree. Do not remove
supporting limbs (A) until after the log is
bucked (cut) into lengths (Fig. 12). Branches
under tension should be cut from the bottom
up to avoid binding the chain saw.

Never cut tree limbs while standing on tree
trunk.

Bucking
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Bucking is cutting a fallen log into lengths.
Make sure you have a good footing and stand
uphill of the log when cutting on sloping
ground. If possible, the log should be suppor-
ted so that the end to be cut off is not resting
on the ground. If the log is supported at both
ends and you must cut in the middle, make

a downward cut halfway through the log and
then make the undercut. This will prevent the
log from pinching the bar and chain. Be care-
ful that the chain does not cut into the ground
when bucking as this causes rapid dulling of
the chain. When bucking on a slope, always
stand on the uphill side.
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1. Log supported along entire length: Cut from
top (overbuck), being careful to avoid cutting into
the ground (Fig. 13A).
2. Log supported on 1 end: First, cut from
bottom (underbuck) 1/3 diameter of log to avoid
splintering. Second, cut from above (overbuck) to
meet first cut and avoid pinching (Fig. 13B).
3. Log supported on both ends: First, overbuck
1/3 diameter of log to avoid splintering. Second,
underbuck to meet first cut and avoid pinching
(Fig. 13C).
® The best way to hold a log while bucking is
to use a sawhorse. When this is not possible,
the log should be raised and supported by the
limb stumps or by using supporting logs. Be
sure the log being cut is securely supported.

Bucking using a sawhorse (Fig. 14)

For personal safety and ease of cutting, the cor-

rect position for vertical bucking is essential.

A. Hold the saw firmly with both hands and keep
the saw to the right of your body while cutting.

B. Keep the left arm as straight as possible.

C. Keep weight on both feet.

Caution: When working with the saw, always

make sure that the saw chain and chain bar are

sufficiently lubricated.

7. Cleaning, maintenance, storage
and ordering of spare parts

Disconnect the spark plug boot before doing any
cleaning and maintenance work!

7.1 Cleaning

* Keep all safety devices, air vents and the
motor housing free of dirt and dust as far as
possible. Wipe the equipment with a clean
cloth or blow it with compressed air at low
pressure.

®  We recommend that you clean the device
immediately each time you have finished
using it.

¢ Clean the equipment regularly with a moist
cloth and some soft soap. Do not use
cleaning agents or solvents; these could
attack the plastic parts of the equipment. En-
sure that no water can seep into the device.

7.2 Maintenance

Warning: All maintenance work on the chainsaw
apart from the work described in this manual may
only be carried out by authorized after-sales ser-

vice personnel.

7.2.1 Air filter

Note: Never operate saw without the air filter.
Dust and dirt will be drawn into engine and dama-
ge it. Keep the air filter clean! The air filter must
be cleaned or replaced after every 20 hours of
service.

Cleaning the air filter (Fig. 15A/15B)

1. Remove the top cover (14) by undoing the co-
ver fastening screw (A) on the cover. You can
then remove the cover (Fig. 15A).

2. Lift out the air filter (15) (Fig. 15B).

3. Clean air filter. Wash filter in clean, warm,
soapy water. Rinse in clear, cool water. Air dry
completely.

Note: It is advisable to have a supply of spare
filters.

4. Insert the air filter. Install the air filter cover
(14). Make sure that the cover fits perfectly
when you do so. Tighten the cover fastening
screw.

7.2.2 Fuel filter

Note:Never use the saw without a fuel filter. After
100 hours in operation the fuel filter should be
cleaned or, in case of damage, replaced. Be sure
to empty the fuel tank before changing the filter.

1. Remove the fuel tank cap.

2. Bend a piece of soft wire.

3. Reach into fuel tank opening and hook fuel
line. Carefully pull the fuel line toward the ope-
ning until you can reach it with your fingers.

Note: Do not pull hose completely out of tank.

4. Liftfilter out of tank .

5. Pull off the filter with a twist and clean it; if the
filter is damaged, dispose of it.

6. Insert a new filter. Place one end of the filter
into the tank opening. Make sure that the filter
is seated in the lower corner of the tank. If ne-
cessary, use a long screwdriver to move the
filter to its correct position, taking care not to
damage in the process.

7. Fill tank with fresh fuel / oil mixture. See Sec-
tion Fuel and Lubrication. Install fuel cap.
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7.2.3 Spark plug (Fig. 15A-15C)

Note: To ensure that the saw’s engine retains its

power, the spark plug must be clean and have the

correct electrode gap (0.6 mm). The spark plug
must be cleaned or replaced after every 20 hours
of service.

1. Set the On/Off switch to Stop (0)”.

2. Remove the top cover (14) by undoing the co-
ver fastening screw (A) on the cover. You can
then remove the cover (Fig. 15A).

3. Lift out the air filter (15) (Fig. 15B).

4. Disconnect the ignition cable (C) from the
spark plug by pulling and twisting it simulta-
neously (Fig. 15C).

5. Remove the spark plug using a spark plug
wrench.

6. Clean the spark plug with a copper wire brush
or fit a new one.

7.2.4 Carburetor setting

The carburetor has been set to its perfect adjust-
ment at the factory. If it requires adjusting, take
the saw to your nearest authorized after-sales
service outlet.

7.2.5 Chain bar

® Grease the guide rail starwheel after every 10
hours of operation. This is necessary to get
the best performance from your chainsaw.
(Fig. 16) Clean the lube hole, then place the
lube gun (not included) at the hole and pump
grease into the bearing until grease is forced
out.

® Clean the groove which the chain runs in as
well as the oil entry hole on a regular basis
using a commercially available cleaning tool.
(Fig. 17A) This is important to ensure optimal
lubrication of the guide rail and chain during
operation.

® Remove burrs and sharp edges on the guide
rail (2) by carefully filing them down with a flat
file. (Fig. 17B)

e Turn the guide rail (2) around after every 8
hours of operation so that it wears evenly on
the top and bottom.

Oil passages

Oil passages on the bar should be cleaned to en-
sure proper lubrication of the bar and chain during
operation.

Note: The condition of the oil passages can be
easily checked. If the passages are clear, the
chain will automatically give off a spray of oil
within seconds of starting the saw. Your saw is
equipped with an automatic oiler system.

Automatic chain lubrication.

The chain saw is equipped with an automatic oil
lubrication system with a toothed wheel drive. It
automatically supplies the bar and the chain with
the right quantity of oil. The moment the engine is
accelerated, the oil also starts to flow through the
bar plate more quickly as well.

The chain lubrication system has been set to its
perfect adjustment at the factory. If it requires
adjusting, take the saw to your nearest authorized
after-sales service outlet.

On the underside of the chainsaw you will find the
setting screw (A) for the chain lubrication system

(Fig. 21). Turning the screw counter-clockwise in-

creases the chain lubrication, turning it clockwise
decreases the chain lubrication.

To check the chain lubrication, hold the chain
saw, with the chain, over a piece of paper and run
it at full speed for a few seconds. You will be able
to judge the set amount of oil from the paper.

On a regular basis, check that the chain lubrica-
tion is working correctly. Test chain lubrication
before the first cut, after several cuts and always
after any maintenance.

Chain lubrication

Always make sure the automatic oiler system

is working properly. Keep the oil tank filled with
Chain, Bar and Sprocket Oil.

Adequate lubrication of the bar and chain during
cutting operations is essential to minimize friction
with the guide bar.

Never starve the bar and chain of lubricating oil.
Running the saw dry or with too little oil will de-
crease cutting efficiency, shorten saw chain life,
cause rapid dulling of chain, and lead to exces-
sive wear of bar from overheating. Too little oil is
evidenced by smoke or bar discoloration.
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7.2.6 Chain maintenance

Chain sharpening

Note: A sharp chain produces well-defined chips.
When your chain starts to produce sawdust, it is
time to sharpen.

Chain sharpening requires special tools to ensure
that cutters are sharpened at the correct angle
and depth. For the inexperienced chain saw user,
we recommend that the saw chain be professio-
nally sharpened by the nearest professional Ser-
vice Center. If you feel comfortable sharpening
your own saw chain, special tools are available
from the professional Service Center.

Chain sharpening (Fig. 18)

Sharpen the chain using protective gloves and a
round file of.

Always sharpen the cutters only with outward
strokes (Fig. 19) observing the values given in
Fig. 18.

After sharpening, the cutting links must all have
the same width and length.

After the blades have been sharpened 3-4 times,
check the height of the depth limiter and if neces-
sary lower it with a flat file and then round off the
front corner (Fig. 20).

Round off the front edges with a file.

7.3 Storage and transportation
Install the chain guard (4) before transporting or
storing the chainsaw.

Note: Never put a chain saw into storage for
longer than 30 days without carrying out the fol-
lowing steps.

Storing a chain saw

Storing a chain saw for longer than 30 days re-

quires storage maintenance. Unless the storage

instructions are followed, fuel remaining in the
carburetor will evaporate, leaving gum-like depo-
sits. This could lead to difficult starting and result
in costly repairs.

1. Remove the fuel tank cap slowly to release
any pressure in tank. Carefully drain the fuel
tank.

2. Start the engine and let it run until the unit
stops to remove fuel from carburetor.

3. Allow the engine to cool (approx. 5 minutes).

4. Thoroughly clean the saw.

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 31

Note: Store the unit in a dry place and away from
possible sources of ignition such as a furnace,
gas hot water heater, gas dryer, etc.

After the saw has been in storage, perform the
steps listed in Paragraph 5 before starting the
chainsaw.

Transportation

® Engage the chain brake.

® Make sure the chainsaw cannot shift position
in order to prevent fuel loss, damage or injury.

7.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering
replacement parts:

e Type of machine

®  Article number of the machine

e |dentification number of the machine

® Replacement part number of the part required
For our latest prices and information please go to
www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to pre-
vent it from being damaged in transit. The raw
materials in this packaging can be reused or
recycled. The equipment and its accessories are
made of various types of material, such as metal
and plastic. Never place defective equipment in
your household refuse. The equipment should
be taken to a suitable collection center for proper
disposal. If you do not know the whereabouts of
such a collection point, you should ask in your
local council offices.

-31-

13.12.2023 10:44:33



9. Troubleshooting guide

Problem

Probable cause

Corrective Action

Unit won't start or
starts but will not
run.

Incorrect starting procedures.

Too much fuel in the combustion
chamber following failed attempts
to start the saw.

Incorrect carburetor mixture adjust-
ment setting.

Fouled spark plug.

Fuel filter plugged.

Follow instructions in the User Ma-
nual.

Wait about 30 minutes until the fuel
in the combustion chamber has
evaporated before trying again to
start the chainsaw.

Have carburetor adjusted by an Au-
thorized Service Center.

Clean/ gap or replace plug.
Replace fuel filter.

Unit starts, but engi-
ne has low power.

Incorrect lever position on choke.

Dirty air filter.
Incorrect carburetor mixture adjust-
ment setting.

Move the lever to the correct positi-
on.

Remove, clean and reinstall filter.
Have carburetor adjusted by an Au-
thorized Service Center.

Engine hesitates.

Incorrect carburetor mixture adjust-
ment setting.

Have carburetor adjusted by an Au-
thorized Service Center.

No power under
load.

Incorrectly gapped spark plug.

Clean / gap or replace plug.

Runs erratically.

Incorrect carburetor mixture adjust-
ment setting.

Have carburetor adjusted by an Au-
thorized Service Center.

Smokes excessi-
vely.

Incorrect fuel mixture.

Use properly mixed fuel (40:1 mix-
ture).

Poor performance
when operated

Blunt chain
Loose chain

Sharpen or replace the chain
Tension the chain

Engine dies

Empty petrol tank
Fuel filter in the wrong position in
the tank

Fill up the petrol tank

Completely fill the petrol tank or or
re-position the fuel filter in the petrol
tank

Insufficient chain
lubrication

(the cutter rail and
chain get hot)

Empty oil tank for the chain
Oil lubrication openings moved

Top up the oil tank for the chain
Clean the oil entry hole/groove on
the guide rail.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers ac-
companying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes
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Service information
We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact
details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service re-

quests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the
following parts are therefore also required for use as consumables.

Category Example
Wear parts* Cutter bar, spark plug, air filter, petrol filter
Consumables* Saw chain
Missing parts

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the effect of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com.
Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions
in all cases:

¢ Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
* Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?

*  What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.
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Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unli-

kely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown

on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the
following terms under which guarantee claims can be made:
1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this pro-
duct in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms
regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its
new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not
affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product
which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to
either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note
that only equipment under the brand name “Professional” has been designed for use in commercial, trade
or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used
within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
© Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by
unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g.
connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the
maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environ-
mental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.

® Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment
or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand,
stones, dust, ....) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external
influences (e.g. by dropping the equipment).

© Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise
natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-
related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as
well as exposure to heat, cold, vibration and impact.

4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee
claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being
noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guaran-
tee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In
such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and
no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also
applies if on-site service is used.

5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will
need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof
or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the
defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and retur-
ned to you or we will send you a new replacement.

6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arran-
ge for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU,
the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no
longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to
our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumab-
les and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:
Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion‘s Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ
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Danger !

Lors de l'utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire atten-
tivement ce mode d’emploi/ces consignes de
sécurité. Veillez a le conserver en bon état pour
pouvoir accéder aux informations a tout moment.
Si 'appareil doit étre remis a d’autres personnes,
veillez a leur remettre aussi ce mode d’emploi/
ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute
responsabilité pour les accidents et dommages
dus au non-respect de ce mode d’emploi et des
consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité corres-
pondantes dans le cahier en annexe.

Danger !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité
et instructions. Tout non-respect des consignes
de sécurité et instructions peut provoquer une
décharge électrique, un incendie et/ou des bles-
sures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité
et instructions pour une consultation ultéri-
eure.

2. Description de I'appareil et
volume de livraison

2.1 Description de I'appareil (figure 1-21)
Unité du moteur

Rail de guidage

Chaine de trongonneuse
Protection de la chaine

Clé a bougie

Protection des mains avant (levier de frein de
chaine)

7. Poignée avant

8. Poignée arriére

9. Poignée de démarrage

10. Interrupteur marche/arrét

11. Accélérateur

12. Blocage de |‘accélérateur

13. Levier étrangleur

14. Recouvrement de filtre a air

15. Filtre a air

16. Bougie d‘allumage

17. Butée a machoires

18. Attrape-chaine

19. Ecrou fixation de rail de guidage

ok wN
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20. Vis de serrage chaine

21. Bouchon de réservoir carburant
22. Bouchon de réservoir d‘huile
23. Flacon mélangeur

24. Tournevis

25. Pompe a carburant (Primer)

Dispositifs de securite (fig.1a/1b)

3 Grace aux limiteurs de profondeur spécia-
lement congus et aux maillons UNE TRON-
CONNEUSE A «<REBONDS REDUITS» aide
a réduire les rebonds et leur intensité.

6 LELEVIER DU CHAIN BRAKE (FREIN DE
CHAINE) /ARCEAU PROTECTEUR protege
la main gauche de I'utilisateur si elle glisse de
la poignée avant, pendant que la trongonneu-
se est en opération.

CHAIN BRAKE est un dispositif de sécurité
congu pour minimiser la possibilité de bles-
sures causées par un rebond; le levier du
CHAIN BRAKE arréte la trongonneuse ins-
tantanément.

10 Déclanché, LINTERRUPTEUR D ARRET
stoppe immédiatement le moteur. Pour faire
redémarrer le moteur, il est nécessaire de
mettre I'interrupteur sur la position «mise en
marche» ON.

12 LA MANETTE DE SECURITE empéche
I'accélération involontaire du moteur. Il n’est
pas possible d’appuyer sur la gachette
d’accélération a moins que la gachette de
sécurité ne soit enclenchée.

18 LE CAPTEUR DE CHAINE réduit le danger
de blessures en cas de rupture ou de sortie
de la chaine. Le capteur de chaine est concu
de maniére a intercepter la chaine.

Remarque ! Examinez votre trongonneuse et
chacun de ses éléments.

2.2 Volume de livraison

Veuillez contréler si l‘article est complet a I‘aide

de la description du volume de livraison. Sil

manque des piéces, adressez-vous dans un délai

de 5 jours maximum apres votre achat a notre

service aprés-vente ou au magasin ou vous avez

acheté I‘appareil muni d‘une preuve d‘achat vala-

ble. Veuillez consulter pour cela le tableau des

garanties dans les informations service aprés-

vente a la fin du mode d‘emploi.

® Quvrez 'emballage et prenez I'appareil en le
sortant avec précaution de 'emballage.

® Retirez le matériel d’emballage tout comme
les sécurités d’emballage et de transport (s’il
yena).
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e Vérifiez si la livraison est bien compléte.

® Contrélez si 'appareil et ses accessoires ne
sont pas endommagés par le transport.

® Conservez 'emballage autant que possible
jusqu’a la fin de la période de garantie.

Danger !

Lappareil et le matériel d’emballage ne sont
pas des jouets ! Il est interdit de laisser des
enfants jouer avec des sacs et des films en
plastique et avec des piéces de petite taille.
lls risquent de les avaler et de s’étouffer !

® Mode d’emploi d’origine
® Consignes de sécurité

3. Utilisation conforme a
I'affectation

La chaine sert, conformément a I'affectation, ex-
clusivement a scier le bois. Seules les personnes
diment formées sont autorisées a couper des
arbres. Le producteur décline toute responsabilité
pour les dommages occasionnés par I'utilisation
non conforme a 'emploi prévu ou par de mauvai-
ses commandes.

La machine doit exclusivement étre employée
conformément a son affectation. Chaque uti-
lisation allant au-dela de cette affectation est
considérée comme non conforme. Pour les
dommages en résultant ou les blessures de tout
genre, le producteur décline toute responsabilité
et 'opérateur/I'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément
a leur affectation, n'ont pas été construits, pour
étre utilisés dans un environnement profession-
nel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute
responsabilité si 'appareil est utilisé profession-
nellement, artisanalement ou dans des sociétés
industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.

Attention ! Risques résiduels

Méme en utilisant cet appareil conformément aux

prescriptions, il reste toujours des risques résidu-

els. Les dangers suivants peuvent apparaitre en

rapport avec la construction et le modéle de cet

appareil :

1. Blessures par coupure en cas de contact
avec la chaine de trongonneuse non proté-
gée ou en rotation.
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2. Blessures par coupure en cas de recul ou
autres mouvements impromptus du rail de
guidage.

3. Blessures dues a la projection de compo-
sants de la chaine de trongonneuse.

4. Blessures dues a la projection de morceaux
du bois a couper.

5. Lésion de I‘'ouie lorsque I'on ne porte pas de
protection anti-bruit réglementaire.

6. Problemes respiratoires dus a l'inhalation
de gaz toxiques et Iésions cutanées dues au
contact avec |‘'essence.

4. Données techniques

Cylindrée du moteur ..........ccccc.e....
Puissance maximale du moteur
Longueur de CoUPE ........cceeveriveeiiieeenineenns

Longueur de rail de guidage ............. 16” (40 cm)
Ecartement de la chaine ........... (3/8”), 9,525 mm
Epaisseur de la chaine ............. (0,05, 1,27 mm
Vitesse de rotation a vide ......... 3000 + 300 tr/min
Vitesse de rotation maximale

avec dispositif de coupe ................... 11500 tr/min
Vitesse max. de la chaine ... ..21m/s
Contenu du réservoir .........cccceeeeveeeecuennnn. 540 cm?®
Conteneur du réservoir d‘huile ............... 240 cm?®
Fonction antivibration ...........cccccoeeiiiiieneeinnnns oui
Denture roue a chaine ......... 7 dents x 9,525 mm

Poids net sans chaine et rail de guidage ..5,75 kg

Niveau de pression acoustique
L., (ISO 22868)a proximite

de l'utilisateur ..o, 101,8 dB(A)
Imprécision Ko, oo 2,5dB(A)
Niveau de puissance acoustique

L, mesuré (ISO 22868) ................... 111,5 dB(A)
Imprecision K, «.ooooveveviiiiiniiiiiccie 2,5dB(A)
Niveau de puissance acoustique

L,, garanti (ISO 2000/14/EC) .............. 115 dB(A)
Vibration ahv (poignée avant)

(ISO 22867) ...cceevveieeieiieieeiee max. 7,21 m/s?

Imprécision K, . 1,5 m/s?

Vibration a, (poignée arriere)

(ISO 22867) ...cceveveevereniieierieee max. 6,53 m/s?
IMprécision K, ...cooveviiiiiiiiiccs 1,5 m/s?
Bougie d‘allumage ........cccccecueenee TORCH L7RTC
Distance des électrodes ...........cccoceenneen. 0,6 mm
Type chaine ......ccccoeveeens Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X
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Typelame ......cccceveneenne Kangxin AP16-57-507P

Oregon 160SDEA041

Limitez le niveau sonore et les vibrations a

un minimum !

e Utilisez exclusivement des appareils en ex-
cellent état.

* Entretenez et nettoyez I'appareil réguliére-

ment.

Adaptez votre fagon de travailler a I'appareil.

Ne surchargez pas I'appareil.

Faites controler 'appareil le cas échéant.

Mettez I'appareil hors circuit lorsque vous ne

I'utilisez pas.

® Portez des gants.

5. Avant la mise en service

Danger ! faites démarrer le moteur que lorsque la
scie est entierement montée.

Prudence ! portez toujours de gants de protec-
tion lorsque vous manipulez la chaine.

5.1 Montage du rail de guidage et de la chai-
ne de tronconneuse (fig. 2A-2G)

1. Déverrouillez le frein de chaine, pour ce faire
enfoncez la protection des mains avant (6)
vers la poignée avant (7). (fig. 2A)

2. Retirez le recouvrement de rail de guidage
(A) en desserrant les deux écrous (19) (fig.
2B).

3. Placez le rail de guidage (2) dans le logement
de la tronconneuse (fig. 2C).

4. Placez la chaine (3) autour de la roue
d‘entrainement (C) (fig. 2E). Veillez au sens
de rotation de la chaine (3). Les maillons de
coupe (B) doivent étre orientés comme sur
[illustration 2D.

5. Placez la chaine autour du rail de guidage.
(fig. 2E)

6. Les maillons d‘entrainement de la chaine (3)
doivent glisser entierement dans la rainure
faisant tout le pourtour (D) ainsi qu‘entre les
dents de la roue d‘entrainement (C). (fig. 2E)

7. Tournez la vis destinée a tendre la chaine
(20) dans le sens contraire des aiguilles
d‘une montre jusqu‘a ce que le boulon (E) se
trouve a l'extrémité du parcours de déplace-
ment. (fig. 1B/2F)

8. Montez le recouvrement du rail (A).

Remarque ! Le boulon (E) du dispositif de serra-
ge de la chaine doit s‘enclencher dans le trou (G)
du rail de guidage. (fig. 2G)

Avancez et reculez légérement le rail de guidage
(2) vers l‘avant et vers l‘arriére pendant que vous
positionnez le recouvrement du rail (A). Serrez
I‘écrou (19) a la main.

5.2 Réglage de la tension de la chaine
(3A/3B)

Effectuez le réglage de la tension de la chaine

uniquement lorsque le moteur est éteint.

1. Poussez légérement vers le haut la pointe du
rail de guidage (2) et réglez la tension de la
chaine a l‘aide de la vis de serrage de chaine
(20). (fig. 3A) La tension de chaine est opti-
male lorsque la chaine (3) est positionnée sur
le c6té inférieur, au milieu du rail de guidage
(2) comme sur la figure 3B (B).

2. Maintenez une légére pression sur la pointe
du rail et serrez I'écrou (19).

3. Faites une vérification du fonctionnement.
Tirez la chaine a la main (3) 1x autour du rail
de guidage (2). Lorsque la chaine (3) tourne
difficilement autour du rail de guidage (2) ou
qu’elle est bloquée, c‘est quelle est trop ten-
due.

Si c'est le cas, procédez aux petits réglages su-

ivants :

1. Desserrez I'écrou (19) et serrez celui-ci a la
force du poignet.

2. Réduisez la tension de la chaine, en tournant
la vis de serrage de la chaine (20) dans le
sens contraire des aiguilles d‘une montre.
Effectuez le réglage uniquement par petites
étapes et tirez la chaine (3) d‘avant en arriére
sur le rail de guidage (2) a plusieurs reprises
afin de vérifier si la chaine (3) se déplace
sans frottement tout en étant cependant ser-
rée contre le rail.

Remarque : si la chaine (3) est trop lache,
tournez la vis de serrage de la chaine (20)
dans le sens des aiguilles d‘une montre.

3. Silatension de la chaine est réglée de fagcon
optimale, faites Iégérement pression sur la
pointe du rail et serrez |'‘écrou (19).

Une nouvelle chaine de scie s‘allonge, c‘est
pourquoi il est important d‘ajuster la chaine
par petites intervalles de temps (env. toutes
les 5 coupes) lors de la premiére mise en
service. Ces intervalles se rallongent au fur
et a mesure que la durée de fonctionnement
augmente.
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Remarque ! lorsque la chaine de scie (3) est
TROP LACHE ou TROP SERREE, la roue de
commande, le rail de guidage, la chaine et le
palier du vilebrequin s’usent plus rapidement. La
fig. 3B indique la tension A correcte (état froid)
et la tension B (état chaud). La fig. C montre une
chaine trop lache.

5.3 Carburant et lubrification

Carburant

Pour une performance optimale, utiliser de
I'essence ordinaire sans plomb mélangée a de
I'huile spéciale 2 temps dans une proportion de
1:40.

Melange du carburant

Mélanger le carburant avec de I'huile 2 temps
dans un récipient approprié. Agiter pour obtenir
un mélange homogeéne.

Remarque ! Ne jamais utiliser d’essence pure
dans cet outil. Ceci causerait des dommages
irréparables et entrainerait I'annulation de la ga-
rantie du fabricant. Ne jamais utiliser un mélange
entreposé depuis plus de 90 jours.

Remarque ! Si un lubrifiant 2 temps est utilisé,

le produit doit étre une huile de bonne qualité
pour moteur 2 temps refroidi par air dans une pro-
portion de 1:40. N utiliser aucune huile 2 temps
recommandant un mélange de proportion 1:100.
La garantie du moteur est nullifiée pour cette
occurrence si les dommages sont dus a une lubri-
fication insuffisante.

Carburants recommandes

Certains carburants conventionnels sont mélan-
gés avec des oxydisants tels I'acool ou I'éther afin
de se conformer aux standards pour la pureté de
I'air. Votre moteur est congu de maniére a pouvoir
utiliser toute essence pour automobile carburants
avec oxydisants inclus, tout en vous procurant

un fonctionnement satisfaisant.Utilisez de préfé-
rence de I'essence normale sans plomb.

Huiler les chaines et rails de guidage

A chaque fois que I'on remplit le réservoir de
carburant avec de 'essence, on doit également
remplir le réservoir d’huile a chaine. Il est con-
seillé d'utiliser de I'huile a chaine courante sur le
marché.

| Chaine

y
&

Huile Seule

Huile moteur et essence

Mélange 1:40 1

Verification du moteur

Attention : Ne jamais mettre en marche ou utili-

ser la trongonneuse a moins que la chaine et le

guide-chaine ne soient correctement installés.

1. Remplir le réservoir a essence (21) avec le
mélange de carburants approprié. (Fig. 4)

2. Remplissez le réservoir d’huile (22) d’huile a
chaine (Fig. 4).

Aprés remplissage du réservoir d’huile et de
chaine, serrez a fond le bouchon de réservoir a la
main. N'utilisez aucun outil.

6. Commande

Vérifier avant l‘utilisation si I'‘appareil n‘est pas
endommagé et ne |‘utilisez pas s‘il comporte des
dommages. L‘appareil doit uniquement étre dé-
marré avec le frein de chaine activé. Le frein de
chaine est activé lorsque le levier de frein (6) est
enfoncé vers l‘avant.

Explication du mode de fonctionnement,
voir vérification du frein de chaine, contréle
statique.

6.1 Frein de chaine

La trongonneuse est dotée d‘un frein de chaine
qui réduit le risque de blessure due au recul. Le
frein est activé lorsque de la pression s‘exerce sur
la protection des mains (6). Par ex. lorsque lors
d‘un recul, la main de [‘utilisateur heurte la protec-
tion des mains (6). Lors de I‘activation du frein, la
chaine s‘arréte brusquement (3).

Avertissement : Le frein de chaine a certes pour
objectif de réduire le risque de blessure en raison
d‘un recul ; elle n‘offre cependant pas de protec-
tion suffisante lorsqu‘on se sert de la tronconneu-
se avec insouciance. Contrdlez régulierement si
le frein de chaine fonctionne dans les régles de
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I‘art. Testez le frein de chaine avant la premiere
coupe, apres plusieurs coupes, apres des travaux
de maintenance et lorsque la trongonneuse est
soumise a des chocs intenses ou lorsqu’elle est
tombée.

6.1.1 Contréle du frein de chaine
(fig. 5A/5B/6)

Controle statique (lorsque le moteur est
éteint)

Désactiver le frein de chaine (chaine (3)

librement déplacable)

1. Tirez la protection des mains (6) avant vers
la poignée avant (7). La protection des mains
(6) avant doit s‘enclencher de fagon audible.
(fig. 5A)

2. Lachaine (3) doit pouvoir étre déplacée sur
le rail de guidage (2).

Frein de chaine activé (chaine (3) bloquée)
1. Enfoncez la protection des mains (6) avant
vers le rail de guidage (2). La protection des
mains (6) avant doit s‘enclencher de fagcon
audible. (fig. 5B)
2. Lachaine (3) ne doit pas pouvoir étre dépla-
cée sur le rail de guidage (2).
Remarque : la protection des mains (6) avant
devrait s‘enclencher dans les deux positions.
Lorsque vous sentez une forte résistance, ou
lorsque la protection des mains (6) avant ne
s‘enclenche pas, n‘utilisez pas la trongonneuse.
Apportez-la a réparer aupres du service aprés-
vente autorisé.

Contréle dynamique (démarrage du moteur)

1. Placez la trongonneuse sur une surface dure
et plate.

2. Tenez fermement la poignée avant (7) de la
main gauche.

3. Démarrez la trongonneuse selon les instruc-
tions de démarrage. (voir 6.2 ou 6.3)

4. Désactivez le frein de chaine (tirez la protec-
tion des mains avant (6) vers la poignée avant
(7)). (fig. 5A)

5. Attrapez la poignée arriére (8) de la main
droite.

6. Accélérez a fond apres une courte phase de
chauffe. Enfoncez avec le dos de la main de
la main gauche, la protection des mains (6)
avant vers le rail de guidage (2). Cela active
le frein de chaine. (fig. 6)

Danger : activez le frein de chaine lentement et
avec précaution. Maintenez la trongonneuse des
deux mains et veillez a la tenir solidement. La
tronconneuse ne doit pas toucher d‘objets.

7. Lachaine (3) doit s‘arréter immédiate-
ment. Relachez immédiatement le levier de
I‘accélérateur (11) lorsque la chaine (3) est a
larrét.

Danger : si la chaine (3) ne s‘arréte pas, éteignez
le moteur et apportez la trongonneuse a réparer
aupres d‘un service apres-vente autorisé.

6.1.2 Contréle de I'embrayage

Contrélez régulierement si 'embrayage foncti-

onne correctement. Testez I'embrayage avant la

premiére coupe, apres plusieurs coupes, aprés
des travaux de maintenance et lorsque la tron-
conneuse est soumise a des chocs intenses ou
lorsqu’elle est tombée.

1. Démarrez la trongonneuse selon les instruc-
tions de démarrage. (voir 6.2 ou 6.3)

2. Actionnez brievement le levier de
I‘accélérateur (11) et relachez-le a nouveau
afin de vous assurer que le verrouillage du
clapet d‘étranglement a été déverrouillé et
que le moteur tourne en marche a vide.

3. Lachaine (3) doit s‘arréter en marche a vide.

L‘embrayage est congu de telle fagon que lorsque
la vitesse augmente de 1,25 fois, on ne peut con-
stater aucun mouvement de chaine.

Danger : si la chaine (3) ne s‘arréte pas, éteignez
le moteur et apportez la trongonneuse a réparer
aupres d‘un service apres-vente autorisé.

Danger : activez toujours le frein de chaine (6)
avant de démarrer le moteur.

6.2 Démarrage avec moteur froid (fig. 7A-7D)
Remplissez le réservoir de la quantité correcte de
meélange essence/huile. (voir point 5.3)

1. Placez I'appareil sur une surface dure et pla-

ne.
2. Positionnez l'interrupteur marche/arrét (10)
sur « | ». (fig. 7A)

3. Appuyez 10x sur la pompe a carburant (Pri-
mer) (fig. 6/pos. 25).
4. Tirez sur le levier étrangleur (13) (fig. 7B)
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Remarque : lorsqu‘on actionne le levier étrang-
leur I®l (13), le clapet d‘étranglement s‘ouvre
légerement et se bloque dans cette position. Cela
augmente la vitesse de rotation, la trongonneuse
démarre plus rapidement.

5. Tenez fermement I‘appareil et tirez sur la
poignée de démarrage (9) jusqu‘a la premiére
résistance. Tirez a présent 3x la poignée de
démarrage (9) rapidement. (fig. 7C/7D)

6. Enfoncez le levier étrangleur (13).

7. Tenez fermement l‘appareil et tirez sur la
poignée de démarrage (9) jusqu‘a la premiére
résistance. Tirez a présent la poignée de dé-
marrage (9) plusieurs fois rapidement jusqu‘a
ce que le moteur démarre. (fig. 7D)

Remarque : ne pas laisser revenir la poignée
de démarrage (9). Ceci peut entrainer des dom-
mages. Lorsque le moteur est démarré, le faire
chauffer env. 10 sec.

Avertissement : en raison du clapet
d‘étranglement légérement ouvert, I‘outil de
coupe commence a fonctionner lorsque le mo-
teur est démarré. Actionnez brievement le levier
de I'accélérateur (11). Le verrouillage du clapet
d‘étranglement se déverrouille et le moteur revi-
ent en marche a vide. (fig. 7C)

8. Sile moteur ne démarre pas au bout de 8 es-
sais de démarrage, répétez les étapes 1 a 7.

Observations : si le moteur ne démarre toujours
pas au bout de plusieurs essais, veuillez lire le
paragraphe « élimination des erreurs ».
Observations : tirez la corde de la poignée de
démarrage toujours de fagon droite. Si vous la
tirez en lui faisant faire un angle, une friction aura
lieu au niveau de I'ceillet. Ce frottement écorche le
cordon qui s‘use plus vite. Maintenez toujours la
poignée de démarrage lorsque la corde retourne
a sa place. Ne laissez jamais la corde retourner
rapidement de son état tiré.

6.3 Démarrage avec moteur chaud
(fig. 7A-7D)

(L‘appareil a été arrété pendant moins de 15-20

min)

1. Placez |'appareil sur une surface dure et pla-
ne.

2. Positionnez l'interrupteur marche/arrét (10)
sur « | ». (fig. 7A)

3. Tenez fermement I‘appareil et tirez sur la
poignée de démarrage (9) jusqu‘a la premiére

résistance. Tirez a présent la poignée de dé-
marrage (9) plusieurs fois rapidement jusqu‘a
ce que le moteur démarre. L‘appareil doit dé-
marrer au bout de 1 a 2 essais. Si la machine
ne démarre toujours pas au bout de 6 essais,
recommencez les étapes 1 a 7 du point 6.2.
(fig. 7D)

6.4 Arret du moteur

1. Relacher la gachette et laisser le moteur tour-
ner au ralenti.

2. Pousser l'interrupteur vers la position ARRET
(STOP).

Remarque : Pour arréter le moteur en situation
d’urgence, activez le frein a chaine et placez
I'interrupteur marche/arrét sur « Stop (0) »

6.5 Instructions pour la coupe
Danger ! il est interdit d’abattre un arbre sans
formation !

Abattage

® Abattage est le terme utilisé pour indiquer
que I'on coupe (abat) un arbre. De petits
arbres d environ 15 a 18cm (6-7 pouces) de
diameétre sont généralement abattus en une
coupe. Les arbres plus grands exigent des
entailles d’abattage. Ces entailles détermi-
nent la direction de la chute

® |l est nécessaire de prévoir une retrai-
te (A) sdre, libre de tout obstacle avant
d’entreprendre la coupe de I'arbre. Le chemin
de dégagement devrait étre situé a l'arriere et
en diagonale de la direction de chute prévue;
voir Figure 8.

® Pour I'abattage d’un arbre sur une pente,
I'utilisateur de la trongonneuse devrait se
trouver du c6té ascendant du terrain, car
I'arbre roulera probablement vers le bas ap-
res sa chute.

® Lentaille d’abattage contrdle la direction de
la chute (B). Avant toute entaille, prendre en
considération 'emplacement des grosses
branches et I'inclinaison naturelle de 'arbre
pour déterminer la direction de la chute de
I'arbre. (Fig. 8)

® Eviter la coupe par mauvais temps, fort vent,
vent changeant ou si cela peut endommager
une propriété. Consulter un professionnel
du métier. Ne pas couper d’arbre s’il y a une
possibilité de heurter des fils électriques ou
autres. Prévenir les services publics appropri-
és avant toute coupe.
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Regles generales a observer pour I’'abattge

(Fig. 9)

* En principe, 'abattage se divise en 2 opéra- °
tions: I'entaille (C) et le trait d’abattage (D).
Toujours commencer par le trait diagonal

sciées de bas en haut pour éviter de coincer
la chaine.

Ne jamais scier de branches en se tenant sur
le tronc

(du haut) de I'entaille d’abattage (C), du c6té Tronconnage

choisi pour la chute de I'arbre (E). Eviter de °
scier trop profondément I'entaille horizontale
(du bas). Lentaille d’abattage (C) doit étre
suffisamment ouverte pour créer une char-
niére (F) assez forte de largeur suffisante et
pour guider la chute de I'arbre aussi longt-
emps que possible.

® Ne jamais marcher devant un arbre entaillé.
Scier le trait d’abattage (D) de 'autre c6té
du tronc, 3 a 5cm (1,5 & 2,0 po) au-dessus
de I'entaille d’abattage (C). Ne jamais scier
le tronc de part en part. Toujours laisser une
charniere. La charniére guide I'arbre. Si le
troncest scié de part en part, I'arbre s’abattra
de maniere incontrélée. Enfoncer des cales
ou un levier d’abattage dans le trait sans
attendre que 'arbre devienne instable et
commence a bouger. Ceci évite le pincement
de la pointe du guide-chaine dans le trait d
abattage au cas ou la direction de la chute
aurait été mal calculée. S’assurer que person-
ne ne se trouve dans la zone de chute avant
de donner I'impulsion finale.

® Avant la derniere entaille, s’assurer qu'’il n’y
ait aucun animal, obstacle ou individu dans
les zones possibles de chute.

Trait d’abattage

e Utiliser des cales de bois ou plastique (A)
pour empécher la chaine ou le guide-chaine
(B) de se coincer dans le trait d’abattage. Les
cales contrdlent aussi la chute (Figure 10).

® Sile diamétre du tronc a couper est supérieur °
a la longueur du guide-chaine, faire 2 entail-
les comme indiqué sur lillustration (Figure
11).

® Lorsque le trait d’abattage se rapproche de
la charniére, I'arbre devrait commencer a

Nous entendons par trongconnage la découpe
d’un tronc abattu. S’assurer d’avoir une bon-
ne assise et de se trouver derriere le tronc
quand le terrain’est incliné. Lextrémité a scier
devrait, si possible, ne pas reposer sur le sol,
mais étre supportée. Si le tronc est supporté
aux deux extrémités et que la coupe doit se
faire au milieu, faire une coupe vers le bas et
jusgu’au milieu, puis faire la coupe par en-
dessous. ceci empéche le bois de coincer

la chaine ou guide-chaine. Faire attention a
ne pas scier jusque dans le sol car la chaine
s’émoussera rapidement. Pour le trongonna-
ge sur pente, se placer toujours vers le haut.
1. Si le tronc’est supporté sur toute sa
longueur: |l peut étre trongonné a partir du
dessus. Eviter de plonger le guide-chaine
dans la terre (Fig. 13A).

2. Tronconnage d’un tronc supporté a une
extrémité: Effectuer d’abord une coupe par
le dessous (sous-coupe) sur du diaméetre,

de maniére a éviter I'éclatement du bois.
Ensuite, effectuer une coupe par dessus
(sur-coupe) pour joindre la premiéere coupe et
éviter tout coingage (Fig. 13B).

3. Trongconnage d’un tronc supporté aux
deux extrémités: Effectuer d abord’une
coupe par dessus sur du diamétre de facon a
éviter I'éclatement du bois. Ensuite, effectuer
une coupe par dessous (sous-coupe) pour
joindre la premiére coupe et éviter tout coin-
¢age. (Fig. 13C)

Un chevalet est le meilleur support pour tron-
connage. Si cela n’est pas possible, soutenir
le tronc par des blches ou par les chicots
des branches. S’assurer que le tronc a cou-
per est bien supporté.

tomber. A ce moment, enlever la trongonneu- Tronconnage sur chevalet (Fig. 14)
se de la coupe, arréter le moteur, déposer Pour votre sécurité, et pour la facilité de coupe,
la trongconneuse, et quitter les lieux, utilisant une position correcte est essentielle lors de tout
votre voie de retraite (Figure 8). tronconnage vertical.

A. Tenir la trongonneuse fermement, des deux

Ebranchage
* Nous entendons par ébranchage le fait de

débarrasser un arbre abattu de ses branches. B.

Ne pas scier les branches de support (A)

avant le tronconnage de I'arbre (Figure 12). C.

Les branches sous tension devraient étre

-42 -

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 42

mains et placer la trongonneuse sur votre
droite pendant la coupe.

Garder le bras gauche aussi droit que possib-
le.

Votre poids doit reposer sur les deux pieds.

13.12.2023 10:44:36



Prudence ! pendant les travaux de sciage, veillez
a ce que la chaine de scie et le rail de guidage
soient suffisamment huilés.

7. Nettoyage, maintenance,
stockage et commande de piéces
de rechange

Retirez la cosse de bougie d’allumage pour
chaque travail de réglage et de maintenance.

7.1 Nettoyage

* Maintenez les dispositifs de protection, les
fentes a air et le carter de moteur aussi pro-
pres (sans poussiere) que possible. Frottez
I'appareil avec un chiffon propre ou soufflez
dessus avec de I'air comprimé a basse pres-
sion.

® Nous recommandons de nettoyer I'appareil
directement apres chaque utilisation.

* Nettoyez I'appareil réguliérement a I'aide d’un
chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez
aucun produit de nettoyage ni détergeant
; ils pourraient endommager les piéces en
matiéres plastiques de I'appareil. Veillez a
ce qu’aucune eau n’entre a l'intérieur de
'appareil.

7.2 Maintenance

Avertissement ! tous les travaux d’entretien
de la scie a chaine -a part les points cités dans
ce mode d’emploi- doivent exclusivement étre
réalisés par un service aprés vente diment ho-
mologué.

7.2.1 Filtre a air

Remarque ! Ne jamais utiliser la tronconneu-
se sans filtre a air. Terre et poussiéres seraient
aspirées a I'intérieur du moteur et 'abimeraient.
Garder le filtre a air propre! Le filtre a air doit étre
nettoyé ou remplacé toutes les 20 heures de
service.

Nettoyage du filtre (fig. 15A/15B)

1. Enlevez le recouvrement supérieur (14) en
oOtant la vis de fixation (A) du recouvrement.
On peut alors enlever le recouvrement (fig.
15A).

2. Sortez le filtre a air (15) (fig. 15B).

3. Nettoyer le filtre a air. Laver le filtre a 'eau
propre savonneuse. Rinser a I'eau fraiche.

Remarque : Il est recommandé d’avoir des filtres
de rechange.

4. Insérez le filtre a air. Placez le recouvrement
du filtre a air (14). Veillez a ce que le recouv-
rement soit placé correctement. Serrez la vis
de fixation du recouvrement.

7.2.2 Filtre a essence

Remarque ! N'utilisez jamais la scie sans filtre

a carburant. Au bout de 100 heures de service

a chaque fois, nettoyez le filtre a carburant ou

remplacez-le s’il est endommagé. Videz comple-

tement le réservoir de carburant avant de rempla-
cer le filtre.

1. Enlever le bouchon du réservoir a essence.

2. Tordre un morceau de fil métallique souple
comme indiqué.

3. Plonger le fil métallique a I'intérieur du réser-
voir d’essence, accrocher et remonter déli-
catement le tuyau d’essence vers I'ouverture
jusgu’a ce que vous puissiez le tenir entre les
doigts.

Remarque : Ne pas enti€rement retirer le tuyau

du réservoir.

4. Sortir le filtre du réservoir.

5. Tirer avec un mouvement rotatif. Jeter le filtre.

6. Introduisez un nouveau filtre. Enfichez une
extrémité du filtre dans I'orifice du réservoir.
Assurez-vous que le filtre est bien placé
dans le coin de filtre inférieur. Déplacez le
filtre avec un tournevis, si nécessaire, jusqu’a
ce qu’il se trouve au bon endroit mais ne
'abimez pas

7. Remplir le réservoir d’un nouveau mélange
huile / carburant. Voir Section Carburant et
Lubrification. Replacer le bouchon d’essence.

7.2.3 Bougie d’allumage (Fig. 15A-15C)
Remarque ! pour que le moteur de la scie reste
performant, la bougie d’allumage doit étre propre
et avoir la bonne distance entre électrodes (0,6
mm). La bougie d’allumage doit étre nettoyée ou
remplacée toutes les 20 heures de service.

1. Mettez I'interrupteur Marche / Arrét sur “Stop
(0%

2. Enlevez le recouvrement supérieur (14), en
oOtant la vis de fixation (A) du recouvrement.
On peut alors enlever le recouvrement (fig.
15A)

3. Sortez le filtre a air (15) (fig. 15B).

4. Retirez le cable d’allumage (C) en tirant et en
tournant simultanément la bougie d’allumage
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(fig. 15C).

5. Retirez la bougie d’allumage avec une clé a
cosse.

6. Nettoyez la bougie d’allumage avec une bros-
se a fils de cuivre ou mettez en une nouvelle.

7.2.4 Régulation du carburateur

Le carburateur a été préréglé a l'usine sur une
puissance optimale. Si des réglages ultérieurs
sont nécessaires, apportez la scie a un service
aprés vente homologué.

7.2.5 Rail de guidage

® Graissez I'étoile du rail de guidage toutes les
10 heures de service. Cela est nécessaire
afin que votre trongonneuse puisse atteindre
la puissance optimale. (fig. 16) Nettoyez le
trou d‘huile, installez la pompe a graisse (non
comprise dans la livraison) et pompez la
graisse dans le roulement jusqu‘a ce qu‘elle
sorte sur le c6té externe.

* Nettoyez la rainure dans laquelle la chaine
est insérée et le trou pour I'huile réguliére-
ment avec un outil de nettoyage disponible
dans le commerce. (fig. 17A). C‘est important
car cela assure un graissage optimal du rail
de guidage et de la chaine pendant le foncti-
onnement.

* Retirez les bavures et les arétes acérées du
rail de guidage (2) en limant avec précaution
a l‘aide d‘une lime plate. (fig. 17B)

® Tournez le rail de guidage (2) toutes les 8
heures de travail afin que celui-ci s‘use réguli-
erement sur les cotés supérieurs et inférieurs.

Passages d’huile

Les passages d’huile sur le guide-chaine doi-
vent étre nettoyés pour assurer une lubrification
adéquate du guide-chaine et de la chaine pen-
dant leur fonctionnement.

Remarque : Les passages d’huile peuvent
facilement étre contrélés. Si les passages sont
propres, la chaine fera automatiquement gicler un
peu d’huile quelques secondes apres la mise en
marche de la trongonneuse. Votre trongonneuse
est équipée d’'un systéme de graissage automa-
tique.

Graissage de chaines automatique

La scie a chaine est dotée d’'un systéeme d’huilage
automatique avec commande par engrenage.

Il alimente automatiquement le rail et la chaine
avec la bonne quantité d’huile. Des que le moteur
accélére, I'huile s’écoule également plus vite vers

la plaque de rail.

La lubrification de chaine a été réglée de fagon
optimale a l'usine. Si des réglages ultérieurs sont
nécessaires, apportez la scie a un service apres
vente homologué.

Sur la face inférieure de la trongonneuse se trou-
ve une vis de réglage (A) pour le graissage de la
chaine (fig. 21). Si on tourne la vis vers la gauche,
le graissage de la chaine augmente, si on tourne
la vis vers la droite, le graissage de la chaine
diminue.

Pour vérifier la lubrification de chaine, tenez la
scie a chaine avec la chaine au-dessus d’une
feuille de papier et mettez la pleine vitesse pen-
dant quelques secondes. On peut vérifier la quan-
tité d’huile réglée sur le papier.

Contrblez régulierement si le graissage de la
chaine fonctionne correctement. Testez le grais-
sage de la chaine avant la premiére coupe, apres
plusieurs coupes et dans tous les cas aprés
chaque travail de maintenance.

Lubrification de la chaine

S’assurer toujours que le systéme de graissage
automatique fonctionne correctement. Garder

le réservoir d’huile rempli d’huile pour chaine,
guide-chaine et roulette.

Une lubrification adéquate du guide-chaine et
chaine pendant toute coupe est essentielle pour
minimiser la friction.

Ne jamais laisser la chaine et le guide-chaine
sans aucune huile. Le fonctionnement de la tron-
conneuse a sec ou avec peu d huile décroitrait sa
performance et sa longétivité, rendrait la chaine
émoussée et userait rapidement le guide-chaine
a cause du surchauffage. Une décoloration du
guide-chaine et de la fumée sont des signes de
manque d huile.

7.2.6 Maintenance de la chaine

Aiguiser la chaine

Remarque ! Une chaine aiguisée produit des
copeaux bien formés. Lorsque la chaine produit
des sciures de bois, il faut l'aiguiser.

Pour affater la chaine, il est nécessaire d’utiliser
des outils spéciaux qui garantissent que les la-
mes sont aiguisées au bon angle et a la bonne
profondeur. Nous recommandons a l'utilisateur
n’ayant pas d’expérience avec des trongonneu-
ses a chaine de faire aiguiser la chaine de scie
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par un spécialiste du service aprés-vente cor-
respondant sur place. Si vous vous sentez en
mesure d’aiguiser votre chaine de scie, achetez
les outils spéciaux auprés du service aprés-vente
professionnel.

Aiguiser la chaine (fig. 18)

Aiguisez la chaine avec des gants de protection
et avec une lime arrondie.

Aiguisez les pointes uniquement avec des mou-
vements dirigés vers I'extérieur (fig. 19) et respec-
tez les valeurs conformément a la fig. 18.

Apres aiguisage, tous les maillons de coupe doi-
vent avoir la méme longueur et la méme largeur.

Apres avoir aiguisé 3 a 4 fois les lames, vous de-
vez vérifier la hauteur des limiteurs de profondeur
et, le cas échéant, les placer plus profondément
avec une lime plate pour ensuite arrondir les
coins avant (Fig. 20).

Les arétes avant doivent étre limées en arrondi.

7.3 Stockage et transport
Installez la protection de la chaine (4) sur la tron-
conneuse avant le transport et le stockage.

Remarque ! ne rangez jamais votre scie a chaine
pour plus de 30 jours sans avoir auparavant réali-
sé les étapes suivantes.

Entreposage d’une tronconneuse

Entreposer une trongonneuse pour plus de 30

jours exige un certain entretien. Si ces conseils

ne sont pas suivis, le restant d’essence se trou-
vant dans le carburateur s’évaporera, laissant un
résidu similaire a du chewing gum. Ceci pourrait
causer des difficultés de démarrage entrainant
des réparations onéreuses.

1. Enlever doucement le bouchon du réservoir a
essence afin de laisser sortir toute pression.
Vidanger avec soin le réservoir de carburant.

2. Faire démarrer le moteur et le laisser tourner
jusqu’a ce qu'il s’arréte afin de purger le car-
burateur de carburant.

3. Laisser refroidir le moteur (environ 5mn).

4. Nettoyez soigneusement la machine.

Remarque : Mettre I'outil dans un abri sec et loin
de toutes sources de combustion telles chaudi-
ere, chauffe-eau a gaz, séche-linge a gaz, etc.

Effectuez la mise en marche selon le stockage
comme décrit au paragraphe « 5. Avant la mise
en service ».

Transport

® Actionnez le frein de chaine.

® Sécurisez la trongonneuse contre le glisse-
ment afin d‘éviter toute perte de carburant,
tous dommages ou blessures.

7.4 Commande de piéces de rechange :

Pour les commandes de pieces de rechange,
veuillez indiquer les références suivantes:

® Type de I'appareil

® No. d’article de I'appareil

® No. d’identification de I'appareil

® No. de piece de rechange de la piece requise
Vous trouverez les prix et informations actuelles a
I'adresse www.Einhell-Service.com

8. Mise au rebut et recyclage

L‘appareil se trouve dans un emballage per-
mettant d‘éviter les dommages dus au transport.
Cet emballage est une matiére premiére et peut
donc étre réutilisé ultérieurement ou étre réin-
troduit dans le circuit des matiéres premieres.
L‘appareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matiéres
plastiques. Les appareils défectueux ne doivent
pas étre jetés dans les poubelles domestiques.
Pour une mise au rebut conforme a la réglemen-
tation, I'appareil doit étre déposé dans un centre
de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas
de centre de collecte, veuillez vous renseigner
aupres de I'administration de votre commune.
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9. Plan de recherche des erreurs

Probleme

Cause probable

Solution

I'outil ne démarre
pas ou démarre et
cale.

Procédure de démarrage incorrec-
te.

Trop de carburant dans la chambre
de combustion en raison de tentati-
ves de démarrage échouées.

Mauvais reglagle du carbureteur.

Bougie noyée.

Filtre a carburant colmate.

Voir les instructions du manuel
d’utilisation.

Attendez env. 30 minutes jusqu‘a ce
que le carburant de la chambre de
combustion se soit évaporé avant
d‘effectuer une nouvelle tentative
de démarrage.

Faire régler le carburateur par un
service agrée.

Nettoyer la bougie, réglar
I’écartement des électrodes ou
remplacer la bougie.

Remplacer le filtre a carburant

Le moteur démarre
mais manque de
puissance.

Position du starter incorrecte.
Filtre a air encrassé.

Mauvais réglage du carburateur.

Placez le levier dans la position
correcte.

Retirer le filtre, le nettoyer et el re-
placer.

Faire régler le carburateur par un
service agréé.

Le moteur a des
ratés.

Mauvais réglage du carburateur.

Faire régler le carburateur par un
service agrée.

Manque de puis-
sance sous la
charge

Mauvais écartement des électrodes
de la bougie.

Nettoyer la bougie, réglar
I’écartement des électrodes ou
remplacer la bougie.

Ne tourne pas régu-
lierement.

Mauvais réglage du carburateur.

Faire régler le carburateur par un
service agrée.

Fumée excessive.

Mélange huile / essence incorrect.

Utiliser un mélange adéquat (40:1)

Pas de puissance
en cas d’effort

Chaine émoussée

Chaine lache

Aiguisez la chaine ou insérez une
nouvelle chaine
Tendez a chaine

Le moteur cale

Réservoir a essence vide
Filtre a carburant mal positionné
dans le réservoir

Remplissez le réservoir a essence
Remplissez complétement le ré-
Servoir a essence ou positionnez le
filtre & carburant dans le réservoir a
essence

Lubrification de
chaine insuffisante
(lame et chaine de-
vient brllantes)

Réservoir d’huile de chaine épuisé

Sorties d’huile posées

Remplissez le réservoir d’huile de
chaine

Nettoyez le trou d‘entrée d‘huile/la
rainure du rail de guidage.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, méme
sous forme d’extraits, est uniguement permise une fois I'accord explicite de I'Einhell Germany AG obte-
nu.

Sous réserve de modifications techniques
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Informations service aprés-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service
apres-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se
tiennent a votre disposition pour tout ce qui concerne le service aprées-vente comme les réparations,
I‘approvisionnement en pieces de rechange et d‘usure ou I‘achat de piéces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les piéces suivantes sont soumises a une usure liée a
|‘utilisation ou a une usure naturelle ou que les piéces suivantes sont nécessaires en tant que consom-

mables.
Catégorie Exemple
Piéces d‘usure® lame, bougie, filtre a air, filtre a essence
Matériel de consommation/ chaine de trongonneuse
piéces de consommation*
Pieéces manquantes

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d‘enregistrer le cas du défaut sur internet a I'adresse
www.Einhell-Service.com. Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les
cas aux questions suivantes :

® est-ce que l‘appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dés le départ ?
® avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptome avant la panne) ?

® quel est le défaut de fonctionnement de I‘appareil a votre avis (symptéme principal) ?
Décrivez ce défaut de fonctionnement.
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Bon de garantie

Cheére cliente, cher client,

Nos produits sont soumis a un contrdle de qualité strict. Si toutefois cet appareil ne devait pas fonctionner correctement,

nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser a notre service aprés-vente a I'adresse indiquée sur le

bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers a votre disposition par téléphone au numéro de service aprés-
vente indiqué. Pour faire valoir les droits a la garantie, les conditions suivantes s’appliquent :
1. Ces conditions de garantie s’adressent exclusivement aux consommateurs, ¢’est-a-dire aux personnes physiques qui
ne souhaitent utiliser ce produit ni dans le cadre de leur activité commerciale, ni dans le cadre de toute autre activité
indépendante. Ces conditions de garantie réglementent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant
mentionné ci-dessous promet aux acheteurs de ses appareils neufs en plus de la prestation de garantie Iégale. Vos
droits légaux en matiére de garantie restent inchangés. Notre prestation de garantie est gratuite pour vous.
2. La prestation de garantie s’étend exclusivement aux vices de I'appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous que
vous avez acheté dans I'Union européenne et qui résultent d’'une erreur de fabrication ou d’un défaut matériel. Il n’y a
donc pas de contrat de garantie quand I'appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des socié-
tés industrielles ou exposé a une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie. La prestation de la garantie
est assujettie, selon notre choix, soit I'élimination du vice, soit le remplacement de I'appareil. Veuillez noter que nos
appareils, conformément a leur affectation, n'ont pas été congus pour un usage commercial, artisanal ou profession-
nel. La garantie ne s’applique donc pas, a partir du moment ou I'appareil est utilisé professionnellement, artisanale-
ment, par des sociétés industrielles, ou encore, exposé a une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie.
Pour les articles “Professional”, les exclusions décrites préalablement, ne s’appliquent pas.
3. Sont exclus de notre garantie :
® les dommages sur I'appareil liés au non-respect des instructions de montage ou a une installation incorrecte, au
non-respect du mode d’emploi (par ex. raccordement a une tension de réseau ou a un type de courant incorrect)
ou au non-respect des consignes de maintenance et de sécurité ou a une exposition de I'appareil a des condi-
tions environnementales anormales ou a un manque d’entretien et de maintenance.

® les dommages sur I'appareil provoqués par une utilisation abusive ou non conforme (par ex. surcharge de
I'appareil ou utilisation d’outils ou d’accessoires non autorisés), la pénétration de corps étrangers dans 'appareil
(par ex. sable, cailloux ou poussiére, ....), les dommages dus au transport, I'utilisation de la force ou les influences
extérieures (par ex. dommages causés par une chute).

® les dommages sur I'appareil ou des parties de I'appareil imputables a 'usure normale liée a I'utilisation de
I'appareil ou a toute autre usure naturelle. Par exemple, les accumulateurs et les blocs d’accumulateurs sont
soumis a une usure naturelle et sont congus pour un nombre limité de cycles. Lusure est influencée négativement
notamment par les charges demandées, les vitesses de charge mais aussi par I'exposition a la chaleur, au froid,
aux vibrations et aux chocs.

4. Ladurée de garantie est de 2 ans et débute a la date d’achat de I'appareil. Les droits a la garantie doivent étre reven-
diqués avant I'expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines aprés avoir constaté le défaut. La
revendication de droits a la garantie aprés expiration de la durée de garantie est exclue. La réparation ou le rempla-
cement de I'appareil n’entraine ni une extension de la durée de garantie ni le début d’une nouvelle durée de garantie
pour cet appareil ou toute autre piéce de rechange installée sur I'appareil. Cela s’applique également lors d’une inter-
vention du service aprés-vente sur place.

5.  Pour faire valoir vos droits a la garantie, veuillez signaler 'appareil défectueux a I'adresse suivante :
www.Einhell-Service.com. Veuillez vous munir de la preuve d’achat ou de tout autre justificatif de I'achat de votre
nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou sans plaque signalétique sont exclus
de la prestation de garantie en raison de I'impossibilité de les attribuer. Si le défaut de I'appareil est couvert par notre
garantie, vous recevrez sans délai un appareil réparé ou un nouvel appareil.

6. Sivous avez amené I'appareil dans un pays de I'Union européenne autre que celui dans lequel vous 'avez acheté,
nous fournissons la prestation de garantie par le biais d’'un partenaire de service local. Il n’y a aucun droit de garantie
en cas de transfert hors de I'Union européenne.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris dans I'étendue de la
garantie contre remboursement des frais. Pour ce faire, veuillez envoyer I'appareil & notre adresse de service apres-vente.
Pour les pieces d’usure, de consommation et les piéces manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette garantie
conformément aux informations de service des présentes instructions d’utilisation.

Garant: Einhell France SAS, ZAC Paris Nord, 22, Avenue des Nations - Le Rabelais, BP 59018 - 93420 Villepinte
Service: Einhell Compiégne, Route de Choisy 3, 60200 Compiégne
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Pericolo!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare
diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesi-
oni e danni. Quindi leggete attentamente queste
istruzioni per I'uso/le avvertenze di sicurezza.
Conservate bene le informazioni per averle a
disposizione in qualsiasi momento. Se date
I'apparecchio ad altre persone, consegnate ques-
te istruzioni per 'uso/le avvertenze di sicurezza
insieme all’apparecchio. Non ci assumiamo al-
cuna responsabilita per incidenti o danni causati
dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle
avvertenze di sicurezza.

1. Avvertenze sulla sicurezza

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano
nell’opuscolo allegato.

Pericolo!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni. Dimenticanze nel rispetto delle avver-
tenze di sicurezza e delle istruzioni possono cau-
sare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni
per eventuali necessita future.

2. Descrizione dell’apparecchio ed
elementi forniti

2.1 Descrizione dell’apparecchio (Fig. 1-21)
Unita motore

Barra di guida

Catena della sega

Protezione della catena

Chiave per candela di accensione
Salvamano anteriore (leva del freno della ca-
tena)

7. Impugnatura anteriore

8. Impugnatura posteriore

9. Impugnatura dello starter

10. Interruttore ON/OFF

11. Leva dell‘acceleratore

12. Blocco della leva dell‘acceleratore
13. Levetta dell‘aria

14. Copertura del filtro dell‘aria

15. Filtro dell‘aria

16. Candela di accensione

17. Battuta dentata

18. Fermacatena

19. Dado di fissaggio della barra di guida
20. Vite tendicatena

21. Tappo del serbatoio del carburante

o0k wN

22. Tappo del serbatoio dell‘olio

23. Recipiente di miscela

24. Cacciavite

25. Pompa del carburante (arricchitore)

Funzioni di sicurezza (Fig. 1a/1b)

3 LA MOTOSEGA CON CONTRACCOLPO
RIDOTTO vi aiuta con dei dispositivi di sicu-
rezza creati appositamente ad assorbire la
sua forza.

6 LA LEVA DEL FRENO DELLA CATENA
/ DISPO-SITIVO SALVAMANO protegge
la mano sinistra dell’'utilizzatore, se con la
motosega in funzione dovesse scivolare
dall’impugnatura anteriore.

IL FRENO DELLA CATENA & una funzione
di sicurezza per ridurre le lesioni a causa dei
contraccolpi che arresta la catena in movi-
mento nell’ambito di millisecondi. Essa viene
attivata dalla LEVA DEL FRENO DELLA CA-
TENA.

10 UNTERRUTTORE DI ARRESTO ferma subito
il motore quando viene spento. Linterruttore
di arresto deve essere posto su ON per avvi-
are (di nuovo) il motore.

12 BLOCCO DI SICUREZZA
DELLACCELERATORE impedisce
un’accelerazione accidentale del motore. La
leva del gas pud essere premuta solo se il
dispositivo di sicurezza & premuto.

18 IL FERMACATENA riduce il pericolo di lesi-
oni, se la catena della sega con il motore in
funzione dovesse strapparsi o fuoriuscire. Il
fermacatena ha il compito di trattenere la ca-
tena se questa si rompe e salta all'indietro.

Avviso! familiarizzatevi con la sega e le sue parti.

2.2 Elementi forniti

Verificate che I‘articolo sia completo sulla base

degli elementi forniti descritti. In caso di parti

mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio As-

sistenza o al punto vendita in cui avete acquistato

I‘apparecchio presentando un documento di ac-

quisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi

dall‘acquisto dell‘articolo. Al riguardo fate atten-

zione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul

Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

® Aprite 'imballaggio e togliete con cautela
I'apparecchio dalla confezione.

® Togliete il materiale d’imballaggio e anche i
fermi di trasporto / imballo (se presenti).

® Controllate che siano presenti tutti gli elemen-
ti forniti.
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® Verificate che I'apparecchio e gli accessori
non presentino danni dovuti al trasporto.

® Se possibile, conservate I'imballaggio fino
alla scadenza della garanzia.

Pericolo!

Lapparecchio e il materiale d’imballaggio
non sono giocattoli! | bambini non devono
giocare con sacchetti di plastica, film e pic-
coli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e
soffocamento!

® |Istruzioni per 'uso originali
® Avvertenze di sicurezza

3. Utilizzo proprio

La motosega é stata concepita esclusivamente
per segare legno. Labbattimento di alberi pud
essere eseguito solo se si & stati adeguatamente
istruiti. Il produttore non & responsabile per danni
causati da uso improprio o errato.

Lapparecchio deve venire usato solamente per lo
scopo a cui & destinato. Ogni altro tipo di uso che
esuli da quello previsto non & un uso conforme.
Lutilizzatore/I'operatore, e non il costruttore, &
responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo
che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono
stati costruiti per I'impiego professionale, artigi-
anale o industriale. Non ci assumiamo alcuna
garanzia quando I'apparecchio viene usato in
imprese commerciali, artigianali o industriali, o in
attivita equivalenti.

Attenzione! Rischi residui

Anche se questo apparecchio viene utilizzato

secondo le norme, continuano a sussistere rischi

residui. In relazione alla struttura e al funziona-

mento dell‘apparecchio potrebbero presentarsi i

seguenti pericoli:

1. Lesioni da taglio in caso di contatto con la
catena della sega senza protezioni o quando
€ in movimento.

2. Lesioni da taglio in caso di contraccolpo o
altri movimenti incontrollati della guida.

3. Lesioni a causa di parti della catena della
sega scagliate all‘intorno.

4. Lesioni a causa di pezzi di materiale tagliato
scagliati all‘intorno.

5. Danni all‘udito se non si indossano le cuffie
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antirumore prescritte.

6. Problemi respiratori a causa dell‘inalazione di
gas nocivi e lesioni cutanee in caso di contat-
to con la benzina.

4. Caratteristiche tecniche

Cilindrata del motore .........c..cccccvveeennee. 50,4 cm?®
Max. potenza del motore ...........cccceeevinenn. 2 kW
Lunghezza ditaglio ........ccccceevveeiiiieniineenne 39cm
Lunghezza barra di guida .................. 16” (40 cm)
Passo della catena .................... (3/8”), 9,525 mm
Spessore della catena .............. (0,057, 1,27 mm
Numero di giriin folle ................ 3.000 + 300 min”
Numero massimo di giri

con utensilida taglio .............cc.c....... 11.500 min’!
Velocita catena max. .... ...21m/s
Capacita del serbatoio...........cccccueeruenee. 540 cm?®
Capacita serbatoio 0lio ...........cccceerveneene 240 cm®
Funzione antivibrazione ...........ccccoccoiveiniennnne Si
Dentellatura rocchetto ........... 7 denti x 9,525 mm

Peso netto senza catena e barra di guida 5,75 kg
Livello di pressione acustica L, (ISO 22868)

nella posizione dell‘utilizzatore ........ 101,8 dB (A)
Incertezza K, ....ccoovveviiiiniiiiiie, 2,5dB (A)
Livello di potenza acustica

L, misurato (ISO 22868) ................ 111,5dB (A)

Incertezza K,
Livello di potenza acustica L, garantito

(ISO 2000/14/CE) ...evvvveieeeeiieieie 115dB (A)
Vibrazione ahv (impugnatura anteriore):

(ISO 22867) ...ccevvveieeieiieieriene max. 7,21 m/s?
Incertezza K, ....cooeenieiiiiiiiiieiics 1,5 m/s?
Vibrazione a, (impugnatura posteriore):

(ISO 22867) ...cceveveieerieiiereeiene max. 6,53 m/s?
Incertezza K, .......ccceeveiiiiiiiiiiciicc, 1,5 m/s?
Candela di accensione ............... TORCH L7RTC
Distanza degli elettrodi ...........cccceeeiieennes 0,6 mm
Tipo dicatena ........cccoceene Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X
Tipo di braccio ............... Kangxin AP16-57-507P

........................................... Oregon 160SDEA041
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Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le

vibrazioni!

e Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto sta-
to.

e Eseguite regolarmente la manutenzione e la
pulizia del’apparecchio.

© Adattate il vostro modo di lavorare

all’apparecchio.

Non sovraccaricate I'apparecchio.

Fate eventualmente controllare I'apparecchio.

Spegnete I'apparecchio se non lo utilizzate.

Indossate i guanti.

5. Prima della messa in esercizio

Pericolo! mettete in moto il motore solo quando
la sega € completamente montata.

Attenzione: nel maneggiare la catena portate
sempre guanti protettivi.

5.1 Montare la barra di guida e la catena della
sega (Fig. 2A-2G)

1. Sbloccate il freno della catena premen-
do il salvamano anteriore (6) in direzione
dell'impugnatura anteriore (7). (Fig. 2A)

2. Togliete la copertura della barra di guida (A)
svitando i due dadi (19) (Fig. 2B).

3. Mettete la barra di guida (2) nella sede della
motosega (Fig. 2C).

4. Avvolgete la catena (3) intorno alla ruota mo-
trice (C) (Fig. 2E). Fate attenzione al senso di
rotazione della catena (3). Gli elementi della
catena (B) devono essere orientati come nel-
la Fig. 2D.

5. Avvolgete la catena intorno alla barra di gui-
da. (Fig. 2E)

6. Gli elementi di azionamento della catena
(3) devono scivolare completamente nella
scanalatura perimetrale (D) e tra i denti della
ruota conduttrice (C). (Fig. 2E)

7. Ruotate la vite tendicatena (20) in senso an-
tiorario fino a quando il perno (E) si trova alla
fine del suo tratto di scorrimento. (Fig. 1B/2F)

8. Montate la copertura della barra (A).

Avvertenza! |l perno (E) del tendicatena deve
scattare in posizione nel foro (G) della barra di
guida. (Fig. 2G)

A tale scopo spingete un po‘ avanti e indietro la
barra di guida (2) mentre montate la copertura
della barra (A). Avvitate il dado (19) a mano.

5.2 Regolare la tensione della catena (3A/3B)
Eseguite la regolazione della tensione della cate-
na solo a motore spento.

1. Premete la punta della barra di guida (2) leg-
germente verso l‘alto e regolate la tensione
della catena con I‘aiuto della vite tendicatena
(20). (Fig. 3A) La catena & tesa in modo
ottimale se il lato inferiore della catena (3)
poggia al centro della barra di guida (2) come
nella Fig. 3B (B).

2. Mantenete una leggera pressione sulla punta
della barra e serrate il dado (19).

3. Eseguite una prova di funzionamento. Avvol-
gete la catena (3) una volta a mano intorno
alla barra di guida (2). Se la catena (3) gira
solo a fatica attorno alla barra di guida (2) o si
blocca, € troppo tesa.

In questo caso eseguite questa piccola regola-

zione.

1. Allentate il dado (19) e serratelo di nuovo a
mano.

Allentate la tensione della catena girando
lentamente la vite tendicatena (20) in senso
antiorario. Fate solo delle regolazioni graduali
e tirate sempre avanti e indietro la catena (3)
sulla barra di guida (2) per controllare se la
catena (3) si muove senza problemi ma sia
bene a contatto.

Avvertenza: se la catena (3) € troppo allen-
tataa ruotate la vite tendicatena (20) in senso
orario.

3. Quando la tensione della catena e regolata in
modo ottimale, esercitate una leggera pres-
sione sulla punta della barra e serrate il dado
(19).

Una catena per sega nuova si estende, per-
cio &€ importante eseguire regolazioni della
catena a brevi intervalli (ca. 5 tagli) alla prima
messa in esercizio. Questi intervalli si allun-
gano con I‘aumento della durata di esercizio.

Avviso! se la catena della sega (3) € TROPPO
ALLENTATA o TROPPO TESA, la ruota di azio-
namento, la barra di guida, la catena e il supporto
dell’albero motore si consumano pilu rapidamente.
La Fig. 3B da informazioni sulla giusta tensione A
(a freddo) e tensione B (a caldo). La Fig. C mostra
una catena troppo allentata.
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5.3 Carburante e olio

Carburante

Per ottenere i risultati migliori usate carburante
normale senza piombo miscelato con olio specia-
le per motori a 2 tempi 1:40.

Miscela di carburante

Mescolate il carburante con olio per motori a 2
tempi in un contenitore idoneo. Scuotete il conte-
nitore per mescolare tutto con attenzione.

Avviso! per questa sega non utilizzate mai car-
burante non diluito. Cio infatti danneggia il motore
e voi perdete il diritto alla garanzia per questo
prodotto. Non impiegate una miscela di carburan-
te che sia stata preparata piu di 90 giorni prima.

Avviso! se viene usato un olio per motori a 2
tempi diverso dall’olio speciale, si deve utilizzare
un olio super per motori a 2 tempi raffreddati

ad aria con un rapporto di miscela di 1:40. Non
utilizzate oli per motori a 2 tempi con un rapporto
di miscela di 1:100. Una quantita insufficiente di
olio rovina il motore e voi perdete in questo caso il
diritto di garanzia per il motore.

Carburanti consigliati

Alcune benzine normali sono mescolate con
aggiunte di composti di alcol o etere, per rispon-
dere alle norme per gas di scarico puliti. Il motore
funziona in modo soddisfacente con tutti i tipi

di benzina per propulsione, anche con benzine
arricchite di ossigeno. Si consiglia di utilizzare
benzina normale senza piombo.

Oliatura di catena e barra di guida

Ogni volta che il serbatoio del carburante viene
riempito di benzina, deve venire riempito anche il
serbatoio dell’olio della catena. Si consiglia a tal
fine di impiegare olio per catena comunemente
reperibile in commercio.

| Catena

Olio per motore e benzina
/ é
o o

Miscela 1:40 I Solo olio

Verifiche prima dell’avio del motore

Pericolo! non avviate o utilizzate mai la moto-

sega se la barra di guida e la catena non sono

applicate in modo corretto.

1. Riempite il serbatoio del carburante (21) con
la giusta miscela di carburante (Fig. 4).

2. Riempite il serbatoio dell’olio (22) con olio per
catene (Fig. 4).

Dopo aver riempito il serbatoio della catena e
dell’olio avvitate saldamente a mano il coperchio.
Non usate utensili a tale scopo.

6. Uso

Prima dell‘'uso controllate che I‘apparecchio non
sia eventualmente danneggiato e non utilizzatelo
in caso di danni. L'apparecchio deve essere avvi-
ato solo con il freno della catena attivato. Il freno
della catena ¢ attivato quando la leva del freno (6)
€ premuta in avanti.

Spiegazione del funzionamento, si veda -
Controllo del freno della catena - Controllo
statico

6.1 Freno della catena

La motosega & dotata di un freno della catena
che riduce il pericolo di lesioni causate dai con-
traccolpi. Il freno viene attivato quando viene
esercita pressione sul salvamano (6), se, per es.
durante un contraccolpo, la mano dell‘utilizzatore
va a toccare il salvamano (6). All‘attivazione del
freno la catena (3) si arresta immediatamente.

Avvertimento: il freno della catena ha lo scopo
di ridurre il pericolo di lesioni causate da contrac-
colpi; non offre tuttavia un‘adeguata protezione
quando si lavora con la sega senza la dovuta
attenzione. Controllate regolarmente che il freno
della catena funzioni correttamente. Controllate

il freno della catena prima di eseguire il primo
taglio, dopo aver eseguito diversi tagli, dopo ope-
razioni di manutenzione e quando la motosega &
stata soggetta a forti colpi o € caduta.
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6.1.1 Controllo del freno della catena (Fig.
5A/5B/6)

Controllo statico (a motore spento)

Freno della catena disattivato (catena (3) puo

essere spostata liberamente)

1. Tirate il salvamano anteriore (6) in direzione
dell'impugnatura anteriore (7). Il salvamano
anteriore (6) deve scattare in posizione in
modo chiaramente udibile. (Fig. 5A)

2. Deve essere possibile spostare la catena (3)
sulla barra di guida (2).

Freno della catena attivato (catena (3) bloc-

cata)

1. Spingete il salvamano anteriore (6) in direzi-
one della barra di guida (2). Il salvamano an-
teriore (6) deve scattare in posizione in modo
chiaramente udibile. (Fig. 5B)

2. Non deve essere possibile spostare la catena
(3) sulla barra di guida (2).

Avvertenza: il salvamano anteriore (6) deve scat-
tare in entrambe le posizioni. Se percepite una
forte resistenza o il salvamano anteriore (6) non
scatta in posizione, non utilizzate la motosega.
Portatela subito al servizio assistenza autorizzato
per farla riparare.

Controllo dinamico (il motore viene avviato)

1. Appoggiate la sega su una superficie piana e
stabile.

2. Con la mano sinistra prendete saldamente
I'impugnatura anteriore (7).

3. Avviate la motosega secondo le istruzioni.
(vedi punto 6.2 ovv. 6.3)

4. Disattivate il freno della catena (tirate
il salvamano anteriore (6) in direzione
dellimpugnatura anteriore (7)). (Fig. 5A)

5. Afferrate I'impugnatura posteriore (8) con la
mano destra.

6. Dopo una breve fase di riscaldamento portate
il motore a regime. Con il dorso della mano
sinistra spingete il salvamano anteriore (6) in
direzione della barra di guida (2). In questo
modo viene attivato il freno della catena. (Fig.
6)

Pericolo: attivate il freno della catena lentamente
e con attenzione. Tenete la sega sempre con tutte
e due le mani e fate in modo di avere una buona
presa. La sega non deve toccare altri oggetti.

7. Lacatena (3) deve fermarsi immediatamente.
Mollate subito la leva dell‘acceleratore (11)
quando la catena (3) & ferma.

Pericolo: se la catena (3) non si ferma, spegnete
il motore e portate la sega per la riparazione al
servizio assistenza autorizzato.

6.1.2 Controllo del giunto

Eseguite controlli regolari del funzionamento del

giunto. Controllate il giunto prima di eseguire il pri-

mo taglio, dopo aver eseguito diversi tagli, dopo
operazioni di manutenzione e quando la motose-
ga é stata soggetta a forti colpi o & caduta.

1. Avviate la motosega secondo le istruzioni.
(vedi punto 6.2 ovv. 6.3)

2. Azionate brevemente la leva dell‘acceleratore
(11) e mollatela per assicurarvi che I‘arresto
della valvola a farfalla sia stato sbloccato e il
motore sia al minimo.

3. Lacatena (3) deve fermarsi con il motore al
minimo.

Il giunto & concepito in modo tale che aumen-
tando il numero di giri al minimo di 1,25 volte la
catena non deve muoversi.

Pericolo: se la catena (3) non si ferma, spegnete
il motore e portate la sega per la riparazione al
servizio assistenza autorizzato.

Pericolo: attivate sempre il freno del motore (6)
prima di avviare il motore.

6.2 Avvio con motore freddo (Fig. 7A-7D)

Riempite il serbatoio con un‘adeguata miscela di

benzina/olio. (Vedi punto 5.3).

1. Appoggiate I‘apparecchio su una superficie
piana e stabile.

2. Portate l'interruttore ON/OFF (10) su ,|“ (Fig.
7A)

3. Premete 10 volte la pompa del carburante
(arricchitore) (Fig. 6/Pos. 25).

4. Tirate la levetta dell‘aria (13) (Fig. 7B)

Avvertenza: azionando la levetta dell‘aria I®] (13)
si apre anche leggermente la valvola a farfalla
che viene bloccata in questa posizione. Ne con-
segue un aumento del numero di giri al minimo e
la motosega si avvia piu velocemente.

5. Tenete bene I‘apparecchio e tirate
l'impugnatura dello starter (9) fino alla
prima resistenza. Ora tirate rapidamente
I'impugnatura dello starter (9) 3 volte. (Fig.
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7C/7D)

6. Fate rientrare la levetta dell‘aria (13).

7. Tenete bene I'apparecchio e tirate
I'impugnatura dello starter (9) fino alla
prima resistenza. Ora tirate rapidamente
I'impugnatura dello starter (9) piu volte fino a
quando il motore sia avvia. (Fig. 7D)

Avvertenza: non fate riavvolgere l'impugnatura
dello starter (9) in modo incontrollato. Cio pud
provocare danni. Una volta avviato il motore, la-
sciate riscaldare I‘apparecchio per ca. 10 sec.

Avvertimento: con la valvola a farfalla legger-
mente aperta |‘'utensile di taglio inizia a lavorare
non appena avviato il motore. Azionate breve-
mente la leva dell‘acceleratore (11). L‘arresto
della valvola a farfalla si sblocca e il motore torna
a funzionare al minimo. (Fig. 7C)

8. Se il motore non si dovesse avviare dopo
avere tirato 8 volte Iimpugnatura dello starter,
ripetete le operazioni 1-7.

Da tenere presente: se dopo vari tentativi il moto-
re continua a non avviarsi, leggete il punto ,Solu-
zioni di eventuali problemi al motore*.

Da tenere presente: tirate I'impugnatura dello
starter sempre con un movimento diritto. Se viene
estratta in posizione obliqua, si produce attrito
sull‘occhiello. Questo attrito provoca uno sfre-
gamento della fune e un‘usura precoce. Tenete
sempre |'impugnatura dello starter mentre la fune
si riavvolge. Evitate sempre che Iimpugnatura
dello starter si riavvolga di colpo una volta sfilata.

6.3 Avvio con motore caldo (Fig. 7A-7D)

(L‘apparecchio non é stato fermo per piu di 15-20

min)

1. Appoggiate I'‘apparecchio su una superficie
piana e stabile.

2. Portate l'interruttore ON/OFF (10) su ,I“. (Fig.
7A)

3. Tenete bene I'apparecchio e tirate
I'impugnatura dello starter (9) fino alla
prima resistenza. Ora tirate rapidamente
I'impugnatura dello starter (9) piu volte fino a
quando il motore sia avvia. L‘apparecchio do-
vrebbe avviarsi dopo 1-2 strattoni. Nel caso
I‘apparecchio non si avviasse anche dopo 6
strattoni, ripetete le operazioni 1-7 al punto
6.2. (Fig.7D)
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6.4 Arresto del Motore

1. Lasciate la leva del gas e aspettate che il mo-
tore si fermi.

2. Spingete linterruttore di STOP verso il basso
per fermare il motore.

Avviso! per fermare il motore in caso di emer-
genza, attivate il freno della catena e mettete
l'interruttore ON/OFF su “Stop” (0).

6.5 Istruzioni generali per il taglio
Pericolo! non € permesso abbattere un albero
senza essere stati appositamente istruiti.

Abbatimento

® Abbattere un albero significa tagliarlo. Gli al-
beri piccoli con un diametro di 15-18 cm ven-
gono solitamente abbattuti con un taglio. Per
alberi pit grandi si devono utilizzare intagli
a tacche. Gli intagli a tacche determinano la
direzione in cui l'albero cadra.

® Prima di tagliare ci si deve assicurare di non
rimanere intrappolati quando I'albero cadra
(A). Questa zona libera dovrebbe trovarsi
dietro, diagonalmente, rispetto al lato poste-
riore della prevista direzione di caduta, come
rappresentato nella Fig. 8.

® Quando si abbatte un albero su di un pendio,
I'utilizzatore deve tenere la sega a catena
verso il lato in salita del pendio stesso, poiché
I'albero dopo 'abbattimento rotolera o scivo-
lera molto probabilmente verso il basso.

® Ladirezione di caduta (B) viene determi-
nata dall'intaglio a tacche. Prima di tagliare
prendete in considerazione la disposizione
dei rami piu grandi e l'inclinazione naturale
dell’albero, per poterne valutare la via di ca-
duta. (Fig. 8)

® Non abbattete alberi quando soffia un vento
forte o di direzione variabile o quando vi & il
pericolo di provocare danni a cose. Rivolge-
tevi ad un esperto nell’abbattimento degli al-
beri. Non abbattete alberi quando potrebbero
andare a toccare dei cavi e rivolgetevi prima
all'ufficio competente per i rispettivi cavi aerei.

Direttive generali per I'abbattimento di alberi

(Fig. 9)

Solitamente I'abbattimento consiste in 2 tagli prin-

cipali: intaglio (C) e taglio di caduta (D).

® Iniziate con l'intaglio a tacche superiore (C) di
fronte al lato di caduta dell’albero (E). Fate at-
tenzione che il taglio inferiore non sia troppo
profondo nel tronco dell’albero. La tacca (C)
dovrebbe cosi profonda da produrre un punto
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di ancoraggio (F) di sufficiente larghezza e
spessore. La tacca deve essere abbastanza
larga da controllare la caduta dell’albero il piu
a lungo possibile.

® Non passate mai davanti ad un albero intag-
liato. Eseguite il taglio di caduta (D) sull’altro
lato dell’albero ca. 3-5 cm sopra il bordo della
tacca (C). Non segate mai il tronco dell’albero
completamente. Lasciate sempre un punto
di ancoraggio. Il punto di ancoraggio trattiene
I'albero. Se segate completamente il tronco,
non potete piu controllare la direzione di ca-
duta. Inserite un cuneo o una leva nell'intaglio
ancor prima che I'albero diventi instabile e ini-
zi a muoversi. La barra di guida non si pud poi
incastrare nel taglio nel caso che la direzione
di caduta sia stata calcolata male. Proibite
agli spettatori 'accesso all’area di caduta
dell'albero prima di farlo cadere.

* Prima di eseguire il taglio definitivo verificate
che nell’area di caduta non ci siano spettatori,
animali o ostacoli.

Taglio di caduta

e Evitate con cunei di legno o plastica (A) che
la barra di guida o la catena (B) rimangano
incastrate nel taglio. I cunei controllano anche
I'abbattimento (Fig. 10).

® Se il diametro del legno da tagliare & mag-
giore della lunghezza della barra di guida,
eseguite 2 tagli come illustrato (Fig. 11).

® Attenzione: Quando il taglio di caduta si av-
vicina al punto di ancoraggio, I'albero inizia
a cadere. Appena l'albero inizia a cadere,
togliete la sega dal taglio, spegnete il motore,
posate la sega a catena e lasciate I'area att-
raverso la via di fuga (Fig. 8).

Eliminazione dei rami

® | rami vengono tolti dall’albero abbattuto.
Togliete i rami di appoggio (A) solo quando il
tronco é tagliato in lungo (Fig. 12). | rami sotto
tensione devono essere tagliati dal basso
verso l'alto, in modo che la motosega non si
incastri.

® Non tagliate mai i rami mentre vi trovate sul
tronco dell’albero.

Taglio della lunghezza

e Tagliate il tronco di un albero caduto secon-
do la lunghezza. Assicuratevi di essere in
una posizione sicura e state al di sopra del
tronco se segate su di un pendio. Il tronco, se
possibile, dovrebbe essere sorretto, in modo
che I'estremita da tagliare non appoggi sul

terreno. Se entrambe le estremita del tronco
sono sorrette e voi dovete tagliare nel centro,
eseguite un mezzo taglio nel tronco dall’alto
verso il basso e poi il taglio dal basso verso
I'alto. Questo evita che la barra di guida e la
catena si incastrino nel tronco. Fate atten-
zione che, tagliando, la catena non tagli nel
terreno poiché cosi perde il filo velocemente.
Quando tagliate state sempre sul lato piu alto
del pendio.

1. Tronco appoggiato su sostegni su tutta
la lunghezza: eseguite il taglio dall’alto e fate
attenzione a non tagliare il terreno (Fig. 13A).
2.Tronco appoggiato su sostegni ad
un’estremita: tagliate prima 1/3 del diametro
del tronco dal basso verso I'alto per evitare
che si formino delle schegge. Eseguite poi
dall’alto il primo taglio per evitare che la moto-
sega rimanga incastrata (Fig. 13B).

3. Tronco appoggiato su sostegni su am-
bedue le estremita: tagliate prima 1/3 del
diametro del tronco dall’alto verso il basso
per evitare che si formino delle schegge.
Eseguite poi dal basso il primo taglio per
evitare che la motosega rimanga incastrata
(Fig. 13C).

® |l metodo migliore per tagliare un tronco in
lunghezza & con l'aiuto di un cavalletto per
segare. Se cio non & possibile il tronco dov-
rebbe venire sollevato con I'aiuto di monconi
di ramo o cavalletti di appoggio. Assicuratevi
che il tronco da segare sia ben appoggiato.

Taglio della lunghezza su cavalletto (Fig. 14)
Per la vostra sicurezza e per facilitare i lavori di ta-
glio € necessario assumere la posizione corretta
per un taglio verticale in lunghezza.

A. Tenete la motosega con tutte e due le mani e
nell’eseguire il taglio eseguite un movimento
lungo il lato destro del corpo.

B. Tenete il braccio sinistro il piu diritto possibile.

C. Distribuite il peso su tutti e due i piedi.

Attenzione: durante i lavori con la sega fate

sempre attenzione che la catena e la guida siano

oliate sufficientemente.
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7. Pulizia, manutenzione,
conservazione e ordinazione dei
pezzi di ricambio

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia e di manu-
tenzione staccate il connettore della candela di
accensione.

7.1 Pulizia

® Tenete il piu possibile i dispositivi di protezio-
ne, le fessure di aerazione e la carcassa del
motore liberi da polvere e sporco. Strofinate
I'apparecchio con un panno pulito o soffiatelo
con I'aria compressa a pressione bassa.

® Consigliamo di pulire I'apparecchio subito
dopo averlo usato.

® Pulite 'apparecchio regolarmente con un
panno asciutto ed un po’ di sapone. Non usa-
te detergenti o solventi perché questi ultimi
potrebbero danneggiare le parti in plastica
dell’apparecchio. Fate attenzione che non
possa penetrare dell’acqua nell’interno
dell’apparecchio.

7.2 Manutenzione

Avvertenza! tutte le operazioni di manutenzione
della motosega, ad eccezione dei punti di ma-
nutenzione indicati in queste istruzioni per I'uso,
devono essere eseguite solo dal servizio di assis-
tenza autorizzato.

7.2.1 Filtro dell’aria

Avviso! non usate mai la motosega senza il filtro
dell’aria. Altrimenti la polvere e lo sporco vengono
aspirati all'interno del motore danneggiandolo.
Tenete pulito il filtro dell’aria! Il filtro dell’aria deve
essere pulito e, se necessario, sostituito ogni 20
ore di esercizio.

Pulizia del filtro dell’aria (Fig. 15A/15B)

1. Togliete la copertura superiore (14) togliendo
la vite di fissaggio (A) della copertura. E cosi
possibile rimuovere la copertura (Fig. 15A).

2. Tirate fuori (Fig. 15B) il filtro dell’aria (15).

3. Pulite il filtro dell’aria. Lavate il filtro in acqua
saponata pulita e tiepida. Fatelo asciugare
completamente all’aria.

Avviso! & consigliabile avere di riserva dei filtri di
ricambio.

4. Inserite il filtro dell‘aria. Mettete la copertura
del filtro dell‘aria (14). Fate attenzione che la
copertura sia messa esattamente nella sua
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posizione. Riavvitate la vite di fissaggio della
copertura.

7.2.2 Filtro dell carburante

Avviso! non usate mai la motosega senza il filtro

del carburante. Il filtro del carburante deve essere
pulito o ,se danneggiato, sostituito dopo ogni 100
ore di esercizio. Svuotate completamente il serba-
toio del carburante prima di sostituire il filtro.

1. Togliete il tappo del serbatoio del carburante.

2. Piegate un filo di ferro non troppo rigido.

3. Inseritelo nell’apertura del serbatoio del
carburante e agganciatelo alla tubazione del
carburante. Tirate piano la tubazione del car-
burante verso 'apertura fino a poterla afferra-
re con le dita.

Avviso! non tirate fuori completamente la tubazi-
one dal serbatoio.

4. Estraete il filtro dal serbatoio.

5. Sfilate il filtro con un movimento rotatorio e
pulitelo. Se & danneggiato cambiatelo.

6. Inserite un nuovo filtro. Inserite un’estremita
del filtro nell’apertura del serbatoio. Accer-
tatevi che il filtro si trovi nell’angolo inferiore
del serbatoio. Mettete il filtro nella posizione
giusta, utilizzando un lungo cacciavite se ne-
cessario, ma senza danneggiarlo.

7. Riempite il serbatoio con carburante/olio pu-
lito. Si veda il punto CARBURANTE E OLIO.
Rimettete il tappo del serbatoio.

7.2.3 Candela di accensione (Fig. 15A-15C)
Avviso! per fare in modo che le prestazioni del
motore della motosega continuino ad essere buo-
ne la candela di accensione deve essere pulita ed
avere la giusta distanza degli elettrodi (0,6 mm).
La candela deve essere pulita e, se necessario,
sostituita ogni 20 ore di esercizio.

1. Posizionate I'interruttore ON/OFF su “Stop
(0)“.

2. Togliete la copertura superiore (14) togliendo
la vite di fissaggio (A) della copertura. E cosi
possibile rimuovere la copertura (Fig. 15A).

3. Tirate fuori (Fig. 15B) il filtro dell’aria (15).

4. Staccate il cavo di accensione (C) dalla
candela di accensione (Fig. 15C) tirandolo e
ruotandolo allo stesso tempo.

Togliete la candela di accensione con la chia-
ve apposita.

Pulite la candela di accensione con una spaz-
zola a setole di rame o mettetene una nuova.
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7.2.4 Impostazione del carburatore

Il carburatore € stato impostato in fabbrica per
prestazioni ottimali. Se dovessero essere neces-
sarie delle ulteriori regolazioni portate la motose-
ga al servizio di assistenza autorizzato.

7.2.5 Barra di guida

® Ingrassate la stella della barra di guida ogni
10 ore di esercizio. Cid € necessario affinché
la motosega possa fornire prestazioni ottimali.
(Fig. 16) Pulite il foro di lubrificazione, inserite
il lubrificatore a siringa (non compreso tra gli
elementi forniti) e pompate grasso nel sup-
porto fino a quando esce sul lato opposto.

® Pulite regolarmente la scanalatura in cui scor-
re la catena e il foro di entrata dell‘clio con un
apposito utensile comunemente reperibile in
commercio. (Fig. 17A) Cio € importante per
garantire una lubrificazione ottimale della bar-
ra di guida e della catena durante I‘esercizio.

* Togliete bave e spigoli vivi dalla barra di guida
(2) limando attentamente con una lima piatta.
(Fig. 17B)

e Girate la barra di guida (2) ogni 8 ore di lavoro
in modo che si consumino in modo uniforme il
lato superiore e quello inferiore.

Fori di Lubrificazione

| fori di lubrificazione della barra dovrebbero es-
sere puliti per garantire una regolare lubrificazio-
ne della barra e della catena durante I'esercizio.

Avviso! é facile controllare lo stato delle aper-
ture di lubrificazione. Se le aperture sono pulite
la catena spruzza automaticamente I'olio alcuni
secondi dopo essere stata messa in moto. La
motosega dispone di un sistema automatico di
oliatura.

Lubrificazione automatica della catena

La sega a catena & dotata di un sistema di lub-
rificazione automatico con azionamento a ruota
dentata. Questo sistema fornisce automatica-
mente la giusta quantita di olio alla barra di guida
e alla catena. Appena il motore viene accelerato,
anche I'olio scorre piu rapidamente verso la pias-
tra di guida.

La lubrificazione della catena & stata impostata in
modo ottimale in fabbrica. Se dovessero essere
necessarie delle ulteriori regolazioni portate la
motosega al servizio di assistenza autorizzato.

Sul lato inferiore della motosega si trova la vite di
regolazione (A) per la lubrificazione della catena
(Fig. 21). Ruotando verso sinistra si aumenta

la lubrificazione della catena, verso destra la si
diminuisce.

Per controllare la lubrificazione della catena tene-
te la sega con la catena sopra un foglio di carta

e fatela funzionare a pieno regime per qualche
secondo. Sulla carta si pud controllare la quantita
di olio di volta in volta impostata.

Controllate regolarmente che la lubrificazione
della catena funzioni correttamente. Provate la
lubrificazione della catena prima del primo taglio,
dopo numerosi tagli e in ogni caso dopo lavori di
manutenzione sul freno della catena.

Oliare la catena

Accertatevi sempre che il sistema automatico

di oliatura funzioni correttamente. Fate sempre
attenzione che il serbatoio dell’olio sia sempre
riempito di olio per catena, barra di guida e den-
tellatura. Durante le operazioni di taglio la barra di
guida e la catena devono sempre essere oliate a
sufficienza per ridurre I'attrito con la barra.

La barra di guida e la catena devono essere
sempre oliate. Se usate la sega a secco con trop-
po poco olio, il rendimento di taglio diminuisce, la
durata della catena della sega si riduce, la catena
si smussa e la barra di guida si consuma molto a
causa del surriscaldamento. Lo sviluppo di fumo
o il cambiamento di colore della barra di guida
indicano che si sta usando troppo poco olio.

7.2.6 Manutenzione della catena

Affilare la catena

Avviso!una catena affilata produce trucioli di for-
ma regolare. Se la catena produce segatura deve
essere affilata.

Per affilare la catena sono necessari degli uten-
sili speciali che garantiscono che le lame siano
affilate nell’angolo e nella profondita corrette.
All'utilizzatore inesperto di motoseghe a catena
consigliamo di fare affilare la catena da un tecni-
co del locale servizio assistenza. Se pensate di
essere in grado di affilare la catena della sega,
potere acquistare gli utensili speciali presso il ser-
vizio assistenza clienti.
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Affilare la catena (Fig. 18)

Affilate la catena con guanti protettivi ed una lima
circolare.

Affilate le punte solo con movimenti rivolti verso
I'esterno (Fig. 19) e tenete presenti i valori secon-
do la tabella di Fig. 18.

Dopo I'affilatura gli elementi della catena devono
presentare tutti la stessa lunghezza e larghezza.

Dopo aver affilato la catena 3 o 4 volte dovete
controllare I'altezza dei limitatori di profondita ed
eventualmente abbassarli con una lima piana; do-
podiché arrotondate I'angolo anteriore (Fig. 20).

Limate i bordi anteriori in modo che siano arron-
tondati.

7.3 Conservazione e trasporto
Montate la protezione della catena (4) prima di
trasportare e riporre la motosega.

Avviso! non riporre mai la motosega per oltre 30
giorni senza eseguire le seguenti operazioni:

Inattivita della motosega

Se dovete riporre la motosega per oltre 30 giorni

ci sono delle operazioni speciali da eseguire.

Altrimenti il carburante rimasto nel carburatore

evapora e lascia un de-posito gommoso. Questo

potrebbe rendere I'avvio piu difficile e comportare
la necessita di costose riparazioni.

1. Togliere piano il tappo del serbatoio per eli-
minare un’eventuale pressione formatasi nel
serbatoio. Svuotate con cautela il serbatoio
della benzina.

2. Avviate il motore e fatelo funzionare fino a
quando la motosega si ferma per eliminare
cosi il carburante dal carburatore.

3. Lasciate che il motore si raffreddi (ca. 5 minu-
ti).

4. Pulite bene I‘apparecchio.

Avviso! tenete la motosega in un luogo asciutto
e ben lontano da possibili fonti di accensione,
come per es. stufe, boiler a gas per 'acqua calda,
essiccatori a gas ecc.

Eseguite la messa in esercizio dopo un‘inattivita
prolungata come descritto al punto ,,5. Prima della
messa in esercizio*.

Trasporto

® Azionate il freno della catena.

® Fissate la motosega in modo che non si
sposti per evitare di sversare carburante o
danni.

7.4 Ordinazione di pezzi di ricambio:

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si

dovrebbe dichiarare quanto segue:

® modello dell’apparecchio

® numero dell’articolo dell’apparecchio

® numero d’ident. del’apparecchio

® numero del pezzo di ricambio del ricambio
necessitato.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda

www.Einhell-Service.com

8. Smaltimento e riciclaggio

L‘apparecchio si trova in un imballaggio per evita-
re i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio
rappresenta una materia prima e puo percio es-
sere utilizzato di nuovo o riciclato. L‘apparecchio
e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi,
per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi
non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per
uno smaltimento corretto I‘apparecchio va con-
segnato ad un apposito centro di raccolta. Se non
vi & noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per
informazioni all'amministrazione comunale.
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9. Tabella per I’eliminazione delle anomalie

Problema

Possibile causa

Rimedio

I motore non si
avvia, o si avvia ma
non continua a fun-
zionare.

Avviamento non eseguito corretta-
mente.

Troppo carburante nel vano di
combustione a causa di tentativi di
avvio non riusciti.

Miscela del carburatore non regola-
ta correttamente.
Candela di accensione sporca.

Filtro del carburante intasato.

Rispettate le istruzioni di questo
manuale.

Attendete ca. 30 minuti in modo
che il carburante nel vano di com-
bustione si sia volatilizzato prima
di eseguire un ulteriore tentativo di
avvio.

Fate regolare il carburatore dal ser-
vizio assistenza autorizzato.
Pulite/regolate o sostituite la cande-
la di accensione.

Sostituite il filtro del carburante.

Il motore si avvia,
ma non lavora a pie-
na potenza.

Posizione sbagliata della leva del
choke.
Filtro dell’aria sporco.

Miscela del carburatore non regola-
ta correttamente.

Portate la leva nella posizione cor-
retta.

Togliete il filtro, pulitelo e rimette-
telo.

Fate regolare il carburatore dal ser-
vizio assistenza autorizzato.

Il motore si inceppa.

Miscela del carburatore non regola-
ta correttamente.

Fate regolare il carburatore dal ser-
vizio assistenza autorizzato.

Poca potenza in
caso di sollecita-
zione

Candela di accensione impostata in
modo scorretto.

Pulite/regolate o sostituite la cande-
la di accensione.

Il motore funziona in
modo irregolare.

Miscela del carburatore non regola-
ta correttamente.

Fate regolare il carburatore dal ser-
vizio assistenza autorizzato.

Troppo fumo.

Miscela del carburante scorretta.

Usate la giusta miscela di carburan-
te (rapporto 40:1).

Poca potenza in
caso di sollecita-
zione.

Catena non piu affilata

Catena non tesa

Affilate la catena o sostituitela con
una nuova
Tendete la catena

Il motore si spegne

Serbatoio di benzina vuoto
Filtro del carburante posizionato
male nel serbatoio

Riempite il serbatoio della benzina

Riempite completamente il serbato-
io della benzina oppure posizionate
diversamente il filtro del carburante

Lubrificazione insuf-
ficiente della catena
(il braccio e la cate-
na si surriscaldano)

Serbatoio dell’'olio per la catena
vuoto
Aperture per I'olio spostate

Riempite il serbatoio dell’olio per la
catena

Pulite il foro di entrata olio/pulire la
scanalatura della barra di guida.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti
d’accompagnamento dei prodotti & consentita solo con I'esplicita autorizzazione da parte della Einhell
Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assis-
tenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per
tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita
di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un‘usura naturale o
dovuta all‘uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

Categoria Esempio

Parti soggette ad usura * Braccio, candela di accensione, filtro dell‘aria,
filtro della benzina

Materiale di consumo/parti di consumo * Catena della sega

Parti mancanti

* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet
www.Einhell-Service.com. Vi preghiamo di descrivere con precisione I'anomalia e a tal riguardo di ris-
pondere in ogni caso alle seguenti domande:

® L‘apparecchio ha gia funzionato una volta o era difettoso fin dall‘inizio?
* Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?

® A vostro parere che cosa non funziona nell‘apparecchio (sintomo principale)?
Descrivete che cosa non funziona.
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Certificato di garanzia

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualita. Se I'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare

correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all‘indirizzo indicato in

questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al numero del Servizio Assistenza
indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:
1. Le presenti condizioni di garanzia si rivolgono esclusivamente a consumatori, vale a dire a persone fisiche che
non intendono utilizzare questo prodotto né in ambito professionale né per altre attivita di lavoro autonomo. Le
presenti condizioni di garanzia regolano prestazioni di garanzia supplementari che il produttore sotto indicato
concede in aggiunta alla garanzia legale agli acquirenti di nuovi apparecchi. La presente garanzia non tocca i
vostri diritti al ricorso in garanzia previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.
2. Laprestazione di garanzia riguarda esclusivamente i difetti di un nuovo apparecchio di marca Einhell da voi
acquistato nell‘Unione Europea, riconducibili a difetti di materiale o di produzione, ed €& limitata, a nostra discre-
zione, all‘eliminazione di questi difetti dell‘apparecchio o alla sostituzione dell‘apparecchio stesso. Tenete pre-
sente che i nostri apparecchi non sono stati progettati per I'impiego artigianale, professionale o imprenditoriale.
Pertanto un contratto di garanzia non viene concluso se I‘apparecchio & stato usato entro il periodo di garanzia
in attivita artigianali, imprenditoriali o industriali o se é stato sottoposto a sollecitazioni equivalenti. Nel caso di
articoli della gamma ,Professional” acquistati con P.IVA non vale I‘esclusione per |'impiego artigianale, professi-
onale o imprenditoriale.
3. Sono esclusi dalla nostra garanzia:
® Danni all‘apparecchio causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o per un‘installazione
non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per I'uso (come ad es. collegamento a una tensione
di rete 0 a un tipo di corrente non corretti), dalla mancata osservanza delle norme relative alla manutenzi-
one e alla sicurezza, dall‘esposizione dell‘apparecchio a condizioni ambientali anomale o per la mancata
esecuzione di pulizia e manutenzione.

® Danni all‘apparecchio dovuti a usi impropri o illeciti (come per es. sovraccarico dell‘apparecchio o utiliz-
zo di utensili di ricambio o accessori non consentiti e non originali), alla penetrazione di corpi estranei
nell‘apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere, ...) danni dovuti al trasporto, all'impiego della forza
o a influssi esterni (come per es. danni causati da caduta).

® Danni all‘apparecchio o a parti di esso da ricondurre a un‘usura comune, dovuta all‘uso o di altro tipo di
usura naturale. Le batterie e i pacchi batterie sono soggetti a un invecchiamento naturale e per motivi strut-
turali hanno un numero limitato di cicli di ricarica. Sull‘usura influiscono negativamente i carichi a cui viene
sottoposta e le velocita di ricarica, ma anche I‘esposizione al calore, al freddo, alle vibrazioni e agli urti.

4. |l periodo di garanzia € 2 anni e inizia alla data d‘acquisto dell‘apparecchio; in caso di articoli acquistati con
Plva il periodo di garanzia € di 1 anno. | diritti di garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del
periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato il difetto. E esclusa la rivendicazione di diritti di
garanzia dopo la scadenza del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell‘apparecchio non comporta
una proroga del periodo di garanzia. Cid vale anche nel caso di riparazione o sostituzione effettuata da un cen-
tro di assistenza autorizzato.

5. Perrivendicare il diritto di garanzia conservate il documento di acquisto o altri documenti come prova
dell‘acquisto del vostro apparecchio nuovo. Apparecchi inviati senza i relativi documenti o senza targhetta
d‘identificazione sono esclusi dalla prestazione di garanzia perché non possono essere classificati in modo
corretto. Se il difetto dell‘apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, riceverete prontamente
I‘apparecchio riparato o un apparecchio sostitutivo.

6. Se avete portato I'apparecchio in un paese dell‘Unione Europea diverso da quello in cui lo avete acquistato, la
prestazione di garanzia viene fornita tramite un partner del Servizio assistenza locale. Se viene trasferito al di
fuori dell'Unione Europea non sussiste diritto di garanzia.

Naturalmente offriamo anche un servizio di riparazione a pagamento, su apparecchi fuori dal periodo di garanzia le-
gale o su difetti non coperti dalle condizioni di garanzia. Per usufruire di tali servizi potete far riferimento ad uno dei
nostri Centri di Assistenza. Potete consultare I‘elenco dei Centri Assistenza autorizzati sul nostro sito

www.einhell.it. Per parti mancanti, di consumo e soggette a usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia
secondo le informazioni sul Servizio Assistenza di queste istruzioni per l‘uso.

Servizio Clienti Einhell Italia: email: service-italia@einhell.com; tel: 031 800863
Giorni e orari di apertura: LUN - VEN dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Garante del servizio: Einhell Italia S.r.I., Via Delle Acacie snc, I-22070 Binago - Como
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Fare!

Ved brug af el-vaerktgj er der visse sikkerhedsfo-
ranstaltninger, der skal respekteres for at undga
skader pa personer og materiel. Laes derfor bet-
jeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne
grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejlednin-
gen et praktisk sted, sa du altid kan tage den frem
efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen
/ sikkerhedsanvisningerne felge med veerktojet,
hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver

os ethvert ansvar for skader pa personer eller
materiel, som matte opsta som felge af, at anvis-
ningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig
vedrgrende sikkerhed, tilsidesasttes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det
medfelgende haefte.

Fare!

Laes alle sikkerhedsanvisninger og ovrige an-
visninger. Folges anvisningerne, navnlig sikker-
hedsanvisningerne, ikke ngje som beskrevet, kan
elektrisk sted, brand og/eller svaere kvaestelser
veere fglgen. Alle sikkerhedsanvisninger og
ovrige anvisninger skal gemmes.

2. Produktbeskrivelse og
leveringsomfang

2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1-21)
Motorenhed
Sveerd
Savkeede
Keedeskaerm
Teendrorsnagle
Forreste handbeskyttelse (keedebremsearm)
Handtag foran
Handtag bagtil
Starterhandtag
. Teend/sluk-knap
. Gasregulator
. Speerreknap til gasregulator
. Chokerarm
. Luftfilterskaerm
. Luftfilter
. Teendror
. Kloanslag
. Keedefanger
. 2x matrik sveerdfastgerelse
. Keedestrammeskrue
. Daeksel til breendstoftank

©CReNOO MWD~

22. Daeksel til olietank

23. Blandeflaske

24. Skruetreekker

25. Breendstofpumpe (primer)

Sikkerhedsfunktioner (fig. 1a/1b)

3 SAVKADE MED REDUCERET TILBAGES-
LAGhjeelper dig ved brug af seerligt udviklede
sikkerhedsanordninger til at reducere
tilbageslagskraften og bedre at absorbere
den.

KAEDEBREMSEARM / HANDBESKYTTEL-
SE beskytter brugerens venstre hand, hvis
denne skulle glide af det forreste greb, mens
saven karer.

KAEDEBREMSE er en sikkerhedsfunktion,
som mindsker risikoen for kvaestelser som
folge af tilbageslag, idet en kerende savkaede
standses inden for millisekunder. Den aktive-
res af KEDEBREMSEARMEN.
STOPKONTAKT standser gjeblikkeligt mo-
toren, nar den kobles ud. Stopkontakten skal
seettes pa ON for at genstarte motoren.
SPARREKNAPPEN TIL GASREGULATO-
REN forhindrer uforvarende acceleration af
motoren. Gasregulatoren kan kun trykkes ind,
nar spaerreknappen er presset ind.
KAEDEFANGER mindsker risikoen for kvaes-
telse, hvis savkeeden skulle briste eller glide
af, mens motoren karer. Kaedegriber til ops-
napning af keede, som rutscher af.

10

12

18

Bemezerk! Gor dig fortrolig med saven og dens
dele.

2.2 Leveringsomfang

Kontroller pa grundlag af det beskrevne leve-
ringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele
mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter
kabet af varen henvende dig til vores servicecen-
ter eller det sted, hvor du har kegbt varen, med
forevisning af gyldig kebskvittering. Veer her op-
meerksom pa garantioversigten, der er indeholdt i
serviceinformationerne bagest i vejledningen.

o Abn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af
emballagen.

Fjern emballagematerialet samt emballage-/
og transportsikringer (hvis sddanne forefin-
des).

Kontroller, at der ikke mangler noget.
Kontroller maskine og tilbeher for transports-
kader.

Opbevar s vidt muligt emballagen indtil ga-
rantiperiodens udlgb.
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Fare!

Maskinen og emballagematerialet er ikke
legetoj! Born ma ikke lege med plastikposer,
folier og smadele! Fare for indtagelse og
kveelning!

* Original betjeningsvejledning
e Sikkerhedsanvisninger

3. Formalsbestemt anvendelse

Maskinen er udelukkende beregnet til savning af
tree. Feeldning af traeer ma kun foretages af per-
son, som er uddannet heri. Producenten heefter
ikke for skader, der er opstaet som fglge af brug,
der strider mod formalsbestemt anvendelse, eller
fejlbetjening.

Produktet ma kun anvendes i overensstemmelse
med det tilteenkte formal. Enhver anden form for
anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert
ansvar for skader, det veere sig pa personer eller
materiel, der matte opsta som folge af, at produk-
tet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene
brugerens/ejerens ansvar.

Bemeerk, at vore produkter ikke er konstrueret til
erhvervsmeaessig, handveerksmaessig eller indus-
triel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, safremt
produktet anvendes i erhvervsmaessigt, hand-

veerksmaessigt, industrielt eller lignende gjemed.

Forsigtig! Tilbagevaerende risici

Selv om maskinen betjenes forskriftsmaessigt,

vil der stadig veere en vis risiko at tage hgjde for.

Folgende farer kan opsta, alt efter maskinens ud-

farelse og konstruktionstype:

1. Snitsar hvis man kommer i kontakt med den
ubeskyttede eller roterende savkeede.

2. Snitsar hvis sveerdet slar tilbage eller udferer
andre ugnskede bevaegelser

3. Kvaestelser som folge af veekslyngede dele
fra savkaeden

4. Kveestelser som folge af vaekslyngede dele
fra det, der skal saves

5. Horeskader ved manglende brug af hereveern

6. Andedrastsproblemer som felge af indanding

af skadelige gasser og hudkvaestelser som
folge af kontakt med benzin

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 65

4. Tekniske data

Motorens slagvolumen ...........ccccceeeeene 50,4 cm?®
Maks. motoreffekt .........ccccveeevieeiicieeiiien 2 kW
Skaereleengde .......cocceeiiiiiiiiiee 39cm
Sveerdets laengde ........cccevviriieennenne 16“ (40 cm)

Keededeling .......ccccooveviiinnnenenn. (3/8%), 9,525 mm
Keedetykkelse (0,057, 1,27 mm
Omdrejningstal, ubelastet ......... 3000 + 300 min”
Maks. omdrejningstal med skaeresaet 11500 min™

Keedehastighed maks. ..........cccccciiieiiens 21 m/s

TankvoluMEN.......cccuvvieeeeeecciiieee e 540 cm?®
Olietankvolumen ............. 240 cm?®
Antivibreringsfunktion ..........ccccoooiiiiiiine. ja

Tandstorrelse keedehjul....... 7 teender x 9,525 mm

Nettovaegt uden kaede og sveerd .............. 5,75 kg
Lydtryksniveau L, (ISO 22868)

pa brugerstedet ..........ccocvrveiirnnen. 101,8 dB(A)
Usikkerhed K, ... 2,5dB(A)
Lydeffektniveau L, malt

(1ISO 22868) ......ocvveveieeierieeeiienn 111,5 dB(A)
Usikkerhed K, ..coooveciiice, 2,5dB(A)
Lydeffektniveau L, garanteret

(ISO 2000/14/EC) ...evvuveiieeeiieiciee 115 dB(A)
Vibration a, , (héndtag foran)

(ISO 22867) ...ccvvveveierreiirieiens maks. 7,21 m/s?

Usikkerhed K,
Vibration a, , (handtag bagtil)

(ISO 22867) ...ccvvevveverreiirieeiene maks. 6,53 m/s?
Usikkerhed K, ......ccocviiiiiiiiiccs 1,5 m/s?
Teendrar ....cccoceeeceeeeee e TORCH L7RTC
Elektrodeafstand ............cccceevcveeeiiieennens 0,6 mm
Type keede ...Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X

Kangxin AP16-57-507P
........................................... Oregon 160SDEA041

Stojudvikling og vibration skal begraenses til

et minimum!

®  Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.

® Vedligehold og renger maskinen med jeevne
mellemrum.
Tilpas arbejdsmaden efter maskinen.

® Overbelast ikke maskinen.

® Lad i givet fald maskinen underkaste et efter-
syn.

® Sluk maskinen, nar den ikke benyttes.

® Beer handsker.
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5. Inden ibrugtagning

Fare: Start forst motoren, nar saven er komplet
feerdigsamlet.

Veer forsigtig: Brug altid sikkerhedshandsker,
nar du handterer keeden.

5.1 Sveerd og savkade monteres (fig. 2A-2G)

1. Oplas keedebremsen ved at trykke den forres-
te handbeskyttelse (6) hen imod det forreste
handtag (7). (fig. 2A)

2. Fjern sveerdafdeekningen (A) ved at lesne de
to metrikker (19) (fig. 2B).

3. Leeg sveerdet (2) ind i holderen pa keedesa-
ven (fig. 2C).

4. Leeg keeden (3) omkring drivhjulet (C) (fig.
2E). Kontrollér kaedens (3) drejeretning. Skee-
releddene (B) skal veere justeret som vist i fig.
2D.

5. Leeg keeden rundt omkring sveerdet. (fig. 2E)

6. Keedens (3) drivled skal glide helt ind i den
omlgbende not (D) samt mellem teenderne pa
drivhjulet (C). (fig. 2E)

7. Drej keedespaendeskruen (20) til venstre, til
bolten (E) findes for enden af sin skubbe-
streekning. (fig. 1B/2F)

8. Montér sveerdafdaekningen (A).

Bemaerk! Kaedespaendeanordningens bolt (E)
skal falde i hak i sveerdets boring (G). (fig. 2G)
Skub hertil sveerdet (2) en smule frem og tilba-
ge, mens du anbringer svaerdafdaekningen (A).
Speaend metrikkerne (19) fast med handen.

5.2 Kaedespaending indstilles (3A/3B)

Sorg for, at motoren er slukket, for keedespaendin-

gen indstilles.

1. Tryk spidsen péa sveerdet (2) let opad og
indstil keedespeaendingen vha. keedestram-
meskruen (20). (fig. 3A) Keedestramningen er
optimal, nar keeden (3) ligger op mod undersi-
den midt pa sveerdet (2), som vist i fig. 3B (B).

2. Oprethold et let tryk pa skinnens spids og
spaend de to meatrikker (19).

3. Gennemfer en funktionskontrol. Treek kaeden
(3) 1x omkring sveerdet (2) med handen. Hvis
kaeden (3) kun vanskeligt lader sig dreje rundt
omkring sveerdet (2) eller blokerer, er den
spaendt for meget.

Er det tilfeeldet, foretages folgende indstilling:

1. Losn de to meatrikker (19) og spaend disse
fast igen med handen.

2. Reducér kaedestramningen ved at dreje kae-
destrammeskruen (20) til venstre. Gennemfor
kun sma indstillingstrin og treek kaeden (3) pa
sveerdet (2) frem og tilbage igen og igen for at
kontrollere, om keeden (3) bevaeger sig prob-
lemlgst, samtidigt med at den ligger taet pa.
Bemeerk: Er keeden (3) for lgs, drejes keede-
strammeskruen (20) til hgjre.

3. Erkaedestramningen indstillet optimalt, tryk
da let pa skinnens spids og spzend de to mg-
trikker (19).

En ny savkeaede ekspanderer, af den grund er
det vigtigt at efterjustere kaeden i korte inter-
valler (ca. 5 snit), nar den tages i brug forste
gang. Disse tidsintervaller forlaenges med
tiltagende driftsvarighed.

Bemeerk: Hvis savkaeden (3) er FOR LQS eller
FOR STRAM, slides drivhjul, sveerd, keede og
krumtapakselleje hurtigere. | Fig. 3B ses den
rigtige spaending A (kold tilstand) og spaending B
(varm tilstand). C viser en for slap keede.

5.3 Breendstof og olie

Brzendstof

For et optimalt resultat skal der anvendes almin-
delig, blyfri benzin blandet med seerlig 2-takts-
olie.

Braendstofblanding

Bland breendstoffet med 2-takts-olie i en egnet
beholder. Ryst beholderen, sa det hele blandes
godt.

Bemaerk: Undga brug af ren benzin. Det vil
beskadige motoren, og garantien vil miste sin gyl-
dighed. Brug ikke breendstofblandinger, som har
staet lagret i mere end 90 dage.

Bemeerk: Til luftkelede 2-taktsmotorer skal

der anvendes en seerlig 2-takts-olie med et
blandingsforhold pa 1:40. Anvend ikke 2-takts-
olieprodukt med et blandingsforhold pa 1:100.
Utilstraekkelig oliesmgring beskadiger motoren, i
dette tilfeelde bortfalder motorgarantien.

Anbefalet braendstof

Nogle traditionelle benzintyper er blandet med
tilseetninger, sdsom alkohol- eller eeterforbindel-
ser for at imgdekomme gaeldende standarder
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vedrgrende miljgskdnsomme udstgdningsgasser.
Motoren kerer tilfredsstillende med alle benzinty-
per, ogsa med benzintyper, som er beriget med

ilt. Det anbefales at bruge almindelig blyfri benzin.

Oliéring af keede og sveaerd

Hver gang braendstoftanken fyldes op med ben-
zin, skal ogséa keedeolietanken fyldes op. Det an-
befales her at bruge almindelig keedeolie.

Savkaede

y
w3

Kun olie

Motorolie og benzin

‘)+

Blanding 1:40

Kontrolprocedurer for start af motor

Fare: Start/brug aldrig saven, hvis skinnen og kee-

den ikke er sat rigtigt pa.

1. Fyld breendstoftanken (21) op med den rigtige
breendstofblanding (fig. 4).

2. Fyld olietanken (22) op med keedeolie (fig. 4).

Nar kaede- og olietank er fyldt op, speendes tank-
daekslet fast med handen. Dette skal ske uden
brug af veerktoj.

6. Betjening

Kontroller maskinen for eventuelle skader inden
brug, og brug den ikke i tilfaelde af beskadigelse.
Maskinen ma kun startes med aktiveret kaede-
bremse. Keedebremsen er aktiveret, nar brem-
searmen (6) er trykket fremad.

Forklaring af funktionen, se — Kontrol af kae-
debremsen - Statisk kontrol.

6.1 Keedebremse

Kaedesaven er forsynet med en kaedebremse,
som mindsker risikoen for kveestelse som folge af
tilbageslag. Bremsen aktiveres, hvis hdndbeskyt-
telsen (6) udseette for tryk. F.eks. hvis et tilbages-
lag medferer, at betjeningspersonens hand slar
mod handbeskyttelsen (6). Nar bremsen udlgses,
standser kaeden (3) gjeblikkeligt.

Advarsel: Kaedebremsen har til formal at minds-
ke risikoen for personskade som fglge af tilba-
geslag; den yder dog ikke tilstreekkelig beskyt-
telse, hvis der arbejdes med saven uden den
nedvendige forsigtighed. Afprov keedebremsen
regelmaessigt. Test keedebremsen, for det forste
snit gennemfares, efter flere snit, efter vedlige-
holdelsesarbejde, og hvis keedesaven har veeret
udsat for stad eller er blevet tabt pa jorden.

6.1.1 Kontrol af kaeedebremsen (fig. 5A/5B/6)
Statisk kontrol (nar motor er slukket)

Kaedebremse deaktiveret (kaede (3) kan

forskydes frit)

1. Treek den forreste handbeskyttelse (6) hen
imod det forreste handtag (7). Den forreste
handbeskyttelse (6) skal falde harbart i hak.
(fig. 5A)

2. Keeden (3) skal kunne forskydes sveerdet (2).

Kaedebremse aktiveret (kaede (3) blokeret)

1. Tryk pa den forreste handbeskyttelse (6) hen
imod sveerdet (2). Den forreste handbeskyt-
telse (6) skal falde herbart i hak. (fig. 5B)
Keeden (3) ma ikke kunne forskydes pa sveer-
det (2).

Bemaeerk: Den forreste handbeskyttelse (6) ber
falde i hak i begge positioner. Hvis du maerker en
kraftig modstand, eller hvis den forreste hand-
beskyttelse (6) ikke falder i hak, ma saven ikke
benyttes. Saven skal i sa fald indleveres til repara-
tion hos den autoriserede kundeservice.

Dynamisk kontrol (motor startes)
1. Stil saven pa en hérd, lige overflade.

2. Hold fast i det forreste greb (7) med venstre
hand.

3. Start keedesaven iht. startinstruktionen. (se
6.2 0g 6.3)

4. Deaktivér keedebremsen (traek den forreste
handbeskyttelse (6) hen imod det forreste
handtag (7). (fig. 5A)

5. Tag fatidet bageste handtag (8) med hgjre
hand.

6. Giv fuld gas efter en kort opvarmningsfase.

Tryk den forreste handbeskyttelse (6) hen
imod sveerdet (2) med handryggen pa den
venstre hand. Derved aktiveres kaadebrem-
sen. (fig. 6).
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Fare: Keedebremsen skal aktiveres langsomt og
besindigt. Hold fast i saven med begge haender
og serg for at have et godt greb. Saven méa ikke
bergre genstande.

7. Keeden (3) skal stoppe gjeblikkeligt. Slip gas-
regulatoren (11) med det samme, nar keeden
(3) star stille.

Fare: Hvis kaeden (3) ikke stopper, skal du slukke
for motoren og indlevere saven til reparation hos
en autoriseret kundeservice.

6.1.2 Kontrol af koblingen

Kontrollér koblingen for korrekt funktion med re-

gelmaessige mellemrum. Kontrollér koblingen, for

det farste snit gennemfares, efter flere snit, efter
vedligeholdelsesarbejde, og hvis keedesaven har
veeret udsat for stad eller er blevet tabt pa jorden.

1. Start keedesaven iht. startinstruktionen. (se
6.2 0g 6.3)

2. Betjen kort gasregulatoren (11) og slip den
igen for at veere sikker pa, at fastlasningen af
drosselklapventilen er lgsnet, og at motoren
karer i tomgang.

3. Keeden (3) skal stoppe i tomgang.

Koblingen er konstrueret pa en sddan made, at
der ikke kan konstateres nogen kaedebevaegelse,
hvis omdrejningstallet i tomgang eges med 1,25.

Fare: Hvis kaeden (3) ikke stopper, skal du slukke
for motoren og indlevere saven til reparation hos
en autoriseret kundeservice.

Fare: Aktivér altid keedebremsen (6), for motoren
startes.

6.2 Start ved kold motor (7A-7D)

Fyld tanken op med en passende maengde ben-

zin/olie-blanding. (se punkt 5.3)

1. Stil maskinen pa en hard, plan overflade.

2. Stil teend/sluk-knappen (10) pa ,I“. (fig. 7A)

3. Tryk 3 x pa braendstofpumpen (primer) (fig. 6/
pos. 25) 10x.

4. Treek chokerarmen (13) ud (fig. 7B)

Bemaerk: Betjenes chokerarmen I®l (13), dbnes
ogsa drosselklapventilen en smule og fastlases i
denne position. Dette farer til en stigende omdrej-
ningstal i tomgang, saven starter hurtigere.

5. Hold godt fast i maskinen og traek ud i star-
terhandtaget (9), indtil du meerker den forste
modstand. Treek nu ud i starterhandtaget (9)

3x hurtigt efter hinanden. (fig. 7C/7D)

6. Tryk chokerarmen (13) ind.

7. Hold godt fast i maskinen og traek ud i star-
terhandtaget (9), indtil du meerker den forste
modstand. Treek nu ud i starterhandtaget (9)
flere gange hurtigt efter hinanden, til motoren
starter. (fig. 7D)

Bemaerk: Sarg for, at starterhandtaget (9) ikke

slynges tilbage. Dette kan medfere beskadigelse.

Nar motoren er startet, skal maskinen kere varm

ica. 10 sek.

Advarsel: Den let abnede drosselklapventil ger,
at skaereveerktojet gar i gang med at arbejde, nar
motoren er startet. Betjen kort gasregulatoren
(11). Fastlasningen af drosselklapventilen lgsnes,
og motoren vender tilbage til tomgangen. (fig. 7C)

8. Hvis motoren ikke vil starte, efter at starter-
handtaget er trukket 8 gange, gentages trin
1-7.

Bemaerk: Vil motoren ikke starte efter flere
fors@g, henvises til afsnittet ,Fejlafhjaelpning
motor*.

Bemeerk: Treek altid lige ud i starterhandtagets
snor. Treekkes det ud i en vinkel, vil den skure
mod ringen. Grundet friktionen vil snoren slides
og efterhanden blive gnavet over. Hold altid fat i
starterhandtaget, nar snoren traekker sig ind igen.
Slip aldrig starterhandtaget, nar det er trukket ud,
sa det smeelder tilbage.

6.3 Start ved varm motor (7A-7D)

(maskinen har veeret standset i mindre end 15-20

min.)

1. Stil maskinen pa en hard, plan overflade.

2. Stil teend/sluk-knappen (10) pa , I (fig. 7A)

3. Hold godt fast i maskinen og traek ud i star-
terhandtaget (9), indtil du meerker den forste
modstand. Treek nu ud i starterhandtaget (9)
flere gange hurtigt efter hinanden, til motoren
starter. Maskinen skal starte efter 1-2 treek.
Hvis maskinen stadigveek ikke starter efter 6
treek i snoren, skal du gentage trin 1-7 under
6.2. (fig. 7D)

6.4 Standsning af motor

1. Slip gasregulatoren, og vent, indtil motoren
karer i tomgang.

2. Seet teend/sluk-knappen pa “Stop (0)“ for at
stoppe motoren.
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Bemaerk: For at standse motoren i ngdstilfeelde
skal du aktivere kaedebremsen og seette teend/
sluk-knappen pa "Stop (0)”.

6.5 Generelle anvisninger til savning
Fare! Feeldning af trae er ikke tilladt uden den
ngdvendige uddannelse.

Faeldning

® Feeldning betyder, at et stdende tree saves
over. Sma traeer med en diameter p4 15-18
cm saves normalt over med et enkelt snit.
Ved storre treeer skal der anleegges et forhug.
Forhugget bestemmer den retning, som treeet
vil falde til.

® Inden savningen pabegyndes, skal du remme
en flugtvej (A). Flugtvejen skal forlebe bagud
og diagonalt med den modsatte side af den
forventede faldretning, som vist pa fig. 8.

® Ved feeldning af tree pa en skraning skal bru-
geren af keedesaven opholde sig gverst pa
skraningen, da traeet hgjst sandsynligt vil rul-
le/rutsche ned ad skraningen, nar det falder.

® Det er forhugget, der bestemmer faldretnin-
gen (B). Inden du begynder savningen, skal
du tage bestik af placeringen af sterre grene
og treeets naturlige heeldning for at vurdere,
hvor og hvordan treeet vil falde (fig. 8).

® Undga treefeeldning under kraftig eller skiften-
de vind, eller hvis der er fare for beskadigelse
af ejendom.Sgg réd hos en fagmand. Feeld
ikke et tree, hvis der er fare for at ramme el-
ledninger. | tvivistilfeelde kontaktes den ans-
varlige myndighed.

Generelle retningslinjer for feldning af treeer

(fig. 9)

Treefeeldning omfatter normalt 2 hovedsnit:

Forhug (C) og feeldesnit (D).

® Begynd med den gverste del af forhugget (C)
i treeets faldside (E). Pas pa ikke at leegge det
nederste snit for dybt ind i treestammen. Det
samlede forhug (C) skal vaere sa dybt, at der
skabes et ankerpunkt (F) med tilstraekkelig
bredde og tykkelse. Forhugget skal veere sa
bredt, at treeets fald kan styres s& laenge som
muligt.

e Sta aldrig foran et tree, efter at forhug er an-
lagt. Feeldesnittet (D) skal udferes pa den an-
den side af treeet ca. 3-5 cm oven over kanten
af forhugget (C). Sav aldrig traeestammen helt
over. Sgrg altid for at bevare et ankerpunkt.
Det er ankerpunktet F, der holder traeet. Hvis
stammen saves helt over, vil du ikke veere i
stand til at styre faldretningen.Sla en kile eller
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et faeldejern ind i feeldesnittet, inden traeet
bliver ustabilt og begynder at bevaege sig.
Sa kan savsveerdet ikke blive klemt fast i feel-
desnittet, hvis du fejlvurderer faldretningen.
Tilskuere skal formenes adgang til trecets
faldomrade; vent med at veelte traset om, til
du er helt sikker p4, at der ikke befinder sig
personer i faldomradet.

® Inden du saver det sidste snit, skal du sikre
dig, at der ikke befinder sig personer eller dyr
i treeets faldomrade.

Feeldesnit

® Ved hjeelp af tree- eller plastikkiler (A) forhind-
res det, at sveerdet eller keeden (B) klemmes
fasti indsnittet. Kiler er ogsa med til at styre
faldet (fig. 10).

® Hvis diameteren pa det tree, der skal saves
over, overstiger sveerdets leengde, skal du
udfgre 2 snit som vist pa figur 11.

® Nar feeldesnittet naermer sig ankerpunktet,
begynder treeet at falde. Sa snart traeet be-
gynder at falde, skal du treekke saven ud af
indsnittet, standse motoren, laegge kaedesa-
ven fra dig og forlade omradet ad flugtvejen

(fig. 8).

Aftagning af grene

Grene skal fiernes fra treeet, nar det er veeltet.

® Vent med at fjerne stettende grene (A), til
stammen er bearbejdet i la&engden (fig. 12).
Grene, som star i speend, skal saves over
nedefra og op, s& keedesaven ikke saetter sig
fast.

® Sav aldrig grene over stdende pé treestam-
men.

Tilskaering af leengde

® En feeldet treestamme skal tilskeeres i laeng-
den. Serg for en god kropsbalance og sta
oven over stammen, hvis du saver pa en skra-
ning. Stammen ber sa vidt muligt veere un-
derstottet, sd den ende, der skal saves over,
ikke ligger direkte pa jorden. Hvis stammen er
understottet i begge ender, og du skal skeere
i midten af stammen, skal du forst laegge et
halvt snit ovenfra og ned gennem stammen
og herefter save nedefra og op. Herved und-
gar du, at sveerdet og keeden kommer i klem-
me i stammen. Pas p4, at keeden ikke skeerer
ned i jorden ved tilskaeringen, da dette vil
gore keeden stump. St altid pa den gverste
side af skraningen under tilskaeringen.
1. Stamme understottet i hele dens lzeng-
de: Sav ovenfra, og pas pa ikke at save ned i
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jorden (fig. 13A).
2. Stamme understottet i den ene ende:
Sav forst 1/3 af stammens diameter nedefra
og op for at undga afsplintning. Herefter saver
du oppefra og mod det forste snit for at undga
fastklemning (fig. 13B).
3. Stamme understottet i begge ender:
Sav forst 1/3 af stammens diameter oppefra
og ned for at undga afsplintning. Herefter sa-
ver du nedefra og ind mod det ferste snit for
at undga fastklemning (fig. 13C).

® Den bedste made at foretage laengdetils-
keering pa er ved hjeelp af en savbuk. Er dette
ikke muligt, skal stammen haeves og stottes
af ved hjeelp af grenstykkerne eller statteblok-
ke. Kontroller, at den stamme, der skal saves
i, er stabilt understottet.

Laengdetilskeering pa savbuk (fig. 14)

Af hensyn til din sikkerhed og for at lette savear-

bejdet er det ved vertikal leengdeopskeering ngd-

vendigt med den helt rigtige position.

A. Hold fast om saven med begge haender, og
far den hajre om forbi kroppen, nér du saver.

B. Hold den venstre arm sa lige som muligt.

C. Fordel vaegten pa begge fodder.

Forsigtig: Under savearbejdet skal du hele tiden

veere opmaerksom pa, om der er nok olie pa sav-

kaeden og savsveerdet.

7. Rengeoring, vedligeholdelse,
opbevaring og
reservedelsbestilling

Traek teendrersheetten ud, inden rengerings- og
vedligeholdelsesarbejde pabegyndes.

7.1 Rengoring

® Hold sa vidt muligt beskyttelsesanordninger,
luftspraskker og motorhuset fri for stav og
snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud,
eller foretag trykluftudblaesning med lavt tryk.

® Vianbefaler, at maskinen rengeres hver gang
efter brug.

® Renger af og til maskinen med en fugtig klud
og lidt bled seebe. Undgé brug af rengerings-
eller oplgsningsmiddel, da det vil kunne
edeleegge maskinens kunststofdele. Pas pa,
at der ikke kan treenge vand ind i maskinens
indvendige dele.

7.2 Vedligeholdelse

Advarsel: Vedligeholdelsesarbejde pa keedesa-
ven er forbeholdt den autoriserede kundeservice,
med undtagelse af de punkter, der er naevnt i
denne vejledning

7.2.1 Luftfilter

Bemeerk: Brug aldrig saven uden Iuftfilter. Ellers
vil stev og snavs traenge ind og beskadige moto-
ren. Hold luftfiltret rent! Luftfiltret skal renses hver
20. driftstime og ved behov skiftes ud.

Rensning af luftfilter (fig. 15A/15B)

1. Tag den gverste Iuftfilterskaerm (14) af ved at
fierne fastspaendingsskruen (A) fra overdaek-
ningen. Herefter kan skaermen fiernes (fig.
15A).

2. Left luftfilteret (15) ud (fig. 15B).

3. Rens luftfiltret. Vask filtret i ren, varm seebe-
lud. Lad det tarre igennem i luften.

Bemeerk: Det anbefales at have filtre klar i reser-
ve.

4. Seet Iuftfiltret i. Seet luftfilterskeermen (14) pa.
Sorg for, at overdaekningen saettes pa, sa den
passer helt ngjagtigt. Spaend skruen til over-
daekningen fast.

7.2.2 Braendstoffilter

Bemeerk: Brug aldrig saven uden braendstof-

filtret. Braendstoffiltret skal renses i intervaller a

100 driftstimer og i evrigt skiftes ud, hvis det er

beskadiget. Tom braendstoftanken helt, inden du

skifter filter.

1. Tag deekslet til braendstoftanken af.

2. Tagen bled trad, og bej den til.

3. Stik den ind i &bningen pa braendstoftanken,
og hasp braendstofslangen péa. Traek forsigtigt
braendstofslangen hen til &bningen, indtil du
kan tage fat i den med fingrene.

Bemaerk: Traek ikke slangen helt ud af tanken.

4. Left filteret ud af tanken.

5. Treek filtret ud med en drejende bevaegelse,
og rens det. Hvis det er beskadiget, skal filtret
kasseres.

6. Isaet nyt eller renset filter. Stik den ene ende
af filtret ned i tankabningen. Kontroller, at
filtret sidder i nederste tankhjerne. Ryk filtret
hen pa sin rette plads med en lang skrue-
treekker.

7. Fyld tanken op med en frisk braendstofblan-
ding. Se afsnittet BRENDSTOF OG OLIE.
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Seaet deekslet pa igen.

7.2.3 Teendrer (fig. 15A-15C)

Bemaerk: For at savemotoren kan bevare sin
ydeevne, skal teendroret veere rent og have den
rigtige elektrodeafstand (0,6 mm). Teendroret skal

DK/N

renses hver 20. driftstime og ved behov skiftes ud.

1. Stil teend/sluk-knappen pa ,Stop (0)“.

2. Tag luftfilterskeermen (14) af ved at fjerne
fastspaendingsskruen (A) til skaermen. Tag
overdaekningen af (fig. 15A).

3. Fjern luftfilteret (15) (fig. 15B).

4. Treek teendrarskablet (C) ud af teendreret
ved at treekke og dreje det pa samme tid (fig.
15C).

5. Tag teendreret ud med en taendrarsnogle.

6. Rens taendraret med en kobbertradsborste,

eller saet et nyt .

7.2.4 Karburatorindstilling

Karburatoren er indstillet til optimal ydelse fra
fabrikken. Skulle det blive nedvendigt at foretage
efterjustering, skal saven indleveres til den autori-
serede kundeservice.

Bemaerk: Du ma ikke selv indstille pa karburato-
ren!

7.2.5 Sveerd

® Smer stiernen pa sveerdet med fedt hver 10.
driftstime. Dette kraeves for at sikre, at kee-
desaven arbejder optimalt. (fig. 16) Renger
oliesmearehullet, anbring fedtsprajten (folger
ikke med leveringen) og pump fedt ind i lejet,
til det trykkes ud pé ydersiden.

Rens noten, som kaeden lgber i, og olieind-
gangsboringen regelmaessigt med et almin-
deligt renseveerktgj. (fig. 17A) Dette er vigtigt
for at sikre en optimal smering af svaerd og
kaede under driften.

Fjern grater og skarpe kanter pa svaerdet (2)
ved at file forsigtigt med en flad fil. (fig. 17B)
Vend sveerdet (2) hver 8. arbejdstime, sa
over- og undersiden slides ensartet.

Oliekanaler

Oliekanaler pa sveaerdet skal renses for at sikre en
ordentlig oliesmering af sveerdet og keeden under
brugen.

Bemaerk: Oliekanalernes tilstand kan nemt kon-
trolleres. Hvis kanalerne er rene, frigiver kaeden
automatisk olie, fa sekunder efter at saven er
startet. Saven er udstyret med et automatisk olie-
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system

Automatisk kaedesmgring

Kaedesaven er udstyret med et automatisk olie-
system med tandhjulstraek. Smgreanordningen
forsyner automatisk sveerdet og keeden med den
rigtige oliemaengde. Nar motoren accelereres, fly-
der ogsa olien hurtigere ud til savsveerdet.
Keedesmaringen er indstillet optimalt fra fab-
rikken. Skulle det blive nedvendigt at foretage
efterjustering, skal saven indleveres til den autori-
serede kundeservice.

P& undersiden af keedesaven sidder stilleskruen
(A) til keedesmaringen (fig. 21). Drejning til venstre
oger keedesmgringen, drejning til hejre mindsker
keedesmgaringen.

For at kontrollere keedesmearingen holdes kaede-
saven med kaeden over et stykke papir, hvorefter
der gives fuld gas et par sekunder. Den indstillede
oliemaengde kan afleeses af papiret.

Afprov keedesmgringen regelmaessigt. Keedes-
mearingen skal afpreves for det forste snit og igen
efter et vist antal snit og i hvert fald efter vedlige-
holdelsesarbejde.

Oliéring af keeden

Kontroller, at det automatiske oliesystem funge-
rer, som det skal. Sgrg for, at olietanken altid er
fyldt.

Under savearbejdet skal sveerdet og keeden altid
veere tilstreekkelig smurt for at nedseette friktionen.
Sveerdet og keeden skal altid vaere smurt ind i
olie. Anvendes saven uden tilstraekkelig olieinds-
mering, aftager skaereydelsen, savkaedens hold-
barhed reduceres, keeden bliver hurtig stump og
sveerdet slides hurtigt pa grund af overophedning.
Typiske tegn p4, at saven mangler olie, er ragud-
vikling eller misfarvning af sveerdet.

7.2.6 Vedligeholdelse af kaeden

Skeerpning af keede

Bemaeerk: En skarp kaede giver velformede span.
Hvis keeden frembringer savsmuld, skal den
skeerpes.

Til skeerpning af keeden benyttes specialveerktgj,
som sikrer, at knivene er skaerpet i den rigtige vin-
kel og den rigtige dybde. For en uerfaren bruger
af keedesave anbefaler vi at lade savkeeden skeer-
pe af en fagmand hos den lokale kundeservice.
Hvis du selv gnsker at skaerpe din savkeede, kan
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du fa det forngdne specialveerkigj hos en profes-
sionel kundeservice.

Skeerpning af kaede (fig. 18)

Skeer keeden ifert sikkerhedshandsker med en
rund fil.

Spidserne ma kun skeerpes med udadgaende be-
veegelser (fig. 19); bemaerk veerdierne, der folger
af fig. 18.

Efter skeerpning skal skeereleddene alle veere lige
brede og lange.

Nar skeereleddene er blevet skaerpet 3-4 gange,
skal du kontrollere hgjden pa dybdestoppene og
om ngdvendigt afkorte dem med en flad fil og he-
refter afrunde det forreste hjorne (fig. 20).

De forreste kanter files runde.
7.3 Opbevaring og transport

Anbring keedebeskyttelsen (4), for keedesaven
transporteres og opbevares.

Bemaerk: Skal keedesaven opmagasineres laen-
gere end 30 dage, skal disse anvisninger felges:

Opmagasinering af kaedesaven

Hvis keedesaven skal opmagasineres i mere end

30 dage, skal den forberedes. Ellers fordamper

det resterende breendstof i karburatoren og efter-

lader et gummiagtigt udfaeldningsprodukt. Dette

kan besveerliggere start af motoren og evt. ngd-

vendiggere en dyr reparation.

1. Tag langsomt deekslet til breendstoftanken af
for at lempe et eventuelt tryk i tanken. Tom
forsigtigt tanken.

2. Start motoren, og lad den kere, indtil saven
standser for derved at fjerne braendstof fra
karburatoren

3. Lad motoren kele af (i ca. 5 min.).

4. Rens maskinen grundigt.

Bemaerk: Opmagasiner saven et tort sted og pa
god afstand af mulige antaendelseskilder, f.eks.
ovne, varmtvandsbeholdere med gas, gasfyrede
tarrere, etc.

Tag produktet i brug efter opbevaringen iht.
beskrivelsen under punkt 5. Fer ibrugtagningen®.

Transport

® Betjen kaedebremsen.

e  Sikr keedesaven, sa den ikke skrider, for at
undga breendstoftab, skader eller kveestelser.

7.4 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele bedes fglgende
oplyst:

® Produktets typebetegnelse

®  Produktets varenummer

®  Produktets identhummer

® Nummeret pa den gnskede reservedel
Aktuelle priser og @vrige oplysninger finder du pa
internetadressen www.Einhell-Service.com

8. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undga trans-
portskader. Emballagen bestar af ramaterialer

og kan genanvendes eller indleveres pa gen-
brugsstation. Produktet og dets tilbeher bestar af
forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast.
Defekte produkter ma ikke smides ud som almin-
deligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmees-
sig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres
pa et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til
lokalt affaldsdepot, sa kontakt din kommune.
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9. Fejlsggningsskema

Problem

Mulig Arsager

Afhjzaelpning

Motoren starter
ikke, eller den star-
ter, men karer ikke.

Fejl i startprocessen.

For meget braendstof i forbreen-
dingskammeret som folge af fejls-
laede startforsog.

Forkert indstillet karburator.

Tilsodet teendrer.

Tilstoppet braendstoffilter.

Lees anvisningerne i denne vejled-
ning.

Vent i ca. 30 minutter, til braendstof-
fet er fordampet i forbreendings-
kammeret, for du forseger at starte
igen.

Fa karburatoren indstillet hos den
autoriserede kundeservice.

Rens taendraret/indstil eller skift
elektrodeafstanden.

Skift breendstoffilteret.

Motoren starter,
men karer ikke med
fuld ydelse.

Arm fejlagtigt i choke-position.
Snavset luftfilter.

Karburatorblanding afstemt forkert.

Stil arm i korrekt position.

Tag filtret ud, rens det, og seet det i
igen.

Fa karburatoren indstillet hos den
autoriserede kundeservice.

Motoren hakker.

Kaburatorblanding afstemt forkert.

Fa kaburatoren indstillet hos autori-
seret kundeservice.

Ingen ydelse under
belastning.

Teendrer indstillet forkert.

Rens/Indstil eller udskift teendrer.

Motoren kerer ure-
gelmaessigt.

Kaburatorblanding afstemt forkert.

Fa kaburatoren indstillet hos autori-
seret kundeservice.

Kraftig regudvikling.

Forkert breendstofblanding.

Brug den rigtige braendstofblanding
(forhold 40:1).

Ingen ydelse under

Keeden stump.

Skeerp kaeden, eller indlaeg ny

Braendstoffilter placeret forkert i
tanken.

belastning. kaede
Keeden slap. - Speend keeden.
Motor dor ud. Benzintank tom. - Fyld benzintanken.

Fyld benzintanken helt op, eller
bring braendstoffiltret i en anden
position i benzintanken.

Utilstraekkelig kee-
desmering.
(Sveerd og kaede
bliver varme.)

Keedeolietank tom
Olieindgangsboring tilstoppet

Fyld kaedeolietanken op.
Rens olieindgangsboring/rens not
pa sveerd

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og falgedokumenter til produkter, ogsa i uddrag, er
kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes
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Serviceinformationer
| alle lande, der er naevnt i garantibeviset, rader vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata
fremgar af garantibeviset. De star til din radighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks.

reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller kab af forbrugsmaterialer.

Veer opmaerksom pa, at falgende dele pa produktet slides som felge af brug eller udseettes for naturligt
slid resp. at folgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori Eksempel
Sliddele* Sveerd, teendrer, luftfilter, benzinfilter
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* Savkaede
Manglende dele

* er ikke nadvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen pa internettet under www.Einhell-Service.com. Det
er vigtigt at beskrive fejlen sa ngjagtigt som muligt og i hvert fald besvare felgende spergsmal:

® Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
® Har du bemzerket noget useedvandligt, inden defekten opstod (symptom for defekt)?

® Huvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berert af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.
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DK/N

Garantibevis

Keere kunde!

Vores produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel pa et tidspunkt skulle

udvise fejl, beklager vi naturligvis dette. | dette tilfaelde beder vi dig kontakte vores kundeservice pa

adressen, som er anfort pa dette garantibevis. Du kan naturligvis ogsa ringe til os pa det anforte service-
nummer. For indfrielse af garantikrav geelder folgende:

1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. slutbrugere, der hverken vil bruge
dette produkt i forbindelse med udevelse af deres erhvervsmaessige eller andet selvstaendigt ar-
bejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som den nedenstaende producent
lover kabere af sine nye produkter som supplement til den lovfastsatte garanti. De lovfastsatte ga-
rantikrav berares ikke af neerveerende garanti. Vores garantiydelse er gratis.

2. Garantiydelsen daekker udelukkende mangler pa det nyt produkt fra nedenstaende producent, der
er kabt i den Europaeiske Union, og som skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at
veelge, om sadanne mangler afhjaelpes pa produktet, eller om produktet udskiftes. Bemaerk, at vore
produkter ikke er konstrueret til erhvervsmaessig, handveerksmaessig eller faglig brug. Garantien
daekker séledes ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmaessige, handvaerksmeessi-
ge, faglige virksomheder eller er blevet udsat for lignende belastning. For artikler med betegnelsen
~Professional” geelder udelukkelsen for erhvervsmaessig, handveerksmaessig eller faglig brug ikke.

3. Garantien deekker ikke fglgende:

e Skader pa produktet som folge af tilsideseettelse af montagevejledningen eller som felge af
usagkyndig installation, tilsideseettelse af brugsanvisningen (som f.eks. tilslutning til forkert net-
spaending eller stramtype) eller tilsidesaettelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsbestemmelser
eller som folge af at produktet udseettes for ikke normale miljgbetingelser eller manglende pleje
og vedligeholdelse.

e Skader pa produktet som falge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (som f.eks. overbelast-
ning af produktet eller brug af indsatsveerktgj eller tilbeher, som ikke er godkendt), indtreengen
af fremmedlegemer i produktet (som f.eks. sand, sten eller stay, ...) transportskader, brug af vold
eller eksterne pavirkninger udefra (som f.eks. fordi produktet tabes).

o Skader pa produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet na-
turligt slid. F.eks. slides batterier og ladepakker helt naturligt med tiden og er konstruktionsmees-
sigt fremstillet til et begraenset cyklustal. Sliddet opstar iseer pa grund af stor last og ladehastig-
heder samt som falge af varme, kulde, vibration og sted.

4. Garantiperioden er 2 ar fra kabsdatoen. Garantikrav skal geres geeldende inden garantiperiodens
udlgb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke geres geel-
dende efter garantiperiodens udlgb. Reparation eller udskiftning af produktet medferer ikke for-
leengelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette geelder ogsa
servicearbejde, der foretages pa stedet.

5. Hvis du gnsker at gere brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til:
http://www.Einhell-Service.com. Serg for at have kabskvitteringen eller anden form for dokumenta-
tion af kebet af det nye produkt ved handen. Produkter, der sendes ind uden passende dokumen-
tation eller uden typeskilt, er udelukket fra garantiydelsen pa grund af manglende identificering.

Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgaende blive repareret og returneret, eller du vil

modtage et helt nyt.

6. Har du taget produktet med til et andet land inden for den Europaeiske Union, som ikke er det land,
hvor produktet er kabt, ydes garanti af en lokal servicepartner. Tages produktet med til et land uden
for den Europaeiske Union, bortfalder garantikravet.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis ogsa gerne defekter pa produktet, som ikke/ikke leengere er omfat-
tet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse. Hvad angar slid- og forbrugs-
dele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskraenkninger i henhold til serviceinformationer-
ne i neervaerende betjeningsvejledning.

Garant/ Service: Einhell Nordic A/S, Rokhgj 26, 8520 Lystrup, Denmark
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Fara!

Innan maskinen kan anvandas maste sarskilda
sakerhetsanvisningar beaktas for att férhindra
olyckor och skador. Las darfér noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar. Férvara dem pa ett sakert stélle sa att du
alltid kan hitta 6nskad information. Om maskinen
ska Overlatas till andra personer maste aven
denna bruksanvisning och dessa sékerhetsanvis-
ningar medfdlja. Vi 6vertar inget ansvar for olyckor
eller skador som har uppstatt om denna bruksan-
visning eller sdkerhetsanvisningarna asidosatts.

1. Sédkerhetsanvisningar

Gallande sékerhetsanvisningar finns i det bifoga-
de héftet.

Fara!

Las alla sékerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Férsummelser vid iakttagandet av saker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan féror-
saka elst6t, brand och/eller svara skador. Forvara
alla sékerhetsanvisningar och instruktioner
for framtiden.

2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning

2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1-21)
Motorenhet
Styrskena
Séagkedja
Kedjeskydd
Téandstiftsnyckel
Framre handskydd (kedjebromsspak)
Framre handtag
Bakre handtag
Starthandtag
. P&/av-brytare
. Gasspak
. Gasspakssparr
. Choke-spak
. Luftfilterkapa
. Luftfilter
. Tandstift
. Hake
. Blockering for kedjan
. 2x mutter styrskenans infastning
. Kédjespéannskruv
. Bransletanklock
. Oljetanklock
. Blandningsflaska

©CReNOOAON

24. Skruvmejsel
25. Branslepump (primer)

Sékerhetsfunktioner (bild 1a/1b)

3 SAGKEDJA MED LAG REKYL hjalper dig att
minska och battre fdnga upp rekylkrafterna
med sarskilt utvecklade sékerhetsanordnin-
gar.

KEDJEBROMSSPAK / HANDSKYDD skyd-
dar operatdrens vanstra hand om denne skul-
le tappa greppet fran det framre handtaget
nar sagen ar igang. KEDJEBROMSEN é&r en
sakerhetsfunktion for att minska skador pa
grund av rekyl genom att en sagkedja som
kérs stannas inom millisekunder. Den aktiver-
as av en KEDJEBROMSSPAK.
PA/AV-BRYTAREN stoppar genast motorn
nar den stangs av. Stoppbrytaren maste sat-
tas till PA for att starta motorn (pa nytt).
GASSPAKSSPARREN férhindrar att motorn
accelerar tillfalligt. Gasspaken kan endast
tryckas ned nér gasspakssparren trycks ned.
BLOCKERING FOR KEDJAN minskar skade-
risken om sagkedjan skulle ga av eller glida
av nar motorn ar igang. Kedjefangaren ska
fanga en kedja som slar kring sig.

10

12

18

Anvisning: Bekanta dig med sdgen och dess
delar.

2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten ar komplett med hjalp av

beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill

vi be dig ta kontakt med vart servicecenter eller

butiken dar du kdpte produkten inom fem dagar

efter att du kdpte artikeln. Tank pé att du maste

visa upp ett giltigt kvitto. Beakta aven garantita-

bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-

visningen.

o Oppna férpackningen och ta férsiktigt ut pro-
dukten ur férpackningen.

® Tabort forpackningsmaterialet samt férpack-
nings- och transportsékringar (om férhan-
den).
Kontrollera att leveransen ar komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehérsdelar-
na har skadats i transporten.

® Spara om mdjligt pa férpackningen tills ga-
rantitiden har gétt ut.
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Fara!

Produkten och forpackningsmaterialet ar
ingen leksak! Barn far inte leka med plast-
pasar, folie eller smadelar! Risk for att barn
svéljer delar och kvévs!

® Original-bruksanvisning
e Sakerhetsanvisningar

3. Andamalsenlig anvindning

Maskinen ar endast avsedd for att sédga i tra.
Tradféllning far endast géras med motsvarande
utbildning. Tillverkaren ansvarar inte fr skador
pa grund av icke-bestdmmelseenlig eller felaktig
anvandning.

Maskinen far endast anvandas till sitt avsedda
andamal. Anvandningar som stracker sig utdver
detta anvéandningsomrade ar ej &ndamalsenliga.
F6r materialskador eller personskador som resul-
terar av s&dan anvandning ansvarar anvandaren/
operatoren sjalv. Tillverkaren patar sig inget
ansvar.

Téank pa att vara produkter endast far anvandas
till andamalsenligt syfte och inte har konstruerats
for yrkesmassig, hantverksmassig eller industriell
anvandning. Vi ger darfér ingen garanti om pro-
dukten ska anvandas inom yrkesméssiga, hant-
verksmassiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.

Se upp! Restfaror

Aven om du anvander denna maskin enligt f6-

reskrifterna kvarstar alltid restfaror. Féljande faror

kan uppsta i och med maskinens konstruktion

och utférande:

1. Skarskador vid kontakt med den oskyddade
respektive roterande sagkedjan.

2. Skarskador vid rekyl eller andra o6nskade
rorelser i styrskenan.

3. Skador pa grund av franslangda delar av sag-
kedjan.

4. Skador pa grund av franslangda delar av
skargodset.

5. Horselskador om inget féreskrivet horsels-
kydd bérs.

6. Andningsproblem péa grund av inandning av

skadliga gaser och hudskador pa grund av
kontakt med bensin.

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 78

4. Tekniska data

Motorslagvolym .........cccccviiiiiiiiiiennn. 50,4 cm?®
Hogsta motoreffekt ..........ccovcveiieiieiiennne. 2 kW
SKArANG ..o 39cm
Styrskenans 1angd .........cccceiiennenne 16” (40 cm)
Kedjedelning ........cccceevevnnienen. (3/8”), 9,525 mm
Kedjetjocklek ........ccccevvueenninnnnn. (0,05”), 1,27 mm
Tomgangsvarvtal ............cccceee. 3000 + 300 min™
Hégsta varvtal med skérbeslag ......... 11500 min™'
Kedjehastighet max. ..........ccoccoeiiiiiiins 21 m/s
Tankvolym ... 540 cm?®
Oljetankvolym .............. 240 cm?
Antivibrationsfunktion ...........cccccoeiiiiiiiiiee. ja
Kuggar kedjehjul ................ 7 kuggar x 9,525 mm
Nettovikt utan kedja och styrskena ........... 5,75 kg
Ljudtrycksniva L, (ISO 22868)

vid operatdren 101,8 dB(A)
Onoggrannhet K,,, .. 2,5dB(A)
Ljudeffektniva L, uppmatt

(ISO 22868) .......eeveeeeeeeeieriieieneene 111,5 dB(A)
Onoggrannhet K, ..., 2,5dB(A)
Ljudeffektniva L, garanterad

(ISO 2000/14/EC) ...evvuveiieeiiiereriee 115 dB(A)
Vibration a,  (framre handtag)

(ISO 22867) ...ccevvveieereiieieniee max. 7,21 m/s?
Onoggrannhet K ........cccoooiiiiiia 1,5 m/s?
Vibration a,  (bakre handtag)

(ISO 22867) ...cceveveieereeiiereriee max. 6,53 m/s?
Onoggrannhet K ........ccooeiiiiiiiiennn, 1,5m/s?
Tandstift ......cooerieiiie TORCH L7RTC
Elektrodavstand ..........ccccceerininenieininnns 0,6 mm
Kedjetyp ...Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X

Kangxin AP16-57-507P
........................................... Oregon 160SDEA041

Begrénsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!

® Anvand endast intakta maskiner.

Underhall och rengér maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssatt till maskinen.
Overbelasta inte maskinen.

Lamna in maskinen for éversyn vid behov.
Sla ifran maskinen om den inte anvands.

Béar handskar.
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5. Fore anvandning

Fara: Starta motorn forst efter att sdigen monte-
rats klart.

Se upp: Bér alltid skyddshandskar vid hantering
av kedjan.

5.1 Montera styrskena och sagkedja (bild
2A-2G)

1. Las upp kedjebromsen genom att trycka det
framre handskyddet (6) i riktning mot det
framre handtaget (7). (Bild 2A)

2. Avlagsna styrskeneképan (A) genom att los-
sa de bada muttrarna (19) (bild 2B).

3. L&agg styrskenan (2) i kedjesagens hallare
(bild 2C).

4. Léagg kedjan (3) runt drivhjulet (C) (bild 2E).
Observera kedjans vridriktning (3). Skéarlan-
karna (B) méste riktas in enligt bild 2D.

5. L&gg kedjan runt styrskenan. (Bild 2E)

6. Kedjans drivremmar (3) maste helt glida i det
omgivande sparet (D) och mellan drivhjulets
kuggar (C). (Bild 2E)

7. Vrid kedjespannskruven (20) moturs tills bul-
ten (E) finns i slutet av dess skjutstracka. (Bild
1B/2F)

8. Montera skenkapan (A).

Anvisning! Kedjespannanordningen (E) maste
haka fast helt i styrskenans borrning (G). (Bild 2G)
Skjut da styrskenan (2) nagot fram och tillbaka
medan du fér pa skenkapan (A). Dra &t muttrarna
(19) rejalt.

5.2 Stélla in kedjespénning (3A/3B)

Stéll endast in kedjespanningen nar motorn ar

avstangd.

1. Tryck styrskenans spetsar (2) latt uppat och
stall in kedjespanningen med hjélp av ked-
jespannskruven (20). (Bild 3A) En optimal
kedjespanning féreligger nar kedjan (3) liggar
an mot undersidan i mitten av styrskenan (2)
som visas pa bild 3B (B).

2. Hall latt tryck pa skenspetsen uppratt och dra
at de bada muttrarna (19).
3. Utfor en funktionsprovning. Dra kedjan (3) for

hand 1x runt styrskenan (2). Om kedjan (3)
gar trogt runt styrskenan (2) eller spéarras ar
den for hart spand.

Om sa ar fallet, utfor foljande lilla installning.

1. Lossa de bada muttrarna (19) och dra ater at
dessa rejalt.

Minska kedjespanningen genom att vrida
kedjespannskruven (20) moturs. Goér endast
sma installningssteg och dra alltid kedjan

(8) fram och tillbaka pa styrskenan (2) for att
kontrollera om kedjan (3) gar friktionsfritt men
anda ligger dikt an.

Anvisning: Om kedjan (3) ar for 16s, vrid ked-
jespannskruven (20) medurs.

Om kedjespanningen ar optimalt instélld, ge
latt tryck pa skenspetsen och dra &t de bada
muttrarna (19).

2.

En ny sagkedja tanjer sig, darfor ar det viktigt
att vid forsta idrifttagandet efterjustera ked-
jan i korta intervall (ca 5 snitt). De har tidsin-
tervallen 6kar med tilltagande driftstid.

Anvisning: Om sagkedjan (3) ar FOR LOS eller
FOR SPAND néts drivhjul, styrskena, kedja och
vevaxellagret ned fortare. Bild 3B informerar om
korrekt spanning A (kallt tillstand) och spanning B
(varmt tillstand). C visar en for 16s kedja.

5.3 Brénsle och olja

Bransle
For optimalt resultat, anvand normalt blyfritt
bransle blandat med speciell 2-taktsolja.

Brénsleblandning

Blanda branslet med 2-taktsolja i en l1amplig
behallare. Skaka behallaren for att blanda allt
noggrannt.

Anvisning: Anvand aldrig ren bensin fér denna
sag. Motorn skadas pa grund av detta och du
forlorar garantiansprak pa denna produkt. Anvand
ingen brénsleblandning som lagrats langre &n 90
dagar.

Anvisning: Sarskild 2-taktsolja for luftkylda
2-taktsmotorer med ett blandférhallande pa 1:40
maste anvandas. Anvand ingen 2-taktsoljepro-
dukt med ett blandférhallande pa 1:100. Otillrack-
lig smorjning skadar motorn och du forlorar i sa
fall garantiansprak pa motorn.

Rekommenderade drivmedel

En del vanliga bensintyper har blandats upp med
tillsatser sdsom alkohol- eller eterféreningar for
att leva upp till normerna fér rena avgaser. Motorn
gar tillfredsstallande med alla bensintyper som
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syftar till egendrift, &ven bensintyper som anrikats
med syre. Anvand helst blyfri regularbensin.

Smérjning av kedja och styrskena

Varje gang bransletanken fylls p4 med bensin
maste aven kedjeoljetanken fyllas pa. Det rekom-
menderas att anvanda vanlig kedjeolja till detta.

Motorolja och bensin

‘)+

Blandning 1:40

sagkedja

y
w3

Endast olja

Kontroller fére motorstart

Fara: Starta eller anvand aldrig sdgen om skenan

och kedjan inte monterats korrekt.

1. Fyll bréansletanken (21) med réatt bransleb-
landning (bild 4).

2. Fyll oljetanken (22) med kedjeolja (bild 4).

Efter att kedje- och oljetank fyllts pa, dra at tanklo-
cken fér hand. Anvand inget verktyg till detta.

6. Anvanda

Foére anvandning, kontrollera maskinen efter
eventuella skador och anvand den inte om skador
finns. Maskinen far endast startas med aktiverad
kedjebroms. Kedjebromsen é&r aktiverad nar
bromsspaken (6) tryckts framat.

Forklaring av funktionsséttet, se — Kontrollera
kedjebromsen - statisk provning.

6.1 Kedjebroms

Kedjesagen éar forsedd med en kedjebroms vilken
minskar skaderisken pa grund av rekylfara. Brom-
sen akviteras nar tryck utévas pa handskyddet
(6). Till exempel nar operatérens hand slar mot
handskyddet (6) vid rekyl. Nar bromsen aktiveras
stannar kedjan (3) abrupt.

Varning: Kedjebromsen syftar viserligen till att
minska skaderisken pa grund av rekyl; den kan
dock inte erbjuda nagot rimligt skydd om sagen

anvands vardslost. Kontrollera regelbundet om
kedjebromsen fungerar ordentligt. Testa kedje-
bromsen fére férsta snittet, efter upprepad sag-
ning, efter underhallsarbeten och nar kedjesagen
utsatts for starka stétar eller om den tappats.

6.1.1 Kontrollera kedjebromsen (bild 5A/5B/6)
Statisk provning (vid avstdngd motor)

Deaktiverad kedjebroms (kedjan (3) kan
forskjutas fritt)

1. Dra det framre handskyddet (6) i riktning mot
det framre handtaget (7). Det framre hands-
kyddet (6) maste haka fast sa att det hors.
(Bild 5A)

Kedjan (3) maste kunna forskjutas pa
styrskenan (2).

Aktiverad kedjebroms (kedjan (3) &r blocke-
rad)

1. Dra det framre handskyddet (6) i riktning mot
styrskenan (2). Det framre handskyddet (6)
maste haka fast s& att det hors. (Bild 5B)
Kedjan (3) far inte kunna forskjutas pa
styrskenan (2).

Anvisning: Det framre handskyddet (6) bor
haka fast i bada lagena. Om du marker ett starkt
motstand eller om det framre handskyddet (6)
inte hakar fast, anvand inte sagen. Ldmna in den
for reparation hos auktoriserad kundtjanst.

Dynamisk provning (motorn startas)
1. Stall sdgen pa en hard och jamn yta.

2. Hall ett fast grepp om det framre handtaget
(7) med vanster hand.

3. Starta kedjesagen enligt startanvisningen. (se
6.2 resp. 6.3)

4. Deaktivera kedjebromsen (dra det framre
handskyddet (6) i riktning mot det framre
handtaget (7)). (Bild 5A)

5. Greppa det bakre handtaget (8) med héger
hand.

6. Efter en kort uppvarmningsfas, ge full gas.

Dra med vanster hands handrygg det framre
handskyddet (6) i riktning mot styrskenan (2).
Darigenom aktiveras kedjebromsen. (Bild 6)

Fara: Aktivera kedjebromsen langsamt och om-
sorgsfullt. Hall fast sdgen med bada hénderna
och se till att ha ett ordentligt grepp. Sagen far
inte vidréra nagra féremal.
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7. Kedjan (3) maste stanna abrupt. Slapp ge-
nast gasspaken (11) nar kedjan (3) star stilla.

Fara: Om kedjan (3) inte stannar, stdng av motorn
och lamna in s&gen for reparation hos auktori-
serad kundtjanst.

6.1.2 Kontrollera kopplingen

Utfér regelbundna funktionskontroller av kopp-

lingen Kontrollera kopplingen fore férsta snittet,

efter upprepad sagning, efter underhallsarbeten
och nar kedjesagen utsatts for starka stétar eller
om den tappats.

1. Starta kedjesagen enligt startanvisningen. (se
6.2 resp. 6.3)

2. Manovrera snabbt gasspaken (11) och slapp
den igen for att sékerstalla att strypventilens
lasning slappt och motorn gar pa tomgang.

3. Kedjan (3) maste stanna i tomgang.

Kopplingen ar konstruerad sa att kedjan inte far
réra sig nar tomgangsvarvtalet hojs med 1,25
ganger.

Fara: Om kedjan (3) inte stannar, stdng av motorn
och lamna in s&gen for reparation hos auktori-
serad kundtjénst.

Fara: Aktivera alltid kedjebromsen (6) innan du
startar motorn.

6.2 Kallstart (7A-7D)

Fyll tanken med en rimlig mangd bensin/olje-

blandning. (Se punkt 5.3)

1. Stéll maskinen pa en hard och jamn yta.

2. Satt pd/av-brytaren (10) till ”I”. (Bild 7A)

3. Tryck 10x pa brénslepumpen (primer) (bild 6/
pos. 25)

4. Dra ut choke-spaken (13) (bild 7B)

Anvisning: Genom att mandvrera choke-spaken
Il (13) Gppnas aven strypventilen och lases i
detta lage. Detta leder till att tomgangsvarvtalet
hojs, sagen startar snabbare.

5. Hall fast maskinen val och dra ut starthandta-
get (9) till férsta motstandet. Dra nu snabbt 3x
i starthandtaget (9). (Bild 7C/7D)

6. Tryck in choke-spaken (13).

7. Hall fast maskinen val och dra ut starthand-
taget (9) till férsta motstandet. Dra nu snabbt
flera ganger i starthandtaget (9) tills motorn
startar. (Bild 7D)
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Anvisning: Lat inte starthandtaget (9) slunga
tillbaka. Detta kan leda till skador. Om motorn har
startats, lat maskinen ga varm i ca 10 sekunder.

Varning: Pa grund av den latt dppnade strypven-
tilen borjar skarverktyget arbeta nar motorn ar
startad. Mandvrera snabbt gasspaken (11). Stryp-
ventilens lasning slapps och motorn gar tillbaka i
tomgang. (Bild 7C)

8. Om maskinen &nda inte startar efter 8 drag,
upprepa steg 1-7.

Att observera: Om motorn inte heller startar efter
flera forsok, las avsnittet "Felsdkning pa motorn”.
Att observera: Dra starthandtagets snére jamt
rakt utat. Om den dras ut i vinkel uppstar friktion
péa églan. Genom denna friktion skavas snoret
och néts snabbare ned. Hall kvar i starthandtaget
nar snoret dras tillbaka. Lat aldrig starthandtaget
studsa tillbaka fran det utdragna laget.

6.3 Varmstart (7A-7D)

(Maskinen stod stilla i mer &n 15-20 minuter)

1. Stall maskinen pa en hard och jamn yta.

2. Satt pa/av-brytaren (10) till ”I”. (Bild 7A)

3. Hall fast maskinen val och dra ut starthand-
taget (9) till forsta motstandet. Dra nu snabbt
flera ganger i starthandtaget (9) tills motorn
startar. Maskinen bor starta efter 1-2 drag.
Om maskinen anda inte startar efter 6 drag,
upprepa steg 1-7 under 6.2. (Bild 7D)

6.4 Stoppa motorn

1. Slapp gasreglaget och vanta tills motorn stan-
nar.

2. Skjut STOPP-knappen nedat for att stoppa
motorn.

Mark! For att stoppa motorn i nodfall, aktivera
kedjebromsen och stall strombrytaren pa “Stop

(oy".

6.5 Allméanna instruktioner for sagning
Fara! Du far endast falla trdd om du har fatt lamp-
lig utbildning!

Falling

®  Fallning betyder att du sagar ned ett trad.
Mindre trdd med en diameter p& 15-18 cm
kan du normalt sett sdga med ett snitt. Vid
storre trad maste du gora riktskar. Ett riktskar
bestammer tradets fallriktning.

® Varning! Innan du bérjar saga ska du ha pla-
nerat in och frilagt en retrattvag (A). Retrattva-
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gen ska ga bakéat och diagonalt bort fran den
forvantade fallriktningen, se beskrivningen i
bild 8.

Varning! Om ett trad ska fallas pa en slant,
maste motorsagsanvandaren sta pa den 6vre
delen av slanten, eftersom tradet troligtvis
kommer att rulla eller glida nerfér slanten efter
att det har fallts.

Fallriktningen (B) bestams av riktskaret. Innan
du borjar saga, beakta storre grenar och tra-
dets naturliga lutning, fér att kunna uppskatta
tradets fallstracka. (bild 8)

Fall inga trdd om vinden ar stark eller omvax-
lande, eller om det finns risk for att egendom
kan komma till skada. Hor efter med en expert
som &r utbildad for tradfallning. Fall inga trad
om det finns risk for att de faller pa ledningar,
och informera myndigheten som &r ansvarig
for ledningen innan du faller tradet.

Allménna riktlinjer for tradfallining (bild 9)
| normalfall bestéar fallningen av tva snitt:

Fall
[ ]

skar (C) och riktskar (D).

Borja med det 6vre belagna riktskaret (C)
mittemot tradets fallsida (E). Se till att snittet
inte gar for langt in i trddstammen.Skaran (C)
ska vara sa djup att ett tillrackligt brett och
starkt gangjarn (F) skapas. Dessutom maste
riktskaret vara tillrackligt brett for att fallningen
av tradet ska kunna kontrolleras s& lange som
mojligt.

Ga aldrig framfor tradet om riktskaret har
sagats in. Saga fallskéaret (C) pa tradets andra
sida med klossens undersida ca 3-5 cm un-
der riktskarets (D) kant. Saga aldrig igenom
tradstammen helt. Lat alltid ett gangjarn sitta
kvar. Detta gangjarn ser till att tradet star kvar.
Om du sagar igenom stammen helt, kan du
inte langre kontrollera tradets fallriktning. Satt
in en kil eller ett brytjarn i snittet innan tradet
blir instabilt och borjar svaja. Det finns da risk
for att motorsagens svard fastnar om du har
beddmt fallriktningen felaktigt. Se till att inga
askadare finns i narheten av tradet sa lange
det star och du inte har puttat omkull det.
Innan du gor det slutgiltiga snittet, kontrollera
att inga askadare, djur eller andra hinder finns
i fallriktningen.

Fallskéar

Anvand tra- eller plastkilar (A) for att forhindra
att svardet eller kedjan (B) klams fast i sag-
ningen. Kilar anvands &aven till att kontrollera
fallningen (bild 10).

Om tradets diameter &r storre an svardets
langd, méaste du gora tva skar enligt beskriv-
ningen (bild 11).

Nar fallskaret narmar sig gangjarnet, borjar
tradet att falla. Sa snart tradet borjar falla
maste du dra ut sdgen ur stammen, stanna
motorn, lagga ned motorsagen och lamna
platsen langs retrattvagen (bild 8).

Ta bort grenar

Ta bort grenarna nar tréadet har fallts. Ta inte
bort stérre grenar (A) férran stammen har
kapats till avsedda langder (bild 12). Grenar
som star under spanning maste sagas unde-
rifrdn sa att kedjesagen inte klams fast.
Sé&ga aldrig av grenar medan du star pa
tradstammen

Kapa stammen
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Kapa den liggande tradstammen till dnskade
langder. Se till att du star stabilt och st alltid
ovanfér stammen om den ligger pa en slant.
Om mdjligt ska stammen stéttas upp sa att
anden som ska sagas av inte ligger direkt pa
marken. Om stammens bada andar stéttas
upp och du méaste saga i mitten, maste du
gora ett halvt snitt genom stammen fran
ovansidan, och darefter ett halvt snitt fran
undersidan och uppat. Detta férhindrar att
svardet och kedjan klams fast i stammen. Nar
du kapar stammen, se till att kedjan inte skér
ned i marken, eftersom detta mycket snabbt
leder till att kedjan blir trubbig. Sta alltid upptill
pa slanten nar du kapar.

1. Hela stammen stéttas upp: Saga fran
ovansidan och se till att kedjan inte skér ned i
marken (bild 13A).

2. Stammen stéttas upp vid ena dnden:
Séaga forst 1/3 av stammens diameter fran
undersidan och uppat for att undvika splitter-
bildning. Saga darefter uppifran fram till férsta
snittet for att férhindra att kedjan klams fast
(bild 13B).

3. Stammen stottas upp vid bada andar-
na: S&ga forst 1/3 av stammens diameter fran
ovansidan och nedat for att undvika splitter-
bildning. Saga darefter nedifran fram till férsta
snittet for att férhindra att kedjan klams fast
(bild 13C).

Den basta metoden for att kapa en tradstam
ar med hjalp av en sdgbock. Om detta inte ar
mojligt bér du lyfta upp stammen i grenarna
eller med stédblock och darefter satta ned
den pa ett stéd. Kontrollera att stammen som
ska sagas ligger sakert.
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Kapa stammen pa sagebocken (bild 14)

For din egen sékerhet och for att underlatta sag-

ningen ar det viktigt att du star ratt nar du kapar

stammen.

A. Hall fast sdigen med bada handerna och for
den till héger om din kropp nar du utfér sag-
ningen.

B. Hall vanster arm sa rak som mgjligt.

C. Fordela din vikt pa bada fotter.

Obs! Medan du anvander motorsdgen maste du

alltid se till att sdgkedjan och svardet ar tillrackligt

inoljade.

7. Rengoring, underhall, férvaring
och reservdelsbestéllning

Fore alla underhallsarbeten, dra ut tandstiftshyl-
san.

7.1 Rengdra maskinen

® Hall skyddsanordningarna,
ventilations6ppningarna och motorkapan i sa
damm- och smutsfritt skick som mgjligt. Torka
av maskinen med en ren duk eller blas av den
med tryckluft med svagt tryck.

® Virekommenderar att du rengér maskinen
efter varje anvandningstillfélle.

® Rengo6r maskinen med jdmna mellanrum med
en fuktig duk och en aning sdpa. Anvéand inga
rengdrings- eller Idsningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
véatskor tranger in i maskinens inre.

7.2 Underhall

Varning: Alla avsedda underhallsarbeten pa ked-
jesagen som listas i denna anvisning far endast
utféras av auktoriserad kundtjanst

7.2.1 Luftfilter

Anvisning: Anvand aldrig sagen utan luftfiltret.
Damm och smuts dras annars in i motorn och
skadar den. Hall luftfiltret rent! Luftfiltret maste
rengodras resp. bytas var 20:e drifttimme.

Rengoring av luftfiltret (bild 15A/15B)

1. Avlagsna den 6vre luftfilterkapan (14) genom
att avlagsna képans fastskruv (A). Képan kan
dé tas av (bild 15A).

2. Lyft upp luftfiltret (15) (bild 15B).

3. Rengor luftfiltret. Tvatta filtret i rent och varmt
saplut. Lat den lufttorka helt.

Anvisning: Det rekommenderas att ha reservfilter
pa lager.

4. Satti luftfiltret. Satt pa Iuftfilterkdpan (14). Se
till att kapan sitter exakt. Dra ater at kdpans
fastskruv.

7.2.2 Branslefilter

Anvisning: Anvand aldrig sdgen utan branslefil-

tret. Efter respektive 100 drifttimmar méaste brans-

lefiltret rengdras eller, om det ar skadat, bytas.

Tom bransletanken helt innan du byter filtret.

1. Taav brénsletanklocket.

2. Boj tillratta en mjuk metalltrad.

3. Stick in den i bransletankens 6ppning och
haka fast bransleslangen. Dra forsiktigt brans-
leslangen till 5ppningen tills du kan na den
med fingrarna.

Anvisning: Dra inte ur slangen helt fran tanken.

4. Lyft urfiltret fran tanken.

5. Draav filtret med en vridrorelse och rengér
det. Om filtret &r skadat, kasta det.

6. Satti ett nytt eller rengjort filter. Satt ena an-
den av filtret i tankdppningen. Férsakra dig
om att filtret sitter i det undre tankhdrnet. Ruc-
ka filtret till ratt plats med en lang skruvmejsel.

7. Fyll tanken med ny bransleblandning. Se
avsnittet BRANSLE OCH OLJA. Satt pa tank-
locket.

7.2.3 Tandstift (bild 15A-15C)

Anvisning: For att sdgmotorn forblir effektiv
maste tandstiften vara rena och ha ratt elektro-
davstand (0,6 mm). Tandstiften maste rengoras
resp. bytas var 20:e drifttimme.

1. Satt pd/av-knappen till "Stop (0)".

2. Avlagsna luftfilterkapan (14) genom att av-
lagsna kapans fastskruv (A). Kapan kan da
tas av (bild 15A).

3. Avlagsna luftfiltret (15) (bild 15B).

4. Dra av tandkabeln (C) fran tandstiftet genom
att dra och samtidigt vrida (bild 15C).

5. Avlagsna tandstiftet med en tandstiftsnyckel.

6. Rengor tandstiftet med en kopparmetallbors-
te eller satt i ett nytt.
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7.2.4 Férgasarinstallning

Foérgasaren ar forinstalld pa optimal prestanda.
Om efterinstallningar kréavs, ta sagen till auktori-
serad kundtjéanst.

Anvisning: Du far inte sjalv gora nagra installnin-
gar pa férgasaren!

7.2.5 Styrskena

e Fetta in styrskenans stjarnhjul var 10:e
drifttimme. Detta kravs for att din kedjesag
har optimal prestanda. (Bild 16) Rengoér
smorjningshalet, satt fast fettpressen (ingar
ej i leveransomfattningen) och pumpa in fett i
lagret tills det trycks ut pa utsidan.

® Rengor regelbundet sparet som kedjan I6per
i och oljeinloppsborrningen med ett reng6-
ringsverktyg. (Bild 17A) Detta ar viktigt for att
garantera att styrskenan och kedjan smérjs
optimalt under drift.

® Avlagsna grader och vassa kanter pa
styrskenan (2) genom forsiktig filning med en
flatfil. (Bild 17B)

e Vand styrskenan (2) var 8:e arbetstimme sa
att denna néts jamnt pa éver- och undersi-
dan.

Oljehal

Oljehal pa skenan bor rengoras for att garantera
att skenan och kedjan smérjs ordentligt under
drift.

Anvisning: Oljehéalens tillstand kan latt kont-
rolleras. Om oljehalen &r rena sprutar kedjan
automatiskt ut olja nagra sekunder efter att sdgen
startats. Sagen har ett automatiskt smorjsystem.

Automatisk kedjesmérjning

Kedjesagen har forsetts med ett automatiskt
oljesystem med kuggdrift. Den forser skenan och
kedjan automatiskt med ratt oliemangd. Sa snart
motorn accelereras flyter &ven oljan snabbare till
skenplattan.

Kedjesmarjningen har stallts in optimalt fran fab-
rik. Om efterinstéllningar kravs, ta sagen till aukto-
riserad kundtjanst.

Pa kedjesagens undersida finns justerskruven (A)
for kedjesmorjningen (bild 21). Vanstervridning
Okar kedjesmaérjningen, hégervridning minskar
kedjesmdrjningen.
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For att kontrollera kedjesmérjningen, hall kedjesa-
gen med kedjan 6ver ett pappersark och ge full
gas i nagra sekunder. P& pappret kan respektive
installd olieméngd kontrolleras.

Kontrollera regelbundet om kedjesmérjningen
fungerar ordentligt. Testa kedjesmorjningen fére
forsta snittet, efter upprepad ségning och alltid
efter underhallsarbeten.

Smorja kedjan

Forsakra dig alltid om att det automatiska oljesys-
temet fungerar korrekt. Se till att oljetanken alltid
ar fylld.

Under sagningsarbeten méaste skenan och kedjan
alltid smorjas ordentligt for att minska friktion vid
motskenan.

Skenan och kedjan far aldrig vara utan olja. Drivs
sagen torrt eller med for lite olja avtar skareffek-
ten, sagkedjans livslangd minskar, kedjan blir
snabbt sl6 och skenan néts mycket kraftigt pa
grund av 6verhettning. For lite olja kénns igen pa
rokutveckling eller att skenan missfargas.

7.2.6 Underhalla kedjan

Véssa kedjan

Anvisning: En vass kedja ger valformade span.
Om kedjan ger upphov till sdgspan maste den
vassas.

For att vassa kedjan kravs specialverktyg som
garanterar att knivarna ar vassade i ratt vinkel

och djup. For oerfarna anvéndare av kedjesagar
rekommenderar vi att 1ata en fackman hos din
lokala kundtjanst vassa sagkedjan. Om du tror dig
kunna vassa din egna sagkedja, inférskaffa spe-
cialverktygen hos professionell kundtjanst.

Vassa kedjan (bild 18)

Véssa kedjan med skyddshandskar och en rund-
fil.

Vassa spetsarna endast med utatriktade rérelser
(bild 19) och iaktta vardena enligt bild 18.

Efter vassning maste alla skarlankarna vara lika
breda och langa.

Nar skarlankarna vassats 3-4 ganger maste du
kontrollera djupbegréansaren och ev. korta ned
denna med en flatfil och sedan runda av det fram-
re hornet (bild 20).

De framre kanterna rundfilar du.
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7.3 Lagring och transport

Applicera kedjeskyddet (4) fére transport och lag-
ring av kedjesagen.

Anvisning: Packa aldrig ned en kedjesag i mer
an 30 dagar utan att utféra foljande steg.

Packa ned kedjesagen

Om du packar ned en kedjesag i mer &n 30 dagar

maste den férberedas for detta. | annat fall féran-

gas bransleresterna i férgasaren och lamnar kvar

en gummiaktig bottensats. Detta kan férsvara

starten och leda till dyra reparationsarbeten.

1. Taav bréansletanklocket langsamt for att slap-
pa ut eventuellt tryck fran tanken. Tém tanken
forsiktigt.

2. Starta motorn och lat den ga till sdgen stop-
par for att avlagsna bransle fran férgasaren.

3. L&t motorn svalna (ca 5 minuter).

4. Rengér maskinen grundligt.

Anvisning: Packa ned sagen pa en torr plats och
langt fran mojliga antdndningskallor, t.ex. ugnar,
varmvattenberedare med gas, gastorkare etc

Utfor idrifttagande efter lagring enligt stycke "5.
Fore idrifttagande”

Transport

® Mandvrera kedjebromsen.

Skydda kedjesagen mot halkning for att und-
vika branslelackage eller skador.

7.4 Reservdelsbestéllning

Lamna féljande uppgifter vid bestéallning av reser-
vdelar:

e Maskintyp

Maskinens artikel-nr.

Maskinens ident-nr.

Reservdelsnummer for erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information finns pa
www.Einhell-Service.com
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8. Skrotning och atervinning

Produkten ligger i en férpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna férpack-
ning bestar av olika material som kan atervinnas.
Lamna in férpackningen till ett insamlingsstalle for
atervinning. Produkten och dess tillbehér bestar
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter far inte kastas i hushallssopor-
na. L&mna in produkten till ett insamlingsstalle

i din kommun f6r professionell avfallshantering.
Hor efter med din kommun om du inte vet var
narmsta insamlingsstalle finns.
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9. Felsékning

Problem

Méjlig orsak

Atgarder

Motorn startar inte
eller startar men kor
inte vidare.

Fel startforlopp.

Foér mycket bransle i férbrannings-
kammaren pa grund av misslycka-
de startférsok.

Felinstalld férgasare.

Igensotade tandstift.

Igensatt branslefilter.

lakita instruktionerna i denna anvis-
ning.

Véanta ca 30 minuter tills branslet

i férbranningskammaren har av-
dunstat innan du gor ett nytt start-
forsok.

Lat behdrig kundtjanst stélla in for-
gasaren.

Rengér eller byt tandstiften/stall in
elektrodavstandet.

Byt branslefiltret.

Motorn startar men
gar inte med full
effekt.

Fel spaklage vid choken.
Nedsmutsat luftfilter

Felinstalld férgasarblandning.

Sétt spaken i ratt lage.

Avlagsna filtret, rengér och satt till-
baka.

Lat behorig kundtjanst stélla in for-
gasaren.

Motorn hackar.

Felaktigt installd férgasarblandning.

Lat behdrig kundtjanst stélla in for-
gasaren.

Ingen effekt vid be-
lastning

Felaktigt installt tandstift.

Rengor/stéll in eller byt ut tandstif-
tet.

Motorn kér ojamnt.

Felaktigt installd férgasarblandning.

Lat behdrig kundtjanst stélla in for-
gasaren.

Ovanligt mycket rok.

Felaktig bransleblandning.

Anvand réatt bransleblandning (for-
hallande 40:1).

Ingen effekt vid be-
lastning.

Kedjan ar trubbig

Kedjan ar 16s

Vass akedjan eller lagg pa en ny
kedja
Spéann at kedjan

Motorn stannar

Bensintanken ar tom
Branslefiltret i tanken har positione-
rats felaktigt

Fyll pa bensintanken

Fyll pa bensintanken komplett eller
andra pa branslefiltrets position i
bensintanken

Otillracklig kedjes-
maorjning

(Svérd och kedja
blir varma)

Kedjeoljetanken ar tom
Oljeinloppsborrningen ar igensatt

Fyll pa kedjeoljetanken
Rengor oljeinloppsborrningen/ren-
gor styrskenans spar

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medféljande underlag for produkterna, aven
utdrag, ar endast tillatet med uttryckligt tillstand fran Einhell Germany AG.

Med forbehall for tekniska andringar.
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Serviceinformation
| alla I1ander som ndmns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners finns i garantibeviset. Vara partners star garna till tjanst for alla slags servicearbeten sasom repara-

tion och tillhandahallande av reservdelar, slitagedelar och forbrukningsmaterial.

Kom ihag att féljande delar i denna produkt ar utsatta for ett bruksmassigt och naturligt slitage samt att
foéljande delar kravs som férbrukningsmaterial.

Kategori Exempel
Slitagedelar® Svard, tandstift, luftfilter, bensinfilter
Forbrukningsmaterial/férbrukningsdelar* Sagkedja
Delar som saknas

*ingar inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller storningar kan du anmala detta pa webbplatsen www.Einhell-Service.com. Ge en detal-
jerad beskrivning av felet som har uppstatt och besvara alltid féljande fragor:

® Fungerade produkten forst eller var den defekt fran borjan?
e Markte du av nagonting innan produkten slutade att fungera (symptomer fére defekt)?

* Enligt din asikt, vilken funktion ar felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
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Garantibevis

Bésta kund,

Vara produkter genomgar en stréng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot férmodan inte fungerar pa ratt

séatt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta var serviceavdelning under adressen som anges péa garantikor-

tet. Vi star aven garna till tjanst pa telefon under servicenumret som anges nedan. Féljande punkter galler for
att du ska kunna géra ansprak pa garantin:
1. Dessa garantivillkor vander sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har fér avsikt att
anvanda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor reglerar
ytterligare garantitjanster som nedanstaende tillverkare erbjuder kdpare av nya produkter. Dessa tjanster
ar en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantiansprak som regleras enligt lag paverkas inte av
denna garanti. Vara garantitjanster ar gratis for dig.
2. Garantitjiansterna omfattar endast saddana brister pa produkten, képt i Europeiska unionen, och som be-
visligen kan harledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har av Europeiska Unionens kdpt
ska vara ny och harstamma fran nedanstaende tillverkare. Vi avgér om sadana brister i produkten ska at-
gardas eller om produkten ska bytas ut. Tank pa att vara produkter endast far anvéndas till &ndamalsenligt
syfte och inte har konstruerats f6r kommersiell, hantverksmassig eller yrkesmassig anvandning. Ett garan-
tiavtal sluts darfér ej om produkten inom garantitiden har anvants inom yrkesmassiga, hantverksmassiga
eller industriella verksamheter eller har utsatts for liknande pakanning. Vid artiklar av market "Professional”
géller inte uteslutandet fér kommersiell, hantverksmassig eller yrkesmassig anvandning.
3. Garantin omfattar inte:
® Skador pa produkten som kan harledas till att monteringsanvisningen missaktats eller pa grund av
felaktig installation, asidosatt bruksanvisning (t.ex. anslutning till felaktig natspénning eller stromtyp),
asidosatta underhalls- och sékerhetsbestdmmelser, paverkan pa produkten fran onormala miljovillkor
eller av bristfallig skotsel eller underhall.

® Skador pa produkten som kan harledas till missbruk eller ej &ndamalsenlig anvandning (t.ex éver-
belastning av produkten eller anvéndning av ej godkanda insatsverktyg eller tillbehér), frammande
partiklar som har tréngt in i produkten (t.ex sand, sten eller damm), transportskador, yttre vald eller yttre
paverkan (t.ex skador efter att produkten fallit ned).

® Skador pa produkten eller delar av produkten som kan hérledas till bruksmassigt, normalt eller for
Ovrigt naturligt slitage . Exempelvis &r batterier och batteripaket utsatta for naturligt slitage och ar i sin
konstruktion dimensionerade for ett begransat antal cykler. Slitaget paverkas negativt framst av avkrav-
da laster eller laddningshastigheter, men &ven av exponering mot vérme, kyla, vibration och slag.

4. Garantitiden uppgar till 2 ar och galler fran datumet nar produkten kdptes. Medan garantitiden fortfarande
géller ska ansprak pa garanti stéllas inom tva veckor efter att defekten faststalldes. Det ar inte mojligt att
stalla ansprak pa garanti efter att garantitiden har 16pt ut. Garantitiden férlangs inte nar produkten repa-
reras eller byts ut, dessutom medfér sddana arbeten inte att en ny garantitid borjar galla fér produkten eller
for ev. reservdelar som har monterats in. Detta géller &ven vid service pa plats.

5. Anmaél den defekta produkten pa féljande webbplats for att géra ansprak pa garantin:
www.Einhell- Service.com. Se till att du har sparat pa kvittot eller ett annat kdpebevis som pavisar att du
har képt denna produkt i nytt skick. Produkter som sénds in utan kdépebevis eller utan markskylt tacks inte
av vara garantitjanster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten tacks av vara garantit-
janster, far du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

6. Om du har flyttat produkten till ett annat land i Europeiska unionen an det land dér produkten kdptes,
tillhandahalls vara garantitjnster av en lokal servicepartner. Om produkten har flyttats till ett land utanfor
Europeiska unionen tacks den inte langre av garantin.

Givetvis kan vi dven, mot debitering, atgarda skador som antingen inte tacks av garantin eller som har uppstatt
efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstdende serviceadress. For slitage- och férbrukningsdelar
samt fér delar som saknas hanvisar vi till begréansningarna i garantin enligt serviceinformationen som anges i
denna bruksanvisning.

Garant/ Service: Einhell Nordic A/S, Rokhgj 26, 8520 Lystrup, Denmark
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Gevaar!

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele
veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om
lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees
daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies
zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de in-
formatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht
u dit toestel aan andere personen doorgeven,
gelieve dan deze handleiding / veiligheidsins-
tructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk
voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan
niet-naleving van deze handleiding en van de vei-
ligheidsinstructies.

1. Veiligheidsaanwijzingen

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u
in de bijgaande brochure.

Gevaar!

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzin-
gen. Nalatigheden bij de inachtneming van de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen
elektrische schok, brand en/of zware letsels tot
gevolg hebben. Bewaar alle veiligheidsinstruc-
ties en aanwijzingen voor de toekomst.

2. Beschrijving van het gereedschap
en leveringsomvang

2.1 Beschrijving van het gereedschap
(fig. 1-21)
Motoreenheid
Geleiderail
Zaagketting
Kettingbescherming
Bougiesleutel
Voorste handbescherming (kettingremhen-
del)
Voorste handgreep
Achterste handgreep
Startergreep
. Aan/Uit-schakelaar
. Gashendel
. Vergrendeling gashendel
. Choke-hendel
. Luchtfilterafdekking
. Luchtfilter
. Bougie
. Klauwaanslag
. Kettingvanger
. 2x moeren bevestiging geleiderail
. Kettingspanschroef

o0k wN

21. Brandstoftankdop

22. Olietankdop

23. Mengfles

24. Schroevendraaier

25. Brandstofpomp (primer)

Veiligheidsfuncties (fig. 1a/1b)

3 ZAAGKETTING MET GERINGE
TERUGSTOQOT helpt u terugstoten of hun
kracht met speciaal ontwikkelde veiligheidsin-
richtingen op te vangen.
KETTINGREMHENDEL / HANDBESCHER-
MER beschermt de linkerhand van de bedie-
ningspersoon mocht die bij draaiende zaag
wegglijden van de voorste greep.
KETTINGREM is een veiligheidsfunctie

ter vermindering van letsel als gevolg van
terugstoten; door deze rem wordt de rote-
rende zaagketting binnen milliseconden
stilgezet. Ze wordt geactiveerd door de KET-
TINGREMHENDEL.

STOPSCHAKELAAR stopt de motor on-
middellijk als hij uitgeschakeld wordt. De
stopschakelar dient op EIN (AAN) te worden
gezet om de motor (opnieuw) te starten.
VEILIGHEIDSLOSSER voorkomt een toeval-
lige verhoging van de motortoeren. De ga-
shendel kan alleen worden ingedrukt als de
veiligheidslosser ingedrukt is.
KETTINGVANGELEMENT reduceert het let-
selgevaar mocht de zaagketting bij draaiende
motor scheuren of ontglijden. Het kettingvan-
gelement dient om een om zich heen slagen-
de ketting op te vangen.

10

12

18

Aanwijzing! Maakt u zich vertrouwd met de zaag
en haar onderdelen.

2.2 Leveringsomvang

Gelieve de volledigheid van het artikel te contro-

leren aan de hand van de beschreven omvang

van de levering. Indien er onderdelen ontbreken,

gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop

van het artikel te wenden tot ons servicecenter of

tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft ge-

kocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor.

Gelieve daarvoor de garantietabel in de service-

informatie aan het einde van de handleiding in

acht te nemen.

® Open de verpakking en neem het toestel
voorzichtig uit de verpakking.

® Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede
verpakkings-/transportbeveiligingen (indien
aanwezig).

e Controleer of de leveringsomvang compleet
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is.

e Controleer het toestel en de accessoires op
transportschade.

e Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het
verloop van de garantieperiode.

Gevaar!

Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn
geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mo-
gen niet met plastic zakken, folies en kleine
stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstik-
kingsgevaar!

® Originele handleiding
® Veiligheidsinstructies

3. Reglementair gebruik

Het apparaat dient doelmatig uitsluitend voor
het zagen van hout. Het vellen van bomen mag
uitsluitend gebeuren met adequate opleiding. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van niet-doelmatig gebruik of verkeerde
bediening.

De machine mag slechts voor werkzaamheden
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk
ander verder gaand gebruik is niet reglementair.
Voor daaruit voortvloeiende schade of verwon-
dingen van welke aard dan ook is de gebruiker/
bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overe-
enkomstig hun bestemming niet geconstrueerd
zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel
gebruik. Wij geven geen garantie indien het ge-
reedschap in ambachtelijke of industriéle bedrij-
ven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt
gebruikt.

Voorzichtig! Restrisico’s

Er blijven altijd restrisico’s bestaan, ook al wordt

dit apparaat volgens de voorschriften bediend.

De volgende gevaren kunnen zich voordoen in

verband met de bouwwijze en uitvoering het ap-

paraat:

1. Snijverwondingen bij contact met de onbe-
schermde respectievelijk roterende zaagket-
ting.

2. Snijverwondingen bij terugslag of andere on-
gewilde bewegingen van de geleiderail.

3. Verwondingen door weggeslingerde delen
van de zaagketting.
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4. Verwondingen door weggeslingerde delen
van het snijmateriaal.

5. Beschadiging van het gehoor, indien geen
voorgeschreven gehoorbescherming wordt
gedragen.

6. Ademproblemen door inademen van schade-
lijke gassen en huidletsel door contact met
benzine.

4. Technische gegevens

Cilinderinhoud van de motor ................. 50,4 cm?®
Maximaal motorvermogen ............ccccceeveenn. 2 kW
Snijlengte .....oooviiiiie 39cm
Lengte geleiderail ..........ccccoevrieenen. 16” (40 cm)

Kettingdeling .......ccccceeveininennn. (3/8”), 9,525 mm
Kettingdikte ........cccoooviiieininenn. (0,05”), 1,27 mm

Stationair toerental ................... 3000 + 300 min'
Maximaal toerental met

snijgereedschap ........ccccceeceenieeneene 11500 min™'
Kettingsnelheid max. .........ccoccoeiiiiiiinicns 21 m/s
Tankinhoud .........ccccvvieeeeeeieiieeee e, 540 cm?®
Olietankinhoud ...........cccoveeviieeiiiee e, 240 cm?®
Anti-trilfunctie ... ja

Tanding kettingwiel
Nettogewicht zonder ketting

en geleiderail .........cccoeiiiiiiiin 5,75 kg
Geluidsdrukniveau L, (ISO 22868)

op de plaats van de bediener .......... 101,8 dB(A)
Onzekerheid K, .ooveveiiniiiiiccs 2,5dB(A)

Geluidsdrukniveau L, gemeten
(18O 22868)

Onzekerheid K,

Geluidsdrukniveau L, gegarandeerd
(1ISO 2000/14/EC)
Trilling a,, (voorste handgreep)
(1SO 22867)
Onzekerheid K, |
Trilling ahv (achterste handgreep)

(ISO 22867) ...ccevvveieereniiereriee max. 6,53 m/s?
Onzekerheid K, ....ccocoveiiiiiiciiici 1,5 m/s?
Bougie .....cccoiiiiiiee TORCH L7RTC
Elektrodenafstand ..........cccccoecveeeiieeennnns 0,6 mm
Type ketting ....coooveriieennnne Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X

Type zwaard . ..Kangxin AP16-57-507P
........................................... Oregon 160SDEA041

-91-
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Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot

een minimum!

® Gebruik enkel intacte toestellen.

® Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.

® Pas uw manier van werken aan het toestel
aan.

® Overbelast het toestel niet.

® Laat het toestel indien nodig nazien.

e Schakel het toestel uit als het niet wordt ge-
bruikt.

e Draag handschoenen.

5. VO6r inbedrijfstelling

Gevaar: Start de motor pas als de zaag volledig
is gemonteerd.

Voorzichtig: Draag bij de omgang met de ketting
altijd veiligheidshandschoenen.

5.1 Geleiderail en zaagketting monteren (fig.
2A-2G)

1. Kettingrem ontgrendelen, daartoe voorste
handbescherming (6) in de richting van de
voorste handgreep (7) drukken (fig. 2A).

2. Verwijder de afdekking van de geleiderail (A)
door de beide moeren (19) (fig. 2B) los te
draaien.

3. Leg de geleiderail (2) in de houder aan de
kettingzaag (fig. 2C).

4. Leg de ketting (3) om het aandrijfwiel (C) (fig.
2E). Let op de draairichting van de ketting (3).
De snijschakels (B) moeten zoals in fig. 2D
Zijn uitgericht.

5. Leg de ketting om de geleiderail (fig. 2E).

6. De aandrijfschakels van de ketting (3) moeten
volledig in de rondlopende groef (D), en tus-
sen de tanden van het aandrijfwiel (C) glijden
(fig. 2E).

7. Draai de kettingspanschroef (20) tegen de
klok in, tot de bout (E) zich aan het einde van
zijn schuiftraject bevindt (fig. 1B/2F).

8. Monteer de railafdekking (A).

Aanwijzing! De bout (E) van de kettingspanin-
richting moet vastklikken in de boring (G) van de
geleiderail (fig. 2G).

Schuif daarvoor de geleiderail (2) iets naar voor
en terug terwijl u de railafdekking (A) aanbrengt.
Draai de moeren (19) handvast aan.

5.2 Kettingspanning instellen (3A/3B)
Voer het instellen van de kettingspanning alleen
uit bij uitgeschakelde motor.

1. Druk de punt van de geleiderail (2) iets naar
boven en stel de kettingspanning in met be-
hulp van de kettingspanschroef (20) (fig. 3A).
Een optimale kettingspanning is bereikt, als
de ketting (3) aan de onderkant, in het mid-
den van de geleiderail (2) aanligt zoals in fig.
3B (B).

2. Blijf een lichte druk uitoefenen op de punt van
de rail en draai de beide moeren (19) vast.

3. Voer een functiecontrole uit. Trek de ketting
(3) met de hand 1x om de geleiderail (2). Als
de ketting (3) maar moeilijk om de geleiderail
(2) kan worden gedraaid of blokkeert, dan is
hij te strak gespannen.

Als dat het geval is, voer dan de volgende kleine

instelling uit:

1. Draai de beide moeren (19) los en draai deze
weer handvast aan.

2. Verlaag de kettingspanning door de kettings-
panschroef (20) tegen de klok in te draaien.
Stel de spanning in in maar kleine stappen
en trek de ketting (3) steeds weer op de
geleiderail (2) naar voor en terug om te con-
troleren of de ketting (3) soepel kan worden
bewogen, maar toch nog nauw aansluit.
Aanwijzing: als de ketting (3) te los zit, dan
draait u de kettingspanschroef (20) met de
klok mee.

3. Als de kettingspanning optimaal is ingesteld,
dan oefent u een lichte druk uit op de punt
van de rail en draait u de beide moeren (19)
vast.

Een nieuwe zaagketting rekt uit, daarom is
het belangrijk om de ketting bij de eerste
inbedrijfstelling in korte tijdsintervallen (ca.
5 sneden) bij te stellen. Deze tijdsintervallen
worden langer bij toenemende bedrijfsduur.

Aanwijzing: Indien de zaagketting (3) TE LOS

of TE STRAK zit, dan verslijten aandrijfwiel, ge-
leiderail en het krukaslager sneller. Fig. 3B infor-
meert over de juiste spanning A (koude toestand)
en spanning B (warme toestand). C toont een te
losse ketting.

5.3 Brandstof en olie
Brandstof

Gebruik voor optimale resultaten normale, loodv-
rije brandstof gemengd met speciale 2-takt olie.
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Brandstofmengsel

Meng de brandstof met 2-takt olie in een geschikt
reservoir. Schud het reservoir om alles goed te
mengen.

Aanwijzing: Gebruik voor deze zaag nooit zuive-
re benzine. De motor wordt hierdoor beschadigd
en u verliest het recht op garantie voor dit pro-
duct. Gebruik geen brandstofmengsel dat langer
dan 90 dagen werd bewaard.

Aanwijzing: Er moet speciale 2-takt olie voor
luchtgekoelde 2-takt motoren met een mengver-
houding van 1:40 worden gebruikt. Gebruik geen
2-takt olie met een mengverhouding van 1:100.
Ontoereikend inolién beschadigt de motor en u
verliest in dit geval het recht op garantie voor de
motor.

Aanbevolen brandstoffen

Sommige conventionele benzines zijn gemengd
met bijmengingen zoals alcohol- of etherverbin-
dingen, om te voldoen aan normen voor zuivere
uitlaatgassen. De motor loopt naar tevredenheid
met alle soorten benzine met het oog op de eigen
aandrijving, ook met zuurstof verrijkte benzines.
Gebruik liefst loodvrije normale benzine.

Olién van ketting en geleiderail

Elke keer als de brandstoftank met benzine wordt
gevuld, moet ook de kettingolietank worden bi-
jgevuld. Het wordt aanbevolen om in de handel
verkrijgbare ketttingolie te gebruiken.

Motorolie en benzine Zaagketting

)

$
o

‘)+

Menging 1:40 Alleen olie

Aanbevolen brandstoffen
Controles véor het starten van de motor

Gevaar: Start of bedien de zaag nooit, als de ket-

ting en de rail niet juist zijn gemonteerd.

1. Vul de brandstoftank (21) met het juiste
brandstofmengsel (fig. 4).

2. Vul de olietank (22) met kettingolie (fig. 4).

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 93

Na het vullen van ketting- en olietank de tankdop
met de hand vastdraaien. Gebruik hiervoor geen
gereedschap.

6. Bediening

Controleer het apparaat voor gebruik op eventu-
ele schade en gebruik het niet indien u schade
vaststelt. Het apparaat mag alleen met geacti-
veerde kettingrem worden gestart. De kettingrem
is geactiveerd, als de remhendel (6) naar voor is
gedrukt.

Verklaring van de werkwijze, zie — Controle-
ren van de kettingrem - Statische controle.

6.1 Kettingrem

De kettingzaag is voorzien van een kettingrem,
die verwondingsgevaar op grond van het gevaar
van een terugslag vermindert. De rem wordt
geactiveerd als er druk wordt uitgeoefend op de
handbescherming (6). Bijv. als bij een terugslag
de hand van de bediener op de handbescher-
ming (6) slaat. Bij activering van de rem stopt de
ketting (3) abrupt.

Waarschuwing: De kettingrem is weliswaar be-
doeld om het verwondingsgevaar als gevolg van
een terugslag te verminderen, maar hij kan geen
adequate bescherming bieden als met de zaag
achteloos wordt gewerkt. Controleer regelmatig of
de kettingrem naar behoren functioneert. Test de
kettingrem voor de eerste snede, na meermaals
shijden, na onderhoudswerkzaamheden en als de
kettingzaag aan sterke stoten werd blootgesteld
of gevallen is.

6.1.1 Controleren van de kettingrem (afb.
5A/5B/6)

Statische controle (bij afgezette motor)

Kettingrem gedeactiveerd (ketting (3) vrij

verschuifbaar)

1. Trek de voorste handbescherming (6) in de
richting van de voorste handgreep (7). De
voorste handbescherming (6) moet hoorbaar
vastklikken (fig. 5A).

2. De ketting (3) moet op de geleiderail (2) kun-
nen worden verschoven.
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Kettingrem geactiveerd (ketting (3) geblok-

keerd)

1. Druk de voorste handbescherming (6) in de
richting van de geleiderail (2). De voorste
handbescherming (6) moet hoorbaar vastklik-
ken (fig. 5B).

2. De ketting (3) mag op de geleiderail (2) niet
kunnen worden verschoven.

Aanwijzing: De voorste handbescherming (6)
moet in beide posities vastklikken. Gebruik de
zaag niet als u een sterke weerstand voelt, of als
de voorste handbescherming (6) niet vastklikt.
Breng hem voor reparatie naar de geautoriseerde
klantendienst.

Dynamische controle (motor wordt gestart)

1. Zetde zaag op een hard, effen viak.

2. Met de linker hand houdt u de voorste hand-
greep (7) vast.

3. Start de kettingzaag volgens de startinstructie
(zie 6.2 resp. 6.3).

4. Deactiveer de kettingrem (trek de voorste
handbescherming (6) in de richting van de
voorste handgreep (7)) (fig. 5A).

5. Grijp de achterste greep (8) vast met de rech-
ter hand.

6. Geef na een korte opwarmfase vol gas. Druk
met de rug van de linker hand de voorste
handbescherming (6) in de richting van de
geleiderail (2). Daardoor wordt de kettingrem
geactiveerd (fig. 6).

Gevaar: Activeer de kettingrem langzaam en met
overleg. Houd de zaag met beide handen vast en
let op een goede greep. De zaag mag geen voor-
werpen raken.

7. De ketting (3) moet abrupt stoppen. Laat me-
teen de gashendel (11) los als de ketting (3)
stil staat.

Gevaar: Als de ketting (3) niet stopt, dan schakelt
u de motor uit en brengt u de zaag voor reparatie
naar de geautoriseerde klantendienst.

6.1.2 Controleren van de koppeling

Voer regelmatige functiecontroles van de koppe-

ling uit. Controleer de koppeling véor de eerste

snede, na meermaals snijden, na onderhouds-

werkzaamheden en als de kettingzaag aan sterke

stoten werd blootgesteld of gevallen is.

1. Start de kettingzaag volgens de startinstructie
(zie 6.2 resp. 6.3).

2. Activeer kort de gashendel (11) en laat hem

weer los, om te garanderen dat de vergren-
deling van de smoorklep werd ontspannen en
de motor stationair draait.

3. De ketting (3) moet in onbelast bedrijf stop-
pen. De koppeling is zo ontworpen, dat bij het
verhogen van het stationaire toerental met het
1,25-voudige geen beweging van de ketting
mag worden vastgesteld.

Gevaar: Als de ketting (3) niet stopt, dan schakelt
u de motor uit en brengt u de zaag voor reparatie
naar de geautoriseerde klantendienst.

Gevaar: Activeer altijd de kettingrem (6), voordat
u de motor start.

6.2 Starten bij koude motor (7A-7D)

Giet in de tank een behoorlijke hoeveelheid ben-

zine-/oliemengsel (zie punt 5.3).

1. Apparaat op een hard, effen vlak zetten.

2. Aan/Uit-schakelaar (10) op ,I“ zetten (fig. 7A).

3. Brandstofpomp (primer) (fig. 6, pos. 25) 10x
indrukken.

4. Choke-hendel (13) uittrekken (fig. 7B).

Aanwijzing: Door de choke-hendel I®l (13) te ac-
tiveren word ook de smoorklep iets geopend en in
deze stand vergrendeld. Dit heeft een verhoging
van het stationaire toerental tot gevolg, en de
zaag start sneller.

5. Het apparaat goed vasthouden en de starter-
greep (9) tot de eerste weerstand uittrekken.
Nu de startergreep (9) 3x snel aantrekken
(fig. 7C/7D).

6. Choke-hendel (13) indrukken.

7. Het apparaat goed vasthouden en de starter-
greep (9) tot de eerste weerstand uittrekken.
Nu de startergreep (9) meermaals snel aant-
rekken, tot de motor start (fig. 7D).

Aanwijzing: De startergreep (9) niet laten terug-
springen. Dit kan tot beschadigingen leiden. Als
de motor is gestart, het apparaat ca. 10 sec. warm
laten lopen.

Waarschuwing: Op grond van de iets geopende
smoorklep begint het snijgereedschap bij gestar-
te motor te werken. Bedien kort de gashendel
(11). De vergrendeling van de smoorklep wordt
ontspannen en de motor keert terug in het onbe-
last bedrijf (fig. 7C).

8. Mocht de motor niet na 8 rukken aan de
startergreep niet aanslaan, dan herhaalt u de
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stappen 1-7.

Opgelet: Slaat de motor ook na meerdere pogin-
gen niet aan, gelieve dan het hoofdstuk ,,Fouten
verhelpen aan de motor te raadplegen.

Opgelet: Trek het koord van de startergreep altijd
recht eruit. Als het in een hoek wordt uitgetrokken,
dan ontstaat er wrijving aan het oog. Door deze
wrijving wordt het koord doorgeschuurd en verslijt
het sneller. Houd steeds de startergreep vast,

als het koord weer vanzelf naar binnen wordt ge-
trokken. Laat de startergreep nooit terugspringen
vanuit de uitgetrokken toestand.

6.3 Starten bij warme motor (fig. 7A-7D)

(Het apparaat stond gedurende minder dan 15-20

min stil.)

1. Het apparaat op een hard, effen vlak zetten.

2. Aan/Uit-schakelaar (10) op ,|“ zetten (fig. 7A).

3. Het apparaat goed vasthouden en de star-
tergreep (9) tot de eerste weerstand uittrek-
ken. Nu de startergreep (9) meermaals snel
aantrekken, tot de motor start Het apparaat
moet na 1-2 keer doorhalen starten. Mocht de
machine na 6 keer doorhalen nog altijd niet
starten, dan herhaalt u de stappen 1-7 onder
6.2 (fig. 7D).

6.4 Stoppen van de motor

1. Laat de gashendel los en wacht tot de motor
stopt.

2. Schuif de STOP-schakelaar omlaag om de
motor te stoppen.

Aanwijzing: Om de motor in geval van nood te
stoppen, activeert u de kettingrem en brengt u de
AAN/UIT-schakelaar naar de stand “Stop (0)”.

6.5 Algemene instructies voor het snijden
Gevaar! Het vellen van een boom zonder oplei-
ding is niet toegestaan!

Vellen

® Vellen betekent het afzagen van een boom.
Kleine bomen met een diameter van 15 tot 18
cm zaagt men normaal met één snede af. Bij
grotere bomen moeten kerfsneden worden
aangezet. Kerfsneden bepalen de richting
waarin de boom gaat vallen.

® Voordat u begint te snijden dient u een pad
(A) te plannen en vrij te legen om zich terug
te kunnen trekken. De terugtrekpad moet
naar achteren en diagonaal t.o0.v. de achterzij-
de van de te verwachten valrichting verlopen,
zoals voorgesteld in fig. 8.

© Bij het vellen van een boom op een helling
moet de bedieningspersoon van de ketting-
zaag op de opstijgende kant van de helling
gaan staan omdat de boom na het vellen
hoogstwaarschijnlijk de helling eraf gaat rol-
len of glijden.

® De valrichting (B) wordt door de kerfsnede
bepaald. Voordat u begint te snijden dient u
rekening te houden met de plaats van grotere
takken en met de natuurlijke schuinte van
de boom om het neerkomen van de boom te
schatten (fig. 8).

® Vel geen boom als er een harde wind of wind
uit wisselende richtingen waait of als het
gevaar voor schade aan eigendom bestaat.
Raadpleeg een specialist voor het vellen van
bomen. Vel geen boom als die op leidingen
terecht zou kunnen komen en verwittig de
overheid die voor deze leiding bevoegd is
voordat u de boom velt.

Algemene richtlijnen voor het vellen van bo-

men (fig. 9)

Normaal worden bij het vellen 2 hoofdsneden toe-

gepast: inkepen (C) en velsnede (D).

® Begin met de bovenste kerfsnede (C) aan de
overkant van de valzijde van de boom (E). Let
er op bij de onderste snede niet de diep de
boomstam in te snijden. De inkeping (C) mag
niet te diep zijn zodat een verankeringspunt
(F) van voldoende breedte en dikte gewaar-
borgd is. De inkeping moet breed genoeg
zijn om het neerkomen van de boom zo lang
mogelijk te controleren.

® Ga nooit voor een boom gaan staan die inge-
keept is. Breng de velsnede (D) aan de ande-
re kant van de boom aan, ca. 3-5 cm boven
de onderkant van de inkeping (C). Zaag de
boomstam nooit helemaal door. Er moet altijd
een verankeringspunt blijven staan. Het ver-
ankeringspunt houdt de boom op zijn plaats.
Als de boom helemaal wordt doorgezaagd
kunt u de valrichting niet meer controleren.
Steek een wig of een velhefboom de snede
in nog voordat de boom onstabiel wordt en
begint te bewegen. Op die manier kan de
geleiderail niet in de velsnede worden vast-
geklemd als u de valrichting verkeerd heeft
geschat. Verbiedt toeschouwers de toegang
tot het gebied waar de boom gaat neerkomen
voordat u hem omverduwt.

® Voordat u de definitieve snede uitvoert,
dient u er zich van te vergewissen dat geen
toeschouwers, dieren of hindernissen op de
plaats aanwezig zijn waar de boom neerkomt.
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Velsnede

® Voorkom het vastklemmen van de geleiderail
of de ketting (B) in de snede d.m.v. houten of
plastiek wiggen (A). Wiggen controleren eve-
neens het vellen (fig. 10).

® Is de diameter van het te snijden hout groter
dan de lengte van de geleiderail, maakt u
twee sneden zoals getoond in de figuur (fig.
11).

e Als de velsnede het verankeringspunt nadert,
begint de boom te vallen. Zodra de boom be-
gint neer te komen trekt u de zaag de snede
uit, stopt u de motor, legt u de kettingzaag
neer en verlaat u de plaats via het terugtrek-
pad (fig. 8).

Verwijderen van takken

® Takken worden van de gevelde boom verwij-
derd. Verwijder de steuntakken (A) pas als de
stam op lengte is gesneden (fig. 12). Takken
waarop spanning staat dienen van beneden
naar boven te worden gesneden zodat de
kettingzaag niet kan worden vastgeklemd.

®  Snij nooit takken van de boom terwijl u op de
boomstam staat.

Op lengte snijden

®  Snij een gevelde boomstam op de juiste leng-
te. Let erop dat u veilig staat en ga aan de bo-
venkant van de stam gaan staan als u op een
helling zaagt. De stam moet indien mogelijk
ondersteund zijn zodat het af te snijden einde
niet op de grond ligt. Als de beide einden van
de stam ondersteund zijn en u in het midden
moet snijden, maak dan een halve snede van
boven door de stam en vervolgens de snede
van beneden naar boven. Daardoor voorkomt
u het vastklemmen van de geleiderail en
de ketting in de stam. Let er goed op dat de
ketting bij het op maat snijden niet de grond
in snijdt want daardoor wordt de ketting snel
bot. Ga bij het op maat snijden altijd aan de
bovenkant van de helling gaan staan.
1. Stam over de totale lengte onder-
steund: snij van boven en let er goed op niet
de grond in te snijden (fig. 13A).
2. Stam aan slechts één uiteinde onder-
steund: snij eerst 1/3 van de stamdiameter
van beneden naar boven om het afbreken
te voorkomen. Snij dan van boven naar de
eerste snede toe om het vastklemmen te ver-
mijden (fig. 13B).
3. Stam aan de beide uiteinden onder-
steund: snij eerst 1/3 van de stamdiameter
van boven naar beneden om het afbreken te

voorkomen. Snij dan van beneden naar de
eerste snede toe om het vastklemmen te ver-
mijden (fig. 13C).

®  Om een boomstam op lengte te snijden ge-
bruikt u best een zaagbok. Is dit niet mogelijk
is het aan te raden de stam op te tillen of te
ondersteunen m.b.v. stronken van takken of
via steunblokken. Zorg ervoor dat de te snij-
den stam veilig is ondersteund.

Op lengte snijden op een zaagbok (fig. 14)
Voor uw veiligheid en om het zaagwerk te verge-
makkelijken is de juiste positie vereist om de stam
recht naar beneden op lengte te snijden.

A. Hou de zaag met de beide handen vast en
leidt ze tijdens het snijden rechts aan uw
lichaam voorbij.

B. Hou de linkerarm zo recht mogelijk.

C. Verdeel uw gewicht op beide voeten.

Voorzichtig: Tijdens het zagen dient u er steeds

op te letten dat de zaagketting en de geleiderall

voldoende geolied zijn.

7. Reiniging, onderhoud, opbergen
en bestellen van wisselstukken

Trek voor alle reinigings- en onderhoudswerk-
zaamheden de bougiestekker uit.

7.1 Reiniging

® Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventila-
tiespleten en het motorhuis zo veel mogelijk
vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met een
schone doek af of blaas het met perslucht bij
lage druk schoon.

© Hetis aan te bevelen het toestel direct na elk
gebruik te reinigen.

® Reinig het toestel regelmatig met een vochti-
ge doek en wat zachte zeep. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de
kunststofcomponenten van het toestel kun-
nen aantasten. Let er goed op dat geen water
in het toestel terechtkomt.

7.2 Onderhoud

Waarschuwing: Alle onderhoudswerkzaamhe-
den, met uitzondering van de in deze handleiding
opgesomde punten, mogen alleen worden uitge-
voerd door de geautoriseerde klantendienst.
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7.2.1 Luchtfilter

Aanwijzing: Gebruik de zaag nooit zonder het
luchtfilter. Stof en vuil wordt anders in de motor
getrokken en beschadigt deze. Houd het luchtfil-
ter schoon! Het luchtfilter moet om de 20 bedrijf-
suren gereinigd resp. vervangen worden.

Reiniging van het luchtfilter (fig. 15A-15C)

1. Verwijder de bovenste afdekking van het
luchtfilter (14) door de bevestigingsschroef
(A) van de afdekking eruit te draaien. De af-
dekking kan dan eraf worden genomen (fig.
15A).

Til het luchtfilter (15) eruit (fig. 15B).

Reinig het luchtfilter. Was het filter in schoon,
warm zeeploog. Laat het volledig droog wor-
den aan de lucht.

Aanwijzing: Het valt aan te raden om reservefil-
ters in voorraad te houden.

4. Zet het luchffilter erin. Zet de afdekking van
het luchtfilter (14) erop. Let erop dat de afdek-
king nauwkeurig passend erop wordt gezet.
Draai de bevestigingsschroef van de afdek-
king aan.

7.2.2 Brandstoffilter

Aanwijzing: Zet de zaag nooit in zonder het

brandstoffilter. Na telkens 100 bedrijfsuren moet

het brandstoffilter gereinigd of bij beschadiging
vervangen worden. Maak de brandstoftank hele-
maal leeg, voordat u het filter vervangt.

1. Neem de dop van de brandstoftank eraf.

2. Buig een zachte draad recht.

3. Steek hem in de opening van de brand-
stoftank en haak de brandstofslang in. Trek de
brandstofslang voorzichtig naar de opening,
tot u hem met de vingers kunt vastpakken.

Aanwijzing: Trek de slang niet helemaal uit de
tank.

4.
5.

Til het filter uit de tank.

Trek het filter met een draaibeweging eraf en
reinig het. Als het beschadigd is, dan verwerkt
u het filter.

Zet een nieuw of het gereinigde filter erin.
Steek een uiteinde van het filter in de tanko-
pening. Vergewis u ervan dat het filter in de
onderste hoek van de tank zit. Schuif het filter
met een lange schroevendraaier op zijn juiste
plaats.

Vul de tank met vers brandstofmengsel. Zie
hoofdstuk BRANDSTOF EN OLIE. Draai de

dop van de tank erop.

7.2.3 Bougie (fig. 15A-15C)

Aanwijzing: Opdat de zaagmotor goed blijft func-
tioneren, moet de bougie schoon zijn en de juiste
elektrodenafstand (0,6 mm) bezitten. De bougie
moet om de 20 bedrijfsuren gereinigd resp. ver-
vangen worden.

1. Zet de Aan/Uit-schakelaar op “Stop (0)“.
Verwijder de afdekking van het luchtfilter
(14) door de bevestigingsschroef (A) van de
afdekking eruit te draaien. De afdekking kan
dan eraf worden genomen (fig. 15A).

3. Verwijder het luchffilter (15) (fig. 15B).

4. Trek de ontstekingskabel (C) door trekken en
gelijktijdig te draaien van de bougie af (fig.
15C).

5. Verwijder de bougie met een bougiesleutel.

6. Reinig de bougie met een koperdraadborstel

of zet een nieuwe erin.

7.2.4 Instelling van de carburateur

De carburateur werd in de fabriek ingesteld op
optimaal vermogen. Als instellingen achteraf ver-
eist worden, breng de zaag dan naar de geautori-
seerde klantendienst.

Aanwijzing: U mag zelf geen instellingen uitvoe-
ren aan de carburateur!

7.2.5 Geleiderail

® Smeer de ster van de geleiderail om de 10
bedrijfsuren. Dit is vereist, opdat uw ketting-
zaag het optimale vermogen kan bereiken
(fig. 16). Reinig de smeeropening, zet het vet-
kanon (niet meegeleverd) aan en pomp vet in
het lager, tot het aan de buitenkant eruit wordt
gedrukt.

® Reinig de groef waarin de ketting loopt, en de
olie-inlaatopening regelmatig met een in de
handel verkrijgbaar reinigingsgereedschap
(fig. 17A). Dit is belangrijk om een optimale
smering van geleiderail en ketting tijdens het
bedrijf te garanderen.

® Verwijder bramen en scherpe randen aan de
geleiderail (2) door met een vlakke vijl voor-
zichtig te vijlen (fig. 17B).

® Keer de geleiderail (2) om de 8 werkuren,
opdat deze aan de boven- en onderkant geli-
jkmatig versilijt.
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Oliedoorlaten

Oliedoorlaten op de rail moeten worden gereinigd
om te garanderen dat de rail en de ketting tijdens
het bedrijf goed worden ingeolied.

Aanwijzing: De toestand van de oliedoorlaten
kan gemakkelijk worden gecontroleerd. Als de
doorlaten schoon zijn, dan sproeit de ketting
enkele seconden na starten van de zaag auto-
matisch olie weg. De zaag bezit een automatisch
oliesysteem.

Automatische kettingsmering

De kettingzaag is uitgerust met een automatisch
oliesysteem met tandwielaandrijving. Dit voedt
de rail en de ketting automatisch met de juiste
hoeveelheid olie. Zodra de motor wordt versneld,
stroomt ook de olie sneller naar de railplaat.

De kettingsmering werd in de fabriek optimaal
ingesteld. Als instellingen achteraf vereist wor-
den, breng de zaag dan naar de geautoriseerde
klantendienst.

Aan de onderkant van de kettingzaag zit de instel-
schroef (A) voor de kettingsmering (fig. 21). Naar
links draaien verhoogt de kettingsmering, naar
rechts draaien verlaagt de kettingsmering.

Om de kettingsmering te controleren de ketting-
zaag met de ketting boven een vel papier houden
en een paar seconden vol gas geven. Op het
papier kan de ingestelde hoeveelheid olie worden
gecontroleerd.

Controleer regelmatig of de kettingsmering naar
behoren functioneert. Test de kettingsmering véor
de eerste snede, na meermaals snijden en in elk
geval na onderhoudswerkzaamheden.

Olién van de ketting

Vergewis u er altijd van dat het automatische olie-
systeem goed functioneert. Zorg voor een altijd
gevulde olietank.

Tijdens de zaagwerkzaamheden moeten de rail
en de ketting altijd voldoende geolied zijn, om
wrijving met de geleiderail te verlagen.

De rail en de ketting mogen nooit zonder olie zijn.
Als u de zaag droog of met te weinig olie inzet,
dan neemt het snijvermogen af, de levensduur
van de zaagketting wordt korter, de ketting wordt
snel bot en de rail verslijt zeer sterk op grond van
oververhitting. Te weinig olie herkent men aan
rookontwikkeling of verkleuring van de rail.

7.2.6 Onderhoud van de ketting

Scherpen van de ketting

Aanwijzing: Een scherpe ketting levert welge-
vormde spanen op. Wanneer de ketting zaagmeel
genereert, dan moet hij worden gescherpt.

Om de ketting te scherpen zijn speciale ge-
reedschappen vereist, die garanderen dat de
messen in de juiste hoek en op de juiste diepte
zijn gescherpt. Voor de onervaren gebruiker van
kettingzagen bevelen wij aan om de zaagketting
te laten scherpen door een vakman van de lokale
klantendienst. Indien u denkt dat u zelf uw eigen
zaagketting kunt scherpen, koop dan de speciale
gereedschappen aan bij de professionele klan-
tendienst.

Ketting scherpen (fig. 18)

Scherp de ketting met veiligheidshandschoenen
en een ronde Vijl.

Scherp de punten alleen met naar buiten gerichte
bewegingen (fig. 19) en neem de waarden in fig.
18 in acht.

Na het scherpen moeten de snij-elementen alle-
maal even breed en lang zijn.

Na 3-4 maal scherpen van de snij-elementen
moet u de hoogte van de dieptebegrenzers con-
troleren en deze evt. met een vlakke vijl inkorten,
en dan de voorste hoek afronden (fig. 20).

De voorste randen vijlt u rond.
7.3 Opslag en transport

Breng voor transport en opslag van de ketting-
zaag de kettingbescherming (4) aan.

Aanwijzing: Berg de kettingzaag nooit langer
dan 30 dagen op zonder de volgende stappen te
doorlopen.

Opbergen van de kettingzaag

Als u een kettingzaag langer dan 30 dagen

opbergt, dan moet deze hiervoor worden voor-

bereid. Anders zou de rest van de brandstof die

zich in de carburateur bevindt verdampen en een

rubberachtig bezinksel achterlaten. Dit zou de

start kunnen bemoeilijken en dure reparatiewerk-

zaamheden tot gevolg kunnen hebben.

1. Neem de dop van de brandstoftank langzaam
eraf om eventuele druk in de tank af te laten.
Maak de tank voorzichtig leeg.
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2. Start de motor en laat hem draaien tot de
zaag stopt teneinde de brandstof uit de car-
burateur te verwijderen.

3. Laat de motor afkoelen (ca. 5 minuten).

4. Reinig de machine grondig.

Aanwijzing: Berg de zaag op een droge plaats
op en zo ver mogelijk verwijderd van eventuele
ontstekingsbronnen, bijv. kachel, warmwaterboiler
die op gas werkt, gasdroger enz.

Voer de inbedrijfstelling na opslag uit zoals be-
schreven in hoofdstuk ,,5. V6or inbedrijfstelling*“.

Transport

® Activeer de kettingrem.

* Beveilig de kettingzaag tegen wegglijden om
verlies van brandstof, schade of verwondin-
gen te vermijden.

7.4 Bestellen van wisselstukken:

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken vol-
gende gegevens te vermelden:

® Type van het toestel

®  Artikelnummer van het toestel

® |dent-nummer van het toestel

®  Wisselstuknummer van het benodigd stuk
Actuele prijzen en info vindt u terug onder
www.Einhell-Service.com

8. Verwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om
transportschade te voorkomen. Deze verpakking
is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan
naar de grondstofkringloop worden teruggevo-
erd. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit
diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof.
Defecte toestellen horen niet thuis in het huisvuil.
Om zich van het toestel naar behoren te ontdoen
dient het naar een geschikte verzamelplaats te
worden gebracht. Als u geen verzamelplaats kent
gelieve u dan bij de gemeente te informeren.
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9. Foutopsporing

Probleem

Mogelijke oorzaak

Verhelpen

De motor start niet,
of hij start maar
loopt niet verder.

Verkeerd startproces.

Te veel brandstof in de verbran-
dingsruimte door mislukte startpo-
gingen.

Verkeerd ingestelde carburateur.

Verroeste bougie.

Verstopt brandstoffilter.

Neem de instructies in deze hand-
leiding in acht.

Wacht ca. 30 minuten tot de brand-
stof in de verbrandingsruimte is
vervluchtigd, voordat u de ketting-
zaag opnieuw probeert te starten.
Laat de carburateur instellen door
de geautoriseerde klantendienst.
Bougie reinigen/Elektrodenafstand
instellen of vervangen.

Vervang het brandstoffilter.

De motor start,
maar hij loopt niet
met vol vermogen.

Verkeerde hendelpositie aan de
choke.
Vervuild luchffilter.

Verkeerd ingestelde carburateur-
menging.

Hendel in de correcte positie bren-
gen.

Filter verwijderen, reinigen en opni-
euw erin zetten.

Laat de carburateur instellen door
de geautoriseerde klantendienst.

Motor draait onre-
gelmatig

Fout ingestelde carburatormenge-
ling.

Laat de carburator instellen door de
geautoriseerde dienst na verkoop.

Geen vermogen bij
belastimg

Fout ingestelde bougie.

Bougie schoonmaken / afstellen of
vervangen.

Motor draait onrus-
tiger.

Fout ingestelde carburatormenge-
ling.

Laat de carburator instellen door de
geautoriseerde dienst na verkoop.

Bovenmatig veel
rook.

Verkeerde brandstofmengeling.

Gebruik de juiste brandstofmenge-
ling (verhouding 40 tot 1)

Geen vermogen bij
belasting

Ketting bot

Ketting zit los

Ketting scherpen of nieuwe ketting
monteren
Ketting spannen

Motor slaat af

Benzine tank leeg.
Brandstoffilter in de tank fout gepo-
sitioneerd

Benzinetank vullen.
Benzinetank helemaal vullen of
brandstoffilter in de benzinetank
anders positioneren

Onvoldoende ket-
tingsmering
(zwaard en ketting
worden heet).

Kettingolietank leeg.
Olie-inlaatboring verstopt.

Kettingolietank bijvullen.
Olie-inlaatboring reinigen/Groef van
de geleiderail reinigen.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of ge-
deeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van Einhell Germany AG.

Technische wijzigingen voorbehouden
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Service-informatie

Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepart-
ners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals
reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te
uwer beschikking.

U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage
door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.

Categorie Voorbeeld
Slijtstukken* Zwaard, bougie, luchtfilter, benzinefilter
Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken* Zaagketting
Ontbrekende onderdelen

* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder
www.Einhell-Service.com. Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij
in elk geval de volgende vragen te beantwoorden:

® Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
® Isuiets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom véor het defect)?

*  Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?
Beschrijf deze foutieve werkwijze.
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Garantiebewijs

Geachte klant,

onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar

behoren functioneren, dan spijt dat ons ten zeerste en vragen wij u om zich tot onze servicedienst onder het adres

vermeld op dit garantiebewijs te wenden. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst op het vermelde service-
nummer. Voor het indienen van garantieclaims geldt het volgende:
1. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend gericht aan de gebruikers, d.w.z. natuurlijke personen die dit
product niet in het kader van hun ambachtelijke noch van een andere zelfstandige activiteit willen gebruiken.
Deze garantievoorwaarden regelen aanvullende garantieprestaties, die de hieronder
genoemde fabrikant kopers van zijn nieuwe apparaten toezegt in aanvulling tot de wettelijke garantie. Uw
wettelijke rechten op garantie blijven onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor u
kosteloos.
2. De garantie geldt uitsluitend voor gebreken aan het door u binnen de Europese Unie aangekochte nieuwe
apparaat van de hieronder genoemde fabrikant die berusten op een materiaal- of productiefout, en is naar
onze keuze beperkt tot het verhelpen van een dergelijk gebrek of de vervanging van het apparaat. Wij wijzen
erop dat onze apparaten overeenkomstig hun doelmatig gebruik niet zijn ontworpen voor commerciéle,
ambachtelijke of beroepsmatige inzet. Een garantiecontract komt derhalve niet tot stand, als het apparaat
binnen de garantieperiode in commerciéle, ambachtelijke, of industriéle bedrijven werd ingezet of werd
blootgesteld aan een belasting die daarmee gelijkstaat. Bij artikelen onder het merk ‘Professional’ geldt de
uitsluiting voor de industriéle, ambachtelijke of beroepsmatige inzet niet.
3. Van onze garantie zijn uitgesloten:
© Schade aan het apparaat als gevolg van niet-inachtneming van de montagehandleiding of op grond van
ondeskundige installatie, niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing (zoals bijv. door aansluiting aan
een verkeerde netspanning of stroomsoort) of niet-inachtneming van de onderhouds- en
veiligheidsvoorschriften, of door het apparaat bloot te stellen aan abnormale omgevingsvoorwaarden of
gebrekkige verzorging en onderhoud.

® Schade aan het apparaat als gevolg van misbruik of ondeskundige toepassingen (zoals bijv. overbelasting
van het apparaat of de inzet van niet toegelaten inzetgereedschappen of toebehoren), binnendringen van
vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals bijv. zand, stenen of stof, ....) Transportschade die is ontstaan
door geweld of externe inwerkingen (zoals bijv. schade door vallen).

© Schade aan het apparaat of aan delen van het apparaat die kan worden herleid tot slijtage door het
gebruik, of tot gewoonlijke of natuurlijke slijtage. Accu’s en accupacks zijn bijvoorbeeld onderhevig aan
een natuurlijke slijtage, en afhankelijk van hun constructie ontworpen voor een beperkt aantal cycli. De
slijtage wordt met name negatief beinvioed door gevergde lasten, laadsnelheden, maar ook door
blootstelling aan hitte, koude, trilling en stoten.

4. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims
moeten voor afloop van de garantieperiode binnen twee weken na het vaststellen van het defect worden
ingediend. Het indienen van garantieclaims na afloop van de garantieperiode is uitgesloten. De reparatie of
vervanging van het apparaat leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode en er wordt geen nieuwe
garantieperiode toegezegd voor het apparaat of eventuele ingebouwde vervangingsonderdelen. Dit geldt ook
bij inzet van de service ter plaatse.

5. Gelieve om uw garantieclaim in te dienen contact op te nemen met de winkel waar u het apparaat heeft
aangekocht. Houd het aankoopbewijs of een ander bewijs van uw aankoop van het nieuwe apparaat bij de
hand. Apparaten die zonder bijhorend bewijs of zonder typeplaatje worden toegestuurd, zijn op grond van de
onmogelijkheid om deze toe te kennen uitgesloten van de garantie. Als het defect van het apparaat door onze
garantie wordt gedekt, dan krijgt u onmiddellijk een gerepareerd of nieuw apparaat terugbezorgd.

6. Wanneer u het apparaat naar een ander land van de Europese Unie heeft gebracht dan het land waar u het
heeft aangekocht, dan vervullen wij onze garantieplicht door een servicepartner aldaar. Als het buiten de
Europese Unie is gebracht, dan bestaat er geen recht op garantie.

Het spreekt voor zich dat wij tegen vergoeding van de kosten ook graag defecten aan het apparaat verhelpen,
die door de omvang van de garantie niet of niet meer zijn gedekt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
servicepartner in uw land. . Voor slijtagedelen, verbruiksmateriaal en ontbrekende delen wordt verwezen naar
de beperkingen van deze garantie conform de service-informatie van deze handleiding.

Garantie / Service: Einhell SAS, Schapenweide 1-A3, 4824AN Breda Nederland
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Peligro!

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una
serie de medidas de seguridad para evitar le-
siones o dafos. Por este motivo, es preciso leer
atentamente este manual de instrucciones/adver-
tencias de seguridad. Guardar esta informacion
cuidadosamente para poder consultarla en cual-
quier momento. En caso de entregar el aparato

a terceras personas, sera preciso entregarles,
asimismo, el manual de instrucciones/advertenci-
as de seguridad. No nos hacemos responsables
de accidentes o danos provocados por no tener
en cuenta este manual y las instrucciones de
seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

Encontrara las instrucciones de seguridad corres-
pondientes en el prospecto adjunto.

Peligro!

Lea todas las instrucciones de seguridad e
indicaciones. El incumplimiento de dichas inst-
rucciones e indicaciones puede provocar descar-
gas, incendios y/o dafos graves. Guarde todas
las instrucciones de seguridad e indicacio-
nes para posibles consultas posteriores.

2. Descripcion del aparato y
volumen de entrega

2.1 Descripcion del aparato (fig. 1-21)
Unidad de motor

Riel guia

Cadena de la sierra

Protector de la cadena

Llave de bujia de encendido
Protector de manos delantero (palanca de
freno de cadena)

7. Empunadura delantera

8. Empunadura trasera

9. Palanca de puesta en marcha

10. Interruptor ON/OFF

11. Acelerador

12. Bloqueo del acelerador

13. Palanca del estarter

14. Cubierta del filtro de aire

15. Filtro de aire

16. Bujia de encendido

17. Tope de garra

18. Recolector de cadena

19. Tuerca de fijacion de los rieles guia
20. Tornillo tensor de la sierra

o0k wN

21. Tapon del depésito de combustible
22. Tapon del depdsito de aceite

23. Botella de mezcla

24. Destornillador

25. Bomba de combustible (inyector)

Aspectos de seguridad (fig. 1a/1b)

3 CADENA DE LA SIERRA DE CONTRAGOL-
PE BAJO ayuda significativamente a reducir
el contragolpe, o la intensidad del mismo, de-
bido a los eslabones de resguardo y al hondo
calibre especialmente disefiados.

6 LA MANIJA DEL CHAIN BRAKE / RES-
GUARDO DE LA MANO protegen la mano
izquierda del operador en caso de que se
resbale el mango frontal mientras la sierra
esta encendida.

CHAIN BRAKE es un aspecto de seguridad
disefiado para reducir la posibilidad de una
lesion debido a un contragolpe causado por
el detenimiento de una cadena de sierra en
movimiento en milisegundos. Es activado por
la manija del CHAIN BRAKE.

10 EL INTERRUPTOR DE APAGADO apaga in-
mediatamente el motor cuando éste tropieza.
El interruptor de apagado debe de ser puesto
en la posicion de encendido para arrancar o
rearrancar el motor.

12 EL GATILLO DE SEGURIDAD previene la
aceleracion accidental del motor. El gatillo de
aceleracion no puede ser apretado a menos
que el gatillo de seguridad esté presionado.

18 EL ENGANCHE DE LA CADENA reduce el
peligro de una lesiéon en caso de que la cade-
na de la sierra se rompa o descarrile durante
la operacion. El enganche de la cadena esta
disefiado para interceptar el azote de una
cadena.

Advertencia! Estudie su sierra y familiaricese
con sus partes.

2.2 Volumen de entrega
Sirviéndose de la descripcion del volumen de
entrega, comprobar que el articulo esté completo.
Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Ser-
vice Center o a la tienda especializada mas cer-
cana en un plazo maximo de 5 dias laborales tras
la compra del articulo presentando un recibo de
compra valido. A este respeto, observar la tabla
de garantia de las condiciones de garantia que se
encuentran al final del manual.
® Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente
el aparato.

104 -

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 104

13.12.2023 10:44:50



® Retirar el material de embalaje, asi como los
dispositivos de seguridad del embalaje y para
el transporte (si existen).

e Comprobar que el volumen de entrega esté
completo.

e Comprobar que el aparato y los accesorios
no presenten dafos ocasionados durante el
transporte.

* Sies posible, almacenar el embalaje hasta
que transcurra el periodo de garantia.

Peligro!

iEl aparato y el material de embalaje no son
un juguete! jNo permitir que los nifos jue-
guen con bolsas de plastico, laminas y pie-
zas pequenas! jRiesgo de ingestion y asfixia!

® Manual de instrucciones original
e Instrucciones de seguridad

3. Uso adecuado

La motosierra sirve exclusivamente para serrar
madera. La tala de arboles solo podra ser llevada
a cabo si se dispone de la debida formacion. El
fabricante no se hace responsable de los dafhos
causados por uso inadecuado o manejo incor-
recto.

Utilizar la maquina sélo en los casos que se indi-
can explicitamente como de uso adecuado. Cual-
quier otro uso no sera adecuado. En caso de uso
inadecuado, el fabricante no se hace responsable
de danos o lesiones de cualquier tipo; el respon-
sable es el usuario u operario de la maquina.

Tener en consideracion que nuestro aparato no
esta indicado para un uso comercial, industrial o
en taller. No asumiremos ningun tipo de garantia
cuando se utilice el aparato en zonas industria-
les, comerciales o talleres, asi como actividades
similares.

jCuidado! Riesgos residuales

Incluso si este aparato se utiliza adecuadamente,

siempre existen riesgos residuales. En funcion de

la estructura y del disefo de este aparato, pue-

den producirse los siguientes riesgos:

1. Heridas por cortes al tocar la cadena de la
sierra sin proteccion o giratoria.

2. Heridas por cortes provocadas por un cont-
ragolpe u otros movimientos involuntarios del
riel guia.

3. Heridas provocadas por partes de la cadena
de la sierra que salgan disparadas.

4. Heridas provocadas por partes del material
cortado que salgan disparadas.

5. Dafos en los oidos si no se utiliza la protecci-
6n para los oidos obligatoria.

6. Problemas respiratorios por inspirar gases
nocivos y lesiones en la piel por entrar en
contacto con la gasolina.

4. Caracteristicas técnicas

Cilindrada motor ........c.ccccccveeeviieeeiieeens 50, cm?®
Potencia maxima del motor .............cccceeeee. 2 kW
Longitud de corte .......ccoeeeieriiieniiieeee 39cm
Longitud de los rieles guia ................ 16” (40 cm)
Paso de lacadena .................... (3/8”), 9,525 mm
Grosor de cadena ............cc..... (0,05”), 1,27 mm
Velocidad en vacio ..........c.......... 3000 + 300 rpm
Velocidad maxima con

accesorios de corte ........ccoecieniiiinens 11500 rpm
Velocidad max. de la sierra .................... 21,9 m/s
Capacidad del deposito............cccceeeenene 540 cm?®
Capacidad del depésito de aceite .......... 240 cm®
Funcion antivibracion ............ccocceieiieininiiinens si
Dentado rueda de la

CAAENA ..o 7 dientes x 9,525 mm
Peso neto sin cadena niriel guia .............. 5,75 kg
Nivel de presion acustica L, (ISO 22868)

en el puesto del operario .................. 101,8 dB(A)
Imprecision K, ..o 2,5 dB(A)
Nivel de potencia acustica L,,,, medido

(ISO 22868) .....eevvveeeriieierieeienieeens 111,5 dB(A)
Imprecision K, oo 2,5dB (A)
Nivel de potencia acustica L,

garantizado (ISO 2000/14/CE) ............ 115 dB(A)
Vibracion ahv (empufiadura delantera)

(ISO 22867) .o max. 7,21 m/s?
Imprecision K ......ccciiiiiiiic, 1,5 m/s?
Vibracion a,, (empufadura trasera)

(ISO 22867) ...ccevvveieerenieererieee max. 6,53 m/s?
IMprecision K .......ccccceiiiiiiiiiicc, 1,5 m/s?
Bujia de encendido ... ..TORCH L7RTC
Distancia entre los electrodos ................. 0,6 mm
Tipo cadena .......cccoceeveeene Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X
Tipo de cuchilla .............. Kangxin AP16-57-507P
........................................... Oregon 160SDEA041
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jReducir la emision de ruido y las vibracio-

nes al minimo!

* Emplear sélo aparatos en perfecto estado.

® Realizar el mantenimiento del aparato y limpi-
arlo con regularidad.

® Adaptar el modo de trabajo al aparato.

® No sobrecargar el aparato.

® En caso necesario dejar que se compruebe
el aparato.

® Apagar el aparato cuando no se esté utilizan-
do.

® Llevar guantes.

5. Antes de la puesta en marcha

Peligro! Arrancar el motor sélo una vez que la
sierra esté completamente montada.

Peligro! Llevar puestos guantes de proteccion en
todo momento al manipular la cadena.

5.1 Como montar el riel guia y la cadena de la
sierra (fig. 2A-2G)

1. Desbloquear el freno de cadena, y para ello
presionar el protector de manos delantero (6)
hacia la empufadura delantera (7). (Fig. 2A)

2. Soltar las dos tuercas (19) para quitar la cu-
bierta del riel guia (A) (fig. 2B).

3. Colocar el riel guia (2) en el alojamiento de la
motosierra (fig. 2C).

4. Colocar la cadena (3) alrededor de la rueda
motriz (C) (fig. 2E). Tener en cuenta el sentido
de giro de la cadena (3). Las cuchillas (B)
deben estar alineadas como se muestra en la
fig. 2D.

5. Colocar la cadena alrededor del riel guia.
(Fig. 2E)

6. Los eslabones de la cadena (3) deben des-
lizarse completamente por la ranura circular
(D) como entre los dientes de la rueda motriz
(C). (Fig. 2E)

7. Girar el tornillo tensor de la cadena (20) hacia
la izquierda hasta que el perno (E) se en-
cuentre al final de su tramo de empuije. (Fig.
1B/2F)

8. Montar la cubierta de los rieles (A).

jAdvertencia! El perno (E) del dispositivo para
tensar la cadena se debe enclavar en la perfora-
cion (G) del riel guia. (Fig. 2G)

Para ello, mover el riel guia (2) un poco hacia
delante y hacia atras mientras se pone la cubierta
(A). Apretar la tuerca (19) a mano.

5.2 Como ajustar la tension de la cadena
(3A/3B)

La cadena solo se debera ajustar cuando el mo-

tor esté apagado.

1. Presionar ligeramente hacia arriba la punta
del riel guia (2) y ajustar la tension de la ca-
dena con ayuda del tornillo tensor (20). (Fig.
3A) La tension sera la adecuada cuando la
parte inferior de la cadena (3) se encuentre
en el centro del riel guia (2) como se muestra
en la figura 3B (B).

2. Mantener una ligera presion en la punta del
riel y apretar la tuerca (19).

3. Llevar a cabo una prueba de funcionamiento.
Girar la cadena (3) a mano una vez alrede-
dor del riel guia (2). Si cuesta mucho girar
la cadena (3) alrededor del riel guia (2) o se
bloquea, esta demasiado tensa.

De ser este el caso, proceder como sigue:

1. Soltar la tuerca (19) y volver a apretarla a
mano.

2. Reducir la tensién de la cadena girando el
tornillo tensor (20) hacia la izquierda. Ajustar
en pasos pequenos y mover siempre la ca-
dena (3) hacia delante y hacia atras por el riel
guia (2) para comprobar si la cadena (3) se
mueve facilmente y sigue estando tensa.
Aviso: Si la cadena (3) esta demasiado
suelta, girar el tornillo tensor (20) hacia la
derecha.

3. Silatensién de la cadena esta bien ajustada,
presionar ligeramente la punta del riel y apre-
tar la tuerca (19).

Una cadena de la sierra nueva se expande,
por eso es importante que en la primera pu-
esta en marcha se reajuste cada poco tiempo
(aprox. 5 cortes). A medida que se vaya uti-
lizando el aparato con mayor frecuencia se
iran prolongando dichos tiempos.

Advertencia! Sila cadena de la sierra (3) esta
DEMASIADO SUELTA o DEMASIADO TENSA-
DA, la rueda motriz, el riel guia, la cadenay el
apoyo de cigliefal se desgastan mas rapido. La
fig. 3B informa sobre la tensién correcta A (en
frio) y tension B (en caliente). La fig. C muestra
una cadena demasiado floja.
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5.3 Combustible y lubrication

Combustible

Utilizar gasolina sin plomo de grado regular mez-
clada con aceite comun para motor de 2 ciclos
1:40 para mejores resultados.

Mezcla del combustible

Mezcle el combustible con aceite de 2 ciclos en
un recipiente aprobado. Agite el recipiente para
asegurar la mezcla completa.

Advertencia! Nunca utilizar gasolina pura en la
unidad. Esto provocara dafios permanentes al
motor y anulara la garantia del fabricante para
ese producto. No utilizar nunca una mezcla de
combustible que haya estado almacenada mas
de 90 dias.

Advertencia! Si se va a utilizar un lubricante de 2
ciclos que no sea el Custom Lubricant (Lubrican-
te Comun), este debe ser un aceite de 2 ciclos de
primera calidad para motores de 2 ciclos enfria-
dos por medio de aire y mezclados con una rela-
cion de 1:40. No use nigun producto de aceite de
2 ciclos con una mezcla recomendada de 1:100.
Si la causa del dafio al motor es la lubricacion
insuficiente, se anulara la garantia del fabricante
para ése caso.

Combustible recomendado

Algunas gasolinas convencionales estan siendo
mezcladas con oxigenados tales como alcohol o
un compuesto de éter para cumplir con las reglas
de limpieza del aire. Su motor esta disefiado para
operar satisfactoriamente con cualquier gasolina
usada para automdéviles incluyendo gasolinas oxi-
genadas.Se recomienda utilizar gasolina normal
sin plomo.

Lubricacion de la cadena y el riel guia

Cada vez que se llene el deposito de combustible
con gasolina, llenar también el depodsito de aceite
de la cadena. Se recomienda utilizar aceite para
cadena convencional sin aditivos.

Aceite de motor y gasolina | Cadena

)

$
o

‘)+

Mezcla 1:40 | Aceite Solamente

Comprobacién antes de poner el motor en

marcha

Atencidn: Nunca opere o arranque la sierra a

menos que la barra y cadena se encuentrer ade-

cuadamente instaladas.

1. Llene el tanque de combustible (21) con la
proporcion correcta de combustible (fig. 4).

2. 2.Llenar el depésito (22) con aceite para ca-
dena (fig. 4).

Tras llenar el depésito de la cadena y del aceite,
apretar la tapa del depdsito con la mano. No utili-
zar para ello ninguna herramienta.

6. Manejo

Antes de utilizar el aparato, comprobar que no
presente danos y, en caso de haberlos, no po-
nerlo en marcha. El aparato solo se puede poner
en marcha con el freno de cadena conectado. El
freno de cadena esta activado cuando la palanca
del freno (6) esta hacia delante.

Explicacion del funcionamiento, véase -
Comprobacion del freno de cadena - compro-
bacién estatica.

6.1 Freno de cadena

La motosierra esta provista de un freno de cade-
na que reduce el peligro de accidente provocado
por el peligro de rebote. El freno se activa cuando
hay presion en el protector de manos (6), como,
por ejemplo, cuando en un rebote la mano del
operario golpea el protector de manos (6). Al
activar el freno la cadena (3) se para de manera
repentina.

Aviso: La finalidad del freno de cadena es evitar
cualquier peligro de accidente provocado por un
contragolpe; no obstante, no sirve de proteccion
suficiente cuando se trabaje con la sierra de
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forma descuidada. Comprobar regularmente que
el freno de cadena funcione correctamente. Com-
probar el freno antes de realizar el primer corte
después de cortar varias veces y de los trabajos
de mantenimiento y cuando la motosierra se ha
sometido a golpes fuertes o se ha caido.

6.1.1 Comprobacion del freno de cadena (fig.
5A/5B/6)

Comprobacidn estatica (con el motor para-
do)

Desactivacion del freno de cadena (la cadena

(3) se puede mover libremente)

1. Tirar del protector de manos delantero (6) en
direccién a la empufadura delantera (7). Se
percibe que la empufadura delantera (6) se
enclava. (Fig. 5A)

2. Lacadena (3) se debe poder mover por el riel
guia (2).

Activacion del freno de cadena (cadena (3)

bloqueada)

1. Presionar el protector de manos delantero (6)
en direccion al riel guia (2). Se percibe que la
empuhadura delantera (6) se enclava. (Fig.
5B)

2. Lacadena (3) no se debe poder mover por el
riel guia (2).

Aviso: El protector de manos delantero (6) se

debe de poder enclavar en las dos posiciones. Si

se percibe una gran resistencia o el protector de
manos delantero (6) no se enclava, no utilizar la
sierra. En caso de necesitar reparaciones, llevar
la motosierra al servicio de asistencia técnica
autorizado.

Comprobacién dinamica (el motor se arran-

ca)

1. Poner la sierra sobre una superficie dura y
plana.

2. Sujetar la empunadura delantera (7) con la
mano izquierda.

3. Arrancar la motosierra siguiendo las instruc-
ciones. (ver 6.2y 6.3)

4. Desactivar el freno de cadena (tirar del pro-
tector de manos delantero (6) en direccién a
la empufadura delantera (7)). (Fig. 5A)

5. Sujetar la empufadura trasera (8) con la
mano derecha.

6. Acelerar al maximo tras una breve fase de
calentamiento. Presionar con la palma de la
mano izquierda el protector de manos delan-
tero (6) en direccién hacia el riel guia (2). De

este modo se activa el freno de cadena. (Fig.
6)

Peligro: Activar el freno de cadena lentamente y
con cuidado. Sujetar la sierra con las dos manos
y asegurar que esta bien agarrada. La sierra no
debe de tocar ningun objeto.

7. Lacadena (3) se tiene que parar de forma
repentina. Soltar de inmediato el acelerador
(11) cuando la cadena (3) se pare.

Peligro: Si la cadena (3) no se para, apagar el
motor y llevar la sierra al servicio de asistencia
técnica autorizado para su reparacion.

6.1.2 Comprobacion del embrague

Realizar periddicamente comprobaciones del

funcionamiento del embrague. Comprobar el

embrague antes de realizar el primer corte, tras
cortar varias veces, tras los trabajos de manteni-
miento y cuando la motosierra se haya sometido

a golpes fuertes o se haya caido.

1. Arrancar la motosierra siguiendo las instruc-
ciones. (ver 6.2y 6.3)

2. Activar brevemente el acelerador (11) y
volver a soltarlo para asegurar que se haya
soltado el bloqueo de la valvula de mariposa
y el motor marcha en vacio.

3. Lacadena (3) tiene que parar en marcha en
vacio.

El embrague ha sido disefiado de tal forma que al
aumentar 1,25 veces el nimero de revoluciones
de la marcha en vacio la cadena deje de mover-
se.

Peligro: Si la cadena (3) no se para, apagar el
motor y llevar la sierra al servicio de asistencia
técnica autorizado para su reparacion.

Peligro: Activar siempre el freno de cadena (6)
antes de arrancar el motor.

6.2 Arranque con el motor frio (fig. 7A-7D)

Llenar el deposito con una cantidad adecuada de

mezcla de gasolina/aceite. (ver punto 5.3)

1. Poner el aparato sobre una superficie dura y
plana.

2. Poner el interruptor ON/OFF (10) en ,I*. (Fig.
7A)

3. Pulsar 10 veces la bomba de combustible
(inyector) (fig. 6/pos. 25).

4. Sacar la palanca del estarter (13) (fig. 7B)
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Aviso: Activando la palanca del estarter I® (13)
se abre ligeramente la valvula de mariposa y se
bloquea en esta posicién. De este modo se eleva
la velocidad de marcha en vacio y la sierra arran-
ca mas rapidamente.

5. Sujetar bien el aparato y sacar la palanca
de arranque (9) hasta la primera resistencia.
Ahora tirar rapidamente 3 veces de la palan-
ca de arranque (9). (Fig.. 7C/7D)

6. Presionar la palanca del estarter (13).

7. Sujetar bien el aparato y sacar la palanca de
arranque (9) hasta la primera resistencia. Ti-
rar ahora rapidamente varias veces de la pa-
lanca de arranque (9) hasta que se arranque
el motor. (Fig. 7D)

Aviso: No dejar que la palanca de arranque (9)
rebote. Esto podria provocar dafos. Cuando el
motor arranque, dejar que se caliente durante
aprox. 10 s.

Aviso: Puesto que la valvula de mariposa esta
ligeramente abierta, la herramienta de corte em-
pieza a trabajar cuando el motor esta arrancado.
Activar brevemente el acelerador (11). Se activa
el bloqueo de la valvula de mariposa y el motor
vuelve a la marcha en vacio. (Fig. 7C)

8. Siel motor no arranca tras tirar 8 veces de la
palanca del motor, repetir los pasos 1 - 7.

Tener en cuenta que: es preciso leer el apartado
,Reparacion de fallos en el motor” si no se enci-
ende el motor tras varios intentos.

Tener en cuenta que: se debe tirar del cable de la
palanca de arranque siempre en linea recta. Si se
tira del cable con inclinacién, se produce friccion
en la anilla. Esta friccién desgasta mas rapida-
mente el cable por efecto del roce. Es preciso
seguir aguantando la empunadura de arranque
cuando el cable vuelva a entrar en el aparato. Evi-
tar que la empufnadura de arranque vuelva a su
posicion inicial demasiado rapido.

6.3 Arranque con el motor caliente (fig. 7A-
7D)

(El aparato estuvo parado durante menos de 15-

20 min)

1. Poner el aparato sobre una superficie dura 'y
plana.

2. Poner el interruptor ON/OFF (10) en ,I. (Fig.
7A)

3. Sujetar bien el aparato y sacar la palanca
de arranque (9) hasta la primera resistencia.
Tirar ahora rapidamente varias veces de la
palanca de arranque (9) hasta que se ar-
ranque el motor. El aparato se debera poner
en marcha tras 1-2 tirones. Si la maquina no
se pone en marcha tras 6 tirones, repetir los
pasos del 1 al 7 del apartado 6.2. (Fig. 7D)

6.4 Para apagar el motor

1. Libere el gatillo y permita que el motor regre-
se a la velocidad de marcha en neutral.

2. Mueva el interruptor de APAGADO hacia aba-
jo.

Advertencia: Para detener el motor en caso de
emergencia, activar el freno de la cadena y poner
el interruptor On/Off en “Stop (0)”.

6.5 Trucciones de cortado generales
Peligro! jNo esta permitido talar arboles sin ha-
ber recibido una formacion al respecto!

Talado

® Talado es el termino que se da al cortar un
arbol. Arboles pequefios hasta de 15-18cm
(6-7 pulgadas) de diametro son generalmen-
te cortados en un solo corte. Arboles mas
grandes requieren de cortes de ranura. Cor-
tes de ranura determinan la direccién en que
el arbol caera.

® Un sendero de retirada (A) debera de ser
planeado y despejado como se necesite
antes de que empiece los cortes. El sendero
de retirada debera extenderse hacia atras
y diagonalmente a la parte posterior de la
linea de caida esperada, como se ilustra en
la Figura 8.

® Sise tala un arbol en un terreno con pendien-
te, el operador de la sierra de cadena debera
mantenerse en la parte de arriba del terreno,
debido a que el arbol tiende a rodar o desli-
zarse hacia abajo después de que es talado.

® Ladireccién de la caida (B) es controlada por
el corte de ranura. Antes de que cualquier
corte sea realizado, considere la localizacion
de las ramas mas largas y la inclinacion natu-
ral del arbol para determinar la forma en que
caera. (fig. 8)

® No corte un arbol durante vientos rapidos o
cambiantes o si hay peligro para una propie-
dad. Consulte a un profesional de arboles. No
corte un arbol si hay peligro de que alambres
de servicio sean golpeados; notifique a la
compafnia de servicio antes de hacer cual-

-109 -

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 109

13.12.2023 10:44:51



quier corte. Desramado

[ ]

Reglas generales para el talado de arboles
(fig. 9)
Normalmente el talado consiste en 2 operaciones
de corte principales, haciendo la ranura (C) y rea-
lizando el corte de talado (D).
* Empiece haciendo el corte de ranura (C)

superior en la parte del arbol apuntando a la °

direccién de caida (E). Asegurese de no ha-

cer el corte inferior muy profundo dentro del

El desramado es el proceso por el cual se
remueven las ramas de un arbol caido. No
remueva las ramas de soporte (A) hasta que
que el tronco es aserrado (cortado) en piezas
(Figura 12). Las ramas bajo tensén deberan
ser cortadas desde abajo para evitar el do-
blado de la sierra-de-cadena.

Nunca corte las ramas del arbol mientras se
encuentre parado sobre el tronco del arbol.

tronco. La ranura (C) debera ser lo bastante Lenado

profunda para crear una articulacioén (F) de °
suficiente anchura y fuerza. La ranura debera
ser lo suficiente ancha para dirigir la caida del
arbol por el mayor tiempo posible.

® Nunca camine en frente de un arbor que haya
sido ranurado. Realice el corte de talado (D)
desde la otra parte del arbol y 3-5cm (1.5 -
2.0 pulgadas) arriba del borde de la ranura
(C). Nunca corte completamente a travéz del
tronco. Siempre deje una articulacion. La arti-
culacion guia el arbol. Si el tronco es comple-
tamente cortado a travéz, se pierde el control
sobre la direccion de la caida. Inserte una
cuna o una barra de talado en el corte antes
de que el arbol se vuelva inestable y empiece
a moverse. Esto prevendra que la barra guia
se doble en el corte si usted juzga mal la di-
reccion de la caida. Asegurese de que ningun
espectador haya entrado dentro del alcance
del arbol antes de empuijarlo.

® Antes de realizar el corte final, siempre revise
el area de espectadores, animales u obsta-
culos.

Corte de talado

e Utilize cufias de madera o plastico (A) para
prevenir el doblamiento de la barra o cadena
(B) en el corte. Las cufias también controlan
la caida (Figura 10).

e Cuando el diametro de la madera es mas
grande que la longitud de la barra, realice 2
cortes como se muestra (Figura 11). °

e Altiempo que el corte de talado se acerca a
la articulacion, el arbol debera de empezar a
caer. Cuando el arbol empiece a caer, remue-
va la sierra del corte, apague el motor, ponga
la sierra en el suelo, y abandone el area a lo
largo del sendero de retirada (Fig. 8).
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Lefiado es cortar un tronco caido en peda-
zos. Asegurese de tener una buena base
para los pies y pararse hacia arriba del tronco
cuando corte en un terreno con pendiente. Si
es posible, el tronco debera ser apoyado de
manera que el extremo que sera cortado no
repose en el suelo. Si el tronco esta apoyado
en los dos extremos y usted tiene que cortar
en la mitad, realice un corte inclinado hasta
la mitad dentro del tronco y luego realice el
corte por abajo. Esto evitara que el tronco
pellizque la barra y cadena. Tenga cuidado
de que la cadena no corte dentro del suelo
cuando lefie, esto causa un rapido desafilado
de la cadena. Cuando lefie en una pendiente,
siempre parese en la parte de arriba.
1.Tronco apoyado a lo largo de toda

la longitud: Corte desde arriba (lefiar por
arriba), siendo cuidadoso para evitar cortar
dentro del suelo (Fig. 13A).

2.Tronco apoyado en 1 extremo: Primero,
corte desde abajo (lefiar por abajo) 1/3 del
diametro del tronco para evitar astillamiento.
Segundo, corte desde arriba (lefiar por arri-
ba) para encontrar el primer corte y evitar el
pellizcado (Fig. 13B).

3. Tronco apoyado en ambos extremos:
Primero, Lefie por arriba 1/3 del diametro del
tronco para evitar astillamiento. Segundo,
lefie por abajo para encontrar el primer corte
y evitar el pellizcado (Fig. 13C).

La mejor manera de sostener un tronco
mientras es lefiado es usar un caballete de
lefiado. Cuando esto no es posible, el tronco
debera ser levantado y soportado por las
ramas soporte o usando troncos de soporte.
Asegurese de que el tronco que esta siendo
cortado este seguramente apoyado.
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Lenado usando un caballete para aserrar

(fig. 14)

Para seguridad personal y un cortado mas senci-

llo, la posicion correcta para el lefiado vertical es

esencial.

A. Sostenga la sierra firmemente con ambas
manos y mantenga la sierra a la derecha del
cuerpo mientras esta cortando.

B. Mantenga el brazo izquierdo lo mas recto po-
sible.

C. Conserve su balance sobre ambos pies.

Cuidado: Mientras la sierra esta cortando,

asegurese que la barra y cadena estén siendo

propiamente lubricadas.

7. Limpieza, mantenimiento,
almacenamiento y pedido de
piezas de repuesto

Desenchufar el enchufe de la bujia de encendido
antes de realizar trabajos de mantenimiento o de
limpieza.

7.1 Limpieza

® Reducir al maximo posible la suciedad y
el polvo en los dispositivos de seguridad,
las rendijas de ventilacion y la carcasa del
motor. Frotar el aparato con un pafio limpio o
soplarlo con aire comprimido manteniendo la
presion baja.

® Serecomienda limpiar el aparato tras cada
uso.

® Limpiar el aparato con regularidad con un
pafo humedo y un poco de jabén blando. No
utilizar productos de limpieza o disolventes ya
que se podrian deteriorar las piezas de pla-
stico del aparato. Es preciso tener en cuenta
que no entre agua en el interior del aparato.

7.2 Mantenimiento

Aviso! Todos los trabajos de mantenimiento de la
motosierra, a excepcion de los puntos indicados
en este manual, seran efectuados Unicamente
por un servicio técnico autorizado.

7.2.1 Filtro de aire

Advertencia! Nunca opere una sierra sin el filtro
de aire. Tierra y polvo seran succionados dentro
del motor dafandolo. Mantenga el filtro de aire
limpio. Limpiar o sustituir el filtro de aire cada 20
horas de servicio.

Limpieza del filtro de aire (Fig. 15A/15B)

1. Retirar la cubierta superior (14) quitando el
tornillo de fijacion (A) de la cubierta. Al hacer-
lo se podra retirar la cubierta (Fig. 15A).

2. Extraer el filtro de aire (15) (Fig. 15B).

3. Limpie el filtro de aire. Lave el filtro de aire
con agua enjabonada templada. Enjuage con
agua fria limpia. Séquelo con aire completa-
mente.

Advertencia! Es aconsejable que cuente con

una provision de filtros de repuesto.

4. Introducir el filtro de aire. Poner la cubierta del
filtro de aire (14). Asegurarse de que la cu-
bierta esté colocada de forma que se ajuste
correctamente. Apretar el tornillo de fijacion
de la cubierta.

7.2.2 Filtro de combustible
Advertencia! poner la sierra en funcionamiento
sin el filtro de combustible. Tras cada 100 horas
de servicio es preciso limpiar el filtro de combus-
tible o sustituirlo en caso de estar dafiado. Vaciar
completamente el depdsito de combustible antes
de cambiar el filtro

1. Remueva la tapa del tanque de combustible.

2. Doble el alambre como se muestra arriba.

3. Metala mano dentro de la apertura del
tanque y conecte la linea de combustible.
Con cuidado jale la linea de combustible
hacia la apertura hasta que pueda alcanzarla
con los dedos.

Advertencia! Tenga cuidado de no dafar la linea
de combustible mientras remueve el filtro.

4. Levante el filtro hacia afuera del tanque.

5. Extraer el filtro dandole un giro y limpiarlo;
cuando esté danado, eliminarlo de forma
adecuada.

6. Colocar un filtro nuevo. Introducir un extremo
del filtro en el orificio del depdsito. Asegurar-
se de que el filtro se aloje en la esquina
inferior del depésito. Empujar lo mas posible
el filtro con un destornillador largo a su lugar
adecuado, procurando no dafarlo.

7. Llene el tanque con una mezcla de aceite /
gasolina fresca. Vea la Seccion, Combustible
y Lubricacion. Instale la tapa de combustible.

7.2.3 Bujia de encendido (fig. 15A-15C)
Advertencia! Para mantener la eficiencia del
motor de la sierra, la bujia de encendido ha de
permanecer limpia y presentar la distancia de
electrodos correcta (0,6 mm). Limpiar o sustituir
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la bujia de encendido cada 20 horas de servicio.

1. Poner el interruptor ON/OFF en “Stop (0)“.

2. Retirar la cubierta superior (14) quitando el
tornillo de fijacion (A) de la cubierta. Al hacer-
lo se podra extraer la cubierta (Fig. 15A).

3. Extraer elfiltro de aire (15) (Fig. 15B).

4. Tirar del cable de encendido (C) a la vez que
gira la bujia de encendido (fig. 15C).

5. Retirar la bujia de encendido con la llave ade-
cuada para bujias.

6. Limpiar la bujia con un cepillo de hilos de
cobre o colocar una nueva.

7.2.4 Ajuste del carburador

El carburador viene ajustado de fabrica para ofre-
cer un 6ptimo rendimiento. Si fueran necesarios
ajustes posteriores, llevar la sierra a un servicio
técnico autorizado.

7.2.5 Riel guia

® Engrasar la estrella del riel guia cada 10 ho-
ras de servicio. Esto resulta necesario para
que la motosierra preste el rendimiento 6p-
timo. (Fig. 16) Limpiar el orificio de engrase,
poner la pistola neumatica de engrasar (no
incluida en el volumen de entrega) y bombear
grasa en el cojinete hasta que salga expulsa-
da en el lado exterior.

® Limpiar la ranura por la que marcha la ca-
dena y el orificio de introduccién de aceite
de manera periédica con una herramienta
de limpieza convencional. (Fig. 17A) Esto es
importante para conseguir una lubricacién
Optima del riel guia y de la cadena durante el
servicio.

® Eliminar las rebabas y bordes afilados del riel
guia (2) lijando cuidadosamente con una lima
plana. (Fig. 17B)

® Darle la vuelta al riel guia (2) cada 8 horas
de trabajo para que se desgaste de manera
homogénea la parte superior e inferior.

Pasajes de aceite

Los pasajes de aceite sobre la barra deben de
ser limpiados, para asegurar una lubricacién pro-
pia de la barra y cadena durante la operacion.

Advertencia! La condicion de los pasajes de
aceite puede ser facilmente revisada. Si los
pasajes estan limpios, la sierra automaticamente
dara una rociada de aceite dentro de los primeros
segundos de arrancada la sierra. Su sierra esta
equipada con un sistema de aceitaje automatico.

Lubricacion automatica de la cadena

La motosierra esta equipada con un sistema de
aceite con accionamiento de rueda dentada. Di-
cho sistema abastece al riel y a la cadena de for-
ma automatica con la cantidad correcta de aceite.
En cuanto se acelera el motor, el aceite fluye con
mayor rapidez a la placa del riel.

La lubricacion de la cadena se ajusté en fabrica
de forma 6ptima. Si fueran necesarios ajustes
posteriores, llevar la sierra a un servicio técnico
autorizado.

En la parte inferior de la motosierra se encuentra
un tornillo de ajuste (A) para la lubricacion de la
cadena (fig. 21). Girandolo a la izquierda aumenta
la lubricacion de la cadena, si se gira a la derecha
disminuye.

Para comprobar la lubricacion de la cadena,
sostener la motosierra con la cadena sobre una
hoja de papel y acelerarla al maximo durante un
par de segundos. La cantidad de aceite ajustada
podra comprobarse sobre el papel.

Comprobar regularmente que la lubricacién de
cadena funcione correctamente. Comprobar la
lubricacion de la cadena antes del primer corte,
tras varios cortes y, por supuesto, tras cualquier
trabajo de mantenimiento.

Lubricacion de la cadena

Siempre asegurese de que el sistema de aceita-
do automatico esté funcionando propiamente.
Mantenga el tanque de aceite lleno con aceite.
Una lubricaciéon adecuada de la barra y cadena
durante las operaciones de corte es esencial
para minimizar la friccion con la barra guia.
Nunca deje que le falte aceite de lubricacién a

la barra y cadena. El correr una sierra seca o

con muy poco aceite reducira la eficiencia en el
cortado, acortara la vida de la cadena de la sier-
ra, causara un desafilado rapido y conducira a un
desgaste extensivo de la barra por sobrecalenta-
miento. Muy poco aceite es detectado por humo
o decoloracion de la barra.
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7.2.6 Mantenimiento de la cadena

Afilado de la cadena

Advertencia! Una cadena afilada genera virutas
de 6ptima conformacion. Si la cadena produce
serrin, se ha de afilar.

El afilado de la cadena requiere de herramientas
especiales para asegurar que los dientes de
cortado sean afilados con el angulo y profundi-
dad correcta. Para el usuario inexperto de sierra
de cadena, nosotros recomendamos que la sierra
sea profesionalmente afilada por su Centro de
Servicio Autorizado mas cercano.

Si usted se siente agusto afilando su propia ca-
dena de la sierra, herramientas especiales de su
distribuidor estan disponibles.

Afilar cadena (Fig. 18)

Afile la cadena con guantes de proteccion y una
lima redonda. Afile las puntas solo con movimien-
tos hacia fuera (Fig. 19) y tenga en cuenta los
valores de acuerdo con la Fig. 18.

Después de afilados, todos los eslabones de cor-
te han de presentar la misma longitud y ancho.

Después de afilar 3-4 veces las cuchillas, com-
probar la altura de los topes de profundidad y,

si es necesario, agrandarla con una lima plana,
redondeando, a continuacion, el canto delantero
(fig. 20).

Lijar los bordes delanteros hasta que queden
redondeados.

7.3 Almacenamiento y transporte

Antes de proceder al transporte y almacenamien-
to, poner la proteccion de la cadena (4).

Advertencia! no almacenar para mas de 30 dias
la motosierra sin seguir los siguientes pasos.

Almacenando una sierra de cadena
El almacenamiento de una sierra-de-cadena por
mas de 30 dias requiere mantenimiento para al-
macenamiento. A menos de que las instrucciones
de almacenamiento sean seguidas, el combus-
tible que permanezca en el carburador se eva-
porara, dejando depositos de goma. Esto puede
conducir a un arranque dificultoso puede resultar
en costosas reparaciones.
1. Remueva la tapa del tanque de combustible
lentamente para liberar cualquier presion
en el tanque. Cuidadosamente desagAe el

tanque de combustible.

2. Arranque el motor y dejelo correr hasta que la
unidad se apague para remover combustible
del carburador.

3. Deje que el motor se enfrie, (aprox. 5 minu-
tos).

4. Limpiar a fondo la maquina.

Advertencia! Guardar la sierra en un lugar seco
y alejada de posibles fuentes de ignicion, p. €.,
estufas, termos de gas, secadoras de gas, etc.

Tras el almacenamiento, realizar la puesta en
marcha conforme al apartado ,,5. Antes de la pu-
esta en marcha“.

Transporte

e Activar el freno de cadena.

® Asegurar la motosierra de modo que no se
suelte para evitar pérdida de combustible,
dafios o lesiones.

7.4 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicaran los datos si-
guientes:

® Tipo de aparato

® No. de articulo del aparato

® No. de identidad del aparato

® No. del recambio de la pieza necesitada.
Encontrara los precios y la informacién actual en
www.Einhell-Service.com

8. Eliminacion y reciclaje

El aparato estéa protegido por un embalaje para
evitar dafos producidos por el transporte. Este
embalaje es materia primay, por eso, se puede
volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El
aparato y sus accesorios estan compuestos de
diversos materiales, como, p. ej., metal y plastico.
Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la
basura doméstica. Para su eliminacién adecu-
ada, el aparato debe entregarse a una entidad
recolectora prevista para ello. En caso de no
conocer ninguna, sera preciso informarse en el
organismo responsable del municipio.
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9. Plan para localizacion de averias

Problema

Causa Probable

Accion Correctiva

La unidad no arran-
ca o arranca pero
no opera.

Procedimientos incorrecte de arr-
ranque.

Demasiado combustible en la ca-
mara de combustion debido a los
intentos de arranque fallidos.

Fijacion incorrecta del ajuste de la
mezcla del carburador.

Bujia de encendido sucia.

Filtro obstruido del combustible.

Seguir las instrucciones del Manual
del Usuario.

Esperar unos 30 minutos hasta que
se haya volatilizado el combustible
de la camara de combustién antes
de volver a intentarlo.

Sii usted necesita ajustar el carbu-
rador debe llevarlo a un Centro de
Servicio Authorizado.

Limpiar / separar o reemplazar la
bujia.

Reemplazar el filtro del combustib-
le.

La unidad arranca,
pero el motor tiene
poca potencia.

Posicién incorrecta de la palanca
del ahogador.
Filtro de aire sucio.

Fijacion incorrecta del ajuste de la
mezcla del carburador.

Poner la palanca en la posicién cor-
recta.

Desmonter, limpiar y volver a insta-
lar el filtro.

Sii usted necesita ajustar el carbu-
rador debe llevarlo a un Centro de
Servicio Authorizado.

El motor titubea.

Fijacién incorrecta del ajuste de la
mezcla del carburador.

Sii usted necesita ajustar el carbu-
rador debe llevarlo a un Centro de
Servicio Authorizado.

No hay potencia
con carga.

Bujia de encendido mal dividia.

Limpiar / separar o reemplazar la
bujia.

Opera en forma
erratica.

Fijacion incorrecta del ajuste de la
mezcla del carburador.

Sii usted necesita ajustar el carbu-
rador debe llevarlo a un Centro de
Servicio Authorizado.

Genera humo ex-
cessivo.

Mezcla incorrecta del combustible.

Utilizer combustible mezclado en
fomral adecuada (mezcla 40:1).

No funciona cuando
se somete a carga

Cadena sin afilar
Cadena suelta

Tensar la cadena o cambiarla
Tensar la cadena

El motor se apaga

Depdsito de gasolina vacio
Filtro de combustible en el depdsito
mal colocado

Llenar deposito de gasolina

Llenar por completo el deposito de
gasolina o colocar de otra forma el
filtro de combustible en el depdsito

Lubricacién de ca-
dena insuficiente

(la espaday la ca-
dena se calientan)

Deposito de aceite para cadena
vacio
Entradas de aceite descolocadas

Llenar el depdsito de aceite para
cadena

Limpiar el orificio de entrada de
aceite/limpiar la ranura del riel guia.

Solo esta permitido copiar la documentacion y documentos anexos del producto, o extractos de los
mismos, con autorizacion expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas
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Informacioén de servicio

En todos los paises mencionados en el certificado de garantia disponemos de distribuidores compe-
tentes cuyos datos de contacto podran consultar en dicho certificado. Dichos distribuidores estan a su
disposicion para cualquier asunto relacionado con el servicio como reparacion, suministro de piezas de
repuesto y desgaste, o con respecto a los materiales de consumo.

Es preciso tener en cuenta, que las siguientes piezas de este producto se someten a desgaste natural
o provocado por el uso o que se necesitan las siguientes piezas como materiales de consumo.

Categoria Ejemplo
Piezas de desgaste* Cuchilla, bujia de encendido, filtro de aire, filtro
de gasolina
Material de consumo/Piezas de consumo* Cadena de la sierra
Falta de piezas

*ino tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En caso de deficiencia o fallo, rogamos que lo registre en la pagina web www.Einhell-Service.com. De-
scriba exactamente el fallo y responda siempre a las siguientes preguntas:

* ;Hafuncionado el aparato en algin momento o estaba defectuoso desde el principio?
® ;Le hallamado algo la atencion antes de surgir el fallo (indicio antes del fallo)?

* ;Qué fallo de funcionamiento le parece que presenta el aparato (indicio principal)?
Describa ese fallo en el funcionamiento.
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Certificado de garantia

Estimado cliente:

Nuestros productos estan sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentariamos que este

aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atencién

al cliente en la direccion indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantia. Con mucho gusto le
atenderemos también telefénicamente en el nimero de servicio indicado a continuacién. Para hacer valido el
derecho de garantia, proceda de la siguiente forma:
1. Estas condiciones de garantia van dirigidas exclusivamente a los consumidores, es decir, personas natura-
les que no desean emplear este producto en el marco de su actividad comercial ni autonoma. Estas condi-
ciones de garantia regulan prestaciones adicionales de garantia que el fabricante abajo mencionado pro-
mete, de manera adicional a la garantia legal, a los compradores de sus nuevos aparatos. Las prestaciones
de garantia que le corresponden conforme a ley no se ven afectadas por la presente. Nuestra prestacion de
garantia es gratuita para usted.
2. Lagarantia se extiende exclusivamente a defectos en un aparato nuevo del fabricante abajo mencionado
adquirido por usted en la Unién Europea, ocasionados por fallos de material o de produccion, y esta limita-
da, seguin nuestra eleccidn, a la reparacion de los defectos o al cambio del aparato. Es preciso tener en
consideracion que nuestro aparato no esta indicado para un uso comercial, profesional o en taller. Por lo
tanto, no procedera un contrato de garantia cuando se utilice el aparato dentro del periodo de garantia en
establecimientos industriales, comerciales o talleres, asi como actividades similares. En caso de articulos
de la linea ,,Professional” no se aplica la exclusion del uso comercial, profesional o en taller.
3. Nuestra garantia no cubre:
® Danos en el aparato ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una ins-
talacion no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. j., conexién a una tension
de red o corriente no indicada) o la no observancia de las disposiciones de mantenimiento y seguridad
o por la exposicion del aparato a condiciones anormales del entorno o por la falta de cuidado o mante-
nimiento.

© Dafos en el aparato ocasionados por aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej., sobrecarga del
aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), introduccién de cuerpos extrafios en el
aparato (como, p. €j., arena, piedras o polvo...), dafos producidos por el transporte, uso violento o influ-
encias externas (como, p. ej., dafios por caidas).

© Dafos en el aparato o en piezas del aparato provocados por el desgaste natural, habitual o producido
por el uso. Por ejemplo, las baterias estdn sometidas a un desgaste natural y debido a su estructura
estan disefiadas para un numero de ciclos limitado. El desgaste se ve influenciado negativamente por
las velocidades de carga, cargas demandadas, pero también por la exposicién al calor, frio, vibraciéon y
sacudidas.

4. El periodo de garantia es de 2 afios y comienza en la fecha de compra del articulo. Puede ampliar a 3 afios
su plazo de garantia si registra en nuestra web en los primeros 30 dias desde la fecha de compra su articu-
lo. El derecho de garantia vence una vez transcurrido el plazo de garantia. La reparacién o cambio del apa-
rato no con llevara una prolongacion del plazo de garantia, ni un nuevo plazo de garantia. In para el articulo
ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica en el caso de un servicio in situ.

5. Para hacer efectivo su derecho a garantia, registre su aparato defectuoso en: www.einhell.es.

Tenga a mano el recibo de compra o cualquier otro comprobante que acredite la compra del aparato nuevo.
La garantia no cubre aquellos aparatos que se envien sin el comprobante pertinente o sin la placa de identi-
ficacion puesto que resulta dificil localizarlos. Si nuestra prestacion de garantia incluye el defecto aparecido
en el aparato, recibira de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.

6. Sihatrasladado el aparato a otro pais de la Unién Europea distinto al pais en el que ha adquirido el apa-
rato, prestaremos el servicio de garantia a través de un distribuidor local. En caso de traslado fuera de la
Unién Europea desaparecera el derecho de garantia.

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no se
encuentren dentro del periodo de garantia.
Para ello, consulte en nuestro mail de servicio postventa-es@einhell.com como tiene que proceder.

Servicio tecnico: Comercial Einhell S.A., Rua da Aldaia, 225, Apartado 2100, 4410-459 Arcozelo VNG
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Perigo!

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas
algumas medidas de segurancga para preve-

nir ferimentos e danos. Por conseguinte, leia
atentamente este manual de instrugoes / estas
instrugoes de seguranga. Guarde-o num local
seguro, para que o possa consultar sempre que
necessario. Caso passe o aparelho a outras
pessoas, entregue também este manual de in-
strucdes / estas instrugoes de seguranga. Nao
nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos
causados pela ndo observancia deste manual e
das instrugdes de seguranca.

1. Instrucdes de seguranca

As instrucdes de seguranca correspondentes
encontram-se na brochura fornecida.

Perigo!

Leia todas as instrucoes de seguranca e
indicacoes. O incumprimento das instrugbes de
seguranca e indicag¢des pode provocar choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.
Guarde todas as instrucoes de seguranca e
indicacoes para mais tarde consultar.

2. Descricao do aparelho e material
a fornecer

2.1 Descricao do aparelho (figura 1-21)
Unidade do motor

Barra-guia

Corrente da serra

Protecgéo da corrente

Chave para velas de ignicao
Guarda-mao dianteiro (alavanca do travao da
corrente)

7. Punho dianteiro

8. Punho traseiro

9. Pegade arranque

10. Interruptor para ligar/desligar

11. Acelerador

12. Bloqueio do acelerador

13. Alavanca do choke

14. Cobertura do filtro de ar

15. Filtro de ar

16. Vela de ignicao

17. Protector de garras

18. Protecgéao contra corrente partida
19. Porca para fixacédo da barra-guia
20. Parafuso tensor da corrente

21. Tampa do deposito de combustivel

o0k wN

22. Tampa do deposito do dleo

28. Garrafa de mistura

24. Chave de parafusos

25. Bomba de combustivel (botdo injector de ga-
solina)

Funcoes de Seguranca (fig. 1A/1B).

3 CORRENTE DA SERRA COM PROTECCAO
CONTRA RECHACOS permite-lhe suster
os rechagos ou a sua forca com a ajuda de
dispositivos de seguranca especialmente
desenvolvidos para o efeito.

6 ALAVANCA DO TRAVAO DA CORRENTE/
GUARDA-MAO protege a mao esquerda do
operador, no caso de ela escorregar da pega
dianteira com a serra em funcionamento.
TRAVAO DA CORRENTE é uma fungéo de
seguranga para reduzir a possibilidade de fe-
rimentos resultantes de rechagos, imobilizan-
do a corrente em andamento em milésimos
de segundo. Este travao é accionado a partir
do ALAVANCA DO TRAVAO DA CORREN-
TE.

10 INTERRUPTOR DE PARAGEM para imedia-
tamente o motor quando o desligar. Para ligar
novamente o motor é necessario colocar o
interruptor de paragem na posigéao EIN (liga-
do).

12 TRAVAO DE SEGURANGA DO ACELERA-
DOR impede uma aceleracéo acidental do
motor. A alavanca do acelerador s6 pode ser
accionada quando o travao de seguranca do
acelerador estiver premido.

18 PROTECCAO CONTRA CORRENTE PARTI-
DA reduz o perigo de ferimentos, no caso de
a corrente partir ou saltar. A protecg¢ao contra
corrente partida tem como fungéo proteger
contra uma corrente que partiu e a respectiva
projeccéo.

Nota! Familiarize-se com a sua serra e respecti-
vOs componentes.

2.2 Material a fornecer

Com a ajuda da descricdo do material a fornecer,
verifique se o artigo se encontra completo. Caso
faltem pecas, dirija-se num prazo maximo de 5
dias Uteis apos a compra do artigo a um dos nos-
sos Service Center ou ao ponto de venda onde
adquiriu o aparelho, fazendo-se acompanhar de
um taldo de compra valido. Para o efeito, consulte
a tabela da garantia que se encontra nas infor-
macoes do servigco de assisténcia técnica no fim
do manual.

® Abra a embalagem e retire cuidadosamente o
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aparelho.

® Remova o material da embalagem, assim
como os dispositivos de seguranca da emba-
lagem e de transporte (caso existam).

* Verifique se o material a fornecer esta com-
pleto

* Verifique se o aparelho e as pecas acessori-
as apresentam danos de transporte.

® Se possivel, guarde a embalagem até ao ter-
mo do periodo de garantia.

Perigo!

O aparelho e o material da embalagem nao
sao brinquedos! As criancas nao devem
brincar com sacos de plastico, peliculas ou
pecas de pequena dimensao! Existe o perigo
de degluticao e asfixia!

® Manual de instrugdes original
® Instrugdes de seguranga

3. Utilizacdo adequada

A corrente s6 é adequada para cortar madeira.

O abate de arvores s6 pode ser efectuado se

o operador possuir a formagao necessaria. O
fabricante nao se responsabiliza por danos resul-
tantes de uma utilizacao inadequada ou de uma
operagao incorrecta.

A maquina so6 pode ser utilizada para os fins a
que se destina. Qualquer outro tipo de utilizagao
é considerado inadequado. Os danos ou feri-
mentos de qualquer tipo dai resultantes sédo da
responsabilidade do utilizador/operador e ndo do
fabricante.

Chamamos a atencao para o facto de os nossos
aparelhos ndo terem sido concebidos para uso
comercial, artesanal ou industrial. Nao assumi-
mos qualquer responsabilidade se o aparelho for
utilizado no comércio, artesanato ou industria ou
em actividades equiparaveis.

Cuidado! Riscos residuais

Mesmo quando este aparelho é utilizado adequa-

damente, existem sempre riscos residuais. De-

pendendo do formato e do modelo do aparelho,
podem ocorrer 0s seguintes perigos:

1. Ferimentos de corte em caso de contacto
com a corrente da serra ndo protegida ou em
rotacéo.

2. Ferimentos de corte em caso de rechaco ou
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outros movimentos inadvertidos da barra-
guia.

3. Ferimentos devido a pecas projectadas da
corrente da serra.

4. Ferimentos devido a pecas projectadas da
peca a cortar.

5. Lesbes auditivas se nao for utilizada a pro-
tecgao auditiva prescrita.

6. Problemas respiratérios devido a inalagao de
gases nocivos e lesdes cutaneas devido ao
contacto com gasolina.

4. Dados técnicos

Cilindrada ......ccoeevueeeeiieeecee e 50,4 cm?®
Poténcia maxima do motor ...........ccccceeeee. 2 kW
Comprimento de Corte .........coverveeneenneene 39cm
Comprimento da barra-guia .............. 16” (40 cm)
Passo da corrente ........... ...(3/8”), 9,525 mm
Espessura da corrente .............. (0,05”), 1,27 mm
Rotagdes emvazio ................... 3000 + 300 r.p.m.
Rotagdes maximas com

conjunto de corte ........ccceriiinnennn. 11.500 r.p.m.
Velocidade max. da corrente ..................... 21 m/s
Capacidade do depdsito...........cccceenvenen. 540 cm?®
Capacidade do depédsito de dleo ........... 240 cm®
Funcao de anti-vibragao ...........cccceceeveiiiveenns sim

Dentado da roda 7 dentes x 9,525 mm
Peso liquido sem corrente nem barra-guia 5,75 kg
Nivel de presséo acustica L, (ISO 22868)

No local do utilizador ..........cccceeenees 101,8 dB(A)
Incerteza K, ....ocovvviiniiiiniiiiii 2,5dB(A)
Nivel de poténcia acustica L, medida

(ISO 22868) ......ovvveeereeeieriieienieeens 111,5 dB(A)
Incerteza K, ..oooovvvieniiiiiiiiiice 2,5dB(A)
Nivel de poténcia acustica L, garantida

(ISO 2000/14/EC) ...evveveieeeiiieeene 115 dB(A)
Vibragéo a,, (punho dianteiro)

(ISO 22867) .o max. 7,21 m/s?
Incerteza K ......coovvveiniiiiiiiiccs 1,5 m/s?
Vibragéo a,, (punho traseiro)

(ISO 22867) ...ccevvveieereeiiererieee max. 6,53 m/s?
Incerteza K .......ccccoueeiiniiiiiiiiiiccis 1,5 m/s?
Vela de ignigao ........cccceevveenieenee. TORCH L7RTC
Distancia entre os eléctrodos .................. 0,6 mm
Modelo da corrente ............ Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X
Modelo da lamina .......... Kangxin AP16-57-507P

........................................... Oregon 160SDEA041
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Reduza a producao de ruido e de vibracao

para o minimo!

e Utilize apenas aparelhos em bom estado.

® Limpe e faga a manutencao do aparelho re-
gularmente.

® Adapte o seu modo de trabalho ao aparelho.

® Na&o sobrecarregue o aparelho.

® Se necessario, submeta o aparelho a uma
verificagao.

e Desligue o aparelho, quando este néo estiver
a ser utilizado.

® Useluvas.

5. Antes da colocagcdo em
funcionamento

Perigo! Ligue apenas o motor quando a serra
estiver completamente montada.

Cuidado! Use sempre luvas de proteccao quan-
do manusear a corrente.

5.1 Montar a barra-guia e a corrente da serra
(fig. 2A-2G)

1. Destravar o travao da corrente, pressionando
para o efeito o guarda-mao dianteiro (6) no
sentido do punho dianteiro (7). (Fig. 2A)

2. Remova a cobertura da barra-guia (A), sol-
tando as duas porcas (19) (fig. 2B).

3. Coloque a barra-guia (2) no encaixe da serra
de corrente (fig. 2C).

4. Coloque a corrente (3) a volta da roda motriz
(C) (fig. 2E). Tenha atencao ao sentido de
rotacdo da corrente (3). Os elos cortantes (B)
tém de estar alinhados como na fig. 2D.

5. Coloque a corrente a volta barra-guia. (Fig.
2E)

6. Os elementos do accionamento da corrente
(3) tém de deslizar completamente para den-
tro da ranhura (D) em rotagéo, assim como
entre os dentes da roda motriz (C). (Fig. 2E)

7. Rode o parafuso tensor da corrente (20) para
a esquerda até o perno (E) se encontre no
fim do respectivo percurso de deslize. (Fig.
1B/2F)

8. Monte a cobertura da barra-guia (A).

Nota! O perno (E) do dispositivo tensor da cor-
rente tem de engatar no orificio (G) da barra-guia.
(Fig. 2G)

Para o efeito, desloque a barra-guia (2) um pou-
co para a frente e para tras enquanto coloca a
cobertura (A). Aperte a porca (19) manualmente.

5.2 Ajustar a tensao da corrente (3A/3B)
Proceda ao ajuste da tensao da corrente sempre
com o motor desligado.

1. Pressione a ponta da barra-guia da (2) li-
geiramente para cima e ajuste a tensdo da
corrente com a ajuda do respectivo parafuso
tensor (20). (Fig. 3A) A tenséo da corrente
ideal é alcangada quando a corrente (3) se
encontra no lado inferior, no centro da barra-
guia (2), como na fig. 3B (B).

2. Mantenha uma ligeira presséo sobre a ponta
da lamina na vertical e aperte a porca (19).

3. Execute um teste de funcionamento. Com a
mao, puxe a corrente (3) uma vez para a bar-
ra-guia (2). Se for necessario fazer um gran-
de esforgo para rodar a corrente (3) a volta
da barra-guia (2) ou se ela estiver bloqueada,
significa que esta demasiado tensionada.

Nesse caso, proceda ao seguinte pequeno ajus-

te:

1. Desaperte a porca (19) e aperte-a de novo
manualmente.

2. Reduza a tensao da corrente, rodando o
parafuso tensor da corrente (20) para a
esquerda. Proceda apenas a um pequeno
passo de ajuste e volte a deslocar a corrente
(8) na barra-guia (2) para a frente e para tras,
de modo a verificar se a corrente (3) se move
sem dificuldade, permanecendo contudo
bem apertada.

Nota: Se a corrente (3) se encontrar demasi-
ado solta, rode o parafuso tensor da corrente
(20) para a direita.

3. Se atensédo da corrente apresentar o ajuste
ideal, exerga uma ligeira pressao sobre a
ponta da lamina e aperte a porca (19).

Uma corrente de serra nova alarga, pelo que
é importante que, aquando da primeira colo-
cacao em funcionamento, seja reajustada em
intervalos regulares (aprox. 5 cortes). Estes
intervalos vao-se alargando a medida que o
tempo de funcionamento vai aumentando.

Nota! A roda motriz, a barra-guia, a corrente (3) e
o rolamento da cambota desgastam-se mais rapi-
damente se a corrente da serra estiver DEMASI-
ADO FROUXA ou DEMASIADO TENSA. Fig. 3B
contém informagdes correctas sobre a tensdo A
(estado frio) e a tenséo B (estado quente). Fig. C
mostra uma corrente demasiado frouxa.

-120 -

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 120

13.12.2023 10:44:53



5.3 Combustivel e dleo

Combustivel

Para obter resultados muito bons, utilize com-
bustivel normal, sem chumbo, misturado com
6leo especial para motor a 2 tempos.

Mistura de combustivel

Misture o combustivel com o 6leo para motores
a 2 tempos num reservatorio adequado. Agite o
reservatorio, para misturar tudo muito bem.

Nota! Nunca utilize nesta serra combustivel ndo
diluido. Deste modo, danifica o motor levando a
anulacéo da garantia. Nao utilize uma mistura de
combustivel que tenha estado armazenada du-
rante mais de 90 dias.

Nota! Quando utilizar um 6leo para motores a 2
tempos, diferente do 6leo especial, deve utilizar
um 6leo super para motores a dois tempos arre-
fecidos a ar, com uma relacédo de mistura de 1:40.
Na&o utilize nenhum 6leo para motores a 2 tempos
com uma relagé@o de mistura de 1:100. Uma lub-
rificacao insuficiente danifica o motor levando a
anulacéo da garantia.

Combustiveis recomendados

Algumas gasolinas comuns estdo misturadas
com uma combinagéo de alcool ou éter, para
respeitar normas relativas a emissao de gases de
escape. O motor funciona de modo satisfatério
com todos os tipos de gasolina, também com
gasolinas oxigenadas.Se recomienda utilizar ga-
solina normal sin plomo.

Lubrificacao da corrente e da barra-guia
Sempre que encher o depésito de combusti-

vel com gasolina, tem de atestar igualmente o
tanque do 6leo da corrente. Recomenda-se para
o efeito a utilizacdo de um dleo para correntes
comum.

| Corrente

y
v3

| Apenas 6leo

Oleo do motor e gasolina
o

Mistura 1:40

Inspeccoes antes de ligar o motor

Perigo! Nunca ligue ou utilize a serra se a guia

e a corrente ndo estiverem correctamente mon-

tadas.

1. Encha o reservatério do combustivel (21)
com a mistura de combustivel certa (fig. 4).

2. Encha o tanque do 6leo (22) com dleo para
correntes (fig. 4).

Depois do enchimento do tanque do éleo e da
corrente, aperte manualmente a tampa do depé-
sito. Nao utilize qualquer outra ferramenta.

6. Operacéo

Antes de cada utilizagao, verifique o aparelho
quanto a eventuais danos e ndo o utilize caso se
encontre danificado. S6 se pode ligar o aparelho
com o travao da corrente accionado. O travdo da
corrente esta accionado quando a alavanca do
travao (6) esta puxada para a frente.

Explicacao do modo de funcionamento, ver
- Verificar o travao da corrente - Verificacao
estatica.

6.1 Travao da corrente

A serra de corrente esta equipada com um travao
da corrente, o qual reduz o perigo de ferimento
resultante do rechaco. O travao é accionado
quando é exercida pressao sobre o guarda-mao
(6). Por exemplo, se no caso de um rechago a
mao do operador bater no guarda-mao (6). Ao ac-
cionar o travao, a corrente (3) para abruptamente.

Aviso: O travao da corrente tem como finalidade
reduzir o perigo de ferimento resultante do recha-
¢o, contudo, ndo pode oferecer uma proteccao
adequada se a serra for utilizada de forma negli-
gente. Verifique regularmente se o travao da cor-
rente funciona correctamente. Teste o travao da
corrente antes de efectuar o primeiro corte, apos
varios cortes, apos trabalhos de manutencéo e
se a serra de corrente tiver sofrido fortes embates
ou uma queda.
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6.1.1 Verificacéo do travao da corrente (fig.
5A/5B/6)

Verificacao estatica (com o motor desligado)

Travao da corrente nao accionado (corrente

(3) com mobilidade)

1. Destrave o travao da corrente, pressionando
para o efeito o guarda-mao dianteiro (6) no
sentido do punho dianteiro (7). O guarda-mao
dianteiro (6) tem de engatar de forma audivel.
(Fig. 5A)

2. A corrente (3) tem de apresentar mobilidade
na barra-guia (2).

Travao da corrente accionado (corrente (3)

bloqueada)

1. Pressione o guarda-mao dianteiro (6) no
sentido da barra-guia (2). O guarda-méo di-
anteiro (6) tem de engatar de forma audivel.
(Fig. 5B)

2. A corrente (3) ndo pode apresentar mobilida-
de na barra-guia (2).

Nota: O guarda-mao dianteiro (6) deveria engatar

nas duas posicoes. Se verificar uma forte resis-

téncia ou o guarda-mao dianteiro (6) ndo engatar,
nao utilize a serra. Leve-a ao servigo de assistén-
cia técnica autorizado para ser reparada.

Verificacao dinamica (motor ligado)

1. Coloque a serra sobre uma superficie dura e
plana.

2. Com a mao esquerda, segure o punho dian-
teiro (7).

3. Coloque a serra de corrente em funciona-
mento segundo as instrucdes relativas ao
arranque. (ver 6.2 ou 6.3)

4. Destrave o travao da corrente, pressionando
para o efeito o guarda-mao dianteiro (6) no
sentido do punho dianteiro (7). (Fig. 5A)

5. Agarre no punho traseiro (8) com a mao direi-
ta.

6. Apds uma breve fase de aquecimento,
acelere ao maximo. Com as costas da mao
esquerda, pressione o guarda-mao dianteiro
(6) no sentido da barra-guia (2). Deste modo,
é accionado o travao da corrente. (Fig. 6)

Perigo: Accione o travao da corrente lentamente
e com cuidado. Segure bem a serra com as duas
maos e certifique-se de que tem boa aderéncia. A
serra nao pode entrar em contacto com nenhum
objecto.

7. A corrente (3) tem de parar abruptamente.
Solte imediatamente o acelerador (11), caso
a corrente (3) pare.

Perigo: Se a corrente (3) nao parar, desligue o
motor e leve a serra ao servico de assisténcia
técnica autorizado para ser reparada.

6.1.2 Verificacao do acoplamento

Controle regularmente o funcionamento do aco-

plamento. Verifique o acoplamento antes de efec-

tuar o primeiro corte, apos varios cortes, apos tra-
balhos de manutengéo e se a serra de corrente
tiver sofrido fortes embates ou uma queda.

1. Coloque a serra de corrente em funciona-
mento, segundo as instrug¢des relativas ao
arranque. (ver 6.2 ou 6.3)

2. Accione o acelerador (11) por breves instan-
tes e solte-o novamente, de modo a garantir
que a fixagdo da borboleta do acelerador se
soltou e que o motor esta a funcionar em va-
zio.

3. Acorrente (3) tem de parar em marcha em
vazio.

O acoplamento foi concebido de modo a que, ao
elevar as rotagcdes em vazio 1,25 vezes, nao se
detectem movimentos da corrente.

Perigo: Se a corrente (3) nao parar, desligue o
motor e leve a serra ao servico de assisténcia
técnica autorizado para ser reparada.

Perigo: Accione sempre o travao da corrente (6)
antes de ligar o motor.

6.2 Arranque com o motor frio (fig. 7A-7D)

Ateste o deposito com uma quantidade adequa-

da de mistura de gasolina/éleo. (Ver ponto 5.3)

1. Coloque o aparelho sobre uma superficie
dura e plana.

2. Coloque o interruptor para ligar/desligar (10)
na posicao ,I“. (Fig. 7A)

3. Pressione 10x a bomba de combustivel
(botdo injector de gasolina) (fig. 6/pos. 25).

4. Remova a alavanca do choke (13) (fig. 7B)

Nota: Ao accionar a alavanca do choke I®I (13), a
borboleta do acelerador também abre ligeiramen-
te e fica fixa nesta posicgao. Isto faz com que as
rotagdes em vazio aumentem e a serra arranque
com maior velocidade.

5. Fixe bem o aparelho e puxe a pega de ar-
ranque (9) até a primeira resisténcia. Puxe
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agora rapidamente a pega de arranque (9) 3
vezes. (Fig. 7C/7D)

6. Pressione a alavanca do choke (13) para
dentro.

7. Fixe bem o aparelho e puxe a pega de ar-
rangue (9) até a primeira resisténcia. Puxe
agora rapidamente a pega de arranque (9)
varias vezes até o motor arrancar. (Fig. 7D)

Nota: Nao deixe que a pega de arranque (9) seja
projectada para tras. Tal pode causar danos. Com
o motor ligado, deixe o aparelho aquecer durante
aprox. 10 s.

Aviso: Devido a borboleta do acelerador ligeira-
mente aberta, o acessorio de corte comega a tra-
balhar com o motor ligado. Accione o acelerador
por breves instantes (11). A fixagcdo da borboleta
do acelerador solta-se e o motor regressa a mar-
cha em vazio. (Fig. 7C)

8. Se apods 8 puxdes o motor ndo arrancar na
pega de arranque, repita os passos 1a 7.

Indicagéo: Se o motor ndo pegar apos varias
tentativas, leia a secgéo ,Eliminacao de falhas no
motor*.

Indicagao: Puxe sempre o cabo da pega de ar-
ranque em linha recta. Se for puxado em angulo,
havera friccdo no olhal. Através desta fricgéo, o
cabo é esfolado, desgastando-se rapidamente.
Segure sempre a pega de arranque quando puxa
o cabo. Nunca deixe a pega de arranque saltar
para a posicao inicial apos ser puxada.

6.3 Arranque com o motor quente (fig. 7A-7D)
(O aparelho esteve parado ndo mais de 15 a 20

min.)
1. Coloque o aparelho sobre uma superficie
dura e plana.

2. Coloque o interruptor para ligar/desligar (10)
na posicao I (Fig. 7A)

3. Fixe bem o aparelho e puxe a pega de ar-
rangue (9) até a primeira resisténcia. Puxe
agora rapidamente a pega de arranque (9)
varias vezes até o motor arrancar. O aparelho
liga-se depois de 1 a 2 puxdes. Se depois de
6 puxdes a maquina continuar a nao arran-
car, repita os passos 1 a 7 do ponto 6.2 (fig.
7D)

6.4 Parar o motor

1. Largue a alavanca do acelerador e aguarde
até o motor parar.

2. Para parar o motor, desloque o interruptor
STOP para baixo.

Nota: Para parar o motor em caso de emergén-
cia, accione o travao da corrente e coloque o in-
terruptor para ligar/desligar na posicao “Stop (0)”.

6.5 Instrucoes gerais para executar cortes
Perigo! Nao é permitido serrar arvores sem a
respectiva formacgao necessaria!

Abater arvores

® Abater significa cortar uma arvore. As arvores
pequenas com um diametro de 15a 18 cm
sao cortadas com um s6 corte. No caso das
arvores maiores € necessario efectuar ental-
hes. Os entalhes determinam a direcgéo para
a qual a arvore vai cair.

® Antes de comecar a serrar, planeie e desobs-
trua um caminho de saida (A). O caminho de
saida deve ser para a retaguarda e na diago-
nal em relagéo a parte de tras do sentido de
queda da arvore, tal como ilustrado na fig. 8.

® Ao abater uma arvore numa encosta, o ope-
rador da serra deve posicionar-se no lado
ascendente da encosta, pois € bastante pro-
vavel que a arvore ira rebolar ou deslizar pela
encosta abaixo, quando tombar.

® O sentido da queda (B) é determinado pelo
entalhe. Antes de comecar a cortar, tenha em
atencgéo a disposi¢ao dos ramos maiores e
a inclinagéo natural da arvore, para prever a
direcgdo da queda. (fig. 8)

* Nao abata a arvore se houver vento forte
ou rajadas de vento de varias direcgdes,
ou quando existe perigo de danificar bens
alheios. Consulte um técnico especializado
em abate de arvores. Nao abata a arvore
se houver a possibilidade desta cair sobre
cabos e antes de abater a arvore, informe a
entidade responsavel pelos cabos.

Directrizes gerais para o abate de avores

(fig. 9)

Habitualmente o abate é feito com base em 2

cortes principais: o entalhe (C) e corte de abate

(D).

® Comece por fazer o corte superior do entalhe
(C) do lado oposto ao da queda da arvore
(E). Tenha atencéo para que o corte inferior
do entalhe no tronco da arvore néo seja de-
masiado profundo. A profundidade do entalhe
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(C) deve ser de modo a efectuar um ponto de
ancoragem (F) com largura e forga suficiente.
O entalhe deve ser suficientemente largo
para que possa controlar a queda da arvore o
maximo tempo possivel.

Nunca se coloque a frente de uma arvore
entalhada. Execute o corte de abate (D) do
outro lado da arvore, aprox. 3-5 cm acima do
canto do entalhe (C). Nunca corte o tronco
na totalidade. Deixe sempre um ponto de
ancoragem. O ponto de ancoragem segura a
arvore. Quando um tronco é cortado na tota-
lidade deixa de ser possivel controlar o senti-
do da queda. Antes da arvore ficar instavel e
comegcar a abanar, insira uma cunha ou uma
alavanca de abate no corte. Deste modo, se
calcular mal o sentido da queda, a folha da
serra ndo fica entalada. Assegure-se, antes
de tombar a arvore, de que ndo se encontram
outras pessoas na zona de queda da arvore.
Antes de efectuar o corte final, certifique-se
de que ndo se encontram pessoas, animais
ou obstaculos na zona da queda.

Corte de abate

Com a ajuda de cunhas em madeira ou pla-
stico (A), evite que a folha ou a corrente (B)
fiquem entaladas durante o corte. As cunhas
também permitem controlar o processo de
abate (fig. 10).

Se o didmetro da madeira a cortar for supe-
rior ao comprimento da folha, execute dois
cortes tal como ilustrado (fig. 11).

A arvore comeca a cair quando o corte de
abate se aproxima do ponto de ancoragem.
Puxe a serra para fora do corte assim que a
arvore comeca a cair, pare o motor, pouse a
serra e saia do local pelo caminho de saida

(fig. 8).

Retirar ramos

Os ramos devem ser retirados das arvores
abatidas. Retire os ramos de apoio (A)
apenas depois de acertar o comprimento do
tronco (fig. 12). Os ramos sob tenséo tém de
ser cortados de cima para baixo, para que a
serra ndo fique entalada.

Nunca corte os ramos da arvore, enquanto
se encontrar sobre o tronco.

Acertar o comprimento do tronco

Acerte o comprimento do tronco da arvore
abatida. Quando se encontrar junto a uma
encosta, tenha ateng¢éo ao seu posiciona-
mento e coloque-se sempre na parte de den-

tro da encosta em relagéo ao troco. O tronco
deve estar o mais possivel apoiado, para
que a extremidade cortada néo fique deitada
sobre o chao. Se as duas extremidades do
tronco estiverem apoiadas e tiver de cortar
ao meio, faga primeiro um meio-corte a partir
de cima e depois um corte de baixo para
cima. Isso impede que a folha e a corrente
figuem encravadas no tronco. Quando cortar,
certifique-se de que a corrente néo corta no
chao, pois deste modo ela ficara rapidamente
romba. Durante o corte posicione-se sempre
na parte superior da encosta.
1.Tronco apoiado a todo o comprimento:
inicie o corte a partir de cima e tenha atencéo
para néo cortar o chao (fig. 13A).
2.Tronco apoiado na extremidade: corte
primeiro 1/3 do diametro do tronco de baixo
para cima, para evitar o lascamento. Em
seguida, corte a partir de cima em direcgao
ao primeiro corte efectuado, para evitar um
encravamento (fig. 13B).
3. Tronco apoiado nas duas extremi-
dades: corte primeiro 1/3 do diametro do
tronco de cima para baixo, para evitar o las-
camento. Em seguida, corte a partir de baixo
em direcgéo ao primeiro corte efectuado,
para evitar um encravamento (fig. 13C).

® A melhor maneira de acertar o comprimento
de um tronco é com a ajuda de um cavalete.
Se isto néo for possivel, o tronco deve ser
levantado e apoiado com ajuda de troncos
mais pequenos ou blocos de apoio. Certi-
fique-se de que o tronco a cortar esta correc-
tamente apoiado.

Acertar o comprimento do tronco (fig. 14)
Para sua seguranca e para facilitar os trabalhos
de corte, deve adoptar uma posi¢ao correcta
enquanto executa cortes verticais para acertar o
comprimento do tronco.

A. Segure bem a serra com as duas maos e
conduza-a durante o corte pelo lado direito
do seu corpo.

B. Mantenha o braco esquerdo o mais direito
possivel.

C. Distribua o seu peso pelos dois pés.

Cuidado! Durante os trabalhos de corte, deve

manter a corrente da serra e a barra-guia sempre

bem oleadas.
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7. Limpeza, manutencéo,
armazenagem e encomenda de
pecas sobressalentes

Retire o cachimbo da vela de ignicdo sempre
que sejam realizados trabalhos de limpeza e de
manutencgao.

7.1 Limpeza

® Mantenha os dispositivos de seguranca,
ranhuras de ventilagdo e a carcaga do motor
o mais limpo possivel. Esfregue o aparelho
com um pano limpo ou sopre com ar compri-
mido a baixa pres s&o.

® Aconselhamos a limpar o aparelho directa-
mente apods cada utilizagéo.

® Limpe regularmente o aparelho com um pano
humido e um pouco de sabao. Nao utilize de-
tergentes ou solventes; estes podem corroer
as pegas de plastico do aparelho. Certifique-
se de que ndo entra agua para o interior do
aparelho.

7.2 Manutencéo

Aviso! a excepgao dos pontos listados neste
manual, todos os trabalhos de manutencéo na
serra s6 podem ser efectuados pelo servigo de
assisténcia técnica.

7.2.1 Filtro de ar

Nota! Nunca utilize a serra sem o filtro de ar.
Caso contrario, o po e a sujidade sdo aspirados
pelo motor, danificando-o em seguida. Mantenha
o filtro de ar limpo! O filtro de ar tem de ser limpo
ou substituido a cada 20 horas de servico.

Limpeza do filtro de ar (fig. 15A/15B)

1. Pararemover a cobertura superior (14), retire
o parafuso de fixagéo (A). A cobertura pode
ser facilmente retirada (fig. 15A).

2. Retire o filtro de ar (15) (fig. 15B).

3. Limpe o filtro de ar. Lave o filtro em agua de
sabdo limpa e quente. Deixe-o secar comple-
tamente ao ar.

Nota: E aconselhavel ter alguns filtros de reserva
para substituigao.

4. Coloque o filtro de ar. Coloque a cobertura
do filtro de ar (14). Certifique-se de que a
cobertura encaixa correctamente. Aperte o
parafuso de fixagao da cobertura.

7.2.2 Filtro do combustivel

Nota! poner la sierra en funcionamiento sin el

filtro de combustible. Tras cada 100 horas de

servicio es preciso limpiar el filtro de combustible

o sustituirlo en caso de estar dafado. Vaciar com-

pletamente el depdsito de combustible antes de

cambiar el filtro.

1. Retire a tampa do reservatorio do combusti-
vel.

2. Dobre um arame maleavel.

3. Introduza-o na abertura do reservatorio do
combustivel e enganche-o ao tubo do com-
bustivel. Puxe cuida dosamente o tubo do
combustivel em direcg¢éo a abertura, até con-
seguir pegar nele com os dedos.

Nota: Nao puxe o tubo completamente para fora

do reservatorio.

4. Retire o filtro do reservatério.

5. Extraer el filtro dandole un giro y limpiarlo;
cuando esté danado, eliminarlo de forma
adecuada.

6. Colocar un filtro nuevo. Introducir un extremo
del filtro en el orificio del depdsito. Asegurar-
se de que el filtro se aloje en la esquina
inferior del depésito. Empujar lo mas posible
el filtro con un destornillador largo a su lugar
adecuado, procurando no dafarlo.

7. Encha o reservatério com combustivel/éleo
novo. Ver secgao COMBUSTIVEL E OLEO.
Coloque a tampa do reservatério.

7.2.3 Vela de ignicao (fig. 15A-15C)

Nota! para que o motor da serra mantenha a

eficacia, é necessario que a vela de ignigao este-

ja limpa e que possua a distancia correcta entre
os eléctrodos (0,6 mm). A vela de ignicdo tem

de ser limpa ou substituida a cada 20 horas de

servicgo.

1. Coloque o interruptor para ligar/desligar na
posicao “Stop (0)“.

2. Para remover a cobertura superior (14), retire
o parafuso de fixagéo (A). A cobertura pode
ser facilmente retirada (fig. 15A)

3. Retire ofiltro de ar (15) (fig. 15B).

4. Retire o cabo de ignigéo (C), puxando-o e
rodando-o, a0 mesmo tempo, para fora da
vela de ignicao (fig. 15C).

Remova a vela de ignicao com uma chave de
cachimbo.

Limpe a vela de ignicdo com uma escova de
arame de cobre ou insira uma nova.
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7.2.4 Ajuste do carburador

O carburador foi ajustado de fabrica para a
poténcia ideal. Se posteriormente for necessario
efectuar ajustes, leve a serra ao servico de assis-
téncia técnica autorizado.

7.2.5 Barra-guia

e Lubrifique a estrela da barra-guia a cada 10
horas de servigo. Tal € necessario para que
a sua serra de corrente possa alcangar a
poténcia ideal. (Fig. 16) Limpe o orificio de
lubrificag@o, aplique a massa lubrificante (nao
incluida no material a fornecer) e bombeie a
massa lubrificante para o rolamento até ser
rejeitada para o exterior.

® Limpe regularmente a ranhura por onde
passa a corrente e o orificio de introdugéo do
6leo com uma ferramenta de limpeza disponi-
vel no mercado. (Fig. 17A) Isto é importante
para se garantir uma lubrificagéo ideal da
barra-guia e da corrente durante o funciona-
mento.

® Remova as rebarbas e arestas vivas na
barra-guia (2), limando cuidadosamente com
uma lima plana. (Fig. 17B)

® Vire a barra-guia (2) a cada 8 horas de funci-
onamento, para que o lado superior e inferior
desgastem em simultaneo.

Passanges de 6leo

As passagens de 6leo sobre a folha devem ser
limpas, para garantir uma lubrificagdo adequada
da folha e da corrente durante o funcionamento.

Nota: O estado das passagens do 6leo pode ser
facilmente verificado. Se as passagens estiverem
limpas, a corrente borrifa automaticamente 6leo
poucos segundos depois de ligar a serra. A serra
possui um sistema de lubrificagdo automatico.

Lubrificacao automatica da corrente

A serra esta equipada com um sistema lubrifi-
cador automatico que possui um accionamento
com roda dentada. Este sistema tem como
fungéo lubrificar automaticamente, com a quan-
tidade de 6leo necessaria, a guia e a corrente.
Assim que o motor é acelerado, o 6leo flui mais
rapidamente em direccéo a placa da guia.

A lubrificagao da corrente foi ajustada de fabrica
de forma ideal. Se posteriormente for necessario
efectuar ajustes, leve a serra ao servico de assis-
téncia técnica autorizado.

Do lado inferior da serra de corrente encontra-se
o parafuso de ajuste (A) para a lubrificagéo da
corrente (fig. 21). Se rodar a esquerda aumenta a
lubrificagéo da corrente, se rodar a direita diminui.

Para verificar a lubrificacdo da corrente mantenha
a serra com a corrente sobre uma folha de papel
e acelere a fundo durante alguns segundos. At-
ravés do papel pode ser verificada a respectiva
quantidade de 6leo ajustada.

Verifique regularmente se a lubrificagéo da cor-
rente funciona correctamente. Teste a lubrificagéo
da corrente antes de efectuar o primeiro corte,
apds varios cortes e principalmente depois de
realizar trabalhos de manutencao.

Lubrificar a corrente

Certifiqgue-se de que o sistema de lubrificacao
automatico funciona correctamente. Controle
sempre o nivel do reservatério do 6leo para a cor-
rente, folha e denteado. Durante os trabalhos de
corte, a folha e a corrente tém de estar sempre
correctamente lubrificadas, para reduzir a fricgao
com a respectiva guia.

Nunca deixe a folha e a corrente trabalharem sem
dleo. Se utilizar a serra sem 6leo ou com pouco
6leo, o rendimento de corte diminui, a vida util da
corrente da serra reduz-se ficando rapidamente
romba e a folha sofre um grande desgaste devido
ao sobreaquecimento. No caso de uma lubrifi-
cacao insuficiente verifica-se a formacéo de fumo
ou a descoloragao da folha.

7.2.6 Manutencao da corrente

Afiar a corrente

Nota! Uma corrente afiada produz aparas bem
formadas. Se a corrente produzir serradura sera
necessario afia-la.

Para afiar a corrente séo necessarias ferramen-
tas especiais, que garantam que a lamina fique
afiada com um angulo e profundidade correctos.
No caso dos operadores de serras inexperientes,
recomendamos que a corrente da serra seja
afiada por um técnico do respectivo servigo de
assisténcia técnica local. Se acha que consegue
afiar a sua prépria corrente da serra, adquira as
ferramentas especiais num servigo de assistén-
cia técnica profissional.
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Afiar a corrente (fig. 18)

Use luvas de protecgé@o e uma lima redonda com
um para afiar a corrente.

Para afiar as pontas, execute apenas movimentos
direccionados para fora (fig. 19) e respeite os va-
lores de acordo com a fig. 18.

Depois de afiar 3 a 4 vezes as laminas, tera de
verificar a sua profundidade e, se necessario,
aumenta-la com a ajuda de uma lima plana e por
fim arredondar os cantos dianteiros (fig. 20).

Arredonde as arestas dianteiras com uma lima.

7.3 Armazenagem e transporte
Coloque a proteccao da corrente (4) antes de
transportar e armazenar a serra.

Nota! Nunca acondicione uma serra de corrente
por mais de 30 dias sem executar os seguintes
passos.

Armazenar a serra

Se quiser guardar a serra durante mais de 30

dias, é necessario prepara-la para o efeito. Caso

contrario, evapora-se o combustivel restante que
se encontra no carburador deixando um residuo

semelhante a borracha. Isso poderia dificultar o

arrangue e ter como consequéncia a necessida-

de de trabalhos de reparacéo dispendiosos.

1. Retire lentamente a tampa do reservatério do
combustivel para deixar sair a pressao even-
tualmente existente. Esvazie cuidadosamente
o reservatorio.

2. Para retirar o combustivel do carburador,
ligue o
motor e deixe-o a trabalhar até a serra parar.

3. Deixe arrefecer o motor (aprox. 5 minutos).

4. Limpe bem a maquina.

Nota: Armazene a serra num local seco e bastan-
te afastado de possiveis fontes de ignicao, p. ex.
fogao, caldeira de agua quente a gas, secador a
gas, etc.

Apods um periodo de armazenagem, proceda a
colocagéo em funcionamento como descrito no
ponto “5. Antes da colocag@o em funcionamento”.

Transporte

© Accione o travdo da corrente.

® Fixe a serra de corrente para que nao deslize,
evitando assim perda de combustivel, danos
ou ferimentos.

7.4 Encomenda de pecas sobressalentes:

Ao encomendar pecgas sobressalentes, devem-se
fazer as seguintes indicacgoes:

® Tipo da maquina

® Numero de artigo da maquina

® Numero de identificacdo da maquina

® Numero da pega sobressalente necessaria
Pode encontrar os precos e informagdes actuais
em www.Einhell-Service.com

8. Eliminacéo e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embala-
gem para evitar danos de transporte. Esta emba-
lagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada
ou reciclada. O aparelho e os respectivos aces-
sérios séo de diferentes materiais, como p. ex.

o metal e o plastico. Nao deite os aparelhos de-
feituosos para o lixo doméstico. Para uma elimi-
nagao ecologicamente correcta, o aparelho deve
ser entregue num local de recolha adequado.

Se nao tiver conhecimento de nenhum local de
recolha, informe-se junto da sua administragao
autarquica.
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9. Plano de localizacéo de falhas

Problema

Possivel causa

Solucao

O motor ndo pega
ou pega mas nao
continua a trabalhar.

Processo de arranque errado.
Demasiado combustivel na camara
de combustao devido a uma tenta-
tiva de arranque falhada.

Mistura do carburador mal afinada.

Vela de ignigcao coberta de fuligem.

Filtro do combustivel entupido.

Observe as indicagdes constantes
neste manual.

Aguarde aprox. 30 minutos até que
o combustivel tenha dissipado na
camara de combustéo, antes de
proceder a um novo arranque.
Mande o servigo de assisténcia
técnica autorizado afinar o carbura-
dor.

Limpe/afine ou substitua a vela de
ignicao.

Substitua o filtro do combustivel.

O motor arranca
mas nao com a
poténcia total.

Posicao errada da alavanca no
choke.
Filtro de ar sujo.

Mistura do carburador mal afinada.

Coloque a alavanca na posicao
correcta.

Remova, limpe e coloque nova-
mente o filtro.

Mande o servigo de assisténcia
técnica autorizado afinar o carbura-
dor.

Motor aos solavan-
cos

Mistura do carburador mal afinada.

Mande o servigo de assisténcia
técnica autorizado afinar o carbura-
dor.

Sem poténcia sob
carga

Vela de igni¢do mal afinada.

Limpe/ajuste ou substitua a vela de
ignicao.

Motor funciona de
forma descontinua.

Mistura do carburador mal afinada.

Mande o servigo de assisténcia
técnica autorizado afinar o carbura-
dor.

Demasiado fumo.

Mistura de combustivel errada.

Utilize a mistura de combustivel
correcta (relagéo 40:1).

Sem poténcia sob
carga

A corrente estd romba

Corrente solta

Afie a corrente ou coloque nova
corrente
Estique a corrente

O motor vai-se
abaixo

Depdsito da gasolina vazio
Filtro de combustivel mal posicio-
nado no tanque

Ateste o deposito da gasolina
Encha completamente o depdsito
da gasolina ou posicione de outra
forma o filtro de combustivel no
depésito da gasolina

Lubrificagao da cor-
rente insuficiente
(lamina e corrente
aquecem)

Tanque do 6leo da corrente vazio

Passagens de 6leo obstruidas

Encha o tanque do 6leo da corren-
te

Limpe o orificio de introdugéo do
6leo/limpe a ranhura da barra-guia.

A reproducao ou duplicagdo, mesmo que parcial, da documentacao e dos anexos dos produtos carece
da autorizacao expressa da Einhell Germany AG.

Reservado o direito a alteragdes técnicas
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Informacoes do servico de assisténcia técnica

Estamos representados em todos os paises mencionados no certificado de garantia por agentes auto-
rizados competentes, cujos contactos podera encontrar no certificado de garantia. Estes encontram-se
ao seu dispor para todos os servigos de que necessita, tais como reparagdes, fornecimento de pecas
sobressalentes e pecas desgastadas ou a aquisicdo de consumiveis.

Deve-se ter em atencao que, neste produto, as seguintes pecas estéo sujeitas a um desgaste natural
ou decorrente da sua utilizagao, ou entdo sdo necessarias como consumiveis.

Categoria Exemplo
Pecas de desgaste* Lamina, vela de ignigéo, filtro de ar, filtro de
gasolina
Consumiveis/pecas consumiveis* Corrente da serra
Pecas em falta

* ndo incluido obrigatoriamente no material a fornecer!

Em caso de deficiéncias ou erros, pedimos-lhe que comunique o problema através da pagina de Inter-
net www.Einhell-Service.com. Certifique-se de que faz uma descri¢cdo exacta do problema, responden-
do sempre as seguintes questoes:

® O aparelho ja funcionou alguma vez ou possui o defeito desde o inicio?
* Antes do surgimento do defeito, apercebeu-se de algo estranho (sintoma antes do defeito)?

* Na sua opinido, que erro de funcionamento apresenta o aparelho (sintoma principal)?
Descreva este erro de funcionamento.
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Certificado de garantia

Estimado(a) cliente,

0s nossos produtos sdo submetidos a um rigoroso controlo de qualidade. Se, ainda assim, o aparelho néo funcio-

nar nas devidas condigoes, lamentamos esse facto e pedimos-lhe que se dirija ao estabelecimento onde adquiriu

0 nosso produto para ativar a garantia. Se preferir, também pode contactar-nos telefonicamente através do numero

de assisténcia técnica indicado. O exercicio dos direitos de garantia esta sujeito as seguintes condigoes:
1. As presentes condi¢des de garantia dirigem-se exclusivamente aos consumidores, ou seja, pessoas naturais,
que nao desejam utilizar este produto quer no dmbito da sua atividade comercial quer de outra atividade in-
dependente. As presentes condigbes de garantia regem as prestacdes de garantia adicionais com que o fab-
ricante abaixo designado se compromete, além dos termos legais de garantia, para com os compradores dos
seus novos aparelhos. Nao afetam os seus direitos legais de garantia. O nosso servigo de garantia é prestado
gratuitamente.
2. O servico de garantia cobre exclusivamente as deficiéncias no novo aparelho do fabricante abaixo designado,
adquirido por si na Unido Europeia, e que sejam decorrentes de erros de material ou de fabrico comprovados,
e esta, por nossa opcao, limitado a eliminagao de tal falta ou a substituicdo do mesmo. Chamamos a atengéo
para o facto de os nossos aparelhos néao terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou profissio-
nal. Nao havera, por isso, lugar a um contrato de garantia no caso de o aparelho ter sido utilizado, dentro do
periodo de garantia, em empresas do setor comercial, artesanal ou industrial ou atividades equiparaveis. Para
os artigos com a marca “Professional”, a exclusdo para uso comercial, artesanal ou profissional ndo se aplica.
Aplicamos os prazos legais em vigor.
3. Excluidos pela nossa garantia estdo:
® Danos no aparelho resultantes da inobservancia das instru¢des de montagem ou de uma instalagéo in-
correta, da inobservancia do manual de instrugées (como p. ex. a ligagdo a uma tenséao de rede ou tipo de
corrente errada) ou da inobservancia das disposi¢oes de seguranga ou da exposig¢ao do aparelho a con-
dicdes ambientais anormais ou de uma conservagao e manutencao insuficientes.

® Danos no aparelho resultantes de utilizagdes abusivas ou indevidas (como p. ex. uma sobrecarga do apa-
relho ou utilizagao de ferramentas de trabalho ou acessdérios nao autorizados), a penetragéo de corpos
estranhos no aparelho (como p. ex. areia, pedras ou po, ...), danos de transporte, uso de forca ou impactos
externos (como p. ex. danos resultantes de quedas).

® Danos no aparelho ou nas pecas do aparelho associados a um desgaste decorrente do uso, um desgaste
natural habitual ou de outro tipo. Por exemplo, as baterias e os acumuladores estdo sujeitos a um desgaste
natural e foram construtivamente concebidas para um ndmero limitado de ciclos. O desgaste sofre uma
influéncia negativa, em particular, devido a cargas exigentes e velocidades de carregamento, mas também
devido a exposi¢ao ao calor, frio, vibragdes e choques.

4. O periodo de garantia é de 2 anos a contar da data de compra do aparelho. Pode estender o periodo de ga-
rantia para 3 anos se registrar o produto no nosso site nos primeiros 30 dias a partir da data da compra. Os
direitos de garantia devem ser reclamados dentro do periodo de garantia, no prazo de duas semana apds ter
sido detetado o defeito. Esta excluida a reclamagao de direitos de garantia apods o termo do periodo de garan-
tia. A reparacéo ou a substituicdo do aparelho nao implica o prolongamento do periodo de garantia nem da
origem a contagem de um novo periodo de garantia para o aparelho ou para eventuais pegas sobressalentes
montadas no mesmo. O mesmo se aplica no caso de a assisténcia técnica ter sido prestada no local.

5. Para ativar a garantia, pedimos-lhe que se dirija ao estabelecimento onde adquiriu 0 nosso produto. Tenha a
disposicao o taldo ou outro comprovativo de compra do aparelho novo. Os aparelhos enviados sem o respeti-
vo comprovativo ou sem a placa de caracteristicas serdo excluidos pelo servigo de garantia devido a falta de
atribui¢éo. Se o defeito do aparelho estiver abrangido pelo nosso servigo de garantia, ser-lhe-a enviado um
aparelho novo ou reparado o mais breve quanto possivel.

6. Caso o aparelho tenha sido transferido para um outro pais da Unido Europeia diferente do pais onde adquiriu
o aparelho, o servi¢o de garantia sera prestado por um parceiro de servico de assisténcia técnica local. A
transferéncia para fora da Unido Europeia faz cessar os direitos de garantia.

Naturalmente, também teremos todo o gosto em efetuar repara¢des que nao estédo, ou deixaram de estar, abrangi-
das pelo servico de garantia. Nesse caso, tera de suportar os custos da reparagéo. Para este efeito, devera enviar
o aparelho para a morada do nosso servico de assisténcia técnica. Para pecas de desgaste, consumiveis e em
falta, consulte as restricées desta garantia, de acordo com as informagdes do servigo de assisténcia técnica deste
manual de instru¢des.

Fiador/ Servigo: Einhell Portugal Lda., Rua da Aldeia, 225, 4410-459 Arcozelo (VNG)
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Vaara!

Laitteita kaytettdessa tulee noudattaa tiettyja
turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden
valttdmiseksi. Lue sen vuoksi tdma kayttéohje /
nama turvallisuusmaaraykset huolellisesti 1api.
Sailyta ne hyvin, jotta niissa olevat tiedot ovat
my6&hemminkin milloin vain kaytettavissési. Jos
luovutat laitteen muille henkilGille, ole hyva ja
anna heille myds tdma kayttéohje / nama turval-
lisuusmaaraykset laitteen mukana. Emme ota
mitédan vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka
ovat aiheutuneet tdman kayttdohjeen tai turvalli-
suusohjeiden noudattamisen laiminlyénnisté.

1. Turvallisuusmaéaéaréaykset

Laitetta koskevat turvallisuusmaéraykset 16ydat
oheistetusta vihkosesta.

Vaara!

Lue kaikki turvallisuusmaéarédykset ja ohjeet.
Jos turvallisuusmaérayksia tai muita ohjeita ei
noudateta, saattaa tésta aiheutua sahkoiskuja,
tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. Séilyta kaikki
turvallisuusmaaraykset ja ohjeet myéhempaa
tarvetta varten.

2. Laitteen kuvaus ja toimituksen
sisaltd

2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1-21)
Moottoriyksikkd

Ohjauskisko

Teraketju

Terénsuojus
Sytytystulppa-avain
Etumainen kéasisuoja (ketjujarrun vipu)
Etukahva

Takakahva

Kéynnistinkahva

10. Paalle-/pois-katkaisin

11. Kaasuvipu

12. Kaasuvivun esto

13. Rikastinvipu

14. limasuodattimen kansi

15. limansuodatin

16. Sytytystulppa

17. Tarttumaleuka

18. Ketjusieppo

19. 2 mutteria ohjauskiskon kiinnitykseen
20. Teraketjun kiristysruuvi

21. Polttoainesailién tulppa

22. Qljysailion tulppa

©CReNOO MWD~

23. Sekoituspullo
24. Ruuviavain
25. Polttoainepumppu (kdynnistin)

Turvallisuustoiminnot (kuvat 1a-1b)

3 SAHANKETJU VAHAISELLA TAKAPOT-
KULLA auttaa erityisesti kehitellyin turvava-
rustein ottamaan vastaan takapotkut ja niiden
voiman.

6 KETJUJARRUN VIPU/KADENSUOJUS suo-
jaa kayttajan vasenta katta, mikali se sattuisi
luiskahta maan pois etukahvasta sahan kay-
dessé.

KETJUJARRU on turvatoiminto, joka véahen-
taa takapotkuista aiheutuvia loukkaantumisia
siten, etté kayvéa sahanketju pysaytetaan
millisekuntien kulues sa. Se aktivoidaan KET-
JUJARRUN VIVUN avulla.

10 PYSAYTYSKATKAISIN pysayttiaa moottorin
heti kun se sammutetaan. Pysaytyskatkaisin
taytyy kaantaa asentoon PAALLA, ennen
kuin sahan voi kdynnistaa uudelleen.

12 TURVAKATKAISIN estaa tahattoman mootto-
rin kiihdytyksen. Kaasuvipua voidaan painaa
vain jos turvakatkaisin on painettu sisaan.

18 KETJUSIEPPO vahentaa loukkaantumisvaar-
aa, jos ketju katkeaa tai luistaa pois paalta
moottorin kdy dessa. Ketjusiepon on tarkoitus
siepata irrallaan pydriva ketju kiinni.

Viite! Perehdy sahaan ja sen osiin.

2.2 Toimituksen sisélt6é

Tarkasta tdssé kuvatun toimitusselostuksen avul-

la, etté tuote on taysimaéarainen. Jos osia puuttuu,

ota viimeist&an 5. arkipaivana oston jalkeen

yhteytta asiakaspalveluumme tai siihen myyn-

tipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esita

vastaava ostotosite. Huomioi tdssa myds tdméan

ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja

takuusuoritustaulukko.

® Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauk-
sesta.

® Poista pakkausmateiriaalit sek& pakkaus- ja
kuljetusvarmistukset (mikali kaytetty).
Tarkasta, onko toimitus taysilukuinen.
Tarksta, onko laitteessa ja varusteissa kulje-
tusvaurioita.

e Sailyta pakkaus, mikali mahdollista, takuua-
jan loppuun saakka.
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Vaara!

Laite ja pakkausmateriaalit eivét ole lasten
leikkikaluja! Lapset eivat saa leikkid muovi-
pusseilla, kelmuilla tai pienilla osilla! Niista
uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!

e Alkuperaiskayttéohje
e Turvallisuusméaaraykset

3. Maaraysten mukainen kaytto

Laite on tarkoitettu kaytettéavaksi ainoastaan puun
sahaamiseen. Puiden kaatamisen saa suorittaa
ainoastaan vastaavalla koulutuksella. Valmistaja
ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
maaraysten vastaisesta kdytosta tai virheellisesta
kasittelysta.

Konetta saa kayttaa ainoastaan sille maarattyyn
tarkoitukseen. Kaikkinainen tdman ylittava kaytto
ei ole maaraysten mukaista. Kaikista tasté aiheu-
tuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vas-
tuussa laitteen omistaja/kayttaja eika suinkaan
sen valmistaja.

Ole hyva ja ota huomioon, etta laitteitamme ei ole
suunniteltu ja valmistettu kaytettavaksi pienteol-
lisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota
mitédan vastuuta vaurioista, jos laitetta kaytetédan
pienteollisuus-, kasitydlais- tai teollisuustyépaiko-
illa tai naihin verrattavissa olevissa toimissa.

Varo! Jaamaériskit

Silloinkin kun kaytat tata laitetta maaraysten mu-

kaisesti, jaa jaljelle joitain riskeja. TAman laitteen

rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintya

seuraavia vaaroja:

1. Viiltohaavoja kosketettaessa suojaamattoma-
an tai py6rivaan teréketjuun.

2. Viiltohaavoja takaiskun tai muiden ohjauskis-
kon tahattomien liikkeiden vuoksi.

3. Teraketjun poissingonneiden osien aiheut-
tamia vammoja.

4. Sahatavaran poissingonneiden osien aiheut-
tamia vammoja.

5. Kuulovaurioita, ellei kéytetd maaraysten mu-
kaisia kuulosuojuksia.

6. Hengityselinten ongelmia vahingollisten kaa-
sujen hengittdmisesta ja ihovammoja koske-
tuksesta bensiiniin.

4. Tekniset tiedot

Moottorin iskutilavuus ..........cccceeeviinnneen 50,4 cm?®
Moottorin suurin teho ........ccccceeveeeiiiinnnnn. 2 kW
Leikkauspituus .........cccceevveviriieeiiieeeceeene 39cm
Ohjauskiskon pituus ...........cccceeeenee. 16” (40 cm)
Ketjujasenet .......cccoocvvvevneieen. (3/8”), 9,525 mm
Ketjunpaksuus .........cccceevueeenne (0,05”), 1,27 mm
Joutokayntikierrosluku .............. 3000 + 300 min”'
Suurin kierrosluku leikkausvarustein .11500 min-!
Ketjun nopeus enint. ..........ccccccoviiiiiiies 21 m/s

SailioN tilavuus .......ccvvveeeiee
Oljys&ilion tlavuus ...........cceveeevereeverennnn.
Térinanestotoiminto
Ketjupyéran hammastus 7 hammasta x 9,525 mm
Nettopaino ilman teréketjua

ja ohjauskiskoa ..........ccccocveiriiiiiiiiieenins 5,75 kg
Aanen painetaso L, (ISO 22868)

kayttajan kohdalla .........cccceevreneene. 101,8 dB(A)
Mittausepéatarkkuus K, ......oovvevennnne 2,5dB(A)
Adnen tehotaso L,,,, mitattu

(1SO 22868) ................. .. 111,5dB(A)
Mittausepéatarkkuus K, .......c.cccooeeee. 2,5dB(A)
Adnen tehotaso L,,,, taattu

(ISO 2000/14/EC) ...ovveveiieeeiiereriee 115 dB(A)
Térina ahv (etukahva)

(1SO 22867) ...ccvveeveeeereiieeie enint. 7,21 m/s?
Mittausepéatarkkuus K, ........ccccoeveenininnnn. 1,5 m/s?
Térina ahv (takakahva)

(ISO 22867) ...ccvveveeeereieereie enint. 6,53 m/s?
Mittausepéatarkkuus K, .........coveveveneninen, 1,5m/s?
Sytytystulppa .......cccoeveiieiieennenn TORCH L7RTC
Elektrodivali ..........ccccooiiiiiiiiiiii, 0,6 mm
Ketjutyyppi ...ccoooeoveiiicne Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X
Kiskotyyppi ......ccccevvveunnne Kangxin AP16-57-507P

........................................... Oregon 160SDEA041

Rajoita melunpéaastot ja tarind mahdollisim-
man vahaisiksi!

Kéayta ainoastaan moitteettomia laitteita.
Huolla ja puhdista laite sdannéllisesti.

Sovita tydskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
Ala ylikuormita laitetta.

Tarkastuta laite aina tarvittaessa.

Sammuta laite, kun sité ei kayteta.

Kéayta suojakasineita.
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5. Ennen kaytté6nottoa

Vaara: Kaynnistéd moottori vasta sitten kun saha
on asennettu kokonaan valmiiksi.

Varoitus: Kayta aina suojakasineité kasitellessasi
sahanketjua.

5.1 Ohjauskiskon ja teraketjun asennus (ku-
vat 2A-2G)

Vapauta ketjujattu siten, etté painat etumaista
kadensuojusta (6) etukahvan (7) suuntaan.
(kuva 2A)

Ota ohjauskiskon suojus (A) pois irrottamalla
sen kaksi miutteria (19) (kuva 2B).

Pane ohjauskisko (2) sen istukkaan ketjusa-
hassa (kuva 2C).

Aseta teraketju (3) kayttopyoran (C) ympari
(kuva 2E). Huomioi teraketjun (3) kiertosuun-
ta. Leikkausjasenten (B) taytyy nayttaa kuvan
2D mukaiseen suuntaan.

Aseta teraketju ohjauskiskon ympari. (kuva
2E)

Teraketjun (3) vetojasenten taytyy liukua
kokonaan ymparikulkevaan uraan (D) seka
kayttopyoran (C) hammastukseen. (kuva 2E)
Kierréa teraketjun kiristysruuvia (20) vastapa-
ivaan, kunnes pultti (E) on tydntdmatkansa
paassa. (kuva 1B/2F)

Asenna kiskonsuojus (A) paikalleen.

1.

8.

Viite! Teraketjunkiristimen pultin (E) tulee lukittua
ohjauskiskon poranreikaan (G). (kuva 2G)
Tybnna sita varten ohjauskiskoa (2) hieman eteen
ja taaksepain kiskonsuojusta (A) asentaessasi.
Kiristd mutterit (19) kasilujaan.

5.2 Teréketjun kireyden s&até (3A/3B)

Sé&ada ketjun kireys vain moottorin ollessa sam-
mutettuna.

1. Paina ohjauskiskon karkea (2) hieman
yldéspéin ja sdada ketjun kireys teraketjun
saatéruuvin (20) avulla. (kuva 3A) Ketjun ki-
reys on optimaalinen, kun ketju (3) koskettaa
kiskoon alapinnalla, ohjauskiskon (2) keski-
kohdalla kuvan 3B (B) mukaisesti.

Pidé& kiskonkérkea edelleen kevyesti puris-
tuksessa ja kirista sen kaksi mutteria (19)
tiukkaan.

Suorita toimintatarkastus. Veda teraketju (3)
kasin 1 kerran ohjauskiskon (2) ympari. Jos
ketjun (3) pyoritys ohjauskiskon (2) ympéri on
vaikeaa tai ketju jaa kiinni, niin se on kiristetty
liian kiredlle.

FIN

Jos néin kay, tee seuraava pieni saato:

1. Irrota molemmat mutterit (19) ja kirista ne jal-
leen késilujaan.

Vahenna ketjun kireytta kdantamalla teraket-
jun kiristysruuvia (20) vastapaivaan. Tee vain
vahaisia saatoja ja veda teraketjua (3) aina
uudelleen ohjauskiskolla (2) eteen ja taakse-
pain tarkastaaksesi, joko ketju liikkuu vaivatta,
mutta on silti viel& kiskossa kiinni.

Viite: Jos teraketju (3) on liian 10ysalla, kaan-
na teraketjun kiristysruuvia (20) myotapai-
vaan.

Kun ketjun kireys on sdadetty optimaaliseksi,
kohdista kiskonkéarkeen hieman puristusta ja
kiristd molemmat mutterit (19) tiukkaan.

2.

Uusi terdketju venyy kédytettdessd, siksi on
tarkeéaa, etta sen kayttéonotossa sita kiris-
tetdan lyhyin véliajoin (n. 5 leikkauksen jal-
keen). Kun teréketjua on kaytetty pitempaan,
niin saatovalit pitenevat.

Viite: Jos teraketju (3) on LIAN LOYSALLA tai
LIIAN KIREALLA, niin kayttopyora, ohjauskisko,
teraketju ja voimansiirtoakselin laakerit kuluvat
nopeammin. Kuvassa 3B naytetdan oikea kireys
A (kylmana) ja kireys B (lampiméana). C nayttaa
liian 16ysén ketjun.

5.3 Polttoaine ja 6ljy

Polttoaine

Kéyta parhaiden tulosten saamiseksi tavallista,
lyijyténta polttoainetta sekoitettuna erityiseen
2-tahtiéljyyn.

Polttoaineseos

Sekoita polttoaine 2-tahtiéljyn kanssa sopivassa
astiassa. Ravistele astiaa sekoittaaksesi ne huo-
lellisesti.

Viite: Ala koskaan kayta tassd sahassa pelkkaa
bensiinia. Se vahingoittaa moottoria ja menetat
oikeuden tAman tuotteen takuuvaatimuksiin. Ala
kayta polttoaineseosta, jota on silytetty kauem-
min kuin 90 péivan ajan.

Viite: On kaytettava erityista 2-tahtidljya ilmajaah-
dytetyille 2-tahtimoottoreille, sekoitussuhteessa
1:40. Ala kayta sellaista 2-tahtiéljya, jonka sekoi-
tussuhde on 1:100. Riittdmatdn éljyaminen vahin-
goittaa moottoria ja menetat siiné tapauksessa
oikeuden moottorin takuuvaatimuksiin.
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Suositellut polttoaineet

Joihinkin tavallisiin bensiineihin on lisatty lisa-
aineita kuten alkoholi- tai eetteriyhdisteité, jotta
taytetdan pakokaasujen puhtausnormien vaati-
mukset. Moottori kay tyydyttavasti kaikilla omaan
kayttdéon tarkoitetuilla bensiinityypeilla, myds
niilla, joihin on lisatty happea. Kayta parhaiten
lyijyténta normaalibensiinia.

Ketjun ja terédkiskon 6ljyaminen

Aina kun polttoainesailiodn taytetaén bensiinia,
tulee tayttad myos ketjudljyn sailié. Suositte-
lemme kaytettavaksi tavallista liikkeissa olevaa
ketjudljya.

Moottoribljy ja bensiini

‘)+

Sekoitussuhde 1:40

Teréketju

y
w3

Vain oljy

Tarkastukset ennen moottorin kdynnistami-

sta

Vaara: Ala koskaan kéynnisté tai kayta sahaa, jos

kiskoa tai teréketjua ei ole asennettu oikein.

1. Tayté polttoainesailid (21) oikealla polttoaine-
seoksella (kuva 4).

2. Tayta 6ljysailio (22) ketjudljylla (kuva 4).

Ketjudljy- ja 6ljys&ilion tayttamisen jalkeen tulee
sailién kansi kiristda kasin. Al4 kayta tdhan mitéan
tybkaluja.

6. Kayttd

Tarkasta ennen kayttda, ettei laitteessa ole mah-
dollisia vaurioita, alaké kéyta vaurioitunutta laitet-
ta. Laitetta saa kayttaa ainoastaan teraketjujarrun
ollessa péélle kytkettyn&. Ketjujarru on toimennet-
tu, kun jarruvipu (6) on painettu eteen.

Toimintatavan selostus katso - Teréketjujar-
run tarkastus - Staattinen tarkastus

6.1 Terdketjun jarru

Ketjusaha on varustettu terdketjun jarrulla, joka
vahentad takaiskusta aiheutuvia tapaturman-
vaaroja. Jarru toimentuu, kun kddensuojusta (6)
painetaan, esim. kun takaiskun sattuessa kaytta-
jan kasi lyd kaddensuojukseen (6). Kun ketjujarru
toimentuu, niin teréketju (3) pysahtyy akisti.

Varoitus: Teréketjun jarrun tarkoitus on tosin
vahentad takaiskusta aiheutuvan tapaturman
vaaraa, mutta se ei ole riittdva suojavaruste, jos
sahaa kéytetdan varomattomasti. Tarkasta séann-
oOllisesti, toimiiko teraketjun jarru oikein. Kokeile
ketjujarrua ennen ensimmaista leikkausta, use-
ampien leikkausten jalkeen, huoltotdiden jalkeen
tai jos ketjusahaan on kohdistunut voimakkaita
toytaisyja tai se on pudonnut.

6.1.1 Teraketjujarrun tarkastus (kuvat
5A/5B/6)

Staattinen tarkastus (moottori sammutettuna)

Teraketjun jarru poiskytkettyna [teréketjua (3) voi

likuttaa vapaasti]

1. Veda etumaista kddensuojusta (6) etukahvan
(7) suuntaan. Etumaisen kadensuojuksen (6)
tulee lukittua kuultavasti paikalleen. (kuva 5A)

2. Teraketjua (3) taytyy voida liikuttaa ohjauskis-
kolla (2).

Teraketjun jarru toimennettu [teraketju (3) lukit-

tunut]

1. Paina etumaista kddensuojusta (6) ohjauskis-
kon (2) suuntaan. Etumaisen kéddensuojuksen
(6) tulee lukittua kuultavasti paikalleen. (kuva
5B)

2. Teraketjua (3) ei saa voida liikuttaa ohjauskis-
kolla (2).

Viite: Etumaisen kaddensuojuksen (6) tulisi nap-
sahtaa paikalleen molemmissa asennoissa. Jos
tunnet voimakkaan vastuksen, tai etumainen ka-
densuojus (6) ei napsahda kiinni, ala kayta sahaa.
Vie se korjattavaksi valtuutettuun korjaamoon.

Dynaaminen tarkastus (moottori kdynniste-

taan)

1. Aseta saha kovalle, tasaiselle pinnalle.

2. Pida vasemmalla k&dell& kiinni etukahvasta
(7).

3. Kaynnisté saha kaynnistysohjeen mukaisesti.
(katso kohta 6.2. tai 6.3)

4. Vapauta teraketjun jarru (veda etumaista
kadensuojusta (6) etukahvan (7) suuntaan).
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(kuva 5A)

5. Tartu takakahvaan (8) oikealla kadella.

6. Paina kaasu pohjaan lyhyen lammityskaynnin
jalkeen. Paina vasemman k&den ka&denselalla
etumaista kéddensuojusta (6) ohjauskiskon (2)
suuntaan. Se toimentaa ketjujarrun. (kuva 6)

Vaara: Toimenna ketjujarru hitaasti ja varoen.
Pitele sahaa molemmin késin ja huolehdi hyvasta
otteesta. Saha ei saa koskettaa mihinkaan esin-
eisiin.

7. Teraketjun (3) taytyy pysahtya akisti. Paasta
kaasuvipu (11) heti irti, kun teréketju (3) on
pyséhtynyt.

Vaara: Jos teraketju (3) ei pysahdy, sammuta
moottori ja vie saha korjattavaksi valtuutettuun
korjaamoon.

6.1.2 Kytkimen tarkastus

Tee saanndllisesti kytkimen toimintatarkastus.

Tarkasta kytkimen toiminta ennen ensimmaista

leikkausta, useampien leikkausten jélkeen, huol-

totdiden jalkeen tai jos ketjusahaan on kohdis-
tunut voimakkaita tdytaisyja tai se on pudonnut.

1. Kéynnista saha kéynnistysohjeen mukaisesti.
(katso kohta 6.2. tai 6.3)

2. Paina kaasuvipua (11) lyhyesti ja paastéa se
jalleen irti varmistaaksesi, etta kuristinlapan
lukitus on irrotettu ja moottori kdy joutokayn-
nilla.

3. Teraketjun (3) taytyy pysahtya joutokaynnilla.

Kytkin on suunniteltu niin, etta teraketju ei saa

liikkua, kun joutokayntikierroslukua korotetaan

1,25-kertaiseksi.

Vaara: Jos teraketju (3) ei pysahdy, sammuta
moottori ja vie saha korjattavaksi valtuutettuun
korjaamoon.

Vaara: Toimenna teréketjun jarru (6) aina ennen
kuin k&ynnistat moottorin.

6.2 Kylméan moottorin kdynnistdminen (7A-
7D)

Tayta polttoainesailiddn sopiva maara bensiini/

6ljy-seosta. (katso kohta 5.3)

1. Aseta laite kovalle, tasaiselle pinnalle.

2.

Kaanna paalle-/pois-katkaisin (10) asentoon
o (kuva 7A)

3. Paina polttoainepumppua (kaynnistinta) (kuva
6/nro 25) 10 kertaa.

4. \Veda rikastinvipu (13) ulos (kuva 7B)

FIN

Viite: Kun rikastinvipu IRl (13) toimennetaan, niin
my®ds kuristinlappéa avataan hieman ja lukitaan
tdhan asentoon. Tasté seuraa joutokéyntikierros-
luvun korotus, saha kéynnistyy nopeammin.

5. Pida laitteesta tukevasti kiinni ja vedé kéynni-
styskahva (9) ulos ensimmaiseen vastukseen
asti. Veda sitten kdynnistyskahvasta (9) 3
kertaa nopeasti. (kuva 7C/7D)

6. Paina rikastinvipu (13) sisdan.

7. Pida laitteesta tukevasti kiinni ja vedé kéynni-

styskahva (9) ulos ensimmaiseen vastukseen
asti. Veda sitten nopeasti kdynnistyskahvasta
(9) useamman kerran, kunnes moottori kéyn-
nistyy. (kuva 7D)

Viite: Ala anna kéynnistyskahvan (9) sinkoutua
takaisin. Siita voisi aiheutua vaurioita. Kun moot-
tori on k&ynnistynyt, anna laitteen k&ydé 10 se-
kunnin ajan sen lammittdmiseksi.

Varoitus: Koska kuristinlappa on hieman avoin-
na, niin leikkuutydkalu alkaa toimia moottorin
k&ynnistyessé. Paina kaasuvipua (11) lyhyesti.
Kuristinlapan lukitus irrotetaan ja moottori palau-
tuu joutokayntiin. (kuva 7C)

8. Jos moottori ei k&ynnisty, kun olet tempaissut
kaynnistyskahvasta 8 kertaa, toista vaiheet
1-7.

Huomaa: Jos moottori ei k&ynnisty usean yrityk-
sen jalkeenkdén, lue tdman ohjeen luku ,Mootto-
rin hairididen poisto*.

Huomaa: Vedé kéynnistinkahvan narua aina suo-
raan ulospain. Jos sitd vedetaén ulos sivusuunta-
an, niin aukon reunassa syntyy kitkaa. Tama kitka
kuluttaa narua ja se kuluu nopeammin loppuun.
Pida kaynnistyskahvasta aina kiinni, kun nuora
vedetédéan takaisin sisadn. Ala koskaan anna kéyn-
nistyskahvan sinkoutua takaisin ulosvedetysta
asemasta.

6.3 Lampiman moottorin kdynnistdminen
(7A-7D)

(Laite on ollut pysédhdyksissé vahemmén kuin 15-

20 minuutin ajan)

1. Aseta laite kovalle, tasaiselle pinnalle.

2. Kaanna paalle-/pois-katkaisin (10) asentoon

S (kuva 7A)

Pida laitteesta tukevasti kiinni ja veda kaynni-

styskahva (9) ulos ensimmaiseen vastukseen

asti. Veda sitten nopeasti kdynnistyskahvasta

(9) useamman kerran, kunnes moottori kéyn-

3.
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nistyy. Laitteen tulisi kdynnistya 1-2 tempai-
sulla. Jos kone ei ole kdynnistynyt 6 tempai-
sun jalkeen, toista vaiheet 1-6 kohdasta 6.2.
(kuva 7D)

6.4 Moottorin pysayttdminen

1. Pa&aasté kaasuvipu irti ja odota, kunnes moot-
tori sammuu.

2. Tyoénna SEIS-katkaisinta alaspain, jotta moot-
tori pysahtyy.

Viite: Pysayta moottori hatdtapauksessa
siten,etta toimennat ketjujarrun ja kdannat paalle-/
pois-katkaisimen asentoon “Seis (0)“

6.5 Yleisluntoiset leikkausohjeet
Vaara! Puun kaataminen ei ole sallittua ilman va-
staavaa koulutusta!

Kaataminen

e Kaataminen tarkoittaa puun poikkisahaamis-
ta. Pienet, n. 15-18 cmn lapimittaiset puut
kaadetaan tavallisesti yhdella leikkauksella.
Suurempiin puihin tulee tehda kaatokulmal-
eikkaus. Kaatokulmaleikkaus maarittaa, mihin
suuntaan puu kaatuu.

® Ennen leikkausta tulee suunnitella pakoreitti
(A) ja tyhjentad siita esteet. Pakoreitin tulisi
kulkea puun suunnitellusta kaatumissuunna-
sta ndhden taaksepéin vinosuuntaan, kuten
kuvassa 8 on esitetty.

® Kun kaadetaan puita rinteestd, tulee ketjus-
ahan kayttajan olla vain rinteen nousevalla
sivulla, koska puu todennékoisesti pyorii tai
luistaa rinnettd alas kaatamisen jalkeen.

* Kaatumissuunta (B) maaraytyy kaatokulmal-
eikkauksen mukaan. Tarkasta ennen leikkaus-
ta huomioon painavampien oksien sijainti ja
puun luonnollinen kallistuma, jotta voit arvioi-
da kaatumissuunnan tarkemmin. (kuva 8)

e Ala kaada puita silloin kun voimakas tai pu-
uskainen tuuli puhaltaa tai jos omaisuutta
voidaan vahingoittaa. Kysy ammattitaitoisen
puunkaatajan neuvoa. Ala kaada sellaisia pui-
ta, jotka saattaisivat kaatua johtojen péaalle, ja
iimoita asiasta kyseisesté johdosta vastuussa
oleville viranomaisille ennen puun kaatoa.

Yleiset ohjeet puiden kaatamiseen (kuva 9)
Yleisesti ottaen puun kaatamisessa on kaksi
vaihetta: kaatokulmaleikkaus (C) ja kaatoleikkaus
(D).

* Aloita ylemmasta kaatokulmaleikkauksesta
(C) puun (E) kaatumissivun vastakkaisella
puolella. Huolehdi siitd, ettei alempaa leik-
kausta tehda liian syvalle puun runkoon.
Kulmaleikkauksen (C) tulisi olla niin syva, etta
silla luodaan riittdvén leveé ja paksu leikkaus-
kanta (F). Leikkauksen tulisi olla tarpeeksi
leved, jotta silla voidaan ohjata puun kaatu-
mista mahdollisimman pitkaan.

o Ala koskaan mene sellaisen puun etupuolelle,
johon on tehty kulmaleikkaus. Tee kaatoleik-
kaus (D) puun toiselta puolen n. 3,5 cm kul-
maleikkauksen ylareunaa (C) ylemmas. Ala
koskaan sahaa puun runkoa taysin lapi. Jata
aina leikkauskanta. Kanta pitda puun paikalla-
an. Kun runko on sahattu taysin poikki, et voi
enéa vaikuttaa kaatumissuuntaan. Tyénna kii-
la tai kaatovipu leikkaukseen, ennen kuin puu
alkaa heilua ja 1ahtee kaatumaan. Terélevy ei
nyt voi enéa juuttua kiinni kaatoleikkaukseen,
jos arvioit kaatumissuunnan vaarin. Esta
katselijoiden p&asy puun kaatumisalueelle,
ennen Kkuin tyénnat sen kumoon.

® Tarkasta ennen lopullisen leikkauksen tekoa,
onko kaatumisalueella katselijoita, eldimia tai
esteita.

Kaatoleikkaus

* Esta terdlevyn tai ketjun (B) juuttuminen
leikkausrakoon puu- tai muovikiiloja (A) kayt-
tamalla. Kiilat sdatelevat myds puun kaatu-
mista (kuva 10).

e Jos kaade ttavan puun rungon l&pimitta on
suurempi kuin terélevyn pituus, tee kaksi leik-
kausta kuvan mukaan (kuva 11).

e Kun kaatoleikkaus lahenee leikkauskantaa,
niin puu alkaa kaatua. Heti kun puu alkaa kaa-
tua, veda saha pois leikkausraosta, pysayta
moottori, laske ketjusaha maahan ja poistu
puun juurelta pakoreittia myéten (kuva 8).

Oksiminen

© Kaadetuista puista poistetaan oksat. Poista
tukioksat (A) vasta sitten, kun runko on sa-
hattu osiin (kuva 12). Kuormitetut oksat tulee
leikata pois alhaalta, jotta ketjusaha ei juutu
kiinni.

o Ala koskaan leikkaa puun oksia pois puun
rungolla seisten.
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Rungon Katkaisu

o Leikkaa kaadetun puun runko halutun mittai-
siksi paloiksi. Huolehdi tukevasta asennosta
ja seiso aina rungon ylapuolella tyéskennel-
lessasi rinteessa. Runko tulee tukea, mikali
mahdollista, niin etté irtisahattava paa ei le-
p&a maassa. Kun rungon molemmat paat on
tuettu ja sahaat runkoa keskelta poikki, sahaa
ensin puoleenvaliin ylh4alta ja toinen puoli
rungon alapuolelta ylospain. Taten estetédan
teralevyn ja ketjun juuttuminen kiinni runkoon.
Huolehdi siita, etté ketju ei sahatessa osu
maahan, silla se tylsyy muuten hyvin nopeas-
ti. Seiso rinteessa poikkileikkauksen aikana
aina rungon ylapuolella.

1. Runko tuettu koko pituudeltaan: sahaa
ylh&alta alaspain ja huolehdi siité, ettei saha
ota maahan kiinni (kuva 13A).

2. Runko tuettu yhdesta paasta: sahaa en-
sin 1/3 rungon lapimitasta alhaalta yldspain,
jotta runko ei lohkeile. Sahaa sitten ylhaalta
ensimmaiseen leikkaukseen, jotta saha ei voi
juuttua kiinni (kuva 13B).

3. Runko tuettu molemmista péistéa: sahaa
ensin 1/3 rungon lapimitasta ylhaalta alaspa-
in, jotta runko ei lohkeile. Sahaa sitten alhaal-
ta ensimmaiseen leikkaukseen, jotta saha ei
voi juuttua kiinni (kuva 13C).

Parhaiten katkot puunrungon kayttéden apuna
sahapukkia. Mikéli tama ei ole mahdollista,
tulee runko nostaa ja tukea oksantynkien tai
tukipukkien avulla. Varmista, etté katkottava
puunrunko on tuettu turvallisesti paikalleen.

Rungon katkaisu sahapukkia kayttden
(kuva 14)

Turvallisuutesi vuoksi ja tydn helpottamiseksi on
oikea asento tarpeen vaakasuoria katkaisuleik-
kauksia tehtaessa.

A. Pida sahasta kiinni molemmin kasin ja vie se
sahatessasi oikealta vartalosi ohi.

B. Pida vasen kasivartesi mahdollisimman suo-
rana.

C. Tasaa painosi molemmille jaloillesi.

Huomio! Huolehdi sahaustéiden aikana aina
siit4, ettd sahanketju ja ohjauskisko on éljytty
riittavasti.

FIN

7. Puhdistus, huolto, sailytys ja
varaosatilaus

Irrota sytytystulpan pistoke ennen kaikkia puhdis-
tus- ja huoltotoimia.

7.1 Puhdistus

® Pida suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo
niin puhtaina pélysté ja liasta kuin suinkin
mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai
puhalla se puhtaaksi vahapaineisella paineil-
malla.

Suosittelemme laitteen puhdistamista heti
joka kayton jalkeen.

Puhdista laite sdanndllisin valiajoin kayttaen
kosteaa riepua ja vahan saippuaa. Ala kayta
sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka
saattavat sydvyttaa laitteen muoviosia. Huo-
lehdi siit4, ettei laitteen sisépuolelle paase
vetta.

7.2 Huolto

Varoitus: Kaikki ketjusahan huoltotoimet, lukuu-
nottamatta tésséa kéayttdohjeessa lueteltuja kohtia,
saa suorittaa ainoastaan valtuutettu tekninen
huoltopalvelu

7.2.1 limansuodatin

Viite: Ala koskaan kéyta sahaa ilman ilmansuo-
datinta. Muuten likaa ja pdlya imetdan moottoriin
ja se vahingoittuu. Pida iimansuodatin puhtaana!
limansuodatin tulee puhdistaa tai vaihtaa uuteen
aina 20 kayttétunnin vélein.

limansuodattimen puhdistus (kuva 15A/15B)

1. Ota ylempi ilmansuodattimen peitekansi (14)
pois siten, etta irrotat sen kiinnitysruuvin (A).
Sen jalkeen voit ottaa kannen pois (kuva
15A).

2. Nosta ilmansuodatin (15) pois (kuva 15B).

3. Puhdista ilmansuodatin. Pese suodatin

puhtaalla, lAmpimélla saippuavedelld. Anna
sen kuivua kokonaan ilmavassa paikassa.

Viite: On suositeltavaaa pitaa varasuodattimia
varalla.

4. Aseta ilmansuodatin paikalleen. Pane suodat-
timen peitekansi (14) jalleen paikalleen. Huo-
lehdi siita, etta peitekansi asetetaan tarkoin
kohdalleen. Kirista suojuksen kiinnitysruuvi.
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7.2.2 Polttoainesuodatin

Viite: Ala koskaan kéyta sahaa ilman polttoaineen

suodatinta. Polttoainesuodatin tulee puhdistaa

aina 100 kayttétunnin jalkeen tai vaihtaa vahingo-
ittunut suodatin uuteen. Tyhjenné polttoainesailid
taysin, ennen kuin vaihdat suodattimen.

1. Ota polttoainesailidn tulppa pois.

2. Taivuta pehmed metallilanka sopivaksi.

3. Tydénna se polttoaineséilion aukkoon ja kouk-
kua se polttoaineletkuun. Veda polttoaineletku
varovasti sailion aukkoon, kunnes voit tarttua
siihen sormillasi.

Viite: Ala veda letkua kokonaan pois sailidsta.

4. Nosta suodatin pois séilidsta.

5. Irrota suodatin kiertden vetdmalla ja puhdista
se. Jos suodatin on vahingoittunut, poista se.

6. Pane uusi tai puhdistettu suodatin tilalle.
Tydnné suodattimen paa séilién aukkoon.
Varmista, etté suodatin on polttoainesailién
alakulmassa. Tydnna suodatin oikealle paikal-
leen pitkalla ruuviavaimella.

7. Téayta séiliddn tuoretta polttoaineseosta.
Katso lukua POLTTOAINE JA OLJY. Sulie
polttoainesailién tulppa.

7.2.3 Sytytystulppa (kuvat 15A-15C)

Viite: Jotta sahan moottorin teho sailyy, tulee
sytytystulpan olla puhdas ja elektrodien karkivalin
olla oikea (0,6 mm). Sytytystulppa tulee puhdistaa
tai vaihtaa uuteen aina 20 kayttétunnin vélein.

1. Siirra paalle-/pois-katkaisin asentoon “Seis
(0)“.

2. Otailmansuodattimen peitekansi (14) pois
siten, ettd irrotat sen kiinnitysruuvin (A). Sen
jalkeen voit ottaa suojuksen pois (kuva 15A)

3. Nosta ilmansuodatin (15) pois (kuva 15B).

4. \Veda sytytystulpan johto (C) vetamalla ja
samalla kiertamalla irti sytytystulpasta (kuva
15C).

5. Ota sytytystulppa pois sytytystulpan avaimel-
la.

6. Puhdista sytytystulppa kuparilankaharjalla tai
pane sen tilalle uusi.

7.2.4 Kaasuttimen saatoé

Kaasutin on sdédetty tehtaalla parhaalle mahdol-
liselle teholle. Mikali jalkisaaté kay tarpeelliseksi,
tuo saha valtuutettuun huoltokorjaamoon.

Viite: Et saa itse tehda mitdan saatoja kaasutti-
meen!

7.2.5 Ohjauskisko

© Rasvaa ohjauskiskon tahtipy6ra 10 kayttd-
tunnin véalein. Se on tarpeen, jotta ketjusahasi
voi toimia parhaalla teholla. (kuva 16) Puh-
dista 6ljyaukko, aseta rasvapuristin (ei kuulu
toimitukseen) aukkoon ja pumppaa laakeriin
rasvaa, kunnes se puristuu ulos ulkosivulta.

® Puhdista ura, jossa teraketju kulkee, seka 6l-
jyntuloaukko s&anndllisin véalein alan liikkeista
saatavalla puhdistustydkalulla. (kuva 17A)
Tama on tarkea4, jotta varmistetaan ohjauski-
skon ja teréketjun optimaalinen voitelu kaytdn
aikana.

® Poista purseet ja teravat reunat ohjauskiskos-
ta (2) vilaamalla ne varovasti lattaviilalla pois.
(kuva 17B)

e Kaanna ohjauskisko (2) aina 8 kayttétunnin
jalkeen, jotta sen yla- ja alapuoli kuluvat tasai-
sesti.

Oljyn tuloaukot

Oljyn tuloaukot kiskolla tulee puhdistaa, jotta
varmistetaan ohjauskiskon ja teréketjun tarvittava
voitelu kaytdn aikana.

viite: Oljyntuloaukkojen tila on helppo tarkastaa.
Jos 6ljyntuloaukot ovat puhtaat, niin teréketjusta
suihkuaa automaattisesti éljyad muutaman sekun-
nin kuluttua sahan kaynnistamisesta. Saha on
varustettu automaattisella 6ljyvoitelulla.

Automaattinen ketjunvoitelu

Ketjusaha on varustettu automaattisella, ham-
maspyorakayttoisella oljyjarjestelmalla. Se
huolehtii kiskon ja ketjun automaattisesta voi-
telusta oikealla éljyméaaralla. Heti kun moottorin
kierrosluku nousee, virtaa myoés 6ljy nopeammin
kiskontasolle.

Ketjunvoitelu on sdédetty tehtaalla optimaalisesti.
Mikali jalkisaato kay tarpeelliseksi, tuo saha valtu-
utettuun huoltokorjaamoon.

Ketjusahan alasivulla on ketjunvoitelun sdatéruuvi
(A)(kuva 21). Kédantaminen vasemmalle lisda
ketjun voitelua K&antdminen oikealle vahentaé
ketjun voitelua.

Ketjunvoitelun tarkistamiseksi pida ketjusahaa
niin, etté ketju on paperiarkin yldpuolella, ja kdan-
né kaasu taysille parin sekunnin ajaksi. Paperilla
voidaan nahda kulloinkin sdédetty 6ljymaara.

Tarkasta saanndllisesti, toimiiko teréketjun voitelu
oikein. Kokeile ketjunvoitelun toimintaa ennen
ensimmaista leikkausta, useampien leikkausten
jalkeen ja aina huoltotdiden jalkeen.
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Teréketjun 6ljyvoitelu

Varmista aina, ettd automaattinen 6éljyvoitelu
toimii oikein. Huolehdi siit&, etta 6ljysailidé on aina
taynna.

Sahaustodiden aikana kiskoa ja teraketjua taytyy
aina voidella riittavasti, jotta vahennetaan kiskoon
kohdistuvaa kitkaa.

Kisko ja teréketju eivat koskaan saa olla ilman
6ljya. Jos kaytat sahaa kuivana tai liian vahalla
voitelulla, niin sahausteho heikkenee, teréketjun
kestoaika lyhenee, teréketju tylstyy nopeammin ja

kisko kuluu kuumenemisen vuoksi erittain pahasti.

Liian vahaisen 6ljymaéaran havaitsee savun ke-
hittymisesta tai kiskon varjaantymisesta.

7.2.6 Terédketjun huolto

Teraketjun teroittaminen

Viite: Terava teraketju tekee hyvanmuotoisia
lastuja. Jos teréketju tekee sahanpurua, se taytyy
teroittaa.

Teréketjun teroittamiseen tarvitaan erikoisty6kalu-
ja, jotka takaavat, etté ketjun terat on teroitettu oi-
keaan kulmaan ja oikeaan syvyyteen. Ketjusahan
kokemattomille kayttgjille suosittelemme teréket-
jun teroittamisen antamista paikallisen korjaamon
ammattilaisten tehtévaksi. Jos uskot kykenevasi
teroittamaan oman teraketjusi, hanki tarvittavat
erikoistyokalut alan liikkeesté.

Ketjun teroittaminen (kuva 18)

Teroita teréketju py6redalla viilalla suojakasineet
k&dessa.

Teroita kérjet vain ulospain suunnatuilla liikkeilla
(kuva 19) ja noudata kuvassa 18 annettuja arvoja.
Teroittamisen jalkeen kaikkien leikkuuterien tulee
olla yhta leveité ja pitkié.

Kun leikkausterat on teroitettu 3-4 kertaa, niin
tulee tarkastaa syvyysrajoittimen korkeus ja tarvit-
taessa lyhentad sita laakealla viilalla, ja pyéristaa
sitten etukulma (kuva 20).

Viilaa etureunat pyéreiksi.

7.3 Varastointi ja kuljetus

Ennen ketjusahan kuljettamista ja varastoimista
asenna teraketjun suojus (4) paikalleen.

Viite: Ala koskaan sailyta ketjusahaa pitempaan
kuin 30 paivan ajan ilman seuraavia toimia.

FIN

Ketjusahan varastointi
Jos panet ketjusahan varastoon yli 30 paivan
ajaksi, taytyy siihen tehda valmistelutoimet.
Muussa tapauksessa kaasuttimessa olevat polt-
toaineen jadnndkset haihtuvat ja jattavat jaljelle
kumimaisen sakan. Tdm4 saattaa vaikeuttaa
kaynnistysta ja aiheuttaa kalliita korjauksia.
Ota polttoainesailion tulppa hitaasti pois, jotta
mahdollisesti séiliéssa oleva paine voi pois-
tua. Tyhjenné saili¢ varovasti.

2. Kaynnistd moottori ja anna sen kéyda, kun-
nes saha pysahtyy, jotta kaasuttimessa oleva
polttoaine kaytetdan loppuun.

3. Anna moottorin jadhtya (n. 5 minuuttia).

4. Puhdista kone perusteellisesti.

Viite: Sailyta sahaa kuivassa tilassa kaukana
mahdollisisté sytytyslahteistd, kuten esim. uuneis-
ta, kaasukayttoisistd vedenkuumentimista ja
kuivaimista, jne.

Varastoinnin jalkeen suorita uusi kayttddnotto
kuten luvussa ,,5. Ennen kayttéénottoa“ on selos-
tettu.

Kuljetus

® Toimenna teréketjun jarru.

Varmista, ettei ketjusaha voi siirtya paikalta-
an, jotta valtetdan polttoaineen ulosvuotami-
nen, vauriot tai tapaturmat.

7.4 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

® Laitteen tyyppi

Laitteen tuotenumero

Laitteen tunnusnumero

Tarvittavan varaosan varaosanumero.
Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot 16ydéat osoit-
teesta www.Einhell-Service.com

8. Kaytostapoisto ja uusiokaytto

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vélte-
taan kuljetusvauriot. Tdma pakkaus on raaka-ai-
netta ja sita voi siksi kayttda uudelleen tai sen voi
toimittaa kierratyksen kautta takaisin raaka-aine-
kiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri
materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveis-
ta. Vialliset laitteet eivat kuulu kotitalousjatteisiin.
Laite tulee toimittaa asianmukaiseen kerayspis-
teeseen ammattitaitoista havittamisté varten. Jos
et tieda, missa on tallainen kerayspiste, tiedustele
asiaa kuntasi hallinnosta.
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9. Vianhakukaavio

FIN

Ongelma

Mahdollinen syy

Korjaus

Moottori ei kaynnis-
ty, tai se kaynnistyy,
mutta ei pysy kayn-
nissa.

Vaara kaynnistystapa.

Liian paljon polttoainetta polttokam-
miossa epaonnistuneiden kaynnis-
tysyritysten jalkeen.

Vaarin sdadetty kaasutin.

Nokinen sytytystulppa.

Tukkeutunut polttoainesuodatin

Noudata tdssa kayttéohjeessa an-
nettuja ohjeita.

Odota n. 30 minuuttia, kunnes polt-
tokammiossa oleva polttoaine on
haihtunut, ennen kuin yritat kaynni-
staa sahaa uudelleen.

Anna valtuutetun korjaamon saataa
kaasutin oikein.

Puhdista sytytystulppa / sdada kar-
kivali tai vaihda tilalle uusi.

Vaihda polttoainesuodatin.

Moottori kdynnistyy,
mutta ei kay taydel-
14 teholla.

Vaara rikastinvivun asento.
limansuodatin likainen

Vaarin sdadetty kaasutinseos.

Siirré vipu oikeaan asentoon.

Ota suodatin pois, puhdista se ja
pane takaisin paikalleen.

Anna valtuutetun korjaamon s&ataa
kaasutin oikein.

Moottori patkii.

Vaéarin sdadetty kaasuttimen seos.

Anna valtuutetun korjaamon s&ataa
kaasutin uudelleen.

El tehoa kuormituk-
sessa

Vaarin saadetyt sytytystulpat.

Puhdista/saada tulpat tai vaihda ne
uusiin.

Moottori kay epata-
saisesti

Vaarin sdadetty kaasuttimen seos.

Anna valtuutetun korjaamon saataa
kaasutin uudelleen.

Liian paljon savua.

Vaara polttoaineseos

Kéyta oikeaa polttoaineseosta
(suhde 40:1).

Ei tehoa kuormitet-
taessa

Ketju tylstynyt
Ketju 16ystynyt

Teroita ketju tai asenna uusi ketju
Kiristé ketju

Moottori sammuu

Bensiinisaili6 tyhja
Polttoainesuodatin asetettu sailiéon
vaarin

Tayta bensiinisailio
Taytéa bensiiniséilié kokonaan tai
aseta polttoainesuodatin

Riittdmaton ketjun-
voitelu

(terakisko ja ketju
kuumenevat)

Ketjun 6ljyséilio tyhja
Oljyn siséantuloaukko tukkeutunut

Tayta ketjun 6ljysailié
Puhdista 6ljyn sisdantuloaukko /
ohjauskiskon ura

Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monis-
taminen on sallittu ainoastaan Einhell Germany AG:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan
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Asiakaspalvelutiedot

FIN

Meilla on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa patevia asiakaspalvelusta huolehtivia kump-
paneita, joiden yhteystiedot |16ydat takuutodistuksesta. Heidan kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-
lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien seka tarvittavien kayttémateriaalien toimitukset.

Huomaa, ettd seuraaviin tdmén tuotteen osiin kohdistuu k&ytosta johtuvaa, luonnollista kulumista, ja etta

seuraavia osia tarvitaan kéyttdmateriaaleina.

Laji Esimerkki
Kuluvat osat* Terakisko, sytytystulppa, iimansuodatin, bensi-
ininsuodatin
Kayttémateriaali / kayttdosat* Teréketju

Puuttuvat osat

* ei valttdmatta kuulu toimitukseen!

Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessa pyydamme ilmoittamaan virheestéa verkossa sivustoon
www.Einhell-Service.com. Ole hyva ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen liséksi joka tapauksessa

seuraaviin kysymyksiin:

® Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lahtien viallinen?
® Havaitsitko jotain erikoista ennen vian iimenemista (oireita ennen vikaa)?
* Mika mielestasi on laitteessa vikana (paaasiallinen vika)?

Kuvaa tata toimintavirhetta.
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FIN

Takuutodistus

Arvoisa asiakas,

Kaikki tuotteemme kayvat lapi tiukan laadunvalvonnan. Mikali tuote ei kuitenkaan toimi moitteettomasti,

ota yhteytta teknisen asiakaspalveluumme osoitteeseen, joka on ilmoitettu tdssa takuukortissa. Voit myds

soittaa palvelunumeroomme, joka l6ytyy einhell fi sivustolta. Takuuvaatimuksiin sovelletaan seuraavia
ehtoja:
1. Nama takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia eli luonnollisia henkildita, jotka eivat kayta tata tuotet-
ta kaupalliseen tai muuhun ammattikayttéon. Naissé takuuehdoissa saadellaan takuun lisépalveluja,
jotka jaliempéana mainittu valmistaja lupaa uusien laitteidensa ostajille lakisdateisen takuun liséksi.
Lisépalvelut eivat vaikuta lakisaateisiin takuuoikeuksiin millaan tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuu kattaa ainoastaan ao. valmistajan uuden tuotteen materiaali- ja valmistusvirheista johtuvat viat
silloin, kun tuote on ostettu Euroopan unionin alueella. Takuu rajoittuu paatéksemme mukaan tallaisten
vikojen korjaamiseen tai laitteen vaihtamiseen uuteen. Huomioithan, ettd, etta laitteitamme ei ole su-
unniteltu kaytettavaksi kaupalliseen toimintaan tai ammattikaytt6dn. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta
on takuuajan aikana kaytetty kaupalliseen tai teolliseen toimintaan, ammattikayttoon tai vastaavaan.
Poikkeuksena”Professional” brandin tuotteet, joihin kaupallista toimintaa tai ammattikayttéa koskevaa
rajoitusta ei sovelleta.
3. Takuun ulkopuolelle jaavat:
© Laitteen vauriot, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeiden laiminlyénnista tai ammattitaidottomasta
asennuksesta, kayttdohjeen noudattamatta jattdmisesta (esim. liitdnta vaaraan jannitteeseen tai
virtaan), huolto- ja turvallisuusméaaraysten laiminlyénnista, laitteen altistumisesta epatavallisille lu-
onnonoloille tai puutteellisesta hoidosta ja huollosta.

© Laitteen vauriot, jotka ovat aiheutuneet vaarasta tai epaasiallisesta kaytdsta (esim. laitteen ylikuor-
mitus tai ei-hyvaksyttyjen tydkalujen tai lisdvarusteiden kayttd), vieraiden aineiden (esim. hiekka,
kivet tai poly) joutumisesta laitteeseen, kuljetusvaurioista, liiallisesta voimankaytosta tai ulkoisista
tekijoista (esim. laitteen putoamisesta aiheutuneet vauriot).

© Laitteelle tai sen osille aiheutuneet vauriot, jotka johtuvat normaalista kaytdsta, normaalista tai
muusta luonnollisesta kulumisesta. Esimerkiksi akut ja akkupaketit ovat alttiita luonnolliselle ku-
lumiselle ja ne on rakenteellisesti suunniteltu rajoitetetulle maaralle lataussykleja. Kulumiseen
vaikuttavat haitallisesti erityisesti kuormitusvaatimukset ja latausnopeudet mutta myds altistuminen
kuumuudelle, kylmyydelle, tarinélle ja iskuille.

4. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopaivasta. Takuuvaatimukset tulee esittda ennen taku-
uajan paattymista kahden viikon kuluessa siitd, kun vika on havaittu. Takuuvaatimusten esittdminen
takuuajan paatyttya ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei pidenné takuuaikaa eika takuuaika
ala uudelleen alusta vaikka laitteeseen tehtaisiin korjaustéita tai asennettaisiin uusia varaosia. Tama
koskee myds paikan paalla suoritettavia huoltopalveluita.

5. Takuuvaatimuksen esittdmiseksi rekisterdi viallinen laite osoitteessa: www.Einhell-Service.com.
Toimita ostokuitti tai muu todiste laitteen ostosta. llman asianmukaista ostotositetta tai tyyppikilpea
palautetut laitteet eivat ole oikeutetettuja takuupalveluihin puuttuvan jéljitettavyyden vuoksi. Jos vika
kuuluu takuumme piiriin, laite korjataan valittdmasti ja palautetaan sinulle tai lahetdmme sinulle uuden
korvaavan tuotteen.

6. Jos olet vienyt laitteen mukanasi eri EU-maahan kuin mista olet sen ostanut, tarjoamme takuupalvelut
kyseisessd maassa toimivan huoltokumppanin kautta. Jos viet laitteen EU:n ulkopuolelle, takuu ei ole
voimassa.

Tarjoamme luonnollisesti mielellamme myds maksullista korjauspalvelua sellaisille vioille, jotka
eivat kuulu takuun piiriin tai joille takuu ei ole en&da voimassa. Jos haluat hyddyntaa tata palvelua,
ota yhteytta tekniseen asiakaspalveluumme.

Huomioithan tdméan takuun rajoitukset, jotka koskevat kuluvia osia, kulutustarvikkeita ja puuttuvia osia, ja
jotka on esitetty taman kayttdohjeen huoltotiedoissa.

Takuupalvelut: Einhell Finland Oy, Haarlankatu 4 E, FIN-33230 Tampere
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RUS

CopepaHue

YKasaHus No TexHWKe 6e30MacHOCTH

CocTaB yCTpOMCTBA M COCTaB YNaKoBKM

Mcnonb3oBaHWe B COOTBETCTBUM C NpefHa3HaYeHUeM

TexHUYeCKu1e faHHble

Mepes BBOAOM B aKCnyaTaumio

Pa6oTa ¢ ycTporicTBOM

OuncTHA, TEXHUYECKOE 06CTyHMBAHWE, XPaHEHWE M 3aKa3 3anacHbIX YacTen
YTunusaums v BTOpU4YHOE UCNob30BaHNe

MopsaaoK nomcka HencnpaBHOCTEN

© ®NDORA N~
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OnacHocTb!

Mpu MCNoNb30BaHMKU YCTPOMCTB HEOBXOAMMO
cobnogaTtb onpeaeneHHble npaBuna TEXHUKK
6e30MacHOCTH AJ1s1 TOro, YTO6bl U36eraTb
TpaBM M NpesoTBpaTUThb yLep6. NMoatomy
BHWMAaTE/IbHO NpoyMTanTe HacTosLwee
PYKOBOACTBO MO 9KCnyaTauuu / ykaszaHua no
TEeXHWKe 6e30MacHOCTM NOSHOCTLIO. XpaHuTe
WX B HAaZEHHOM MecCTe AJ/1s TOro, YTo6bl MMETb
HEeo6XoAUMYI0 MHpOPMALMIO, Korfa oHa
noHago6utcs. Ecnv Bel jaete ycTponcTso
APYrvM AN NONb30BaHUS, TO NMPUIOKKUTE K HEMY
3TO PYKOBOACTBO MO 3KCnayaTauun / ykasaHus
no TexHWKe 6e3onacHocTu. Mbl He HeceM
HMKaKOM OTBETCTBEHHOCTM 3a TPaBMbl U yLLEPO,
KOTOpbIE GblN NOYHEHbI NN MPUYUHEHDI

B pe3y/niktate Heco6II0AEHMA yKasaHui

9TOr0 PYKOBOACTBA M YKa3aHWI Mo TeXHUKE
6e30MacHOCTM.

1. YKazaHuUAa No TeXHUKe
6e3onacHoOCTH

CoOTBETCTBYIOLME YKa3aHMSA MO TEXHUKE
6€e30MaCHOCTN HAXOAATCSA B NPUIOHKEHHbIX
6poLutopax!

OnacHocTb!

MpouuTaiiTe Bce yKa3aHUA MO TEXHUKeE
6e30MacHOCTU U TEXHUYECKUE TpeboBaHUA.
Mpy HEBBINOMHEHWMM YKA3aHWI MO TEXHWUKE
6€30MacHOCTU U TEXHUYECKMX TpeboBaHUM
BO3MOMHO NoJly4YeHUe yaapa TOKOM,
BO3HWKHOBEHWE MoMapa u/uam nonyveHve
cepbesHbiX TpaBM. XpaHUTe Bce YHKa3aHuA
Nno TeXHUKe 6e30NacHOCTU U TEXHUYECKUE
TpeboBaHUA ANA TOro, YTOGbI 661710
BO3MO¥HO BOCMNOJ/Ib30BaTbCA MU B

6yaywem.

2. CocTaB ycTpoOiCcTBa U coCTaB
yNaKoBKU

2.1 CocrTaB ycTpoicTsa (puc. 1-21)
[JsurarenbHan yctaHoBKa
Hanpasnstowan

MunbHasa uenb

OrpampaeHue Lenu

CBeYHOWM KJtoM

MepeaHAnA 3awmTa pyK (pblyar Topmosa
uenu)

nepefHAA pyKoATKa

3a/HAA PyKoATKa

o0k wN

© N

RUS

9. PyKoaTKa cTtapTepa

10. MNepekntoyaTesb «BHAOYEHO-BbIKIOYEHO»
11. JpoccenbHbli pbiyar

12. BIOKWPOBKa APOCCE/IbHOro pblyara

13. Pbiyar npvBoga BO3ayLUHOM 3aC/I0HKM

14. KpblwKa Bo3gyLWHOro duistpa

15. BospyLwHbI GpUALTP

16. CBeya 3amuranusa

17. 3y6yaTtbivi ynop

18. Lleneynosutenb

19. 2 raiku gna KpenaeHus HanpaBsAoLWmX WUH
20. HaTamHOoM BUHT Lenu

21. KpbllwKa TonanMBHOro 6aka

22. Kpbiwka macnsHoro 6aka

23. EMKOCTb N1 CMeLImMBaHnsa

24. OTBépTKA

25. beHanHoBbIN Hacoc (Primer)

YctpolicTBa 3awuThbl (puc. 1a/1b)

3 MWIbHAA LEEMb C MAJIOW OTAAYEN
nomoeT Bam cnpaBuTbCA € oTAa4en n
C ee CWJIoM NpK NOMOLLM cneLnanbHO
paspaboTaHHbIX 3aWMTHBIX YCTPOMCTB.

6 PbIHAT TOPMOS3A LIENKW (MEPEAHAA
3ALLNTA PYK) sawmiiaeT nesyto pyKy
oneparopa B c/ly4yae ee COCKasib3blBaHWUA C
nepefHen pyKOATKW BO BPeMsA paboTbl MbI.
TOPMOS LEINW saBnaeTcs ycTpOMUCTBOM
3aLUMTbI, CHUMKAIOLLMM PUCK MPUYUHEHNA
TpaBM BC/EACTBUE OTAAYN MOCPEACTBOM
OCTaHOBKM paboTatoLLer NIbHOM Lienu 3a
MWIMCEKYHbI. AKTUBUPYETCA NPU NMOMOLLM
PbIHATA TOPMOS3A LEMMK.

10 NEPEKJIKOYATE/Ib «BK/IFOYEHO-
BbIK/TIOYEHO» cpasy ocTaHaBnnBaeT
ABuratenb, eC/u OH BbiKtovaeTca. Ana
3anycKa Wav NoBTOPHOrO 3anycKa Asuratens
BbIK/IIO4ATESb JO/IKEH HAXOAUTLCA B
NnonoxeHnn «BKJ1.».

12 BJ/IOKMPOBKA APOCCEJIbHOIO
PbIYATA npenaTcTByeT BHE3ANHOMY
ycKopeHwuio asurartens. [lpoccenbHbin
pblyar HEBO3MOMXHO HamaTb, He HaXaB Ha
67I0KMPOBKY APOCCE/IbHOIO pblyara.

18 UEMNEYIOBUTE/Ib cHuaeT pUcK
NPUYUHEHWA TPaBM B C/ly4ae obpbiBa Um
CXOAa Lenu € LWMHbI BO BPeMsA paboThl.
Lieneynosutenb npegHasHaveH ana
nepexsara npoB1caroLLem Lenu.

YkasaHue! O3HaKOMLTECH C YCTPOMCTBOM MNUJib
W ee geTansimu.
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2.2 CocTaB KOMMJIEKTa yCTpOMCTBa

MpoBepbTe KOMMIEKTHOCTL U3AeNnA Ha

OCHOBaHWMW OMMCaHHOro 06bema NocTaBKU.

Mpun 06HapyHeHUn HefocTaTKa KOMMOHEHTOB

obpaTuTech B Halll CEPBUCHbIV LIEHTP

WK MarasuH, B KOTopoMm Bbl nprobpenu

YCTPOWMCTBO, HE NO3JHee YeM B TeHeHue 5-Tu

paboymx AHEN Nocie NPUOBPETEHUA U3aENUs,

NpeAbABUB AENCTBUTENBbHYIO KBUTAHLMIO O

nokynke. O6patuTe BHUMaHWe Ha Tabauuy ¢

yKa3aHWeM rapaHTUHbIX CPOKOB B JOKYMEHTE C

MHhOpMaLMen 0 CEPBUCHOM 06CTyHUBAHNM.

®  OTKpoWTe YNaKoBKY W BbIHETE OCTOPOXHO M3
YNaKOBKW YCTPOMCTBO.

® YpanuTe ynakoBOYHbIM MaTepuan, a TaKKe
npucnocob1eHna 3aluTbl yCTPOMCTBa NpU
yNaKoBbIBAHUW M TPAHCMOPTUPOBKE (Mpu
Hannumm).

® [IpoBepbTe KOMMIEKTHOCTb YCTPOMCTBA.

® [lpoBepskTe YyCTPOWCTBO U MPUHAAIEHKHOCTH
Ha Ha/I4ne BO3HUKLLMX Npur
TPaHCMOPTUPOBKE NOBPEHAEHNI.

®  CoxpaHsnTe ynakoBKy N0 BO3SMOKHOCTH
10 UICTEYEHWUA CPOKa rapaHTUMHbIX
06A3aTensxCTB.

OnacHocTb!

YCcTPOMCTBO M yNnaKOBKa He ABAAIOTCA
AETCKUMU urpywKamu! 3anpeLyeHo aetam
Urparb ¢ NJ1aCTUKOBbIMU NaKeTamM,
nJeHKaMu1 U MeJIKMMU pgetanamu! OnacHocTb
3aKJ/iloyaeTcA B TOM, YTO OHU MOTYT
NPOr/IOTUTb UK NOrUGHYTH OT yAyLbA!

i OpMFMHaJ‘IbHOG PYKOBOACTBO Mo
JKCn/1yataunum
® YKasaHus No TEXHWKe 6e30nacHOCTH

3. Ucnonb3oBaHMe B COOTBETCTBUU
C npegHasHa4YeHueM

YCTpOWCTBO NpeAHa3HaAYEHO UCKAYUTEIBHO
[NA pe3ku aepesa. Basiky aepesbeB

MOHO OCYLLECTBATb TOJIbKO NPW HaIM4YMK
COOTBETCTBYHOLLErO 06y4eHus. NponsBoanTeNb
He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a yLUepo,
BO3HWKLUWI B pe3ynsTaTe UCMo/ib30BaHWs He
M0 Ha3HAYEHWIO UM HeMpaBW/IbHOM PaGoThbl C
YCTPOMCTBOM.

Pa3peLuaeTc;| MCNOJIb30BaTb YCTpOlZCTBO TOJIbKO
B COOTBETCTBUU C ero npegHasHa4yeHneMm. Jlio6oe
Apyroe, otTanyarouieecsa ot aToro Mcnosib3oBaHne

RUS

CYMTaAETCA HE COOTBETCTBYIOLLMM
npeAHasHa4yeHuio. 3a BCe BO3HMKLLME B
pesynbTarte TaKoro MCMosIb30BaHWsA yLLePG Man
TpaBMmbl Nt060ro BUAA HECET OTBETCTBEHHOCTb
nonb3oBaTeslb U paboTarLLMI C YyCTPOMCTBOM, a
He ero U3roToBUTE/b.

Y4TUTE, 4TO KOHCTPYKLMA HaLLMX YCTPOMCTB
He npejHa3HaveHa A/l UICMO/Ib30BaHKA

WX B MPOMbILLIEHHON, PEMECEHHON UK
WHAYCTpUanbHOM 06nacTu. Mbl He Hecem
HUKaKOW OTBETCTBEHHOCTU MO rapaHTUNAHbIM
06s3aTeNbCcTBaM NpU UCMO/Ib30BaHKM
YCTPOWCTBA B MPOMbILLIEHHON, PEMECIEHHOM
WKW MHAYCTPUaNbHOM 061aCTH, a TaKKe B
NoJo6HOM AeATeNIbHOCTH.

OcTopokHo! OcTaTo4Hble PUCKU

[Jaxe npu Hagnexallem o6palleHnm ¢

3TWM YCTPOMCTBOM BCErfa COXpaHATCA

ocTaTo4Hble pUcKK. CnefytoLme onacHoOCTH

MOFyT BO3HUKHYTb B CBA3W C OCOGEHHOCTAMMU

KOHCTPYKLIMK M UCMOJIHEHUA 3TOrO YCTPOMCTBA:

1. nopesbl NpY CONPUKOCHOBEHWM C
He3alUMLLEHHOM MW BpaLLAIoLLENCa LEembo
nnabl;

2. rnopesbl BCIeACTBUE OTAAYMN UK APYTUX
C/ly4aviHbIX ABUKEHWUI HanpaBAsAoLWwen
LLIWHbI;

3. TpaBMbl, IPUYMHEHHbIE Pa3fieTaloWMMUCA B
CTOPOHbI YaCTAMM Lienu Nnbl;

4. TpaBMbl, IPUYMHEHHbIE Pa3fieTaloWMMUCA B
CTOPOHbI YacTAMW NUoMaTepuana;

5. MOBpEeMHAeHWe cyxa, eC/IN He UCMONb3YeTCA
npeanvcaHHas 3aliuTa opraHoB C/yxa;

6. HapyLleHWs AblXaHWA BCAEACTBME BAbIXaHWSA
BpeAHbIX ra30B W NOBPEKAEHUA KOXM Npu
ronagaHuy Ha Hee GeH3MHa.
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4. TexHU4ecKue gaHHble o [pu HEOBXOAUMOCTH faitTe NPOBEPUTD
YCTPOMCTBO CreumanmcTam.

Pa6ouuit 06beM ABUraTeNs ................... 50,4cm®  © OTK/loYakTe YCTPOMCTBO, ECNW Bbl €70 He

MaKcuManbHasa MOLLHOCTb ABUraTens ...... 2 KBT “cnonssyere.

LONVHA MUNEHUA ..o 39 cm ® WcnonesyiTe nepuatki.

[vHa HanpaBAAoLWwen WhHbI .......... 16” (40 cm)

LUAr UeNM ..vveeeeeeeecieeeee e (3/87), 9,525 mm 5.1

TONWMHA LEMU v (0,05”), 1,27 mm - llepea BBOAOM B SKcnlyaTaumio

1110 0GOPOTOB X0NI0CTOrO OnacHo: 3anycKawnTe ABurate/lb TObKO Noc/e

XOM@ uriieeeeeeeeeiirreeeee e e e 3000 + 300 06/M1H TOFO, KaK NMAa GyAET NOMHOCTHIO COBPaHa.

MarcimansHoe 41cio 060poTos OcTopoHo: Pa6oTas ¢ Lenbto, BCersa

C PEHYLUMM UHCTPYMEHTOM ........ 11500 06/MMH  ycnonbayiiTe 3aLMTHbIE NEPYATHM.

MaKC. CKOPOCTb LIEMM ..o 21 m/c

EMKOCTb TOM/IMBHOIO 6aKA........ccvveveenenee 540 cm® 5.1 MoHTak HanpaB/AIOLeN WKHbI U Lienu

EMKOCTb MAaC/AHOTO 6aKA ........ceveenn.. 240 cm® nunei (puc. 2A-2G)

CurcTeMa ralleHUs BUBPALMM ...v.veeeerreenenes pa " Pas6noK1poBaTb TOPMO3 Lenu, A1 SToro

3y6bA LIENHOTO 3y6HATOr Ha)KaTb Ha NEPEAHIOI0 3alMTY PYK (6) B

KOMECA ..evveeeieeeeieeeaieeen 7 3y6beB no 9,525 Mm gi?paBneHMM nepearev pyKoaTHM (7). (Puc.

Bec HetTo 6es Lenn 1 2. OTKpYTUTb ABE raiku (19) 1 CHATb KPbILLKY

HaMNPaBAAOLWEN LUMHDBI ..o 5,75 Kr HanpasAsioLei Wikbi (A) (prc. 2B).

YpoBeHb AaBneHus Wwyma L, (ISO 22868) 3. BcTaBWTb HanpaB/AoLLyio LWKHY (2) B

Ha paboyem MecTe orneparopa ....... 101,8 aB(A) KpenneHue Ha LienoyHol nune (puc. 2C).

MorpelHOCTL Kp, oo 2,5 aB(A) 4. YnoxwuTb Lenb (3) BOKpYr BeayLlen

M3MepeHHbIN ypoBEHb MOLLHOCTH wectepHu (C) (puc. 2E). NMpoKoHTponupyiTe

wyma L, (ISO 22868) .........covvvrnecen. 111,5 oB(A) HanpaseHu1e BpaLeHus Lenu (3). Penyiume

TIOrPELIHOCTb Ky «voveverreeressreeeseneees 2,5 aB(A) YacTu (B) 4ONHKHbI GbITb BbIPOBHEHbI, KaK

FapaHTUPOBaHHbIN YPOBEHb MOLLHOCTH nokasaHo Ha puc. 2D. .

wyma L, (ISO 2000/14/EC) ............... 11585(8) 2 {;32‘”22’) Lienb BOKPYr Hanpas/AoLem WNHI.

Bubpaums a,, (nepepHas pyHoATKa) 6. Bepylume 3BeHbA LenM (3) AOMHKHbI

(1SO 22867) ...cvvveeeerieeeireee Makc. 7,21 m/c?

MOSIHOCTbLIO BXOAMUT B PACMOJIOHEHHbIN MO
MorpewHoctb K, ...

nepumeTpy nas (D), a TaKKe B NPOMEKYTKU

Bubpauus a,, (3aaHAs pyKosTKa) Mexy 3y6bAMM BeayLel wecTepHu (C).
(ISO 22867) ..ceveeveeeieeeieeiieeene MakKc. 6,53 m/c? (Pvic. 2E)

MorpelHOCTb K, ocvceiiiiiiicics 1,5 m/c? 7. TloBepHyTb HaTAXKHOW BUHT Lenu (20)
CBeya 3aMUMaHNA ..c.eeeereerenes TORCH L7RTC NPOTHB 4aCOBOWN CTPESIKM, TaK YTOGbI GONT
PaccTosH1e Me/ly SN1eKTPOAAMM .......... 0,6 MM (E) HaxoamncA Ha KOHLe CBOE# IMHIN

TANLENM o Kangxin ALP-50-57S nepewmeweHns. (Puc. 1B/2F) o
Oregon 91PX057X 8. YCTaHOBMTb KPBbILLKY HaNpaBAALLEH LKHDI

(A).

TUN HOMA e Kangxin AP16-57-507P

""""""""""""""""""""""" Oregon 160SDEA041 Yrasanue! bonT (E) ycTpoicTBa ana HaTAKeHUA

Lenu JonKeH GuKcuposaTbes B oTBepcTum (G)
CBepuTe o6pasoBaHue WYMOB U BUGpaLUK K HanpasnswLWwen WnHbl. (Puc. 2G)

MUHUMYMY! [na aToro Heo6xoAMMO HEMHOIO NoABUraTb
®  KMcnonb3yiiTe TONbKO 6€3yKOPUSHEHHO HanpaBAsIoLLYIO LWKHY (2) BNiepes 1 Hasag,

paboTaroLime ycTporcTBa. B MpoLecce YCTaHOBKM KPbILWKHW LKHbI (A).
®  PerynapHo NnpoBoAuTe TEXHUYECKOE 3araHyTb rarku (19) ycunmnem pyku.

06CNyHUBaHWE M OYUCTKY YCTPOMCTBA.

® [lpu paboTe yunTbiBaiTE OCOGEHHOCTU
Balwuero yctporicTaa.

* He noagepravite yCTPOMCTBO NEperpyskKe.
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5.2 PerynupoBKa HaTaxeHuA uenu (3A/3B)
PerynnpoBKy HaTAXKeHWA Lenun paspeluaeTca
BbINO/IHATL TOJIbKO MPU BbIK/IOHEHHOM
asurarene.

1. Cnerka HaxaTb Ha OCTpHeE HanpasBAAoLLen
LUKMHBI (2) NO HanpaB/IeHUIO BBEPX U
OTPErynnpoBath HaTAXKEHWE Lienu ¢
MOMOLLIbIO HATAXHOMO BUHTA Lenu (20).
(Puc. 3A) HatsameHue Lenu cuntaeTtcsa
onTUManbHbIM, ecau Lenb (3) npuneraet
K HUMHeN CTOpoHe nocepeanHe
HanpaBAAIoLLEN LWKHbI (2), KaK MOKa3aHo Ha
pwuc. 3B (B).

2. Cnerka Hamarb Ha OCTPM1E LWKWHbI U 3aTAHYTb
06e ranku (19).

3. BbINOAHWUTL NpOBEpPKY hyHKLUOHMPOBAHUA.
BpyuHyto npoTAHyTb Lenb (3) oavH pa3
BOKpYT HanpasnswoLWwen WnHbl (2). Ecan
uenb (3) ¢ TpyAoOM BpalLaeTcsa BOKPYr
HanpasAsAoLLEN WKHbI (2) UK 61oKMpyeTCs,
3HAYUT, HATAKEHWE C/IMLLKOM CUJIbHOE.

B TaKkoMm cyvae cnepyeT BbINOJHWUTD

He3Ha4YUTeNbHYIO PEryMPOBKY:

1. OTKpyTWTb 06€ raiku (19) 1 cHoBa 3aTAHyTb
UX YCUIIMEM PYKM.

2. YMEHbLUWTb HaTAKEHWE Lienn, NOBEPHYB
HaTAKHOW BMHT Lenu (20) NpoTvB YacoBoM
cTpenku. Mocne BbINONHEHWS HEGObLIMX
LIaroB peryiMpoBKU CAeAyeT CHoBa
npoTAHYTb Lenb (3) Ha HanpaBALWEN LWMHE
(2), 4yTobbl y6eamTbCA B TOM, YTO Lenb (3)
[BUKETCH 6e3 NOMEX, HO, TEM HE MEHee,
MI0THO MPW/EraeT K HanpasAAoLWEN LUMHE.
YKkasaHue: Ecnv HaTseHue uenu (3)
C/IMLLIKOM cniaboe, HEOGXOAMMO MOBEPHYTh
HaTAKHOW BMHT Lenu (20) no yacoBoM
cTpesike.

3. Ecnu HaTsmeHue uenu oTperynnposaHo
ONTUMasIbHO, HEOBXOAMMO C/IErKa HamaTb
Ha OCTpWe HanpaBAsAIoLEN LWKHbI U 3aTAHYTb
06e ranku (19).

HoBas nuibHasA uenb pacTAruBaercH,
no3Tomy Npu BBOJeE B 3KCNJIyaTaluio BarHO
[OMOJIHUTE/IbHO PEryiupoBaTh ee Yepes
HOPOTHME NPOMEKYTHU BPeMeHU (MPUMEPHO
yepes 5 pe30B). ATU BpeMeHHble UHTEPBaJIbI
npop/ieBatoTcA No Mepe yBeJIMYEHUA CPOKa
3KCnlyaTauuu Nuibl.

YrasaHue: C/IMWLIKOM CJIABOE vnu
CJIMWUKOM CHUNbHOE HaTsixeHWe NuibHOM
Lenu (3) yCKOpSIET M3HOC BEeAYLUEN LLECTEPHH,
HanpaBAstoLLen LWKHbI, Leny 1 NOALLIMMHUKA

RUS

KoneHyatoro Bana. Ha puc. 3B nsobpareHo
npaBwibHOE HaTAXKeHWe A (xonoaHoe
COCTOfIHWE) N HaTAxeHWe B (HarpeToe
cocTosHue). Ha puc. C nsobparmeHa CMWKOM
cnabo HaTAHyTas Lenb.

5.3 TonanMBoO 1 macno

Tonauso

McnonbayiTe ans onTUManbHbIX Pe3ynsTaToB
HOpMasibHY HESTUIMPOBaHHYIO CMECH TOMJIMBA
CO creumasbHbIM ABYXTaKTHbIM Mac/ioM.

TonnuBHaA cMecb

CmeLwaTb TOMAMBO C ABYXTAKTHLIM MAC/IOM B
nogxoaslei eMKocTu. Ba6onTarb eMKOCTb,
YTO6b! BCE TLLATE/IbHO CMeLaThb.

YKasaHue: 3anpeLleHo UCrob3oBaTh A/1A 3Ton
MWbl YACTBIN GEH3UH. DTO MOKET NPUBECTU K
NOBPEAEHUIO ABUraTeNA U K NOTepe npasa Ha
rapaHTUiiHoe 06CyKMBaHWe faHHOMO U3Aeus.
3anpeLyeHo UCrob30BaThb TOMMBHYHO CMECh,
KOTOpas xpaHunach B TeveHue 6onee 90 AHeN.

Yra3saHue: Heo6xoanMo ncnonb3oBaTb
cneupanbHoe fByXTaKTHOe Macso ans
[BYXTaKTHOrO ABUraTenfl C BO3AYLUHbIM
OoXJlaKAEHWEM B KOIMYECTBEHHOM COOTHOLLEHUM
40:1. He ncnonb3yiTe ABYXTAKTHOE Macso ¢
pPEeKOMEeHA0BaHHbLIM COOTHOLLEHNEM CMECH
1:100. HegocTtaToyHoe Macio NPUBOAUT K
NOBPEXAEHUIO ABUraTeNA 1 K NoTepe npasa Ha
€ro rapaHTuiHoe 06C/TyK1BaHHE.

PeKomeHayemMmoe Ton/IMBo

HeKoTopble Hanbonee pacnpocTpaHeHHble
TUNbl 6EH3UHA CoepKaT Takue NpUMecH,

KaK CnupTOBbIE UK 3UPHbIE COEANHEHWSA,
YTOGbI COOTBETCTBOBATL CTaHAAPTaM YACTOTbI
BbIX/IOMHbIX ra3o.. [lBurarenb paéoTtaet
YAOBNETBOPUTENIbHO CO BCEMMW COpTamMu
6eH3uHa 415 NPUBOAA, B TOM YMC/Ie C 6EH3UHOM,
o6oralleHHbIM Knucnopogom. MpeanodTuTensHo
MCMONb30BaTb HEATUIMPOBAHHbBIN CTaHAAPTHbIN
6EH3MH.

CmasbiBaHMEe Mac/ioM Lienu u
HanpaBAOLWEN WUHbI

Harapii pas npu 3anpaBKe TOMIMBHOMO H6aKka
6EeH3UHOM Heob6X0AMMO TaKKe 3arnoNHATL 6aK
macna Lenu. PeKomeHayeTcA UCnonb3oBaTh A/
3TOro CTaHAAPTHOE MAC/0 ANs LEenu.
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MOTOPHOE macsno v 6eH3uH MunbHaA uenb

‘)+

$
o

Mponopuwua 1:40 TonbKo macno

KoHTponb nepep, nyckom psurarensa

OnacHocTu: 3anpeLLeHo 3anycKaTtb U

MCMoNb30BaTh MUY, €C/IM HanpaBAAoLLAA WKMHA

W LieMnb HeNpaBW/bHO YCTaHOB/EHbI.

1. 3anonHuTb TONIMBHbBIN 6aK (21)
Haj/iexallem TONAMBHOM CMEChIO (puUC. 4).

2. 3anonHuTb MacnsAHbIN 6aK (22) macaom ans
uenu (puc. 4).

[Nocne 3anpasBKu 6aKa Lenu 1 MacnifaHoro 6axka
HY}HO 3aKPbITb KPbILLKW 6AKOB 1 3aBUHTUTb
MX PYKOW. He ncnonb3ywTe Ans aToro HUKaKom
MHCTPYMEHT.

6. Pabota c ycTpoiicTBOM

Mepep Havanom aKcnayaTaumMm HeOGXoaMMO
NpPOBEPUTb YCTPOMCTBO Ha Ha/IM4YME BO3MOHHbIX
NOBPEMAEHWI, MPU HAIMHYUM NOBPEHKAEHNE
MCnoib30BaHMe yCTPOIMCTBA 3anpeLLeHo.
YCTpOWCTBO paspellaeTca 3anycKaTb TObKO

C BKJ/IOYEHHbIM TOPMO30M Lieny. TopMos Lenw
BKJIOYEH, €C/IM pblyar Topmosa uenu (6) Haxar
no HanpaBEeHWIO Brepes.

OnuvcaHue NpuHUUNa JeACTBUA, CM. B
pa3sgenax «[IpoBepka TOpMO3a Lenu» —
«CTaTu4yecKoe ucnbiTaHUe».

6.1. Topmo3 uenu

LlenoyHasa nuna cHabxeHa TOpMO30M Lienu,
KOTOPbIV CHUMKAET OMacHOCTb MPUYUHEHNA
TpasMm M0 NpUYMHe oTAa4n. TopMO3 BHAOYaETCA
HayaTtnem Ha 3aluTy pyK (6). Hanpumep,

ec/v Npu oTAaye pyKa oneparopa yaapseTca o
3almTy pyK (6). MNpm akTMBaLMM TOpMO3a Lenb
(3) pe3ko ocTaHaBnuBaeTcA.

MpeaynpexaeHue: Xota TOpMO3 Lenu
npegHasHayveH a5 yMEHbLUEHWUA pUcKa
Nosy4eHWsa TpaBMbl MO NPUYMHE OTAAYM, OH
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He 06ecneynBaeT COOTBETCTBYIOLLEN 3aLmThbl

B C/ly4ae HEGPEKHOr0 06PaLLEHNA C NUMIOMN.
PerynapHo nposepsliTe Hag/1emxallyo paoTty
TopMo3a Lenu. HeobxoanMMo NpoBepsATL TOPMO3
Lienu nepes, BbINoJHEHWEM NePBOro pesa, nocse
MHOFOKPATHOrO MUIEHUSA, MOC/IE TEXHUYECKOTO
06C/yHMBaHUA, a TaKKe B TOM Cnyvae, eciu
LienoyHan nuna noaseprasach AeNCcTBUIO
CUJIbHBIX TO/IYKOB MW Nagana.

6.1.1 NpoBepka Topmo3a uenu (puc. 5A, 5B,
6)

CraTuuyecKoe ucnbiTaHue (npu
OCTaHOBJIEHHOM JBUraresne)

TopMO3 uenu oTKAIOYEH (uenb (3) moxker

cB060AHO NnepemellaTbCA)

1. ToTAHYTb NepeaHIo0 3aLLmTy pyK (6)
B Harnpas/IeHNW NepeaHeN PYKOSTHU
(7). NepeaHsn s3awumTa pyK (6) gonKHa
3a(UKCUPOBATLCS C XapaKTEPHbIM LLENYKOM.
(Pvc. 5A)

2. Lenb (3) gonHa nepemMeLtaTbcs Ha
HanpasAsoLWeN WnHe (2).

Topmo3 uenu BRAKOYEH (uenb (3)

3ab6/I0KMpoBaHa)

1. Haratb Ha nepegHtoto 3aLmTy pyK (6)
B Harnpas/IEHNW HanpPaBASoLEN LKHBbI
(2). NepeaHss sawumTa pyK (6) gonkHa
3a(UKCUPOBATLCS C XapaKTEPHbIM LLENYKOM.
(Pvc. 5B)

2. Lenb (3) He gomxHa nepemeLLaTbesa Ha
HanpasAsoLeN WnHe (2).

YrasaHwue: [NepeaHas 3awmTa pyK (6) gonkHa
(hUKCcHpoBaTbCA B ABYX NONOHKEHUAX. He
paboTaiTe C NUI0M, ECN OLLYyLLLAeTCA CUIbHOE
COMPOTUBAEHWE NN NEPEAHAA 3alumTa PyK

(6) He drKcHpyeTCA B O4HOM M3 MOIOKEHUMN.

B Takom cnyyae HesameaIMTENbHO OTNpaBLTE
nuay B aBTOPU30BaHHOE BIOPO 06C/TYHMBAHNA
Ha PEMOHT.

AMHaMM‘IECHoe ucnbiTaHue (C BRJTIO4YE€HHbIM

ABuraresiem)
1. YcTaHoBWTb NWAY Ha NPOYHYIO POBHYHO
MOBEPXHOCTb.

2. JleBoW pyKoW NPOYHO yaepHMBanTe
NnepeaHIol pyKoATRY (7).

3. 3anycTuTe LenoYHyto nuay, cneays
MHCTPYKLMK NOo NycKy. (Cm. 6.2 nnm 6.3)

4. OTKAYMTE TOPMO3 LieNM (NOTAHUTE
NepeAHIoo 3aLuTy pyK (6) B HanpaBneHu1
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nepegHen pykoaTku (7)). (Puc. 5A)

5. Bo3bmMuTECH 3a 3aAHIOI0 PYKOATKY (8)
npaBoW pyKoW.

6. [locne KOPOTKOro NepuoAa nporpesa
BbIXMUWTE ras nosHoCTblo. HammuTe
TbI/IbHOM CTOPOHOM KUCTU NIEBOM PYKM
Ha NepeAHIo 3alMTy pyK (6) B CTOPOHY
HanpassoLLEN WKHbI (2). BkaounTcs
TOpMO3 Lenu. (puc. 6)

OnacHo: TopMO30M Lenu cregyeT nosb3oBaTbes
Mef/IEHHO U 064yMaHHO. Heobxoanmo

MPOYHO yAEpHMBaTbL Ny ABYMS pyKaMu,
obecreymBan xopoLumi 3axear. Muna He JoKHa
conpuKacaTbCa C ApYruMu NpeameTamu.

7. LUenb (3) gonxHa ocTaHaBAMBaTbCA
Hemea/ieHHo. B cnyyae octaHoBKM Lenu (3)
Heo6XoAMMO cpasy OTNYCTUTb APOCCEbHbIN
pbiyar (11).

OnacHo: Ecnu uenb (3) He ocTaHaBnBaeTcs,
HEeo6X0AMMO BbIK/IOYNTb ABUraTeslb U caaTh
nuny AN PEMOHTA B aBTOPM30BaHHOE 6i0po
06CNyHUBAHUS.

6.1.2 NpoBepKa cuenneHun

PerynapHo npoBepsavTe MCNpaBHOCTb

cuenneHua. Heobxoarmo NpoBepATbL CLenieHne

nepes, BbINOJHEHWEM NEPBOro pesa, nocne

MHOFOKPAaTHOro NWAEHWA, NOCE TEXHUHECKOro

06CNyKUBaHWA, a TaKKe B TOM C/lyyae, ecim

LlenoyHana nuia nogsepranach JENCTBUIO

CWJ/IbHbIX TOJIYKOB WK Najana.

1. 3anyctuTte uenoyHyto nuny, cnepyn
MHCTPYKLMU no nycKy. (Cm. 6.2 unu 6.3)

2. BbICTpO HaKMUTE ApOCCEebHbIN pbidar (11)
1 CHOBA OTMYCTUTE ero, YTo6bl 0CNAGUTL
(UKcaLMIo APOCCE/IbHON 3aC/IOHKN K
NepeK/IloYUTb ABUraTeslb B PEXMM X0S0CTOro
xopa.

3. Lenb (3) ponkHa ocTaHaBNMBaTbCA Ha
XONOCTOM XOgy.

CuenieH1e CKOHCTPYMPOBaHO TaKMM 06pas3om,
YTO NP YBEIMYEHUM Ynca 060POTOB XOIOCTOrO
xoAa B 1,25 pasa He JO/IKHO HabtoAaTbeA
LBUMKEHMWE Lienn.

OnacHocTu: Ecnm uenb (3) He
ocTaHaB/IMBaeTCs, HEOBXOAMMO BbIK/IIOUNUTD
ABuratenb U caatb MWy A5 PEeMOHTa B
aBTOPM30BaHHOE GIOPO 0BCYHMBAHUS.

OnacHocTu: MNpexae Yem 3anyckarb ABuraTenb,

0653aTeNIbHO BKOYanTe TOPMO3 Lienu (6).

6.2 Myck npu xonopgHom asurarene (7A-7D)

3anonH1Te 6eH3MHOBBIN 6aK COOTBETCTBYIOLLEN

6eH31HOoBOM cmecbto. (CM. MyHKT 5.3)

1. YcTaHoBWTE YCTPOMCTBO Ha NMPOYHYIO POBHYHO
MOBEPXHOCTb.

2. YcTaHOBUTE NEpeK/IIoYaTe b «BKIOYEHO-
BbIK/tO4eHO» (10) B nonomeHue «I». (Puc.
7A)

3. HaxmuTe Ha 6eH31HOBbLIN Hacoc (Primer)
(puc. 6, nos. 25) 10 pas.

4. VI3BneKuTe pblyar NpuBoAa BO3AYLLHOM
3acnoHku (13) (puc. 7B).

YKasaHue: [Mocne HamaTus Ha pblyar npusoga
BO3yLUHOM 3ac/oHKM IRl (13) gpoccenbHasn
3aCc/I0HKa TaKHKe NPUOTKPbIBAETCA U
UKCUpyeTCA B 3TOM NOMOKEHUW. B pesynbTtaTte
yBE/MYMBAETCSH YUCI0 0GOPOTOB XOIOCTOrO
XOAa, W Nna 3anycKaeTca GbicTpee.

5. YpepmuvBasn yCTPOMCTBO, BbITATMBaNTe
pYKOATKy cTapTepa (9), noKa He
MoYyBCTBYETE NEPBOE CONPOTUBIIEHME.
Tenepb pe3Ko NOTAHUTE 3a PYKOATKY
ctaptepa (9) 3 pasa. (Puc. 7C/7D)

6. BpaBuTe pblyar NpyvBOAa BO3AYLLIHOM
3acnoHkM (13).

7. YaepmuBas yCTPOMCTBO, BbITArMBalTe
pYKOATKy cTapTepa (9), noKa He
MoYyBCTBYETE NEPBOE COMPOTUB/IEHME.
3aTeM HECKO/BbKO pa3s BbICTPO NOTAHMTE 3a
pyKoOATKY cTapTepa (9), noKa ABurartesb He
3anyctutcs. (Puc. 7D)

YKasaHue: He oTnycKaliTe pyKOATKy cTapTepa
06paTtHo ¢ cuol (9). OTO MOXKET NPUBECTU K
roBpexaeHusM. [Nocne 3anycka ABuratess
fanTe yCcTponcTBy nopaboTatb oKono 10 ¢ gnn
pasorpesa.

MpepynperxaeHue: MNocKonbKy ApoccesbHas
3aC/0oHKa NMPUOTKPbITA, PEHYLLMIA UHCTPYMEHT
HauuHaeT paboTaTb cpasy nocse 3anycka
apuratensi. BbICTPO HaXKMUTE Ha APOCCEeNbHbIV
pbiyar (11). PrKcauus 4poccenbHOM 3aC/IOHKK
ocniabHeT, U ABWraTesib CHOBa NEPEKJIIOYMTCS B
pexum xonoctoro xoga. (Puc. 7C)

8. Ecnuv gBurartens He 3anyctuTca nocne 8
PbIBKOB PYKOATKU CTapTepa, MOBTOPUTE
warn 1-7.
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BHuMaHuWe: Ecv fBuratesib Nocie HECKONbKMUX
MOMbITOK He 3anycKaeTcsl, TO NPOTUTE pasaen
«YcTpaHeHWe HeUCNpaBHOCTEN ABUraTesNs». °
BHuMaHuWe: Beerga TAHWTE LWHYP PYKOATHU

cTapTepa npsamMo Hapyy. Ecam TaHyTb ero

Hapyy NoA yroM, BO3HUKHET TpeHue B

NpoyLuHe. M3-3a 3TOro TpeHus LWHyp coTpeTca

W M3HocuTCSA GbicTpee. Beerga yaepmuBaiite
PYKOATKY cTapTepa, Korga LUHYp BHOBb Cam °
3ararueaeTcs. He no3Bonsiite pyKoATKe

cTapTepa C yCKOpeH1eM 3aTarBarbcs 06paTHo

M3 BbITAHYTOrO MOJIOKEHUS.

6.3 Myck npu nporpetom psurarene (7A-7D) °

(YcTpoicTBO 6b1710 OCTAHOBIEHO B TEYEHWE HE

60nee 15-20 MUHYT)

1. YcTaHOBMTE YCTPOMCTBO Ha TBEPAYIO,

POBHYIO NOBEPXHOCTb.

2. YcTaHOBWTE NepeKoyaTeslb «BK/IIOYEHO-
BbIK/O4EHO>» (10) B monioeHue «I». (Puc. °
7A)

3. YgepmuBasn yCTPOMCTBO, BbITArMBanTe
pyKoATKy cTapTtepa (9), noKka He
noYyBCTBYETE NepBoOe CONPOTUBIEHHE.
3aTeM HeCKOJIbKO pas 6bICTPO NOTAHUTE
3a pyKOATKy cTapTepa (9), NnoKa asuratesb
He 3anyctuTcs. MNocne 1-2 pas ycTpomncTso
[ONKHO 3anycTuTbeA. Ecnn nocne 6 pas
YCTPOWMCTBO BCE €Ll He 3anyCcTUI0Ch, TO

3apy6Ku onpeaensioT HanpasieHue, B
KOTOPOM ByAET NasaTb AEPEBO.

Mepep nuaeHnemM Heo6xoaMMO
3aniaHMpoBaTh U NMPOSIOKUTL MyTb OTX0AA
(A). MyTb oTx0a JO/IKEH BbIThb NMPOIOHEH
Hasag, Mo fuaroHanu K obpaTHomy
HanpaB/IEHMIO OT OXWAAEMOTO HanpaBieHUs
nafieHvs fepesa, Kak noKkasaHo Ha puc. 8.
Mpw BasiKke fepeBa Ha CKI0He paboTatoLLmii
C LLEMOYHOM MNIOM JONKEH HAXOAUTLCS C
60/1ee BbICOKOM CTOPOHBI, TaK KaK AepeBo
roc/ie BasIKM C 60/IbLLION BEPOATHOCTHIO
CKaTWUTCA WM COCKOJIb3HET BHU3 MO CKJIOHY.
Hanpasnenue nagenus (B) onpepensetcs
3apy6Kon. YuTuTe nepes nuneHnem
pacnosioKeH1e 6ObLIMX BETOK U
€CTECTBEHHbIM HAaKJIOH AepeBa AN Toro,
YT06bl OLEHUTb HanpaB/ieHWE NageHUn
fepesa. (puc. 8).

He cnunuBaliite pepeBo, eciiv AyeT CUbHbIN
WK NEPEMEHYMBbIV BETEP WM €CNU
CYLLECTBYET OMacHOCTb NPUYMHEHUSA Bpeaa
CO6CTBEHHOCTU. MPOKOHCYNBTUPYHMTECH

y cneuunanucTa o BasiKe AepeBbeB. He
CnWAMBaiTe AepeBo, EC/IM OHO MOXKET
ynacTb Ha nposoaa. OnosectuTe
OTBETCTBEHHYIO 3a NPOBOAA OpraHM3aLmio
npemae, 4em Bobl cnunute gepeso.

MoBTOPUTE Wark 1-7, onucaHHble B NyHKTE O6LMe yRa3aHUA K BaJiKe iepPeBbEB
6.2. (Puc. 7D) (puc.9)
O6bI4HO BasIKa OCYLLECTB/AETCA B [iBa [1aBHbIX
6.4 OcTtaHOBKa ABUraresns nponuna: Haanun (C) n ocHoBHowW nponua (D).
1. OTnycTuTe APOCCEbHbIN pbidar 1 ® HayHuTe ¢ BepxHel Haceuku (C) Ha gepeBe

NMOAOKANTE A0 TEX MOP, NOKa ABUraTesb He
HayHeT paboTaTb Ha XO/I0CTOM XOAY.

2. YcTaHOBMTE NEper/odaTelb «BKIOYEHO-
BbIK/IIO4EHO>» B NOJIOKeHue «Stop (0)»,
4TO6bl OCTAHOBUTb fBUraTeb.

YKasaHue: 4To6bl OCTaHOBUTb ABUraTesb B

Cc/lyyae onacHOCTH, aKTUBU3UPYITE TOPMO3

Llenu 1 yCTaHOBWTE NepeKtoyaTesb «BK/IYEHO-
BbIK/IIO4EHO>» B NOJIOKeHMe «Stop (0)». °

6.5 O6Lee pyKOBOACTBO NO NMUJIEHUIO
OnacHocTb! 3anpelyeHa Baska fepeBbeB 6e3
NMPOXOXAEHNA COOTBETCTBYIOLLEro 06y4eHns.

Banka

® Banka o3HavaeT cnuivMBaHue Aepesa.
ManeHbKMe fepeBba gameTpom ot 15
cM 40 18 cM 06bIYHO CMIMAMBAIOTCA OAHUM
Hagpesom. [1na 601blIMX AepeBbEB
Heo6X0AMMO OCYLLECTBIATL 3apyOKU.
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Co cTopoHbl nageHus (E). Cnegute 3a Tewm,
YTOGbI HUXHWUIM NPONUI HE BblN BbINOIHEH
C/MLLIKOM ry6OKO B CTBONE fepeBa. 3anun
(C) ponKeH 6bITb CaenaH Takmm 06pasom,
4TOObI 6bl1a co3aaHa TouKa onopsl (F)
[0CTaTOYHOM LUMPUHBI M NPOYHOCTU. 3anun
[ONKEH ObITb OCTATOYHOM LUMPUHbBI ANA
TOro, 4To6bl KOHTPOIMPOBATL NafeHWe
fepeBa KaK MOXHO Ao/blue.

He HaxoguTech nepes AepeBoM, KOTOpoe
MmeeT 3anu. BeinosHUTE OCHOBHOM Nponun
(D) Ha gpyrov CTOpPOHe AepeBa NpPUMEPHO
3-5 cm Bbiwe Kpasa 3anuna (C). Hukorpa He
nepenuinBanTe CTBOA AepeBa NOIHOCTLIO.
Bcerpa ocTtaBnAnTe ofjHY TO4YKY ONopbI.
Touyka onopsbl F gepruT gepeso. Ecamn ctBon
MOIHOCTbLIO NEPENUIEH, TO YKe HEBO3MOXHO
KOHTPO/IMPOBAaTb Hanpas/ieHNe NageHus.
BcTaBbTe KAMH WAK pbiyar AN Banku

B paspes npexze, Yem AepeBo CTaHeT
HecTabu/bHbIM U HAYHET fBUKeHWe. B
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cnyyae, ecnu Bbl HenpaBWbHO OLEHWN
HanpaBfeHWe NafeHns, HanpasasoLas
LuMHa He ByaeT 3a6/10KMpOBaHa B OCHOBHOM
nponune. 3akpomnTe JOCTYN NoAeN K
obnactv najeHns aepesa, Npemwae Yem Bbl
€ero ceasuTe.

® Tlepep BbINONHEHWEM NOCNEAHErO Nponuaa
npoBepLTE, HET 1K B6M3K OT 06/1aCTH
nafeHvs Ntofel, IUBOTHbIX MW MOMEX.

OcHOBHoOM nponun

* T[pepoTBpat1Te 3aKIMHMBAHWE
HanpasNsAoLLEN WKHbI UK uenu (B) B
paspese Npu NOMOLLM AEPEBAHHOMO UK
niacTMaccoBoro KauHa (A). KnuHba Takke
KOHTpOAMpYtoT nageHue (puc. 10).

® Ecnu guameTp pacnuinBaemoro Aepesa
60/iblle, YEM [/IMHA HanpaBAAoLLEN
LUMHbI, TO caenawTe ABa pacnuia cornacHo
n3obpameHuto (puc. 11).

®  Ec/M 0OCHOBHOWM Nponua NpUGAnKaeTcs K
TOYKE O€eropbl, TO EPEBO HAYHET NajaThb.
Hak TonbKO AepeBo HaYHET nagatb,
BbITAHWTE MUY U3 paspesa HapyHy,
0CTaHOBWTE ABWUraTeslb, OT/IOKUTE LIEMOYHYHO
nWy U NOKWHBTE pabouyto 061acTb,
Mcnonb3ys nyTb 0TXoAa (pwc. 8).

YaaneHue BeToK

® BeTKW yaanaioTca ¢ ynasLUero Aepesa.
Ypanute oCHOBHble BETKM (A) TONIbKO nocne
TOro, Kak CcTBOA ByAeT paspesaH no aJMHe
(puc. 12). Haxogsawmecs nog HanpsKeHWeM
BETKW HEOOXOAMMO MUANUTb CHU3Y BBEPX AJ1A
TOro, Y4TOGbI LLIEMOYHYIO MUY He 3axaso.

®  3anpeLyeHo NUANTb BETKM BO BPEMSA TOrO,
Korga Bbl cTouTe Ha cTBONIE AepeBa.

PacnunusaHue B JIMHY

®  BbINonHsM1Te pacnuinsaHue ynasLuero
CTBOJ/IA filepeBa B 3aBUCUMOCTH OT L/IUHbI.
Cnepute 3a yCTOMYMBOCTbBIO MOJIOMEHNSA
W CTOITE BbILLE CTBO/A, ec/n Bbl nuauTte
Ha CKJI0He. Mo BO3MOMXKHOCTH, CTBO/
[LOMTHKEH UMETb NMOAMOPKY AJIS TOrO, YTOGbI
OTMWAMBAEMbIN KOHEL, He IeXas Ha 3em/ie.
Ecnv 06a KoHua cTBOMa UMEIOT NOAMOPKY
1 Bam Heo6xoAMMO NUAWUTb B CEPEaMHE,
TO caenalnTe NoaoBKHY Nponuia cTeosa
CBEpXy, a 3aTeM BbINOJHWUTE paspes
CHW3Y BBEPX. DTO NPENATCTBYET 3aKUMY
HanpaBAstoLLen LWKHbI U Lenu B CTBOJIE.
Cnepute 3a Tem, 4To6bI Lienb Npy pacnuie
He Kacanacbh 3eM/W, TaK KaK B peaynsraTte
Lienb 04eHb 6bICTPO 3aTynuTcaA. CTonTe

RUS

npu pacnue Bcerga ¢ BbICLIeN CTOPOHbI MO
CKJIOHY.
1. Ec/iv cTBO1 UMEET NOAMOpPHY MO BCEN
AJIMHE: OCYLLeCTBIANTE NUAEHUE CBEPXY U
cneauvTe 3a TeM, YTo6bl He NMUIUTb 3EMJII0
(puc. 13A).
2. Ecnv cTBON NopnepT Ha OAHOM KOHLe:
OCYLLECTBNAWTE NUAeHWe cHavana 1/3
ZAmameTpa cTBo/s1a CHU3Y BBEpX AJ1A TOro,
4YTOObI N36EeMHaThb pacLuenieHus. 3atem
OCYLLECTB/IANTE NMUAEHUE CBEPXY Ha NEPBbIN
paspes /1A Toro, 4Tobbl U3GeaThb 3amarus
(puc. 13B).
3. Ecnn cTBON nopnept ¢ 060MX KOHLOB:
OCYLLECTBNAWTE NUeHWe cHavana 1/3
fAnameTpa cTBo/s1a CHU3Y BBEpX AJ1A TOro,
4YTOObI N36EeaTb pacLuenieHus. 3atem
OCYLLECTB/IANTE NUAEHUE CHU3Y Ha NEPBbLIM
paspes 1A Toro, 4Tobbl U3GeaTb 3amarus
(puc. 13C).

®  Cawmblii niyyLumii cnocob pacnuaMBaHus
cTBOJIa AepeBa no A/MHe — 3TO
pacnuavMBaHue npu NnoMoLLmM Koana. Ecam ato
HEBO3MOMHHO, TO HEOBXOAMMO NPUMNOAHATb
1 onepeTb CTBOJ MPY MOMOLLM KYCKOB BETOK
WM ONOPHbIX 610KOB. Y6eanTeCh, 4TO
pacnuavMBaemblii CTBON 3aUKCUPOBaH.

PacnunuBaHue B AJ/IMHY Ha Ko3nax (puc. 14)
[na Bawwer 6e3onacHOCTU 1 gast obneryeHus
paboT Mo NUIEHUIO HEOBXOAMMO NpaBUIbHOE
MoNIOEHWE Tena ANIA OCYLLEeCTBASHUA
BEPTMKa/IbHOTO MPOAO/ILHOIO MUNEHHUA.

A. YgepmuBanTe nuay NPo4HO 06emmm pyKamm
1 BeMTE NpW NIeHnK cnpasa oT Bawero
Tena.

B. YaepxwuBaiTe neByto pyKy HaCcToO/IbKO NPAMO,
KaK TO/IbKO BO3MOMHO.

C. PacnpepenuTte Balu Bec Ha 06€ HOTW.

OcTopoHo: Bo Bpems paboT no nuaeHuio,

BHUMAaTENIbHO CNeanTe BCeraa 3a Tem, YToobl

NWbHAA Lenb U HanpaBAALWAnA LWKWHA Gblan

[0CTaTO4HO CMa3aHbl Mac/ioM.
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7. O4UCTHA, TEXHUYECHOE
obcnyxuBaHUe, XpaHeHue U
3aKa3 3anacHblX YacTei

BbIHMMalTe U3 PO3ETKM LLUITEKEP CBEYM
3aMuraHus a/1eKTPONUTaHUA Nepes BCEMU
pa6oTaMu MO OYUCTKE U TEXHUYECKOMY
06CTyHUBAHMIO.

7.1 OuncTtka

®  CopepHuTe 3alMTHBIE MPUCNOCOGNEHMS,
BEHTU/IAILIMOHHBIE LLEeSIN 1 KOopryc ABuraTens
CBOGOAHbBIMU OT MbIN U IPA3KU, HACKO/IbKO
9TO BO3MOMXHO. [IpoTpUTE YCTPOMCTBO
YMCTOM BETOLLBIO MM NPOAYMTE CHATbIM
BO3AYXOM MOJ, HA3KWUM AaB/IEHWUEM.

®  Mbl peKOMEHAYEM YACTUTb YCTPOMCTBO
HenocpefCTBEHHO MOC/E KarKA0ro
MCMob30BaHKA.

®  PerynfpHo YACTUTE YCTPOMCTBO BAKHOM
BETOLUBIO C HEGO/bLIMM KONMYECTBOM
HUAKOro Mblna. He ucnonbayiTe ymcTawme
cpeacTBa MM pacTBOPUTENN, OHWU MOTYT
pasbecTb N1acTMaccoBble AeTanm
ycTpovictea. CneguTe 3a TeM, YTOObl Boga He
Mor/ia nonacTb BHYTPb YCTPOMCTBA.

7.2 TexHU4YeCKoe o6CyHUBaHUe
MpepynpexpeHue: Bce paboTbl No
TEXHUYECKOMY 06CNYHMBAHMIO LIEMOYHOM NWJbI,
KpOMe nepeyncieHHbIX B AaHHOM PyKOBOACTBE
no 3KCnyaTauunm, AOMHHbI BbIMONHATLCA TONIbKO
B @aBTOPM30BaHHOM GIOPO 06CNYHKUBAHMA.

7.2.1 Bo3payLwHbI pUNbTp

YrasaHue: Hukorga He paboTaiTe ¢ nuion 6e3
BO3YLUHOro husTpa. B npotnBHOM cnyyae
NblNb W rpA3b ByAyT 3aTAHYTLI B ABUraTeb U
nospeanT ero. CoaepHunTe BO3AYLHbIN GUALTP
B unctote! BospyLHbIl GUABTP HYHHO oYMLLaTb
Yyepes Karable 20 YacoB paboTbl UM MEHATb B
cnyyae Heo6xoAMMOCTH.

OuuncTtKa Bo3aywHoro ¢puabTpa (puc. 15A,

15B)

1. CHWMMWTE KPbILIKY BO3AYLIHOIO hunbTpa
(14), yoanvB gna aToro KpenemHbli BUHT
KpbILKK (A). Mocne 3TOro KPbILLKY MOXHO
CHATb (puc. 15A).

2. WsBnekute BO3ayLWHbIR punsTp (15) (pUc.
15B).

3. OuuctuTe BO3ayLWHbIN duasTp. MNpomoiTe
HUNBTP B YUCTOM TEMSIOM MblSIbHOM
pacTtsope. [laliTe emy NO/HOCTbIO BbICOXHYTb

Ha BO34yxe.

YKa3aHue: PeKoMeHayeTcs UMeTb CMEeHHbIe
bWABTPbI NPO 3anac.

4. YctaHoBUTE BO3AYLUHbIM GuUasTp. HageHsTe
KPbILLKY BO3ayLIHOro ¢unstpa (14).
Mpocnepute 3a TOYHOCTBIO YCTAHOBKM
KPbILKKW. 3aTAHUTE KPEMEHKHbIE BUHTbI
KPbILLKK.

7.2.2 TonnuBHbIN GUNBLTP

YrasaHue: Hukorga He paboTaiTe ¢ nuion 6e3

TonAnBHOro dunsTpa. Mocne 100 yacoB paboThbl

TOM/IMBHBIV (PUABTP HEOBXOAMMO OYMLLATD

WM MEHATL B Cyvae HeobxoammocTu. Mepef,

3amMeHOM puALTPa NOHOCTBIO ONMOPOKHUTE

TOM/IMBHbIN 6aK.

1. CHMMMUTE KpbILLKY TONAMBHOIO 6aKa.

2. CorHuTe COOTBETCTBYIOLMM 06pas3om
MSArKWIA NPOBOA,

3. BcraBbTe ero B oTBEpCcTME TOMAMBHOIO 6aKa
1 NpULENUTE TONIMBHBIM WnaHr. OCTOPOKHO
NOATAHUTE TOM/IMBHBIN LUNAHT K OTBEPCTUIO
[l0 Tex Nnop, NOKa He CMOMETe 3axBaTUTb ero
nasbLamu.

YKasaHue: He BbiTArvBaiiTe WwnaHr u3 6aka
Hapyy NOJHOCTbHO.

4. V3BneruTe GuUsTp U3 baKa.

5. BbITAHWTE GUILTP BpallaTe/bHbIM
[BWKEHWEM U o4MCTUTE ero. Ecam punetp
NOBPEXAEH, YTUIU3UPYITE ero.

6. YcTaHOBUTE HOBbIM UM OYMLLEHHDBIV QUABTP.
BcTaBbTe KoHeL, uisTpa B 0OTBEPCTUE
6aKa. Y6eauTech, 4To hUALTP HaxoauTCa
B HUKHEM yry 6aKa. YctaHoBUTE BUNBTP
B HY*HO€ MECTO Npu NOMOLLM AJ/IUHHOM
OTBEPTKM.

7. 3anonHuTe 6aK CBEXEN TOMIMBHOM CMECHIO.
CwmotpuTe pasgen «TOMJINMBO U MAC/IO».
YcTaHOBUTE KPbILWKY 6aKa.

7.2.3 CBeua 3amuraHua (puc. 15A-15C)
YKasaHue: 117 coxpaHeHUsA MOLLHOCTH
ABUraTens nubl CBeYa 3amuraHnsa JoMKHa 6biTb
YUCTOM U UMETb NMPaBUILHOE PACCTOAHUE MEHKAY
anekTpoaamu (0,6 Mm). CBevy 3axmraHus Hy*HO
oumLaTh Yepes Kaxable 20 Yyacos paboTbl MK
MeHSTb B C/ly4ae HEOBXOAUMOCTMH.

1. YcTaHoBWTE NepeKtoyaTesib «BK/IYEHO-
BbIK/IIO4EHO» B MOJIOKEHUE «Stop (0)».
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2. CHUMUTE KPbILWKY BO3AYLLIHOMO hubTpa
(14), yoanvB gna aToro KpenemHbli BUHT
KpbILLKK (A). Mocne 3TOro MOXKHO CHATb
KpbILWKY (puc. 15A).

3. WUsBnekuTte Bo3ayLWwHbIR punsTp (15) (pUc.
15B).

4. WN3BnekuTe npoBog, 3axkuranus (C), noTaHyB
1 OAAHOBPEMEHHO BpaLLasn CBeYy 3amuraHua
(puc. 15C).

5. CHUMUTE CBEYY 3aXMraHua C NoMOLLbIO
CBEYHOrO K/toya.

6. OuMCTUTE CBEYY 3arKUraHus LWETKOW Co
LLETUHOMN U3 MELHOM MPOBOJIOKU UK
YCTaHOBMTE HOBYIO CBEYY.

7.2.4 PerynupoBKa Kap6lopaTtopa
OnTrmanbHas MOLHOCTb KapbtopaTtopa

6bl/1a yCTaHOB/IEHA Ha 3aBOAE-U3roToBUTENE.
Mpn HEOBXOAMMOCTHU PETYIMPOBKN CUCTEMbI
CcMasblBaHWA Leny HeobXoAMMO BbINOHATL €€ B
aBTOPM30BaHHOM 610PO 0BGCYHMBaHUA.

YKa3aHue: Hv B KoeM c/lyyae He BbiNoHANTe
perynMpoBKy Kap6lopaTtopa caMmocTosATe IbHO!

7.2.5 HanpaBnsawlan wuHa

¢ CwmasbiBaiTe 3Be3[04KY HanpassoLLen
LUMHbI Yepe3 Kaxable 10 yacoB paboThbl.
370 HEOBX0AMMO AN1A 06ecneyeHmsn
ONTUManbHOM MOLLHOCTHM LEENOYHOM MBI,
(Puc. 16) OuncTnTe MacnsHoe OTBEPCTHE,
YCTaHOBUTE LUNPUL, A1 KOHCUCTEHTHOM
CMasKu (He BXOAUT B KOMMIEKT NOCTaBKHM) U
3aKavanTe CMasKy B MOALUMMHKUK, MOKa oHa
He 6GyAeT BbICTynaTb Ha HAPYKHON CTOPOHe.

®  PerynapHo ouuwarnTe nas, B KOTOPOM
[BUETCA Lenb, 1 OTBEPCTHE ANA NOAAYM
macna npu NOMOLLM MHCTPYMeHTa AnA
OYUCTKM, KOTOPbIA MOXHO NPUOGpPecTH
B MarasuHe. (Puc. 17A) 310 BaxHo Ans
obecneyeHns oNTUManbHOM CMasKu
HanpaBAAOLLEN LUKHbI W Lienu BO BpeEMSA
paboTbl.

®  AKKypaTHO yAasuTe 3ayCeHuLbl U OCTpble
KPOMKM HanpaBAsoLLeN WKHbI (2) npu
NMOMOLLIM NJIOCKOTO HanubHKWKa. (Puc. 17B)

® [lepeBopayvBanTe HanpaBAAIOLLYIO LUKHY (2)
Yyepes Karaple 8 4acos paboTbl, YTOGbLI OHA
paBHOMEPHO M3HalLMBaNacb Ha BEpXHeW n
HWIKHEN CTOPOHE.

RUS

Mponyckatenu macna

MponycKaTenn macna Ha HanpasBAsoLWEN LWWHe
HEeobX04MMO O4YMLLATb, YTOObI 06ecneyYnTb
Haa/erallee cmasbliBaHWe HanpaBAsoLLeln
LUMHBI U Lleny BO Bpemsi paboTbl.

YrasaHue: CocTosHWe nponycuaTeneH mMacna
MOXHO JIerKo NpoBepPUTb. Ecan nponycKkareau
YUCTbIe, TO Lenb aBTOMaTU4eCKU pacnbliaeT
Macno Yepe3 HECKOJIbKO CeKyHA nocsie nycKa
nunbl. Muna ocHaweHa aBTOMaTU4YECKOM
CUCTEMOWM CMa3KW Mac/oM.

ABTOMaTH4eCcKanA cma3Ka Lenu

LlenoyHas nuna cHabxeHa aBTOMaTU4eCKON
CHUCTEMOW CMasKKW MacsioM € 3ybyaTbiM
npusBoaom. ABTomaTuyeckas cuctema
CMasblBaHWA MaC/10M CHabXaeT HanpaBAAoLLYO
LUMHY W Lienb aBTOMATUYECKW Hagaexallmm
KO/IM4eCcTBOM macna. [Npu ycKopeHuu gsuratens
Macs10 Te4eT 6bICTPee No HanpaBAAOLEN LUNHE.
CucTema cmasblBaHWA Lenu onTUMasbHO
OoTperynnMpoBaHa Ha 3aBoAe-U3roToBuTene.

Mpn HEOBXOAMMOCTH PErYIMPOBKU CUCTEMBI
CMasblBaHWA Lenu, HeO6XOAMMO BbINOMHATL €e B
aBTOPM30BaHHOM 610PO 0BCYHUBAHMA.

Ha H1KHel CTopoHe LLenoYHOM Nbl HaxoaMTCA
PEry/IMPOBOYHbIN BUHT (A) AN CMa3KK Lenu
(puc. 21). NoBopoToM BIEBO CMasKa Lenu
YCUIMBAETCH, MOBOPOTOM BMNPaBO CMasKa Lenu
YyMeHbLLaeTCA.

Ana NPOBEPKUN CMa3KK Lenn HYXHO AepHaTb
LenoYyHyto nunay, Tak YTOObI uenb Haxogmnnacb
Haj IMCTOM 6ymarV|, M Ha HECHKOJIbKO CeKYyH[,
BbI¥aTb ra3 noaHocThio. [1o cnepgam Ha
6ymare MOXHO YyCTaHOBUTb KOJIMYECTBO
OTperyﬂMpOBaHHOVI nogayun macna.

PerynapHo npoBepsliTe Hag/emxallyto paoTy
cUCTEMbI CMasblBaHus Lienu. Mposepsiite
CcUCTEMY CMasblBaHUsA Lienu nepes nepsom
pe3KOoM, Noc/ie MHOFOKPATHOIO NUIEHNSA

1 B Nt06OM C/ly4ae nocse TEXHUYECKOro
06CNyHKUBaHUSA.

CmasKa uenu

Y6eauTech B TOM, YTO aBTOMaTU4YecKasa cuctema
CcMasKu paboTaeT npaBubHO. CneguTe 3a Tem,
YTOObI MacnfHbIM 6aK Bcerga 6bla 3amnosiHEH.

Bo Bpems nuneHna Hanpasasowan WuHa

1 Lenb Bcerga Ao/IKHbI 6bITb JOCTaTOYHO
cMasaHbl Mac/10M, YTOGbl YMEHbLLWTbL TPEHWE C
HanpasASIoLLEN LUMHOW.

HanpasnstoLas WwuHa v uenb He JOHHbI
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ocTaBatbcA 6e3 macna. MNpu paboTte ¢ nuion
BCYXYI0 W/IM C HEJOCTATOYHbIM KOIMYECTBOM
Macna CHU¥aeTCs NPOU3BOAMTEILHOCTb
PEe3KH, YMEHBLLAETCA CPOK CYHObI NUABHOM
Lienu, Lenb BbICTPO TYNKUTCA, a HanpassoLwas
LUIMHA CWU/IbHO M3HALIMBAETCA U3-3a Neperpesa.
HepocTaToyHoe KoIMYeCcTBO Macsia MOHKHO
onpeaesMTb No 06pasoBaHuto AbiMa Uan
M3MEHEHMIO LiBETa HanpaBAAoLEeN LKHBI.

7.2.6 TexHUYeCHOe 06CNyHMBaHUE LEenu

3ato4Ka uenu

YKasaHue: 3atoueHHas Lenb npu paéoTe
NPOU3BOAUT CTPYHKY NOMHOM hopmbl. Ecam uenb
NPOU3BOAUT OMNUIKU, €€ HEOBXOAMMO HATOUYUTb.

[lna 3aTouKM Lenu TpebytoTcs cneumanbHble
MHCTPYMEHT, KOTOpble o6ecneyar 3aTouKy
HOMel NoA NPaBu/IbHLIM YITIOM U Ha NPaBUIbHYO
rny6uHy. HeonbITHOMY NobL30BATESIO LEeNOYHOM
MWJIbl Mbl PEKOMEHAYEM OTZAATb MUJBbHYIO LieMNb
[/ 3aTOYKM CNeumanmcTy COOTBETCTBYIOLETO
pervoHanbHOro 61opo 06CaYHUBaHMS.

Ecnu Bbl yBEPEHbI, 4TO CAMOCTOATE/ILHO
CNpaBUTECH C 3aTOYKOM MULHOM Lienu,
npuoBpeTHTE CcreuuabHbie MHCTPYMEHTbI B
npodeccroHansHOM 610po 06CYHMBaHUS.

3aroyKa nunbl (puc. 18)

3araunBaiTe Lenb, UCNob3yA 3aLUTHbIE
nepyYaTKn 1 KPYbli HanWAbHUK.
3araunBanTe 0CTPUA TONBbKO HaNpaBiEHHbIMK
Hapymy ABUKeHUAMK (puc. 19), yumTbiBas
[JaHHble, yKasaHHble Ha puc. 18.

Mocne 3aTo4KM BCe peyLLMe YacTu JONHKHbI
MMETb OIMHAKOBYIO LUMPUHY U ANINHY.

Mocne 3-4 npougenyp 3aTO4YKKU PEKYLLMX HacTeM
HEeo6X04MMO NPOBEPUTb BbICOTY OrpaHnyMTENA
rNy6UHbBI M NPU HEOBXOAMMOCTU YCTAHOBUTL €ro
rny6e npu MOMOLLIM NIOCKOrO HanuIbHUKa, a
3aTeM 3aKpyrnTb NepegHuit yron (puc. 20).

3aprF}1VITe nepegHe KPOMKW HanibHUKOM.

7.3 XpaHeHuWe U TpaHCNOPTUPOBKa

[Jo Hayana TpaHCMOPTUPOBKU U XpaHeHUA
yCTaHOBWUTE orpamaeHuve Lenu (4).

YKaszaHue: He ocTasnaiiTe LenoyHyto nuay 6e3
paboTbl foAblue, YeM Ha 30 fHel, He BbIMOoHWNB
cnegytolme aercTBus.

XpaHeHue Leno4yHol Nuabl

Ecnv uenoyHas nnna He ncnons3syerca 6onee

30 gHel, HeO6XOANMO NOATOTOBUTL €€ K

3ToMy. B npoTMBHOM Cnyvae HaxoaAweecn B

Kap6topaTope ocTaTo4yHoe TOM/IMBO UCnapseTes,

OCTaB/IAA NMOXOXUI Ha Pe3nHy ocafoK. ATo

MOMET 3aTPYAHWUTL CTapT 1, KaK CNeAcTBue,

BbI3BaTb HEO6XOAMMOCTb NPOBEAEHUA

PEMOHTHbIX paborT.

1. MeaneHHO OTKPOMTE KPbILLKY TOMJIMBHOIO
6aKa gna Toro, 4To6bl yMEHbLWNTb
nmMetoLeecn aasneHve B 6ake. OCTOPOKHO
OMOPOKHUTE BakK.

2. 3anycTtuTe ABUratenb M 0CTaBbTE €ro
paboTarb A0 Tex nop, NoKa nuna He
OCTaHOBWTCA, 4TOObI yAAIUTL TOMIMBO U3
Kap6topartopa.

3. [opompanTe, NoKa ABHUraTesb OCTbIHET (OK. 5
MWH).

4. TiartenbHO 04UCTUTE YCTPOMCTBO.

YKasaHue: XpaHuTe nuiy B CyXoM MecTe, BAam
OT BO3MOMHbIX MICTOYHUKOB BOCT/IAMEHeH!s,
Hanpvmep, neuu, 6oinepa ANs Harpesa Bogbl,
pa6oTatoLLero Ha rasy, ra30BOM CYLUMIKW U T. .

Mocne xpaHeHWs BbINOSHWTE BBOA B
SKCMNAyaTaLmIo CoracHo yKasaHuaM 13 absaua
«5. MNepep BBOAOM B SKCM/yaTaLmio».

TpaHcnopTUpoBKa

* T[lpuBeauTe B AEMCTBME TOPMOS LIEMMN.

®  3aduKcUpyinTe LENOYHYIO MUY OT
CKOJIbKEHUS, YTOObI HE JONYCTUTb YTEYKM
TONAMBA, NOBPEHKAEHUN UK TPABM.
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7.4 3aKa3 3anacHbIX YacTen

Mpwu 3aKkase 3anacHbIx YacTen HEO6XOAUMO
yKasaTb CnepyioLme AaHHbIEe:

®  TWnycTpoKncTBa

®  apTUKY/IbHbIM HOMEp yCTpoKMCcTBa

®  WAEHTUOWKALMOHHBIM HOMEP YyCTpOMCTBa

® HOMep HEOGXOAMMOM 3anacHoM YacTu
AKTyanbHble LieHbl U MHPOPMALMIO MOXKHO HaUTK
Ha canTe www.Einhell-Service.com

8. YTunusauua v BTopuyHoe
ucnosnb3oBaHue

YCTpOMCTBO NoCTaBNAeTCA B yNaKoBKe

ONA NpefoTBpaLLeHWs NOBPEAEHWI Npu
TpaHcnopTUpoBKe. Ta ynaKoBKa ABAAETCA
CbIpbeM U MO3TOMY MOMET 6bITb UCMO/Ib30BaHA
MOBTOPHO MW BO3BpaLLeHa B CUCTEMY 060poTa
BTOPUYHbIX CbIPbEBbIX MaTepyUasoB. YCTPONCTBO
1 ero NpUHaANeHHOCTU U3rOTOBIEHBI U3
pasHbIX MarepuasnoB, Hanpumep, U3 MeTanna u
nnactmacc. [ledheKTHble yCTpoicTBa 3anpeLieHo
YTUAU3MPOBATb C GbITOBLIMM OTXOAaMW. /151
NpaBUIbHOM YTUAU3ALMK YCTPOMCTBO CleayeT
cAaTb B NOAXOAALLMM NYHKT npuema. Ecnv Bbl He
3HaeTe, rae HaxoAMTCA MyHKT NpyUema, yTouHUTe
3TO B OpraHax KOMMYHaJIbHOTO YNpaB/eHus.

MepeneyatbiBaHWE UK NMPoOYKe BUAbI
pa3MHOMEHUA AOKYMEHTALMN U
COMPOBOAUTESIbHBIX JIMCTOB MPOAYKLMU
UPMbI, MOIHOCTBIO UM YACTUYHO, Pa3peLLeHo
NMPON3BOAUTL TOSIbKO C OfHO3HAYHOIO
paspetueHuns Einhell Germany AG.

COXpaHHeTCH npaBso Ha TeXHN4YeCKne nuameHeHuaA
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9. MopApoK NoUCKa HeucnpaBHOCTEN

MNpo6nema

Bo3MmMOHHbIE NPUYUHDI

UcnpaBnexHue

[Buratenb He
3anycKaeTca uam
3arnycKaeTcs, HO He

HenpaswibHoe ocyluecTneHve
nyckKa.

- CnepyinTe yKasaHUsAM, U3OKEHHBIM
B HACTOsILLEM PyKOBOACTBE Mo
SKCMyaTaLuum.

BHJ/IOYAETCA, HO
paboTaeT He ¢
NOJIHOM MOLLHOCTBHO.

Ha apoccene.
3arpAsHeHne BO3AyLIHOro puastpa
HenpasuabHO oTperyaMpoBaHo
CMellMBaHWe B Kap6toparope.

paboTaeT ganblue. M36bITOK TON/IMBa B Kamepe - TMopowpanTe oKono 30 MUHYT, MOKa
CropaHus BCeCTBME HeYAauHbIX TOM/IMBO B KAMepe CropaHua He
MOMbITOK NycKa. YNETY4nTCA, a 3aTeM BbINOSHUTE
CNEefyOLLMIM MYCK.
HenpaBuabHO OTPerynnMpoBaHHbIi - Hap6iopatop goneH 6bITb
Kap6toparop. OoTperyMpoBaH B aBTOPU30BAHHOM
6t0p0 06CYHMBAHMA.
3aKonyeHHasn cBeyva 3amuraHus. - OuuCTUTE CBEYY 3arMraHusa nam
OTpEerympymTe pacCcToaHNe MEXKAY
3/IEKTPOJAMM, USIN 3AMEHUTE CBEYY.
- 3aMeHu1Te TONMBHbIA PUALTP.
3acopeHHbIV TOMIMBHbIN GUNLTP.
[suratenb HenpasunbHOE NosoxeHue pblyara - YcTaHOBMUTE pblyar B NpaBnibHOE

NOJIOKEHME.

- V|3BﬂeKVITe, O4YMUCTUTE U BHOBb
BCTaBbTe HUALTP.

- Kap6iopatop goneH 6bITb
OTperynMpoBaH B aBTOPM30BaHHOM
610pO 0B6CNYHUBAHMA.

[suratens paéoraet
C nepe6osiMu

HenpaBuibHO 0TperyiMpoBaHo
CMELUMBaHWE B KapGlopaTope.

- Hap6iopatop goneH 6bITb
OTPEryMpoBaH B aBTOPU3MPOBAHHOM
610p0 0B6CYHMBAHUMN.

OTcyTcTBHE
MOLLHOCTH NP
HarpysKax

HenpaswibHo oTperyaMposaHa
cBeva 3amuraHus.

- OYUCTUTb UM 3aMEHUTL CBEYY
3aMUraHna/oTperyImpoBaTb Un
3aMEeHUTb.

[suraTtens pa6otaeT
HEeCTabuIbHO.

HenpasunbHo oTperynmMpoBaHo
CMellMBaHue B Kap6toparope.

- Kap6topatop goneH 6bITb
OTpery/MpoBaH B aBTOPU3NPOBAHHOM
61O 06CNYHUBAHWUM.

C/IMLLKOM MHOTO
abiMa.

HenpaBManaﬂ TonMBHaA CMecChb.

- Mcnonbayiite npaBuibHOE
TOM/IMBHYIO CMECh (COOTHOLLEHKe
40:1).

OTcyTcTBHE
MOLLHOCTH NpH
HarpysKax

Llenb 3aTtynneHa

Llenb ocnabna

- Llenb HaTO4NUTb MK BCTABUTb HOBYIO
uenb
- Llenb HaTAHYTb

[lBuratenb rnoxHeT

BeH31HOBbIM 6aK nycTom
TonAMBHbBIN GUALTP B 6EH3MHOBOM
6aKe HenpaBW/IbHO PACMOJIOKEH

- HanonHutb 6eH3MHOBbLIN 6aK

- BeH3MHOBbIN 6aK 3a/MTb NOJIHOCTHIO
WU UBMEHWTb NOJIOHEHWE
TOMNMBHOIO hunbTpa B 6EH3NMHOBOM
bake

HepocTtatoyHo
CMasKM Lenu
(HOX 1 Lenb
neperpeBatoTcs)

Bak macna uenu nycToi
3acopwiocb 0TBEPCTHE AJ1A nofjayu
macna.

- Hanonnute 6ak macna uenw.

- Ouuctute OoTBepcTHe ANnA nojaym
Macna uam nas Hal'lpaBﬂH}OLlJ,eVl
LLUWHbBI.
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MHdopmaLuma o cepBUCHOM 06CTyHUBaHUMU

Bo Bcex cTpaHax, ykasaHHbIX B rapaHTUMHOM CBUAETENbCTBE, Y HAC MMETCA KOMMETEHTHbIE
CEpPBUCHbIE NapTHepPbl, KOHTAKTHbIE AaHHbIE KOTOPbIX Bbl HaliieTe B rapaHTUtHOM CBUAETENLCTBE.
OHu Bceraa B Balem pacnopsieHun Ans peLleHus Nto6bix BOMPOCOB, CBA3aHHbIX C 06CYHKMUBaHUEM,
Hanpvvep, 418 PeMOHTa, NOCTaBKW 3an4acTei v GbICTPOU3HALLMBAIOLLMXCA AeTanel, a TaKKe
NPUOBPETEHNS PACXOLHbIX MaTEPUAIOB.

Cne,qyeT 06paTVITb BHMMaHMe Ha TO, 4TO B 3TOM U3aennu crefyroline getaan noaBeprHeHbl
€CTeCTBEHHOMY U3HOCY UM U3HOCY B CBA3K C 3KCI'I}1yaTaLI,VIe[;1 / cnepgywoumne getaaum Tpe6y}OTCF| B
Ha4yeCTBe pacxoAHblX MaTtepuranos.

Kareropusa Mpumep

BbicTponsHalumBarowmecs getanm™ Ho, cBeva 3amuranma, BO3AYLHbIN GUALTP,
OEH3MHOBbIN BUNLTP

PacxogHbii MaTepuan/pacxogHble Yactu* MunbHas uenb

HepocTtatowme KOMNOHEHTbI

* He o6sA3aTenibHO BXOAAT B 06bEeM NocTaBKu!

Mpu 06HapyKeHUn AedeKTOB AN HEUCNIPABHOCTEN Mbl NPOCUMM Bac 3aaBKUTb 0 TaKOM Ciyyae B
cetn MHTepHeT Ha caiTe www.Einhell-Service.com. O6paTtunte BHMMaHWe Ha TOYHOE onucaHue
HencnpaBHOCTM 1 B IIOGOM Cyyae OTBETLTE Ha ClefyioLne BOnpocCh!:

®  YCTPOMCTBO ye paboTasio UK OHO GbisI0 HEMCNPaBHbLIM C CaMoro Havana?

® Bam 6pocuioch 4To-AM60 B iasa nepes BOSHUKHOBEHUEM HeUCNPaBHOCTH (MpU3HaK nepes
He1cnpaBHOCTbIO)?

®  Hakyto HeMcnpaBHOCTb UMEET YCTPOMCTBO, No Baluemy MHeHUIo (OCHOBHOM NpU3HaK)?
OnuLwuTe 3Ty HEUCNPaBHOCTb.
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FapaHTUiiHOE CBUAETEeNIbCTBO

YBamaemas noKynatesibH1La, yBamaeMblii NoKynaresib,

Hawm npoayKTbl NPOXOAAT TLaTeIbHENLNIA KOHTPOIb KavecTsa. Ecam 3To yCTpoMCTBO BCe e He GyaeT

(yHKLMOHMPOBaTb 6e3ynpeyHo, Mbl MPOcUM Bac 06patnTLCS B Halll CEPBUCHBIM OTAEN Mo afpecy, yKasaHHOMY B 9TOM

rapaHTUHOM TasloHe. Mbl TaKe OXOTHO OTBETMM Ha Baluun Bonpockl no TesedhoHy, HoMep KOTOPOro NPUBEAEH HUKE.
Mpv NnpegbABAEHUN rapaHTUIMHBIX TPe6OBaHWM AENCTBYIOT CeAytoLMe YCIOBUA.
1. HacToswwwe npaBuna rapaHTUM AEMCTBYIOT UCK/IIOYUTE/IBHO B OTHOLLIEHWM MO/Ib30BaTeNel, T.e. PUINYECKUX JINLL,
KOTOpble He HaMepEeBaloTCA UCMOJIb30BaTb HACTOALLEE U3/e/IMe B paMKax CBOEH NpodeccroHanbHOM Uin Apyroi
€amMoCTOATE/IbHOM ieATeNIbHOCTU. HacToALMe NpaBuna rapaHTMK PerysMpyioT A0MNOIHUTE IbHbIE YCIIOBUA OKasaHWsA
rapaHTUIAHbIX YCYT, KOTOPbIE HUKEYNOMAHYThIM NPOU3BOAUTE b 0GECNeYMBAET NOKYNATENAM CBOMX HOBbIX
YCTPOICTB B AOMNO/IHEHWE K YC/IOBUAM rapaHTUi B COOTBETCTBUM C 3aKOHOM. 3TU rapaHTUiHbIE 06A3aTeIbCTBa He
3aTparvBatoT Balum 3aKoHHble rapaHTuiiHble TpeboBaHuA. Halum rapaHTuitHble ycnyrm ana Bac 6ecnnatHsi.
2. TapaHTuiiHble yCIyr pacnpoCTPaHAIOTCA TOIbKO Ha Ae(eKTbl HOBOro, MPUOBPETEHHOrO Ha TEPPUTOPUM
EBponeiickoro coto3a ycTpoicTBa HUMEYNOMSAHYTOro MPOU3BOAUTENSA, KOTOPbIE CBA3aHbI C HEJOCTATHOM
marepuasna uam npoM3BOACTBEHHBIM GPaKOM, M OrpaHUYMBAIOTCA MO HalleMy BbIGOPY YCTPaHEHWEM TaKuX
eheKTOB UM 3aMEeHOM YCTPOMCTBA. YHTHUTE, YTO HaLLM YCTPOWCTBA He NpeHasHaueHbl /18 UCMO/Ib30BaHWA B
NPOMBILLNEHHbIX LESX, B PEMECTIEHHOM MPOU3BOACTBE U Ha NPO(ECCHOHabHOM OCHOBE. [103TOMY rapaHTUIHbINA
[IOrOBOp CHUTAETCA HeleMCTBUTEbHBIM, EC/IU YCTPOMCTBO UCMO/Ib30BAIOCh B TEYEHWE rapaHTUIMHOrO CpoKa
Ha KycTapHbIX, MPOMbILLIEHHbIX MPEANPUATUAX U B PEMECTIEHHOM MPOU3BOACTBE, a TaKiKe nofBeprasioch
conocTaBMmoi Harpyske. K npogyKLmmn nog ToproBov MapKo Professional He npumeHsAoTcA orpaHnyeHus B
OTHOLLEHWW UCMO/Ib30BAHMA B MPOMBbILLMIEHHbIX LE/IAX, B PEMECTIEHHOM MPOU3BOACTBE M Ha NPO(ECCHOHaNBbHOMN
OCHOBE.
3. Hawa rapaHTus He pacnpocTpaHAeTcs Ha:
®  noBpeMAeH!A yCTPOIMCTBA, BOSHUKLLME B Pe3y/ibTare HecoG/0AEHNS PYKOBOACTBA MO MOHTAXY WK
HernpaBW/IbHOrO MOHTama, HeCOG/IOAEHWA PYKOBOACTBA MO SKCyaTauun (Hanpumep, Npy NOAKMOYEHNA K
CETM C HEMPaBUWJ/IbHbIM HaMNpPAXKEHUEM UM POAOM TOKA), HECOGIOAEHUA TPeGOoBaHWI KacaTeIbHO TEXHUYECKOO
06CNYHMBAHUA U NPaBU TEXHUKKU 6€30MaCHOCTH, BCIEACTBUE BO3AENCTBUA Ha YCTPOWCTBO aHOMasIbHbIX
YC/IOBUIA OKpYKatoLLelt Cpesibl UM HEHAA/IEKALLErO YXOAa U TEXHUHECKOTO 0GC/TYHUBAHUS;

®  MoBpeMAeH!A YCTPOIMCTBA, BOSHUKLLME B Pe3y/ibTare HenpaBnibHOTO W HEeHAAEKALLEro UCMoIb30BaHUA
(HanpuMep, neperpysKa ycTpoicTBa U NpUMEHEHNE He JOMYLLEHHbIX K UCMO/Ib30BaHUIO HAaCaA0K UK
NpUHaZANEKHOCTEN), NonaAaHWa B YCTPOMCTBO MNOCTOPOHHUX NMPEAMETOB (HanpuMep, Necka, KaMHew, nblam
M T.M.), NOBPEHAEHUIN NPY TPAHCNOPTUPOBKE, MPUMEHEHWA CUJIbl UM BHELLHMX BO3AEWCTBUIA (Hanpumep,
NOBPEXAEHWUA NPY NafeHH).

®  oBpeXAeH!A YCTPOIMCTBA WU ero YacTel, CBA3aHHbIE C UBHOCOM B CBA3M C dKCMJ/lyaTaume, 06bI4HbIM
WW PYrMM €CTECTBEHHBIM M3HOCOM. Hanpumep, akKyMynaTOpbl U aKKYMY/IATOPHbIE G/I0KW MOABEPHEHbI
€CTeCTBEHHOMY U3HOCY M BBUAY OCOGEHHOCTEN KOHCTPYKLMK paccunTaHbl Ha OrpaHUYeHHOE KOJIMYECTBO
LIMKN0B. Ha 1x CPOK Cy6bl HEraTMBHO B/IUSIOT, B HaCTHOCTU, TpeByemble Harpy3Ku M CKOPOCTb 3apAaKH, a
TaKKe BO3[EMCTBME BbICOKMX U HU3KWX TemnepaTyp, BUGpauumii 1 yaapos.

4. TapaHTUIHbIV CPOK COCTaBAAET 2 roAa M Ha4MHAETCA CO HA NOKYMKW YCTPOMCTBA. lapaHTuiiHbie Npasa
HEeo6XoANMO NPEeAbABAATL 10 UCTEHEHWA CPOKA rapaHTUK B TeYEHWM ABYX Hefleslb Moc/ie TOro Kak 6yaet
o6Hapy#eHa HeMCNPaBHOCTb. 3aAB/IEHUA Ha rapaHTUHOE 0BCNyKMBaHWE NOC/E UCTEYEHUA CPOKA rapaHTUn He
npuHUMatoTca. Mpu PEMOHTE WK 3aMeHe YCTPOWCTBA He MPOAJIeBAETCA U HE UCUUC/IAETCA 3aHOBO rapaHTUIHbIN
CPOK B OTHOLLEHWUW YCTPOMCTBA UM YCTaHOBJIEHHbIX 3anacHbIX YacTei. OTo yCioBuUe AeCTBYET TaKKe npu
BbIMOJIHEHUM OBCNYHKMBaHWA HA MecTe.

5. [inA npesbABneHUs NPEeTeH3WW No rapaHTUK 3aperucTpupyinTe HemMcnpaBHOE YCTPOMCTBO Ha caiTe:
www.Einhell-Service.com. Np1rotoBsTe KBUTAHLMIO O MOKYMKE WKW Apyrue AoKasaTeibCTBa NpUobpeTeHns
Bamu HoBoro ycTporicTBa. OKasaHue rapaHTUHBIX YCyr MPUMEHUTENIbHO K YCTPOMCTBAM, HanpaB/IeHHbIM Ha
paccMoTpeHre 6e3 COOTBETCTBYIOLLMX JOKA3aTeIbCTB WK GUPMEHHOM TabIMYKK, UCKOYaeTCs BBUAY HegocTaTKa
[aHHbIX 418 MAEHTU(UKALMK TaKUX YCTPOMCTB. ECM Halla rapaHTWA pacnpoCcTpaHAeTCA Ha HEMCNPaBHOCTb
ycTpoiicTBa, Bbl HeMefIeHHO MoTyYMTe OTPEMOHTMPOBAHHOE MM HOBOE YCTPOMCTBO.

6. Ecnv Bbl BbiBE3/IM yCTPOMCTBO B CTPaHy EBPONECKOro co3aa, OT/IMYHYH OT CTpaHbl NPUOGPETEHUS, Mbl
OCYLLECTBUM rapaHTUitHOe 06C/TyMBaHWE Yepes aBTOpU30BaHHOTO CEPBUCHOrO nNapTHepa. Mpy BbiBO3e
ycTpoicTBa 3a npefenbl EBponeicKoro cotosa He AeMCTBYIOT rapaHTUiHbIE 06A3aTeNbeTBa.

Camo co6oi pasyMeeTcsl, Mbl MOXEM TaKKe yCTPaHWUTb NpK onsaTte 3aTpaTt HeUCnpaBHOCTM YCTPOMCTBA, KOTOpble
He BXOAAT B 06beM rapaHTUMHbBIX YCAYT UK NPU UCTEYEHUW CPOKa rapaHTuun. [ina atoro Bam Heo6xoamMmo BbichaTb
YCTPOWMCTBO Ha afpec Hallen ciymbbl cepBuca. HTo KacaeTca 6bICTPOM3HALLMBAIOLWMXCA, PACXOAHBIX AeTanen u
HefoCTaloLLMX KOMMOHEHTOB, Mbl 06paLlaemM BHUMaHWe Ha OrpaHUYeHUA TOM rapaHTUK COacHO MHpopMaLum o
CepBUCHOM OGC/TyKMBaAHWM HACTOALLErO PYKOBOACTBA MO SKCMyaTaLmn.

197022, Saint Petersburg, Professora Popova street 32, Liter D, office 310
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Niebezpieczenstwo!

Podczas uzytkowania urzgdzenia nalezy
przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa w celu
unikniecia zranien i uszkodzen. Z tego wzgledu
prosze doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjg
obstugi/ wskazéwkami bezpieczenstwa. Prosze
zachowac instrukcje i wskazéwki, aby mozna
byto w kazdym momencie do nich wrécic. W
razie przekazania urzadzenia innej osobie,
prosze wreczy¢ jej réwniez instrukcje obstugi/
wskazowki bezpieczenstwa. Nie odpowiadamy
za wypadki i uszkodzenia zaistniate w wyniku
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wska-
zbwek bezpieczenstwa.

1. Wskazowki bezpieczenstwa

Wiasciwe wskazdwki bezpieczenstwa znajduja
sie w zatgczonym zeszycie!
Niebezpieczenstwo!

Przeczytac wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie
instrukcji i wskazowek bezpieczenstwa moze
wywotaé porazenia pradem, niebezpieczenstwo
pozaru lub ciezkie zranienia. Prosze zachowac
na przysztos¢ wskazéwki bezpieczenstwa i
instrukcije.

2. Opis urzadzenia i zakres dostawy

2.1 Opis urzadzenia (rys. 1-21)

Jednostka napedowa

Szyna prowadzaca

tancuch

Ostona taiicucha

Klucz do $wiec zaptonowych

Przednia ostona dtoni (dzwignia hamulca

tancucha)

7. Przedni uchwyt

8. Tylny uchwyt

9. Uchwyt rozrusznika

10. Wtgcznik/ Wytacznik

11. Dzwignia gazu

12. Blokada dzwigni gazu

13. Dzwignia przepustnicy

14. Pokrywa filtra powietrza

15. Filtr powietrza

16. Swieca zaptonowa

17. Oporowy zderzak zgbaty (ostroga)

18. Chwytak tancucha

19. Nakretka mocowania szyny prowadzgcej - 2
szt.

ok wN

20. Sruba napinania faricucha

21. Korek zbiornika paliwa

22. Korek zbiornika oleju

23. Butelka do mieszania benzyny i oleju
24. Srubokret

25. Pompa paliwa (primer)

Funkcje zabezpieczajace (rys. 1a/1b)

3 EANCUCH O NIEWIELKIEJ SILE ODBICIA
poza pomocg specjalnie zaprojektowanych
zabezpieczen pozwala zmniejszy¢ sity odbi-
cia i lepiej je zamortyzowac.

6 DZWIGNIA HAMULCA LANCUCHA
/ OSEONA RAK chroni lewg reke
obstugujacego urzgdzenie przed
zeslizgnieciem sie z przedniego uchwytu po-
dczas pracy urzadzenia.

HAMULEC £ANCUCHA petni funkcje zabez-
pieczenia przed obrazeniami na skutek odbi¢,
gdyz zatrzymuje pracujacy tancuch pity w
ciggu kilku milisekund. Jest on uruchamiany
przez DZWIGNIE HAMULCA £ ANCUCHA.

10 WEACZNIK/WYLACZNIK wytgcza natychmi-
ast silnik po jego wytaczeniu. Przycisk Stop
musi by¢ w pozycji ON, aby mozna byto (po-
nownie) uruchomi¢ silnik.

12 BLOKADA DZWIGNI GAZU zapobiega przy-
padkowemu przyspieszeniu silnika. Dzwignia
gazu moze zostac wcisnieta tylko wtedy, gdy
blokada dzwigni gazu jest wcisnieta.

18 CHWYTAK LANCUCHA zmniejsza ryzyko
obrazen w razie zerwania lub zeslizgniecia
sie tancucha przy uruchomionym silniku.
Chwytak fancucha przechwytuje poruszajacy
sie w niekontrolowany spos6b tancuch.

Wskazowka! Nalezy zapoznac sie z pita i jej
czesciami.

2.2 Zakres dostawy
Prosimy sprawdzi¢ na podstawie podanego
zakresu dostawy czy produkt jest kompletny.
Jezeli stwierdzono brak czesci, prosimy zwrdcié¢
sie w ciggu 5 dni roboczych od zakupu produktu
do naszego centrum serwisowego lub punktu
zakupu urzadzenia przedstawiajgc dowod zaku-
pu. Prosimy wzig¢ pod uwage umieszczong w
informacjach serwisowych na koncu tej instrukcji
tabele $wiadczen gwarancyjnych.
® Otworzyc¢ opakowanie i ostroznie wyciggnac
urzadzenie.
® Zdja¢ opakowanie oraz zabezpieczenia do
transportu (jesli jest).
Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna.
Sprawdzi¢, czy urzadzenie i wyposazenie
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dodatkowe nie zostaty uszkodzone w trans-
porcie.

® W razie mozliwosci zachowac¢ opakowanie,
az do uptywu czasu gwarancji.

Niebezpieczenstwo!

Urzadzenie i opakowanie nie sg zabawkami!
Dzieci nie mogg bawi¢ sie czesciami z twor-
zywa sztucznego, folig i matymi elementami!
Niebezpieczenstwo potkniecia i uduszenia
sie!

® Instrukcja oryginalng
*  Wskazdéwki bezpieczenstwa

3. Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do
ciecia drewna. Scinka drzew moze by¢ przep-
rowadzana wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z zas-
tosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub
nieprawidtowg obstuge.

Urzadzenie uzywac tylko zgodnie z jego przezna-
czeniem. Kazde uzycie, odbiegajgce od opisan-
ego w niniejszej instrukciji jest niezgodne z przez-
naczeniem urzadzenia. Za powstate w wyniku
niewtasciwego uzytkowania szkody lub zranienia
odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik/ wtasciciel,
a nie producent.

Prosze pamietac o tym, ze nasze urzadzenie nie
jest przeznaczone do zastosowania zawodowe-
go, rzemiesIniczego lub przemystowego. Umowa
gwarancyjna nie obowigzuje, gdy urzadzenie
byto stosowane w zaktadach rzemieslniczych,
przemystowych lub do podobnych dziatalnosci.

Ostroznie! Ryzyka resztkowe

Nawet jesli opisywane urzadzenie obstugiwane

jest prawidtowo, zawsze wystepuja ryzyka reszt-

kowe. W zwigzku z typem konstrukcji i wykona-
niem urzadzenia moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:

1. Rany ciete w przypadku dotknigcia
nieostonietego badz poruszajacego sie
tancucha.

2. Rany ciete w przypadku odbicia lub innego
niezamierzonego ruchu szyny prowadzgce;.

3. Obrazenia przez wyrzucone z urzadzenia
czesci fancucha.

4. Obrazenia przez odrzucone z urzadzenia
czesci cietego materiatu.

5. Uszkodzenia stuchu, w razie niestosowania
zalecanych ochronnikéw stuchu.

6. Problemy z oddychaniem na skutek wdycha-
nia szkodliwych gazéw oraz obrazenia skory
na skutek kontaktu z benzyna.

4. Dane techniczne

Pojemnos$¢ skokowa silnika ................... 50,4 cm?®
Maksymalna moc silnika .........cc.ccceeeiineenne 2 kW
Dtugos$ce CigCia .....oocveriveeniiiiiieiieeieeeee 39cm
Dtugosc¢ szyny prowadzace.............. 16“ (40 cm)
Podziatka tancucha ................... (3/8%), 9,525 mm
Grubos¢ tancucha .................... (0,05, 1,27 mm
Predkos¢ obrotowa biegu

jatowego .....oooeiiiieie 3000 + 300 obr/min

Maksymalna liczba obrotéw
z zamontowanymi narzedziami ....11 500 obr/min

Predkosc¢ taricucha maks. ... 21 m/s
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa.................... 540 cm®
Pojemnos$¢ zbiornika oleju ..........ccc.c...... 240 cm?
Funkcja antywibracyjna ..........cccceveeiniieeenins tak
Uzebienie kota

tancuchowego .........c.ccceeee. 7 zebdw x 9,525 mm
Waga netto bez tarcucha

i szyny prowadzgce] ......cccocceeeriveeeiiinnennns 5,75 kg

Poziom cisnienia akustycznego L, (ISO 22868)
mierzony przy uchu osoby

obstugujacej urzadzenie ................. 101,8 dB(A)
Odchylenie K., ..oovvveveieiiiiiicicici 2,5dB(A)
Zmierzony poziom mocy

akustycznej L, (ISO 22868) ........... 111,5dB(A)
Odchylenie K, oveeeviiiiiiicicicca 2,5dB(A)

Gwarantowany poziom mocy
akustycznej L, (ISO 2000/14/WE) ..... 115 dB(A)
Wibracje a, , (przedni uchwyt)

(ISO 22867) ...ccvvvvveeeeeiirieeiene maks. 7,21 m/s?
Odchylenie K, ... 1,5 m/s?
Wibracje ahv (tylny uchwyt)

(ISO 22867) ...ccvvvvveierreiirreiene maks. 6,53 m/s?
Odchylenie K, ..o 1,5 m/s?
Swieca zaptonowa ...................... TORCH L7RTC
Odstep miedzy elektrodami .................... 0,6 mm
Typ tancucha: .......c.ccceeeee Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X
Typ miecza .......cccccoeenne Kangxin AP16-57-507P

........................................... Oregon 160SDEA041
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Ogranicza¢ powstawanie hatasu i wibracji do

minimum!

® Uzywac wytacznie urzadzen bez uszkodzen.

® Regularnie czysci¢ urzadzenie.

® Dopasowaé wtasny sposob pracy do
urzadzenia.

* Nie przecigzac urzadzenia.

® W razie potrzeby kontrolowaé urzagdzenie.

* Nie wtgczac urzadzenia, jesli nie bedzie
uzywane.

* Nosic¢ rekawice ochronne.

5. Przed uruchomieniem

Niebezpieczenstwo: Wigczy¢ silnik dopiero po
zakoriczeniu montazu pity.

Ostroznie! W czasie wszelkich prac zwigzanych
z tancuchem nalezy zawsze nosi¢ rekawice
ochronne.

5.1 Montaz szyny prowadzacej i tancucha
(rys. 2A-2G)

1. Odblokowaé hamulec taficucha, przyciskajac
w tym celu na przednig ostone dtoni (6) w kie-
runku przedniego uchwytu (7). (Rys. 2A)

2. Zdjaé pokrywe szyny prowadzacej (A)
odkrecajgc w tym celu obydwie nakretki (19)
(rys. 2B).

3. Umiesci¢ szyne prowadzgca (2) w mocowa-
niu na pile tancuchowej (rys. 2C).

4. Zatozy¢ tancuch (3) wokot kota napedowego
(C) (rys. 2E). Zwrdci¢ uwage na poprawny
kierunek ruchu tancucha (3). Ogniwa tnace
(B) musza by¢ ustawione tak jak pokazano na
rys. 2D.

5. Zatozyc¢ tarcuch wokét szyny prowadzacej.
(Rys. 2E)

6. Ogniwa napgdowe tancucha (3) musza
przesuwac sie przylegajac scisle do rowka
(D) badz wsuwajac sie catkowicie pomiedzy
zeby kota napedowego (C). (Rys. 2E)

7. Przekrecaé $rube napinania tancucha (20) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, az sworzen (E) przesunie sie do
konca rowka. (Rys. 1B/2F)

8. Zamontowac pokrywe szyny (A).

Wskazéwka! Sworzen (E) funkcji naciagania
tancucha musi zablokowa¢ sie w otworze (G) szy-
ny prowadzacej. (Rys. 2G)

W tym celu przesuwac szyne prowadzaca (2) nie-
co tam i z powrotem podczas zaktadania pokrywy
szyny (A). Recznie dokrecié nakretki (19).

5.2 Regulacja naciggu tarnicucha (3A/3B)

W trakcie regulowania naciggu fancucha silnik

zawsze musi by¢ wytgczony!

1. Przycisna¢ wierzchotek szyny prowadzacej
(2) lekko do géry i przy pomocy $ruby na-
pinania farcucha (20) wyregulowaé naciag
taincucha. (rys. 3A) tancuch jest optymalnie
naprezony, jezeli tancuch (3) przylega do szy-
ny prowadzacej (2) w jej Srodkowej czesci od
spodu tak jak przedstawiono narys. 3B (B).

2. Utrzymujac lekki nacisk na wierzchotek szyny
dokreci¢ mocno obie nakretki (19).

3. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania. Recznie
przesunac taicuch (3) o jeden obrét wokot
szyny prowadzacej (2). Jezeli tancuch (3)
porusza sie na szynie prowadzacej (2) z
trudnoscia lub sie blokuje, oznacza to, ze jest
zbyt mocno naprezony.

Woéwczas nalezy wykonaé nastepujace ustawi-

enie:

1. Odkreci¢ obie nakretki (19) i z powrotem
recznie je przykrecic.

2. Zmniejszy¢ naciag tancucha przekrecajac
w tym celu $rube napinania tancucha (20) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara. Wykonywac¢ kazdorazowo jedynie
niewielkie korekty w ustawieniu i za kazdym
razem przesuwac tancuch (3) w szynie
prowadzacej (2) tam i z powrotem, aby w
ten sposob sprawdzi¢, czy tafcuch (3) sie
porusza bez przeszkdd i jednoczesnie nadal
dobrze przylega do szyny.

Wskazoéwka: Jezeli taricuch (3) jest zbyt
stabo naprezony przekreci¢ srube napinania
taricucha (20) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara.

3. Gdy naciag fancucha zostat optymalnie
ustawiony nalezy wywrze¢ lekki nacisk na
wierzchotek szyny i dokreci¢ obie nakretki
(19).

Kazdy nowy tancuch sie rozcigga. Z tego
powodu po pierwszym uruchomieniu
urzgdzenia z nowym tancuchem nalezy w
niewielkich odstepach czasu (ok. 5 rzazéw)
ponownie wyregulowa¢ naciagg tancucha.
Wraz z rosngcym czasem pracy odstepy cza-
su mozna wydtuzyc¢.

Wskazowka: Jesli tancuch (3) jest ZA SEABO
lub ZA MOCNO naciagniety, nastepuje szybsze
zuzycie kota napedowego, szyny prowadzacej,
tancucha i fozyska watu korbowego. Na rys. 3B
pokazano prawidtowy nacigg A (zimny stan) i
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naciag B (rozgrzany stan). Na rys. C pokazano
tafncuch o zbyt niskim naciagu.

5.3 Paliwo i olej

Paliwo

Dla uzyskania optymalnych wynikéw pracy
nalezy uzywac zwyktej bezotowiowej benzyny
wymieszanej ze specjalnym olejem do silnikow
2-suwowych.

Mieszanka paliwa

Wymieszac paliwo z olejem do silnikow 2-su-
wowych w odpowiednim pojemniku. Potrzgsna¢
pojemnikiem w celu doktadnego wymieszania
sktadnikow.

Wskazéwka: Dla tej pity nigdy nie stosowaé
czystej benzyny. Spowodowatoby to uszkodze-
nie silnika i utrate gwarancji na urzadzenie. Nie
uzywac mieszanki paliwa sktadowanej przez
dtuzej niz 90 dni.

Wskazéwka: Nalezy uzywac oleju do
chtodzonych powietrzem silnikéw 2-suwowych,
wymieszanego w proporcji 1:40. Nie wolno
stosowac produktéw olejowych do silnikow 2-su-
wowych o proporcji mieszania 1:100. Niedosta-
teczna ilos¢ oleju powoduje uszkodzenie silnika i
utrate gwarancji na silnik.

Zalecane paliwa

Stosowana powszechnie benzyna zawiera do-
mieszki zwigzkoéw alkoholi lub eteréw, co ma na
celu spetnienie norm odnosnie czystosci spalin.
Silnik pracuje w sposéb zadowalajacy ze wszys-
tkimi rodzajami benzyny do napedu wtasnego,
réwniez z benzynami zawierajgcymi tlen. Zaleca
sie uzywac zwyktej benzyny bezotowiowe;.

Oliwienie tancucha i szyny prowadzacej

Za kazdym razem, gdy napetnia sie zbiornik
paliwa, nalezy réwniez napetni¢ zbiornik oleju do
smarowania fancucha. Zalecane jest stosowanie
dostepnego w sprzedazy oleju do smarowania
tancucha.

tancuch

y
w3

Tylko olej

Olej silnikowy i benzyna

‘)+

Mieszanka 1:40

Kontrola przed uruchomieniem silnika

Niebezpieczenstwo: Nigdy nie uruchamia¢ lub

nie obstugiwac pity, jesli szyna lub taricuch nie sg

zamontowane prawidtowo.

1. Napetni¢ zbiornik paliwa (21) odpowiednig
mieszanka paliwa (rys. 4).

2. Napetni¢ zbiornik oleju (22) olejem do smaro-
wania fafncucha (rys. 4).

Po napetnieniu zbiornika tarcucha i zbiornika z
olejem nalezy recznie przykreci¢ pokrywe zbiorni-
ka. Nie uzywac przy tym zadnych narzedzi.

6. Obstuga

Przed uzyciem urzadzenia nalezy sprawdzic,

czy nie zostato ono uszkodzone. Nie uruchamia¢
urzgdzenia, jezeli stwierdzono szkody.
Urzadzenie wolno uruchamia¢ jedynie jesli hamu-
lec taricucha jest aktywowany. Hamulec tancucha
jest aktywowany, jezeli dzwignia hamulca (6)
wcisnieta jest do przodu.

Objasnienie sposobu dziatania patrz: Kontro-
la hamulca taincucha - Kontrola statyczna.

6.1 Hamulec taicucha

Pita fancuchowa wyposazona jest w ha-

mulec tancucha, ktéry stuzy ograniczeniu
niebezpieczenstwa obrazen na skutek ewentu-
alnego odbicia. Hamulec sie uruchamia, jezeli
na ostone dtoni (6) wywierany jest nacisk. Np. w
przypadku odbicia, gdy dton osoby pracujgcej
z pitg uderza o ostone dtoni (6). Uruchomienie
hamulca powoduje gwattowne zatrzymanie
taicucha (3).

Ostrzezenie: Hamulec taricucha ma wprawd-
zie za zadanie zmniejszenie ryzyka obrazen na
skutek odbicia, jednak nie moze on zapewni¢
odpowiedniej ochrony w razie nieostroznej pracy.
Regularnie sprawdzac, czy hamulec tancucha
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funkcjonuje prawidtowo. Sprawdzac¢ hamulec
tancucha przed pierwszym cieciem, po kilku
cieciach oraz kazdorazowo po pracach konser-
wacyjnych, a takze jezeli pita fancuchowa zostata
silnie uderzona lub upadta.

6.1.1 Kontrola hamulca tancucha (rys.
5A/5B/6)

Kontrola statyczna (przy wytaczonym silniku)

Dezaktywowany hamulec tancucha

(tancuchem (3) mozna swobodnie poruszac)

1. Pociagnaé przednig ostone dtoni (6) w kierun-
ku przedniego uchwytu (7). Musi by¢ stychac,
jak przednia ostona dtoni (6) sie zatrzasnie.
(Rys. 5A)

2. Musi by¢ mozliwe swobodnie poruszaé
tancuchem (3) w szynie prowadzacej (2).

Aktywowany hamulec tancucha (tainicuch (3)

zablokowany)

1. Nacisnaé przednig ostone dtoni (6) w kierun-
ku szyny prowadzacej (2). Musi by¢ stychaé,
jak przednia ostona dtoni (6) sie zatrzasnie.
(Rys. 5B)

2. Poruszanie tancuchem (3) w szynie
prowadzacej (2) powinno by¢ niemozliwe.

Wskazoéwka: Przednia ostona dtoni (6) powinna
zablokowa¢ sie w obydwu potozeniach. Jezeli
wyczuwalny jest silny opér lub przednia ostona
dtoni (6) sie nie zatrzasnie, zabrania sie dalszego
uzywania pity. Odda¢ urzadzenie do naprawy do
autoryzowanego serwisu.

Kontrola dynamiczna (z uruchomieniem sil-

nika)

1. Potozy¢ pite na twardej, ptaskiej powierzchni.

2. Lewareka trzymac za przedni uchwyt (7).

3. Uruchomi¢ pite tancuchowg zgodnie z
instrukcja rozruchu. (patrz rozdz. 6.2 lub 6.3)

4. Dezaktywowa¢ hamulec fancucha,
pociggajac w tym celu przednig ostone dtoni
(6) w kierunku przedniego uchwytu (7). (Rys.
5A)

5. Chwycié prawa za reka tylny uchwyt (8).

6. Po krotkiej fazie rozgrzewania urzadzenia
daé peten gaz. Grzbietem dtoni lewej reki
przycisnac¢ przednig ostone dfoni (6) w kie-
runku szyny prowadzacej (2). W ten sposéb
aktywowany jest hamulec taicucha. (Rys. 6)

Niebezpieczenstwo: Uruchomié¢ hamulec
tancucha powoli i z rozwaga. Pite nalezy trzymaé

oburgcz, zwracajgc uwage na silny chwyt. Pita nie
moze dotykac¢ zadnych przedmiotow.

7. tancuch (3) musi sie gwattownie zatrzymac.
Jak tylko tancuch (3) sie zatrzyma z powro-
tem zwolni¢ dzwignie gazu (11).

Niebezpieczenstwo: Jesli tancuch (3) sie nie

zatrzymat, wytgczy¢ silnik i zleci¢ naprawe pity

autoryzowanemu serwisowi.

6.1.2 Kontrola sprzegta

Nalezy w regularnych odstepach czasu

przeprowadzac¢ kontrole dziatania sprzegta.

Skontrolowa¢ dziatanie sprzegta przed pierwszym

cieciem, po kilku cieciach oraz kazdorazowo

po pracach konserwacyjnych, a takze jezeli pita

tancuchowa zostata silnie uderzona lub upadta.

1. Uruchomi¢ pite tancuchowag zgodnie z
instrukcja rozruchu. (Patrz rozdz. 6.2 lub 6.3)

2. Krotko nacisnaé dZzwignie gazu (11) i z pow-
rotem puscié¢, aby w ten sposdb sie upewnic,
ze blokada przepustnicy zostata zwolniona i
silnik pracuje na biegu jatowym.

3. Gdy urzadzenie pracuje na biegu jatowym,
tancuch (3) musi sie zatrzymac.

Sprzegto zostato skonstruowane w taki sposob,
aby przy podwyzszeniu liczby obrotéw biegu
jatowego o 1,25 raza tancuch nie powinien sig
poruszac.

Niebezpieczenstwo: Jesli tancuch (3) sie nie
zatrzymat, wytgczy¢ silnik i zleci¢ naprawe pity
autoryzowanemu serwisowi.

Niebezpieczenstwo: Przed uruchomieniem silni-
ka aktywowaé¢ hamulec tancucha (6).

6.2 Uruchamianie urzadzenia z
nierozgrzanym silnikiem (7A-7D)

Napetni¢ zbiornik paliwa odpowiednig iloscig

mieszanki benzyny i oleju. (Patrz punkt 5.3)

1. Postawi¢ urzadzenie na twardej, rownej po-

wierzchni.

2. Ustawi¢ wiacznik/wytacznik w pozycji I (10).
(rys. 7A)

3. 10razy nacisng¢ pompe paliwa (primer) (rys.
6/ poz. 25).

4. Wyciggna¢ dzwignie przepustnicy (13) (rys.
7B).

Wskazowka: Przez aktywowanie dzwigni
przepustnicy IRl (13) przepustnica lekko sie
otwiera i blokuje w tym potozeniu. Powoduje to
podwyzszenie liczby obrotéw biegu jatowego i
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pozwala na szybsze uruchomienie pity.

5. Trzymajac mocno urzgdzenie wyciggnac linke
z uchwytem rozrusznika (9) do pierwszego
oporu. Nastepnie 3 razy szybko pociggnac za
uchwyt rozrusznika (9). (Rys. 7C/7D)

6. Wcisna¢ z powrotem dzwignie przepustnicy
(13).

7. Trzymajac mocno urzadzenie wyciagnac linke
z uchwytem rozrusznika (9) do pierwszego
oporu. Nastepnie kilka razy szybko pociagna¢
za uchwyt rozrusznika (9), az silnik zacznie
pracowac. (Rys. 7D)

Wskazoéwka: Nie puszczac z dtoni uchwytu
rozrusznika (9), poniewaz moégtby cofnaé sie w
niekontrolowany sposob. Moze to prowadzi¢ do
uszkodzen. Jezeli silnik zataczyt, odczekac ok. 10
sekund az urzadzenie sig rozgrzeje.

Ostrzezenie: Poniewaz przepustnica jest lekko
otwarta, gdy silnik pracuje narzedzie thgce zaczy-
na sie poruszac. Krétko nacisng¢ dzwignie gazu
(11). Blokada przepustnicy sie zwalnia i silnik
powraca do biegu jatowego. (Rys. 7C)

8. Jesli silnik nie uruchomi sie po 8
pociagnieciach, powtorzyé kroki 1-7.

Wazne: Jesli silnik nie zaskoczy réwniez po kilku
probach, przeczyta¢ akapit ,Usuwanie usterek”.
Wazne: Linke z uchwytem rozrusznika wyciggac
zawsze na wprost. Jesli linka jest wyciggana pod
katem, dochodzi do tarcia na oczku. Na skutek
tarcia linka przeciera sig i szybciej si¢ zuzywa.
Zawsze podczas cofania sie linki trzymac¢ w dtoni
uchwyt rozrusznika. Po wyciggnieciu nie puszczac
z dfoni uchwytu rozrusznika, poniewaz moégtby sie
zbyt gwattownie cofnaé.

6.3 Uruchamianie urzadzenia z rozgrzanym
silnikiem (7A-7D)
(Urzadzenie byto wytaczone przez nie diuzej niz

15-20 min.)

1. Postawi¢ urzadzenie na twardej, rownej po-
wierzchni.

2. Ustawi¢ wigcznik/wytgcznik w pozycji ,|I“ (10).
(Rys. 7A)

3. Trzymajac mocno urzadzenie wyciagnac linke
z uchwytem rozrusznika (9) do pierwszego
oporu. Nastepnie kilka razy szybko pociagna¢
za uchwyt rozrusznika (9), az silnik zacznie
pracowac. Urzadzenie powinno sie zataczyé
po 1-2 pociaggnieciach. Jesli urzadzenie nie
zatgczy sie po 6 pociggnieciach, powtdrzyé
kroki 1-7 z rozdz. 6.2. (Rys. 7D)

6.4 Zatrzymanie silnika

1. Pusci¢ dzwignie gazu i odczekaé, az silnik
zacznie pracowac na biegu jatowym.

2. Ustawi¢ wiacznik/ wytgcznik na pozycji ,Stop
(0)”, aby zatrzymag silnik.

Wskazowka: W celu awaryjnego zatrzymania
silnika, uruchomi¢ hamulec taricucha i ustawié
wtgcznik/wytacznik w pozyciji ,Stop (0)”.

6.5 Ogolne instrukcje odnosnie cigcia
Niebezpieczenstwo: Zabrania sie $cinania
drzew przez osoby nieposiadajace odpowiednich
kwalifikacji.

Scinka

o Scinka polega na $cieciu catego drzewa.
Niewielkie drzewa o $rednicy 15-18 cm
zazwyczaj $cina sie jednym cieciem. W przy-
padku duzych drzew nalezy stosowac rzazy
podcinajace. Rzazy podcinajace okreslajg
kierunek obalania drzewa.

® Przed Scieciem drzewa nalezy zaplanowaé
i oprozni¢ sciezke oddalania sie z obszaru
zagrozenia (A). Sciezka oddalania sig z obs-
zaru zagrozenia powinna przebiegaé do tytu
i na ukos do tytu w stosunku oczekiwanego
kierunku upadania drzewa, tak jak pokazano
narys. 8.

® Podczas $cinki drzewa na zboczu osoba
obstugujaca pite powinna przebywacé po
stronie zbocza powyzej drzewa, poniewaz po
Scieciu drzewo najprawdopodobniej stoczy
sie lub zeslizgnie po zboczu.

e Kierunek upadku drzewa (B) ustalany jest
przez rzaz podcinajacy. Przed cieciem
nalezy oszacowac kierunek upadku drzewa
z uwzglednieniem naturalnego pochylenia
drzewa i rozmieszczenia wigkszych gatezi
(rys. 8).

® Nie $cinac¢ drzew przy silnym lub zmiennym
wietrze lub gdy istnieje niebezpieczenstwo
wyrzgdzenia szkdd materialnych. Nalezy
zasiegna¢ porady u specjalisty od Scinki
drzew. Nie $cina¢ zadnego drzewa, ktére
mogtoby trafi¢ na linie przewoddéw. W razie
watpliwosci przed Scieciem drzewa nalezy
zawiadomi¢ urzad, ktéremu podlega dana
linia przewodow.
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Ogolne zasady odnosnie scinki drzew
(rys.9)

Zazwyczaj Scinanie drzew wykonuje sie przez 2
podstawowe ciecia: Rzazy podcinajace (C) i rzaz
$cinajacy (D).

Najpierw wykona¢ potozony wyzej rzaz
podcinajacy (C) po stronie upadku drzewa
(E). Zwréci¢ przy tym uwage, aby dolne
naciecie w pniu nie byto zbyt gtebokie. Rzaz
podcinajacy (C) powinien by¢ na tyle gteboki,
aby powstata zawiasa (F) o odpowiedniej
szerokosci i grubosci. Rzaz podcinajacy
powinien by¢ na tyle szeroki, aby umozliwiat
jak zachowanie jak najdtuzej kontroli na
$cinaniem drzewa.

Nigdy nie stawaé przed drzewem, w ktérym
wykonano rzaz/y. Wykonaé rzaz $cinajgcy
(D) z drugiej strony drzewa, ok. 3-5 cm
powyzej krawedzi rzazu podcinajgcego (C).
Nigdy nie przecina¢ catkowicie pnia drze-
wa! Zawsze nalezy pozostawi¢ zawiase.
Zawiasa (F) przytrzymuje drzewo. Jezeli
pien zostanie catkowicie przeciety, nie ma
mozliwosci kontrolowania kierunku upadku
drzewa. Zanim drzewo utraci stabilno$c¢ lub
zacznie sie poruszaé, wtozy¢ w naciecie klin
lub dzwignie-obracak. Dzieki temu, jezeli
niepoprawnie oszacowano kierunek upadku
drzewa, szyna prowadzgca nie bedzie mogta
sie zaklinowaé w rzazie $cinajacym. Przez
obaleniem drzewa zawsze zabroni¢ osobom
trzecim dostepu do obszaru upadku drzewa.
Przed wykonaniem ostatecznego cigecia
nalezy sie upewnic, czy w obszarze upad-
ku drzewa nie znajdujg si¢ zadne osoby,
zwierzeta lub przeszkody.

Rzaz scinajacy

Zapobiec zaklinowaniu sie w rzazie szyny

lub tancucha (B) przy pomocy klinéw drew-
nianych lub z tworzyw sztucznych (A). Kliny
stuzg réwniez kontrolowaniu obalania drzewa
(rys. 10).

Jezeli $rednica pnia $cinanego drzewa jest
wieksza niz dtugosé szyny, woéwczas nalezy
wykonac dwa ciecia tak jak pokazano na rys.
11.

Gdy rzaz Scinajacy zbliza sie do zawiasy,
drzewo zaczyna sie obalac. Jak tylko drzewo
zacznie sie obalaé, wyjaé pite z naciecia,
wytaczy¢ silnik pity, odtozy¢ pite i opuscié
obszar zagrozenia przewidziang do tego celu
$ciezka (rys. 8).
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Usuwanie gatezi

® Ze Scietego drzewa usuwa sie gatezie.
Usuna¢ gatezie podpierajgce (A) dopiero po
przycieciu pnia na dtugosci (rys. 12). Gatezie,
na ktére wywierany jest nacisk, nalezy odcigé¢
w kierunku z dotu do géry, aby unikna¢ zakli-
nowania sie pity tancuchowej.

* Nigdy nie odcina¢ gatezi stojgc na pniu!

Docinanie na dtugos¢

® Przycig¢ Sciety pien drzewa na odpowiednig
dtugosé. Zwréci¢ uwage na stabilng postawe
i, jesli przeprowadza sie ciecie na zboczu,
sta¢ zawsze na zboczu powyzej pnia. W
miare mozliwosci pien powinien by¢ tak pod-
party, aby odcinany koniec nie lezat na ziemi.
Jesli oba konce pnia sg podparte i konieczne
jest wykonanie ciecia po srodku, nalezy
zrobi¢ potowe naciecia od goéry przez pien, a
nastepnie wykonac ciecie z dotu do géry. Za-
pobiega to zaklinowaniu sie szyny i tancucha
w pniu. Uwazaé na to, aby podczas docinania
tarcuch nie ciagt w ziemi, poniewaz powo-
duje to bardzo szybkie stepienie taricucha.
Podczas docinania sta¢ zawsze na zboczu
powyzej pnia.
1. Pien podparty na catej dtugosci: Nalezy
cigé z gory i uwazac, aby nie cigé w ziemi
(rys. 13 A).
2. Pien podparty na jednym koncu: Aby
unikna¢ roztupania nalezy najpierw nacig¢
pien od dotu do géry do gtebokosci 1/3
Srednicy pnia. Nastepnie, aby unikna¢ zakli-
nowania sie urzadzenia, nalezy cig¢ od gory
w kierunku pierwszego naciecia (rys. 13B).
3. Pien podparty na obu koncach: Aby
uniknag¢ roztupania nalezy najpierw nacig¢
pien od dotu do géry na gtebokosé 1/3
Srednicy pnia. Nastepnie, aby unikna¢ zakli-
nowania sie urzadzenia, nalezy cig¢ od dotu
w kierunku pierwszego nacigcia (rys. 13C).

® Pien mozna najwygodniej przycig¢ na
dtugos¢ przy uzyciu kozta do ciecia drzewa.
Jesli ma takiej mozliwosci, nalezy ponies¢
i podeprze¢ pien za pomoca gatezi lub
klockéw. Upewnic¢ sig, czy przeznaczony do
przecinania pien jest bezpiecznie podparty.

Docinanie na dtugos¢ na kozle (rys. 14)

Dla Panstwa bezpieczenstwa i utatwienia ciecia

konieczne jest zachowanie poprawnej postawy

przy wykonywaniu pionowego ciecia na dtugoscé.

A. Trzymac pite mocno obiema rekami i podczas
ciecia prowadzi¢ ja po prawej stronie ciata.

B. Lewe ramie powinno by¢ maksymalnie wy-
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prostowane.
C. Ciezar ciata powinien by¢ réwnomiernie
roztozony na obu stopach.
Ostroznie! Zwrdci¢ uwage na to, aby w cza-
sie wykonywania ciecia taficuch tnacy i szyna
prowadzgca byty zawsze odpowiednio naoliwi-
one.

7. Czyszczenie, konserwacja,
przechowywanie i zamawianie
czesci zamiennych

Przed wszystkimi pracami zwigzanymi z czysz-
czeniem i konserwacja wyjac koncéwke swiecy
zaptonowe;j.

7.1 Czyszczenie

© Urzadzenia zabezpieczajgce, szczeliny
wentylacyjne i obudowa silnika powinny by¢
w miare mozliwosci zawsze wolne od pytu i
zanieczyszczen. Urzadzenie wytrzeé czysta
$ciereczka lub przedmuchaé sprezonym po-
wietrzem o niskim ci$nieniu.

® Zaleca sig czyszczenie urzadzenia
bezposrednio po kazdorazowym uzyciu.

® Urzadzenie czysci¢ regularnie wilgotng
$ciereczka z niewielka iloscig szarego mydta.
Nie uzywaé zadnych $rodkéw czyszczacych
ani rozpuszczalnikéw; moga one uszkodzié¢
czesci urzadzenia wykonane z tworzywa
sztucznego. Nalezy uwazaé, aby do wnetrza
urzadzenia nie dostata sie woda.

7.2 Konserwacja

Ostrzezenie: Wszystkie czynnosci konserwacji
pity tancuchowej, za wyjatkiem tych wymienio-
nych w instrukcji, musza by¢ przeprowadzane w
autoryzowanym serwisie.

7.2.1 Filtr powietrza

Wskazoéwka: Nigdy nie uruchamiaé pity bez filtra
powietrza. Pyt i zanieczyszczenia moga zostaé
wciagniete do silnika i spowodowac jego uszkod-
zenia. Utrzymywac filtr powietrza w czystosci! Filtr
powietrza musi by¢ co 20 godzin roboczych czys-
zczony lub wymieniany na nowy.

Czyszczenie filtra powietrza (rys. 15A/15B)

1. Aby zdjg¢ gérng pokrywe filtra powietrza
(14) odkreci¢ $rube mocujaca (A) pokrywy.
Nastgpnie pokrywe mozna zdjg¢ (rys. 15A).

2. Wyjac filtr powietrza (15) (rys. 15B).

3. Oczysci¢ filtr powietrza. Umy¢ filtr powie-

trza w cieptym, czystym tugu mydlanym.
Pozostawi¢ filtr na powietrzu do catkowitego
wysuszenia.

Wskazowka: Zaleca sie posiadanie zapasowego
filtra.

4. Wiozy¢ filtr powietrza. Nasadzi¢ pokrywe filtra
powietrza (14). Zwrdci¢ uwage na poprawne
potozenie pokrywy. Dokreci¢ srube mocujaca
pokrywy.

7.2.2 Filtr paliwa

Wskazowka: Nigdy nie uruchamiacé pity bez filtra

paliwa. Filtr paliwa musi by¢ co 100 godzinach

roboczych czyszczony, a w przypadku uszkodze-
nia wymieniony. Oprézni¢ zbiornik paliwa przed
wymiana filtra.

1. Odkreci¢ korek zbiornika paliwa.

2. Odpowiednio wygiaé miekki drut.

3. Witozy¢ go w otwor zbiornika paliwa i chwycié
nim waz paliwa. Ostroznie przeciggna¢ waz
paliwa w kierunku otworu, az bedzie go
mozna chwyci¢ palcami.

Wskazowka: Nie wycigga¢ weza catkowicie ze
zbiornika.

4. Wyjac filtr ze zbiornika paliwa.

5.  Wyjac filtr odkrecajac go, nastepnie
wyczyscic filtr. Jesli filtr jest uszkodzony
nalezy go oddac¢ do utylizacji.

6. Zatozy¢ nowy lub wyczyszczony filtr. Wiozyé
koniec filtra w otwor zbiornika. Upewni¢ sie,
ze filtr znajduje sie w dolnym rogu zbiorni-
ka. W razie potrzeby za pomocag dtugiego
Srubokreta przesunac filtr na wtasciwe miej-
sce.

7. Napetni¢ zbiornik Swiezg mieszanka pali-
wa. Patrz rowniez punkt ,PALIWO | OLEJ".
Zatozy¢ z powrotem korek zbiornika.

7.2.3 Swieca zaptonowa (rys. 15A-15C)
Wskazowka: Dla zachowania mocy silnika pity
konieczne jest, aby $wieca zaptonowa byta
zawsze czysta i odstep elektrod byt prawidtowy
(0,6 mm). Swieca zaptonowa musi by¢ co 20
godzin roboczych czyszczona lub wymieniana na
nowa.

1. Ustawi¢ witgcznik/wytacznik w pozycji “Stop
o).

2. Aby zdjac¢ pokrywe filtra powietrza (14)
odkreci¢ srube mocujaca (A) pokrywy.
Nastepnie pokrywe mozna zdjac¢ (rys. 15A).
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3. Wyjac filtr powietrza (15) (rys. 15B).

4. Zdjac¢ przewod zaptonowy (C) pociagajac i
jednoczesne przekrecajac $wiece zaptonowa
(rys. 15C).

5. Wykreci¢ $wiece zaptonowg kluczem do
$wiec zaptonowych.

6. Wyczysci¢ Swiece zaptonowa za pomoca
miedzianej szczotki lub zatozyé nowa $wiece.

7.2.4 Regulacja gaznika

Gaznik zostat fabrycznie wyregulowany na
optymalng moc. Jesli konieczna jest dodatkowa
regulacja, nalezy odda¢ pite do autoryzowanego
serwisu.

Wskazoéwka: Zabrania sie samodzielnego podej-
mowania regulacji gaznika!

7.2.5 Szyna prowadzgca

® Smarowac gwiazde szyny prowadzace;j
co 10 godzin pracy. Jest to konieczne, aby
zapewnic optymalnag prace pity tancuchowe;.
(Rys. 16) Oczyscic otwor smarowy, przytozyé
praske smarowa (nie wchodzi w sktad
urzadzenia) i wttacza¢ w tozysko smar tak
dtugo, az zacznie wyptywaé na zewnatrz.

® W regularnych odstepach czasu przy pomocy
odpowiedniego narzedzia czyszczacego
(do nabycia w sklepach specjalistycznych)
czyscic otwor podawania oleju oraz rowek, w
ktorym przesuwa sie taiicuch. (rys. 17A) Jest
to konieczne, aby zapewnic optymalne sma-
rowanie szyny prowadzacej oraz tancucha
podczas pracy.

®  Ptaskim pilnikiem ostroznie usuna¢ zadziory
i ostre krawedzie na szynie prowadzacej (2).
(Rys. 17B)

® Obracac¢ szyne prowadzacg (2) co 8 godzin
roboczych, aby w ten spos6b zapewni¢ row-
nomierne zuzycie gornej i dolnej strony szyny.

Kanaliki olejowe

Kanaliki olejowe na szynie powinny by¢ czyszczo-
ne w celu zapewnienia prawidtowego naoliwienia
szyny i tancucha podczas pracy z urzgdzeniem.

Wskazowka: Stan kanalikow olejowych mozna
tatwo sprawdzié¢. Jesli kanaliki sa czyste, kilka
sekund po uruchomieniu pity tacuch automaty-
cznie rozpyla olej. Pita wyposazona jest w auto-
matyczny system oliwienia.

Automatyczne smarowanie faricucha

Pita fancuchowa wyposazona jest w automatycz-
ny system oliwienia z napedem zebatym. System
automatycznie dostarcza odpowiednig ilos¢ oleju
do szyny i taricucha. Jak tylko silnik przyspiesza
bieg, olej wptywa szybciej do ptyty szyny.
Smarowanie tancucha zostato ustawione fabry-
cznie. Jesli konieczna jest dodatkowa regulacja,
nalezy oddac pite do autoryzowanego serwisu.
Na spodniej stronie pity fancuchowej znajduje sie
Sruba regulujgca (A) smarowanie tancucha (rys.
21). Przekrecenie sruby w lewo zwigksza sma-
rowanie tancucha. Przekrecenie sruby w prawo
zmniejsza smarowanie tancucha.

W celu kontroli systemu smarowania tancucha
nalezy przytrzymac taricuch nad kartkg papieru
i przez kilka sekund da¢ peten gaz. Na papierze
moze by¢ skontrolowana ustawiona ilos¢ oleju.

Regularnie sprawdzaé, czy smarowanie fancucha
funkcjonuje prawidtowo. Sprawdza¢ smarowanie
tarncucha przed pierwszym cigciem, po kilku
cieciach oraz kazdorazowo po pracach konser-
wacyjnych.

Oliwienie tancucha

Zawsze nalezy sie upewni¢, ze automatyczny
system oliwienia funkcjonuje prawidtowo. Zwrdcié¢
uwage na to, aby zbiornik oleju byt zawsze
napetniony.

W czasie pracy z pita szyna i tancuch musza by¢
zawsze dobrze naoliwione w celu zmniejszenia
tarcia szyny prowadzace;j.

Szyna i fancuch musza by¢ zawsze naoliwione.
Eksploatacja pity bez oleju lub z niedostateczng
iloscig oleju zmniejsza wydajnos¢ ciecia, skraca
okres uzytkowania pity tacuchowej, powoduje
przyspieszone tepienie taricucha oraz przyspies-
zone zuzycie szyny na skutek przegrzania. Niedo-
stateczna ilos¢ oleju objawia sie powstawaniem
dymu i przebarwieniami szyny.

7.2.6 Konserwacja tancucha

Ostrzenie tafncucha

Wskazowka: Podczas pracy z naostrzonym
tancuchem powstajg wiéry o regularnym
ksztafcie. Jezeli podczas pracy powstaje mgczka
drzewna, wowczas konieczne jest naostrzenie
tancucha.

Do naostrzenia tancucha konieczne sg spec-
jalistyczne narzedzia, ktére gwarantujg na-
ostrzenie nozy pod odpowiednim katem i na
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odpowiedniej gtebokosci. Zaleca sig, aby osoby
niedoswiadczone w obstudze pity tancuchowe;j
oddawaty pite do naostrzenia odpowiedniemu
autoryzowanemu serwisowi. Jesli chcg Panstwo
ostrzy¢ taricuch we wtasnym zakresie, nalezy
naby¢ odpowiednie specjalistyczne narzedzia w
autoryzowanym serwisie.

Ostrzenie tancucha (rys. 18)

tancuch ostrzyé w rekawicach ochronnych przy
uzyciu okragtego pilnika.

Konce ostrzy¢ zawsze ruchem skierowanym na
zewnatrz (rys. 19), przestrzegajac wartosci poda-
nych narys. 18.

Po naostrzeniu wszystkie ogniwa thgce powinny
mie¢ tg sama diugosc i szerokosé.

Po kazdych 3-4 naostrzeniach ogniw thgcych
nalezy sprawdzi¢ wysoko$é ogranicznikéw
gtebokosci i w razie potrzeby skrécic je ptaskim
pilnikiem, a nastepnie zaokragli¢ przedni naroznik
(rys. 20).

Zaokragli¢ pilnikiem przednie krawedzie.
7.3 Sktadowanie i transport

Przed transportowaniem lub sktadowaniem pity
tancuchowej zamontowac ostone tancucha (4).

Wskazoéwka: Nie przechowywac pity
tancuchowej dtuzej niz 30 dni bez wykonania
nastepujacych czynnosci.

Przechowywanie pity tancuchowej

Jesli pita tancuchowa ma by¢ przechowywana

przez dtuzej niz 30 dni, nalezy jg do tego celu

odpowiednio przygotowac. W przeciwnym

razie ulatniaja sie znajdujace sie w gazniku

pozostatosci paliwa, pozostawiajgc gumowy

osad. To moze utrudni¢ uruchomienie urzagdzenia

i by¢ przyczyna kosztownych napraw.

1. Powoli odkreci¢ korek zbiornika paliwa,
aby spuscic¢ powstate cisnienie. Ostroznie
oprozni¢ zbiornik paliwa.

2. W celu usuniecia paliwa z gaznika nalezy
wiaczy¢ silnik i pozwoli¢ mu pracowagé, az pita
sie wytaczy.

3. Zostawic silnik do schtodzenia (ok. 5 minut).

4. Doktadnie oczysci¢ urzadzenie.

Wskazoéwka: Przechowywac pite w suchym
miejscu, z dala od mozliwych zrédet zaptonu, np.
pieca, gazowego bojlera na cieptg wode, suszarki
gazowej itp.

Pierwsze uruchomienie po zakonczeniu
sktadowania nalezy wykona¢ postepujac wedtug
wskazéwek w rozdziale ,,5. Przed uruchomie-
niem*.

Transport

®  Wiagczy¢ hamulec tancucha.

e Zabezpieczy¢ pite tancuchowa przed
przesunieciem lub przemieszczeniem sie,
aby zapobiec wyciekowi paliwa, uszkodzeni-
om lub obrazeniom.

7.4 Zamawianie czesci zamiennych:
Zamawiajgc czesci zamienne nalezy podaé
nastepujace informacje:

® Typ urzgdzenia

®  Numer artykutu urzadzenia

®  Numer identyfikacyjny urzadzenia

*  Numer wymaganej czesci zamiennej
Aktualne ceny i informacje mozna znalez¢ na
stronie internetowej: www.Einhell-Service.com

8. Utylizacja i recykling

Urzgdzenie umieszczone jest w opakowaniu
zapobiegajagcym uszkodzeniom w czasie trans-
portu. Opakowanie jest surowcem i nadaje sie do
powtérnego uzytku lub do recyklingu. Urzadzenie
oraz jego osprzet sktadajg sie z roznych rodzajow
materiatéw, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie
wyrzucac uszkodzonych urzadzen do $mietnika!
W celu odpowiedniej utylizacji nalezy oddaé
urzgdzenie do specjalistycznego punktu zbidrki
odpadéw. Informaciji o specjalistycznych punktach
zbiérki odpadoéw udziela administracja komunal-
na.

-170 -

Anl_GC_PC_2040_|_SPK7.indb 170

13.12.2023 10:45:01



9. Plan wyszukiwania usterek

Problem

Mozliwe przyczyny

Usuwanie

Silnik nie uruchamia
sie lub gasnie po
uruchomieniu.

Nieprawidtowy przebieg rozruchu.
Na skutek nieudanych préb rozru-
chu w komorze spalania jest zbyt
duza ilos¢ paliwa.

Nieprawidtowe ustawienie gaznika.

Okopcona swieca zaptonowa.

Zapchany filtr paliwa.

Prosimy stosowac sig do wska-
z6wek zawartych w tej instrukcji.
Przed przystgpieniem do kolejnej
proby uruchomienia urzadzenia
odczekaé ok. 30 minut az paliwo w
komorze spalania wyparuje.
Zleci¢ wyregulowanie gaznika w
autoryzowanym serwisie.
Wyczyscic swiece zaptonowg /
wyregulowac odstep elektrod lub
wymienié.

Wymienié filtr paliwa na nowy.

Silnik uruchamia
sie, ale nie pracuje
z petng moca.

Nieprawidtowa pozycja dzwigni
przepustnicy.
Zabrudzony filtr powietrza

Nieprawidtowo wyregulowany sktad
mieszanki w gazniku.

Ustawi¢ dZzwignie w odpowiednim
potozeniu.

Wyja¢ filtr, oczyscic i z powrotem
zatozyc.

Zleci¢ wyregulowanie gaznika w
autoryzowanym serwisie.

Silnik dtawi sie Zle wyregulowany sktad mieszanki Wyregulowa¢ gaznik w autoryzowa-
w gazniku. nym serwisie.

Brak mocy przy Nieprawidtowe ustawienie swiecy Wyczysci¢/ wyregulowac lub

obcigzeniu zaptonu. wymieni¢ Swiece zaptonu.

Silnik pracuje Zle wyregulowany sktad mieszanki Wyregulowac gaznik w autoryzowa-

nieréwno w gazniku. nym serwisie.

Silnik nadmiernie

Nieprawidtowa mieszanka paliwa.

Uzy¢ wtasciwej mieszanki paliwa

kopci. (stosunek 40:1).
Brak mocy przy Tepy tancuch tancuch poluzowany
obcigzeniu tancuch poluzowany Naciggna¢ tancuch

Silnik przestaje
pracowac

Zbiornik benzyny pusty
Filtr paliwa w zbiorniku ustawiony
nieprawidtowo

Napetnic catkowicie zbiornik
Paliwa lub ustawi¢ inaczej filtr pali-
wa w zbiorniku

Niewystarczajgce
smarowanie
tancucha
(Nagrzewanie sie
miecza i tancucha)

Brak oleju w zbiorniku oleju do
smarowania tanicucha
Zapchany otwér podawania oleju

Napeic zbiornik oleju do smaro-
wania fafcucha

Oczysci¢ otwor podawania oleju /
rowek szyny prowadzgcej

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobéw oraz dokumentéw towarzyszacych, na-
wet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyrazng zgoda firmy Einhell Germany AG.

Zmiany techniczne zastrzezone
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Informacje serwisowe

Posiadamy partneréw serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfikacie gwarancji.
Odpowiednie dane kontaktowe znajdg Paristwo w tym certyfikacie gwarancji. Nasi partnerzy sg do
Panstwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie czesci zami-
ennych i zuzywalnych oraz materiatéw eksploatacyjnych.

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze nastepujace czesci tego produktu podlegajg normalnemu podczas
eksploataciji lub naturalnemu zuzyciu badz ze nastepujace czesci konieczne sg jako materiaty
eksploatacyjne.

Kategoria Przyktad

Czesci zuzywajgce sig* Miecz, $wieca zaptonowa, filtr powietrza, filtr
paliwa

Materiat eksploatacyjny/czesci eksploatacyjne* tancuch

Brakujace czesci

* nie zawsze wchodzg w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub btedéw prosimy o odpowiednie zgtoszenie na stronie internetowe;j

www.Einhell-Service.com. Prosimy zamiesci¢ doktadny opis btedu oraz odpowiedzie¢ na ponizsze py-
tania:

® Czy urzadzenie na poczatku dziatato czy tez byto uszkodzone od samego poczatku?
e Czy przed wystgpieniem usterki zwrécili Pafstwo uwage na cos$ szczegdlnego (oznaki przed
usterka)?

® Pod jakim wzgledem urzadzenie dziata Pafistwa zdaniem nieprawidtowo (gtéwny objaw)?
Prosimy o podanie opisu.
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Certyfikat gwarancji

Szanowny kliencie, szanowna klientko!

Nasze produkty podlegaja surowej kontroli jakosci. Jezeli pomimo tego stwierdzg Parstwo usterki w funkcjonowaniu

urzadzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodnosci i prosimy o zwrécenie sie do naszego biura serwisowego

pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jeste$my réwniez do Parstwa dyspozycji pod wskazanym numerem
telefonu biura serwisowego. Dla spetnienia roszczen gwarancyjnych obowigzuja nastepujace postanowienia:
1. Warunki gwarancji odnosza sie jedynie do konsumentéw, tzn. oséb fizycznych, ktére nie uzywajg tego produktu
do dziatalnosci przemystowej, rzemieslniczej lub innej dziatalnosci gospodarczej. Ponizsze warunki gwaranciji
obejmuja $wiadczenia w ramach dodatkowej gwarancji, ktére producent urzadzenia oferuje nabywcom nowych
urzadzen dodatkowo do przystugujacej zgodnie z przepisami prawa rekojmi. Poprzez udzielenie tej gwarancji
przyznane Panstwu ustawowo uprawnienia z tytutu rekojmi nie ulegaja zmianie. Nasze $wiadczenia gwarancyjne
udzielane sa Panstwu bezptatnie.
2. Swiadczenie gwarancyjne obejmuje wytgcznie wady nowego urzadzenia wymienionego nizej producenta
wynikajace z btedéw w produkcji urzadzenia lub w materiale, o ile urzadzenie zostato nabyte na terenie Unii Euro-
pejskiej i ogranicza sie do usuniecia powyzszych wad badz wymiany urzadzenia, wedtug decyzji producenta. Pro-
simy pamieta¢ o tym, ze zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostaty skonstruowane do prac w ramach
dziatalnosci o charakterze gospodarczym, rzemieslniczym badz profesjonalnym. Tym samym, w przypadku uzytku
urzadzenia podczas okresu gwarancyjnego w zaktadach rzemieslniczych, przemystowych i innej dziatalnosci
gospodarczej lub eksploatacji pod podobnym obcigzeniem postanowienia umowy gwarancyjnej tracg moc. W
przypadku artykutéw nalezacych do linii wyrobéw ,Professional“ powyzsze wykluczenie odno$nie uzytkowania w
ramach dziatalnosci o charakterze gospodarczym, rzemieslniczym badz profesjonalnym nie ma zastosowania.
3. Gwaranciji nie podlegaja:
® szkody wynikajace z niestosowania sie do instrukcji montazu lub nieprawidtowej instalacji, nieprzestrzegania
instrukcji obstugi (np. podtaczenie do nieprawidtowego napiecia sieciowego lub nieprawidtowego rodzaju
pradu), nieprzestrzegania zalecen odnosnie konserwaciji i bezpieczenstwa, oddziatywania anormalnych war-
unkéw otoczenia (np. uszkodzenia na skutek upadku urzadzenia), jak i szkody powstate na skutek niedostate-
cznej konserwacji i pielegnacji urzagdzenia.

® szkody wynikajace z niedozwolonego lub nieprawidtowego stosowania urzadzenia (np. przeciazenia
urzadzenia lub stosowanie innych niz zalecane narzedzi i akcesoriéw), nieprzestrzegania zalecen odnosnie
konserwaciji i bezpieczenstwa, szkody powstate na skutek ciat obcych w urzadzeniu (np. piasek, kamienie,
pyt lub kurz oraz szkody podczas transportu), stosowania sity przy obstudze urzadzenia lub oddziatywania
zewnetrznego (np. uszkodzenia na skutek upadku urzadzenia).

® uszkodzenia urzadzenia lub jego czesci, ktdre powstaty na skutek normalnego prawidtowego lub innego natu-
ralnego zuzycia. Przyktadowo akumulatory podlegajg naturalnemu zuzyciu i odpowiednio do ich budowy zdol-
ne sa do ograniczonej liczby cykli. Negatywny wptyw na zuzycie majg obcigzenia, ktérym sg one poddawane,
predkos$¢é tadowania oraz eksponowanie ich na dziatanie wysokich badz niskich temperatur, wibracji i uderzen.

4. Okres gwarancji wynosi 2 lata liczac od dnia kupna urzadzenia. Roszczenia gwarancyjne winny by¢é zgtaszane
przed uptywem dwaéch tygodni od momentu stwierdzenia usterki. Po uptywie okresu objetego gwarancja wyklucza
sie mozliwos¢ spetnienia roszczen gwarancyjnych. Naprawa badz wymiana urzadzenia nie powoduja przedtuzenia
okresu gwarancyjnego ani rozpoczecia biegu nowego okresu gwarancyjnego na zamienione urzadzenie ani na
zastosowane czesci zamienne. Obowigzuje to réwniez w przypadku interwencji serwisowej na miejscu.

5. W celu przedstawienia roszczen gwarancyjnych nalezy zgtosi¢ uszkodzone urzadzenie na nastepujacej stronie:
www.Einhell-Service.com. Prosze mie¢ przygotowany rachunek lub inny dokument zakupu nowego urzadzenia.
Urzadzenia, ktére przystane zostaty bez dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej, nie sg objete Swiadczeniami
gwarancyjnymi, poniewaz nie ma mozliwosci ich przyporzadkowania. Jezeli wada objeta jest $wiadczeniem gwa-
rancyjnym, otrzymajg Paristwo niezwtocznie naprawione lub nowe urzadzenie.

6. Jezeli urzadzenie zostato przewiezione do innego panstwa Unii Europejskiej niz panstwo, w ktérym je nabyto,
woéwczas $wiadczenie gwarancyjne zostanie udzielone przez lokalnego partnera serwisowego. Roszczenie z
tytutu gwaranciji nie przystuguije, jezeli urzadzenie zostato wywiezione poza teren Unii Europejskiej.

Naturalnie istnieje mozliwo$¢ usuniecia usterek i wad nieobjetych gwarancja badz po jej uptywie za zwrotem kosztéw.

W tym celu prosimy przesta¢ urzadzenia na adres naszego biura serwisowego. W przypadku czesci zuzywajacych sie,

materiatéw eksploatacyjnych oraz brakujacych czes$ci zwracamy uwage na ograniczenia tej gwarancji zgodnie z infor-

macjami serwisowymi zamieszczonymi w tej instrukcji obstugi.

Gwarant/ Ustuga: Einhell Polska sp. Z.0.0.ul. Wymystowskiego 1, PL-55-080 Nowa Wie$ Wroctawska
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Katd tn xprion Twv CUCKEUWYV TIPETIEL, TIPOG
anoduyrn TPAUNATIOUWY, VA TNEOVUVTAL Kal

va AapBdavovtatl oplopéva HETpa acdpaleiag.
AlapaoTe yla 1o AGyo auto TIPOCEKTIKA TIQ
Odnyieg xpriong / Yrodei&elg aopaAeiag.
DUAAETE TIG KAAA Yla va €XETE TIG TIANpodOopies
navta otn didbeon oag. Eav mapadwoete
ouoKeun o€ AAAa Atopa, dwote padi Kat auTteg
11§ Odnyieg xpriong / Ynodeitelq aopaheiag. Aev
avaAapBdavoupe Kapia eubuvn yla atuynuata

1) BAGPEG IOV odeiAovTaL GE N THPNOCT AUTWV
Twv Odnylwv Xprong Kat Twv Yrnodeifewv
aodaAeiag.

1. Ymodei&elg acpaAeiag

Oa Bpeite TIq avaioyeg urodeifelg aodaieiag
oTo eriouvartéuevo BiBAdpLo!

Kivéuvog!

AwaBaote 6Aeg TIG Yrodei&elg acpaAeiag
Kat Tig Odnyieg. Eav 6ev akohoubrioete

T1q Yrodei&elg aodaleia kat Tig Odnyieg dev
arokAgiovtatl nAektporAngia, mupkayd kavn
ooBapoi Tpavpatiopol. PUAGETE TIPOCEKTIKA
OAeG TIG YIOSei&EIg acdpaAedig Kat TIg
0dnyieg yia to pEAAOV.

2. Neprypadn Tng CUCKEUNG Kal
oupmnapadidopeva

2.1 Meprypadn) TNG cUCKeUNG (k. 1-21)
. Movada kivntrpa

Obnyog

AAvoida

Mpootacia aAvoidag

MrtouCokAeLS0

MmpooTivr ipootacia aAucidag (LoXAOG
PpevovaAuaidag)

7. MmpooTivn xelpoAafn)

8. Tiow xewpoAafn

9. Aapn pidag

10. AlakdrIng evepyortoinong/anevepyornoinong
11. MoyAdg ykadlov

12. dpayr) poxAov ykadlou

13. MoyAdg To0K

14. KaAvppa piktpou agpa

15. ®iAtpo aépa

16. Mrmoudi

17. Tépua

18. AvacTtoA€ag aAuoidag

19. 2x Ma&adt yia otep€waon odnyou

O>UA 0N

20. 2opryktnpag aAuoidag

21. NMwpa pelepPoudp Kavaipou

22. Mwpa vremnoditou Aadlov

23. MrmoukdAL avaugng Aadlov/Beviivng
24. Katoapidt

25. AvtAia kavaotpou (Primer)

Aerroupyieg acpalAeiag (k. 1a/1b)

3 AAYZIAA ME EAAXIZTO TINATMA cag
BonBdel pe 161kA QVETTTUYUEVA CUCTTUATA
aocdaleiag yla In peiwon Twv Suvapewv
TIVAYHATWYV KAl TNV KAAUTEPN AVTILETWTILON
TOUG.

6 MOXAOZ ®PENOY AAYZIAAY / MPOXTAZIA
XEPIOY
TIPOCTATEVEL TO APLOTEPO XEPL TOU XELPLOTY,
g€ TEPITTTWOT TIOU YALOTPNO€L arod TNV
UrpooTiviy Aafn) Katd tn Aettoupyia Tng
aAucidag.

OPENO AAYZOMNPIONOQY mpdkettal yia
Aeitoupyia acdaleiag yia Tnv eAATTWOoN
TWV TPAUUATIOPWV attd Tvayuata

KalL aKLvNnToTolel TO AAUCOoTIPiovo

VTG XIALOOTWYV TOU SEUTEPOAETITOU.
Evepyomoteitat ano tov MOXAO ®PENQOY
THZ AAYZIAAS.

10 AIAKOMTHZX XTOIMM akivntotolel auecwg
TOV KIvnTpa 6tav arevepyorondei. O
SlaKATITNG ZTOT TIPETEL va TortoBeTnOei 0N
B¢on EIN yuwa va yivel (véa) ekkivnon tou
KIvntipa.

12 OPAIH MOXAQY FKAZIOY eurmodicel Tnv
Tuxaia emurdyuvon tou Kivntrpa. O poxA6g
ykadlov propei va tiieaBei pévo otav eivat
TUECHEV ] Ppayr) TOU HOXAOU TOU YKA{LoV.

18 ANAZTOAEAZ AAYZIAAZ pewnvel Tov
KivOUVO TPAUMATIONWY OE TIEPITTTWOT TIOU
TO 0AUCOTIPiOVO OKLOTEL 1) EEYAOTPOEL
étav eivat ev Aettoupyia o kivntpag. O
avaoTtoA€ag aAuoidag midvel Tnv aAucida
étav n aAvoida Tvaxtei kat dev eivat utmo
EAEYXO.

Yrodegn! EEoikelwOeite Pe TO TIPLOVL KL TA
eEaptnaTdA TOU.
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2.2 Typmnapadidopeva

Bdoel tng meptypadnq Twv cupnapadidopevwy
TAapakaAoUUE va eEAEYEETE TNV TTANPOTNTA

TOU TIPOIOVTOG. € TEPIMTWOT) EAAEIPEWV
TUNMATWYV TTAPAKAAOUUE Va aroTavoeite eviog
5 epyAcIuwV NUEPWV ATIO TNV NUEPOUNVIa
ayopdg oto Kévtpo 2€pPig (Service Center) Tng
€TALPEIAG HAG 1) OTO KATACTNA ATt TO OTIoI0
ayopdoate Tn CUCGKEUT), TIPOOKOMICOVTAG TNV
loxvouoa anddelEn ayopdgs. NMapakaiovpe va
TIPOCEEETE TOV TTiVaKa £yyUNoNG 0Toug OPOUG
€yYUnong oTo TEAOG TWV OSNYLWV.

®  Avoi€te ™ ocuokevaoia kat BydAte
TIPOOEKTIKA TN CUCKEUT).

®  AMopakpUVTE TA UAIKA CUOKEUAGIAG
K0BWG Kal Ta CUCTAKATA TIPOOTACIAG TNG
ouoKeLaoiag / HETadOPAg (EAV UTTAPXOUV).

°  EAEyEte edv eival TTANPEG TO TIEPLEXOMEVO.

*  EA€yEte TN ouokeur Kat Ta a§gooudp yla
evdexoueveg (nuEg amd tn petadopd.

®  QuAdgte TN cuokeuacia av yivetal gexpL Tnv
TApodo NG PoBeTALG TNG EYYUNONG.

Kivéuvog!

H ouokeun kat Ta UAIKA cuckevaciag dev
eivat mavidia! Ta madia dev emrpénetal
va maifouv JE TTAACTIKEG GAKOUAEG,
TIAQOTIKEG LEUBPAVEG KaL MIKPOAVTIKEIPEVA!
Yoiotaral kivduvog katamoong Kat
aodpugiag!

* [Mpwtdtuneg Odnyieg xpriong
* Ynodeitelq aopaAeiag

3. ZwoTn Xprion

H ouokeur| TipoopideTal amokAELGTIKA Kal LOVO
yla 1o TIpLoVIcpa EUAWV. To TECIUO SEVOpWV
ETUTPETETAL LOVO £DOCOV 0 XPiOTN EXEL
ekmtatdeudei oxeTKA. O KATAOKELAOTY|G deV
gubuveTal yla {nULEG TIOU TIPOKAAOUVTAL ATTO Un
evdedelyUEvn 1) ECPaAAPEVN XPTIoN.

H pnxavn emrpénetat va xpnotuoromOei pévo
Yla TOV OKOTIO Yyla Tov ottoio Tipoopiletal. Kabe
TEpav TOUTOU Xprion eV avTarokpieval oTo
OKOTIO Yla Tov ortoio TipoopileTal. Ma BAABeS
TIou odeilovtal og TTapdUoLa XPTioN 1 yid
TPAUUATIONOUG TIAVTOG eidoug eubuveTal o
XPNONTG/XEPLOTNAG KAl OXL O KATAOKEVAOTNG.

MapakaAoUE va TIPOCEEETE TIWG Ol CUCKEVES
uag dev mpoopidovTat kat Sev €xouv
KOTAOKEVAOTEL Yla ETTAYYEAUATIKY), BLOTEXVIKN
1 Blopnxavikn xpron. Aev avaiappavoupe
£yYUnon o€ TEPITTWON KATtd TNV oToia n
OUOKEUN XPNOLOTIOmONKe o cuvepyeia,
Bloteyvieg 1 ot Blopnyxavia r oe epyacieq
TIAPOMOLEG UE QUTEG.

Mpocoxry! YitoAemopevol kivéuvol

AKOUN Kal 0€ TIEPITITWOT GWOTNG KAl KAVOVIKTG

XP110NG AuTOU TOU NAEKTPLIKOV EpYaAEiou,

voioTavtal avTa uroAetnopevol kivéuvol. Ot

akéAoubol Kivouvol UTtopouV va TIapoucLacTouV

avAaAoya e To €id0G¢ KATAOKEUNG Kal TO LOVTEAO

QUTNAG TNG CUOKEUNG:

1. Tpavpata KOG o€ TIEPIMTwWon enadng pe
TNV akAAUTITN 1} TTEPLOTPEDOHEVT aAUTidA.

2. Tpavpara KOoTmg o€ TEPITITWON avTiKpouong
1) AAANG aBEANTNG Kivnong Tou 0dnyou.

3. Kivduvog tpavpatiopov arod
eKoPeVOOVI(OEVA TUNHATA TNG aAUcidag.

4. Kivéuvog Tpaupatiopov arod
EKOPEVOOVICOEVA TUNATA TOU
ene€epyalOPeEVOU AVTIKEIUEVOU.

5. BAABn g akong edv dev xpnouuomnoleitat n
TIPOSIAYEYPAUUEVT WTOTIPOCTASIA.

6. [poBAnuaTa avarvong amno eLoTvon
eMBAABWV agpiwv Kal TPAUUATIOHOL
S€ppatog oe emadn pe Bevdivn.
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4. TeXVIKA XAPAKTNPLOTIKA

KUBLOHOG KIVINTAPQ v 50,4 cm?®
MEYLOTN LOXUG KIVNTHPA v 2 kW
MIKOG KOTIIG eveeuvierieieieeeiee s 39cm
MNKOG OONYOU ...evvveeiiieeeiiee e 16” (40 cm)
TUNUATIONOG AAUCISAG ............. (3/8”), 9,525 mm
Mdaxog aAuoidag ....ceevrevveeennee. (0,057, 1,27 mm
AplB6GS oTPOPWYV PAAEVTI ....... 3000 + 300 min"’!
Méylotog aptBpog otpodpwv

ME OET KOTING .vverveveereeieenreeieenienieenes 11500 min™
Mey. Tax0TnTa AAUCISAG «..ovveneeeeeeeinee 21 m/s
XwpnTIKOTNTA PECEPBOVAP ..o 540 cm?®
XwpnTKOTNTA VIEMOYITOU AQSIOU ......... 240 cm®
AVTISOVNTIKO GUOTNHA . vat

Ao6vTIa TPOXOU aAucidag .... 7 dévTia x 9,525 mm
KaBapo Bapog xwpig aAuacida kat 0dnyo 5,75 kg
2TABUN NXNTIKNG Ttieong L, (ISO 22868) oto

onueio epyaciag Tou XEPLOTY ........ 101,8 dB(A)
ABEBAOTNTA K\ oo 2,5dB(A)
MetpnOeioa oTaOUN NXNTIKNG

woxvog L, (ISO 22868) ................... 111,5 dB(A)
ABEBAOTNTA K )y v 2,5dB(A)
Eyyunpevn otdbpn nxntikng

oxvog L, (ISO 2000/14/EK) .............. 115 dB(A)
Aovnoelg ahv (umpooTivry XelpoAapn)

(ISO 22867) ...cvvvveeieieciieieeieiene MEY. 7,21 m/s?
ABEBAOTNTAK | oo 1,5 m/s?
Aovnoelq ahv (ttiow xelpoAafn)

(1ISO 22867) ...ccvvveevieieeieieereaiens HEY. 6,53 m/s?
ABEBAUOTNTA K | oo, 1,5 m/s?
MTTOUT .o TORCH L7RTC
ATO0TACT NAEKTPOSIWY oo 0,6 mm
TUTOG AAUCISAG ... Kangxin ALP-50-57S
................................................ Oregon 91PX057X
TUTIOG AOYXNG «evveervrene Kangxin AP16-57-507P

........................................... Oregon 160SDEA041

MeplopioTte TNV dnuiovpyia Bopupou kat TIg

doviioelg oo eAdyioto!

® Na XpnOLUOTIOLEITE LOVO CUOKEVEG OE Aaoyn
katdotaon.

* Na ouvinpeite kat va KaBapilete TAKTIKA TN
OUKOEUN.

* Namnpooapudlete 0T CUOKEUT| TOV TPOTIO
epyaociag oag.

® [poogkte va unv ulepPopTWVETE TN
OUOKELN.

*  AdnoTe TN oUoKeUN] VOEXOUEVWG VA
eAeyxOel amo edIko TeXVITN.

* Na anevepyoToleite Tn cuokeur| étav dev
TNV XPNOLUOTIOLEITE.
* Na popdate yavtia.

5. Mpwv ™ B€0n o€ Aettoupyia

Kivéuvog: EKKIVOTE TOV KIVNTrpa HOVo 0Tav
EXETE TEAELWOEL TNV GUVAPUOAGYNON TNG
aAvcidag.

Mpoooxn): Katd tv epyacia e v aAucida va
POoPATE TIAVTA TIPOOTATEVUTIKA YAVTLA.

5.1 Torto®€Tnon NG AGyXNng Kat Ing
alucidag (k. 2A-2G)

1. AnacdalioTte T0 GPEVO TOU AAUCOTIPiOVOU.
la To OKOTTIO AUTO TIECTE TNV UTPOCTIVA
TpooTacia Xeptov (6) Tpog TNV katevbuvon
™G MrpooTivhg Aapng (7). (Ek. 2A)

2. Adap€oTe TO KAAUPUA TOu 0dnyou (A)
Aaokdpovtag Ta duo ragpadia (19) (e. 2B).

3. TomoBetnote TOV 06NYO (2) TNV UTIOS0XT)
oTo aAuoortipiovo (k. 2C).

4. Tepdaote TV aAuoida (3) yupw armo Tov
TPOX6 peTtadoong kivnong (C) (eik. 2E).
MpoogEte TNV KatevBuvon TIEPIOTPODNG TNG
aAvoidag (3). Ta kortTikd peAn (B) mipémet va
Seixvouv Tpog TNV katevBuvon mou daiveTal
otnv . 2D.

5. Tepdote TNV aAucida yupw amo tov odnyo.
(Ew. 2E)

6. Ta péAn petadoong kivnong g aAucidag
(8) TpETEL va TPEXOUV OAOKANPA OTO AUAGKL
(D) kabwg Kkat oTa SOVTIA TOU TPOXOU
petadoong kivnong (C). (Ewk. 2E)

7. Ztpiyte n Pida €vraong g aiuocidag (20)
aplotepdoTpoda pEXPL va Bpebei To Eupoio
(E) oto T€A0g Tng dtadpoung wlnong. (Ew.
1B/2F)

8. TomoBetnoTe TO KAAUPHA TOU 08Nnyou (A).

Ynodegn! To €upoio (E) Tou ouoTrUATOG
€vTaong TG aAuacidag TIPETIEL VA KOUUTIWOEL
otV tpuna (G) Tou 0dnyov. (Eik. 2G)

lMa To ko6 aUTO oTIPWETE TOV O8N0 (2)
Alyo TIpOg Ta gUMPOG KAl TIPOG TA THow,
TOTIOOETWVTAG CUYXPOVWG TO KAAUUMA TOU
odnyov (A). Zdi&te Ta agudadia (19) 6x1L TTOAU
odixTa.
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5.2 PUBMION TNG TAVUoNG NG aAucidag
(3A/3B)

Na ekTeAeite TN pUpLON TNG TAVUONG NG

aAvoidag povo e oNCUEVO KIvnTrpa.

1. ME&ote TV akpn Tou 0dnyou (2) eAadpld
TIPOG T €MAVW Kal PUBUIOTE TNV TAVUOM
pe TN BonBeta tng PBidag Tavuong (20). (Eik.
3A). H owotr tavuon g aAvoidag eivat
Sdedopévn étav n alucida (3) oTnv KATW
TIAgUPA, AKOUUTIAEL OTN LEOT) TOU 08NYOU (2)
oTwg otnV ek. 3B (B).

2. Awmnpnote eAadpld Tieon oIV AKpn Tou
0dnyov kat odiEte Ta dvo maguadia (19).

3. Kavete pia dokiur) Aettoupyiag. Tpapr&te
Vv aAuaida (3) pe to xépt 1 popd yupw arod
Tov 06NY6 (2). Edv n aAucida (3) kiveitat
Hévo SUoKOoAA yUpw arod Tov odnyo (2) 1)
OTaV UITAOKAPEL, TOTE €ival TIOAU TEVTWHEVN.

AkoAouBrioTe Ta €&11g PriHaTa ya va v

XOAQPWOETE:

1. Aaokdpete ta duo naguddia (19) kat peta
ooifte Ta TTAAL pE TO XEPL.

2. Mewvete TV TAvVUON NG aAuoidag,
otpifovtag ) Bida Tavuong TG aAvoidag
(20) aplotepodoTpOoda. KAVETE HOVO HIKPA
Brjuata pubuiong kat TPapAaTe TAAL TNV
aAvoida (3) mavw oTtov 0dnyo (2) pog Ta
EUTPOG KAL TIPOG TA TIOW YA VA EAEYEETE
€dv 1 aAvoida (3) kiveital xwpiq emadn 1
edv epapuodel KATOU.

YnédelEn: Eav n aAuvaida (3) eivat oAw
XaAapn, oTpiwTe TNV Bida T@vuong g
aAvoidag (20) deEléoTpoda.

3. 'Otav meTUXeTe TNV TEAELA TAVUOT TNG
aAvoidag, éote eAadpld oTnV AKPn TOU
0dnyov kat odiEte Ta dvo magudadia (19).

Mia kawvoupyla aAucida Tiplovioy TEVTWVEL
Kal yla auTo gival onUavTiko va tnv
Eavapubuilete o€ cUVTONA XPOVIKA
Slaotrparta (Tep. 5 Komeg). Autd Ta XPOVIKA
SlaoTripara eneKTeivovTal e Tn dlapkela
g AelToupyiag.

YnodeEn: Eav n aivoida (3) eivat MOAY
XAAAPH 1) MOAY TENTQMENH, ¢0eipetal

TILO YP1YOPa O TPOX6G petddoong Kivnong,

0 06ny6g, n aAuacida kat To £5pavo Tou
otpodarodoépou agova. Eik. 3B evnuepwvel

yla TNV owoTr) Tavuon A (uxpr) katdotaon( Kat
Tdvuon B (Beppr| katdotaon). C deixvel pia oAU
XaAapn aAuaida.

5.3 Kavoiuo kat Aasdt

Kavoio

lMa dplota anoteAéopara va Xpnollomoleite
Kovr}, AHOAUBSON BEVC.LVN, AVaPLyHEVN e EBIKO
AddL yla Sixpovoug KIvnTrpeg.

Miypa kavgoipov.

Na avapryvieTte To KaUOLOo e To AddL yla
Sixpovoug Kivntrpeg o KataAAnAo doxeio.
AvakiviioTe To SOXEIO YLa KAAT) avAapLEn.

YoSeIEN: Mn XpnOLLOTIOLEITE YIa TO TIPLOVL AUTO
kaBapn) Bevdivn. O kivntrpag Ba urtootei BAARN
Kal €0€ig xavete TNV a&iwon gyyunong yla to
TPoiév autod. Mn Xpnotuomoleite piypa Kauoipou
TIou PpuAdxBnke yla TieplocdTePO armd 90 nUEPES.

Ynodegn: MNpémel va xpnotpormoinbei 161k6 AdsdL
Sixpovwv KivnTrpwv yla Sixpovoug KIvnTripeg
ue Yu&n agpa oe avaroyia peiyparog 1:40. Mn
Xpnotporoleite AddL yla Sixpovoug Kvntripeg

oe avaAoyia 1:100. To Addt autd dev eMapkei,
XAAQEL TOV KIVNTT)PA KAl ECEIG XAVETE OTNV
TepinTwon autr Tnv aiwon gyyunong yla Tov
KIvntnipa.

ZUVIOCTWHEVA KAUOIHA

Mepikég koveg Bevliveg €xouv avapixei

UE EVWOELG AAKOOANG 1) alBgpa yia va
avtamnokpivovtal oTa rpdTuna ya kabapd
kavoagpta. O Kivntrpag Aettoupyei
LKAVOTIOINTIKA pE OAa Ta €idn Bevdivag, akoun
Kal pe Bevliveg EUTTIAOUTIONEVEG UE OEUYOVO.
Eivat mpotiudtepo va xpnoioroleite apoAupon
Bevdiva.

Addwpa aAvcidag kat 0dnyou

Kd&Be popa 6Tav yepiete 10 pelepBoudp pe
Bevdivn, TIPETIEL VO CUUTIANPWOETE Kal TO
VTETOITO TOU Aadlov TNG aAuacidag. ZuvioTATaL )
XpPrion kowvou Aadlov yla aAucideg.

AAucida

y
w3

Movo Aadu

AAadL unxavnig kat Bevlivn

‘)+

Meiypa 1:40
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'EAEYXOL TIPIV BAAETE UMPOCTA TOV KIVNTHjpa

Kiv8uvog: MoTé un BAAETE UMPOOTA KAL [N

XPNOooTomoeTe TNV aAucida, étav dev eival

KOAQ TIPOCAPUOCHEVOG 0 08NYOG Kal 1 aAuacida.

1. ZupmAnpwote To pelepPoudp Kauaipou (21)
JE TO OWOoTO Peiypa kavoipou (Ewk. 4).

2. Tepiote To vrenolito Aadlov (22) pe Addt ya
aAvoideg (Ewk. 4).

Adou yepioete To pelepBoudp Kal TO VIETOJITO
Aadlov, KAEIoTE TA TIWHATA e TO XEPL. Mn)
Xpnotoroleite epyaAeia.

6. XelPIOMOG

EAgyETe TN ouoKeun) TIpLV TN Xprion ya
evdexoueveg PAAPBEG KaAL N TN XPNOLOTIONOETE
o€ TepIMTWOor Tov darotwoete PAAPN. H
€KKIVNOT TNG OUOKEUNG ETITPETETAL HOVO UE
€VePYOTIOMUEVO PpEVO TNG aAuacidag. To ppevo
NG aAuaidag eival evepyoronuévo, 6Tav o
HOXAOGG dpévou (6) eival TieouEVog TIpog Ta
EUTPOG.

E&nynon tou tpomou Aettoupyiag, BAENE
- 'EAgyX0g Tou PppEvou NG aAucidag —
'EAEYXO0G OTATIKI|G.

6.1 dpévo aAvoidag

To aAucorpiovo Slabetel €va ppévo aiuaoidag,
TO OTIOIO HEWWVEL TOUG TPAUNATIONOUG aTto TOV
kivduvo avtikpouongq. To ppevo evepyoroleital
OTaV QOKE(TAL TIEEDT) OTNV TIPOCTACIA XEPLWV
(6). MN.x. 6TAV KATA TNV AVTIKPOUOT) KTUTIN|OEL
TO XEPL TOU XELPLOTN OTNV TIPOCTACIa XEPLOU
(6). Ze mepimTwon evepyoroinong Tou ppevou,
akwnroroleitat ardétopa n aAucida (3).

Mpoeidomoinon: To ppévo g aiuoidag
TIPoopPICeTaL YEV YIa VA EAATTWOEL TOV Kivouvo
TPAUUATIONWYV artd avTikpouon, dev eival Opwg
o€ B€on va TPoodEPEL ETIAPKT) TIPOOTATIA,
oTav xelpifeote aueAwg To TpLovl. Na eAeyxete
TOKTIKA, €AV AelTOUpYEl CWOTA TO AAUCOPPEVO.
Na eAEyxeTe TO AAUGODPEVO TIPLV TNV TIPWTN
KoM, Apou KOWETE TIOAAEG POPES Kal o€ KABE
TIEPIMTWOT HETA ATIO EPYACIEG CUVTTPNONG OTO
aAucOPPEVO.

6.1.1 'EAgyxog Tov Pppévou TG aAucidag
(ew. 5A/5B/6)

'EAEYX0G OTATIKIG (LE GRNOHUEVN UNXAvT))

Amnevepyomoinpévo ppévo aivaidag (n

aAucida (3) petakiveital EAeVOepay)
TpaPn&te TNV UIPOCTLVH TIPOOTACIA XEPLWV
(6) TIpOg TNV KATEVBUVON TNG UTPOCTIVAG
XEWPOAaPNg (7). H umpooTivry xelpoAafn) (6)
TIPETIEL VA KOUUTIWOEL KAL VA TO AOKOUOETE
KaAd. (Ew. 5A)

2. HaAuoida (3) mpémel va pmopei va
petatomidetal médvw otov 0dnyo (2).

Evepyoroimpévo ppévo aAvoidag (n

aAucida (3) prtAokapet)

1. T€oTe TNV UMPOOTLVI) TIPOCTACIA XEPLWV
(6) Ttpog TNV KatevBuvon Tou 0dnyou (2).
Mpémel va akoUoEeTE TIWG KOUUTIWOE T
UITpooTIvi) aopAAeta xepuwv (6). (Ewk. 5B)

2. Aev grutpénetal va Propei va petartortidetal
n aAucida (3) mavw otov 0dnyod (2).

YnodeEn: H urpooTivr) mpooTacia Xepuwv
(6) TIPETIEL VO KOUUTIWVEL KAl OTIG SU0 BETELG.
Edv atoBdveote peydaAn avtiotaon, 1) edv dev
KOUUTIWVEL N UTTPOCTLVY) TIPOCTACIA XEPLWV
(6), un xpnotporoleite To PLOVL. AwoTe TO
Yla eTIIOKEUT) 0 OUMPBERANUEVO ouvepyEio
eEUTMPETNONG TIEAATWV.

Avvapikog €Aeyxog (dev ekkKiveital n

pnxavn)

TomoBeTAOTE TO TIPLOVL OE OKANPY), ETUMEDN
empavela

2. Me 10 aploTepOd XEPL KPATATE TN UTIPOOTLVY)
XepoAapn (7).

3. Twpa va yivel eKKivnomn TG HNXavng
oupdpwva Pe TG odnyieq yla ekkivnon.
(BAéme 6.2 11 6.3)

4. ArmevepyomoinoTe To GPEVO TNG aAucidag
(Tpapnte TNV PIPOOCTLVY) TIPOCTACIA XEPLWV
(6) TIPOg TNV KATEVBUVON TNG UTPOCTIVAG
XEPOAAPNQ (7)). (k. 5A)

5. Maote v Tiow XepoAaPn (8) pe to de&i
XEPL.

6. Metd amod pia cuvtoun ¢don mov xpeladetal
yla va {eotabei n unxavr, matrote GouA To
YKAZL. Me Tnv TAATN TOU apLoTEPOU XEPLOU
TUECTE TNV UTPOCTIVY) TIPOOTAGIA XEPLWYV (6)
TIPOG TNV KatevBuvon Tou odnyou (2). ‘Etot
gvepyortoleital To ppevo Tng aiuaoidag. (Eik.
6)
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Kivéuvog: Na evepyomoleite To aAucdPpevVo
apyd kat pe ipoooxny. Na ApatdTte To TpLovL pe
Ta SUO XEPLAKAL VA TIPOCEXETE VA TO KPATATE
oteped. To TIPLOVL SEV ETUTPETETAL VA EPXETAL OE
enagdn Pe avTikeipeva.

7. HaAuoida (3) mpémel va akivntorondei
avtopara. AGnoTe apéows eEAeUBepo
TO HOYAO Tou YKadlov (11), HOAIQ
aktvntoromBei n aAvoida (3).

Kiv8uvog: Edv dev akivnrtomonBei n aAuvcida
(3), amevepyoTIow)OTE TOV KIVNTT|paA Kal
TAPAdWOTE TO TIPLOVL OE CUUBERANEVO
ouvepyeio eEUTINPETNONG TTEAATWV.

6.1.2 'EAEYX0G CUMTIAEKTN

Na Sie€dyete TaKTIKOUG EAEYXOUG AElTOUPYiag

TOU CUUTTAEKTN. Na EAEYXETE TO AAUCODPEVO

TIPLV TNV TIPWTN KOTtr, adoUl KOWETE TIOAAES

PopEg peTA amd epyacieg ouvIrpPnong oTo

aAucoPpevo Kal 0Tav ekTedel TO aAuooTipiovo

o€ KpoUoelg 1} Qv TIEoEL KATW.

1. Twpa va yivel ekkivnon g KNXavig
oupdwva e TIG 0dnyieq yla ekkivnon.
(BAETE 6.211 6.3)

2. Teote ovvtopa Tov pHoyAd ykadou (11)
KaL adrjote Tov TIAAL EAeUBePO yla va
eEaopalioete 10 OTL Adokape 1 acPAAlon
NG OTPAYYAAlOTIKAG BaABidag kat o
KIVWNTRPAg Aettoupyel o AelToupyia Kevou.

3. HaAuoida (3) mpémel va otapatdel o
Aettoupyia kevou. O CUPTIAEKTNG EXEL
KOTAOKEVAOTEL £TOL WOTE KATA TNV avgnon
Tou apLOpoL oTpodwV Katd 1,25 dev
ETUTPETETAL VA SLATIIOTWVETAL Kivnon Tng
aAvoidag.

Kiv8uvog: Edv dev akivntomnoinBei n aAuvcida
(3), amevepyoTIow)0TE TOV KIVNTT)pa Kal
TAPAdWOTE TO TIPLOVL OE CUMUBERANEVO
ouvepyeio eEUTINPETNONG TTEAATWV.

Kivéuvog: Na akivntomoleite mdvta to ppévo
NG aAuaidag (6) TPoToU PAAETE UMPOOTA TN
Hnxavn.

6.2 Ekkivnon pe Puxpo kivntnpa (7A-7D)

lepiote oto pelepPBoudp TNV AMATOUPEVN

moodtnTa piypatog Beviivng/Aadiov. (BAETE

eddadlo 5.3)

1. TomoBeTrOoTE TN CUOKEUT OE GKANPN,
emninedn emdavela

2. BdAte tov Slakomtn evepyoroinong/
arntevepyortoinong (10) otn 6€on I (Ewk. 7A)
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3. MM&ote v avtAia kavowou (Primer) (€. 6/
ap. 25) 10 dpopeg.
4. Tpapnéte mpog ta €§w to TooK (13) (EIK. 7B)

Yrode€n: Me mieon Tou took IRl (13) avoiyel
OLYXPOVWG Alyo n oTpayyaAloTikn BaABida

Kal akvnroroleital otn 8€on autr). Auto
OUVETIAYETAL TNV AUENOT TOu apLOPoL OTPODWV
AEITOUPYIOaG KEVOU, TO TIPLOVL EKKLVEITAL
TaXUTEPQ.

5. Kpatrote KaAd Tn cuokeur) Kat TpaBnEre to
oxolvi ekkivnong (9) mpog ta £§w PEXPL TNV
TPWTN avtiotaon. Tpafnr&te Twpa T Aafn)
ekkivnong (9) ypriyopa 3 dopeg. (Ek. 7C/7D)

6. [Méote péoa 1o took (13).

7. Kpatnote KaAd tn cuokeun kat tpapnéte
TO oXoLvi ekkivnong (9) pog Ta £Ew pEXPL
™V MpWIn avtiotaon. Tpafnr&te Twpa
TieploooTeEPES POPEG TN AaPrn ekkivnong (9)
UEXPL Va TIAPEL UTPooTd 1 pnxavr). (Ek. 7D)

YnodeEn: Mnv agprote ) Aafn ekkivnong

(9) va tetaxtei pog Ta Tiow. AuTto Uropei va
TipokaA€ael {nuLEG. ‘OTav apyioel va maipvet
UTPOOTA 0 KIvNTRPag, adrote Tov va {eotabei
Tep. va (eotabei emi 10 SeutepoAermnta.

Mpoeidomoinon: Adyw g Aiyo avolktg
oTpayyaAloTikng BaABidag apyidel To epyaieio
KOTING va epyAdeTal U EKKIVNOEVTA TOV
Kivntpa. Miéote eAadpld 1o poxAd Tou YKkadlov
(11). H akwntoroinon Tng oTpayyaAloTIKAG
BaABidag Aaokdpel Kal 0 KIVNTPAG EMIOTPEDEL
otn Aettoupyia kevov. (Ewk. 7C)

8. Edv o kvnrjpa peTd amo 8 Tpafrypata Tou
OXOLVIOU €KKivnong dev TapeL umpooTd, va
enavaAdfete Taprpata 1-7.

Mpocé&te: EAv o KivnTripag dev el Umpootd
akoun Kat HeTd arnd meplocdTePES IPOOTIAOELEG,
Slapdaote To kedAAalo ,ArtokataoTaot BAABWV
oToV KivnTtripa“.

MpoogEte: Na tpapdate to oxolvi ekkivnong
mnavta iola pog Ta €Ew. Eav tpaBnytei oe
ywvia, dnpoupyeital tpir) otn OnAwd. E€artiag
™G TPIRNG aUTAG dOeipeTal TO oxOLVi Kal
KataotpedPeTal Taxutepa. Na kpatdte mavTa n
Aapn ekkivnong, 6tav TpapLeTal To oxoLvi TIAAL
TPOG Ta péaa. Mnv adrjvete TIOTE TO GXOLWVi va
EavareTiETal p€oa adov To EXETE TPAPRNEEL TTPOG
Ta €Ew.
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6.3 Ekkivnon pe 6gpuo kwvntnpa (7A-7D)

(H ouokeun nTav akivntomomuévn Atyotepo arod

15-20 Aemta)

1. TomoBeTroTE TN CUOKEUT OE GKANPN,
eminedn emdavela.

2. BdAte tov Slakomtn evepyoroinong/
arntevepyortoinong (10) otn 6€on I (Ewk. 7A)

3. KpatmoTte kaAd tn cuokeun kat tpaBn&te
TO OXOLVi EKKIVNONG TIPOG Ta €EW PEXPL
NV PWTN avtiotaon. TpaBn&te Twpa
TePLooOTEPEG POPEG TN AAPr) EKKivnong
(9) pEXPL va TIApEL UIpooTd N pnxavn. H
OGUOKEUN TIPETIEL TWPA VA TIAPEL UMPOOoTA
peTd armod 1-2 tpapriypata. Eav yetd amno 6
TpaPriyHaTa eV TApEL UPOCTA 1| CUCKELT),
enavaAdfete ta Priparta 1-7 akoAouvbwvtag
TIq 0dnyieg oto edadlo 6.2. (k. 7D)

6.4 AKivnTOTIOINOT TOV KLVNTIpa

1. AdrioTe eAeiBepo TO HOXAS yKaJIOU KaL
TIEPIHEVTE PEXPL VA ENBEL O KIVNTNPAG OTNV
TaXUTNTA PEAAVTI.

2. NdAte Tov dlakdrttn evepyortoinong/
artevepyortoinong oto “Stop (0)“ yla va
QKLVNTOTIOW)OETE TOV KIVNTTPa.

YrnodeEn! Ma va akivnTomoInoeTe Tov
KIVNTAPA o€ TIEPITTTWOTN EKTAKTNG AVAYKNG,
gvepyoromoTte To PpEVo TNG aAuaidag ka BAAte
TOV SLAKOTITN EVEPYOTIOINONG/ATIEVEPYOTIOINONG
oto “Stop (0)“

6.5 Mevikég 0dnyieg Komrg
Kivéuvog! Aev emitpémnetal n Kot SEVopwV
XWPIG TNV OXETIKN eKTIaidEVOT).

Korm 8évépwv

e Korr) 6€vTpou onuaivel To TIPLOVIOUA EVOG
Sévtpou. Ta pikpd devtpa pe SIAUETPO anod
15 — 18 ek. kKOPBovTaAl CLVNOWG HE Mia KOTN.
2 YeyaAuTepa SEVTPA TIPETIEL VA Yivouv
gykoreg.OL eyKOTEG TIPOadLopifouV TNV
KOTEVBUVOT) TITWONG TOU SEVTPOU.

® [pwv Vv apxr TnG KOTm|G va eTIAEEETE
S1adpopo dadpuyng (A). O dladpopog
Sladuyng va eival Tipog Ta miow Kat
Slaywviwg Tpog TNV 0Tiebev NG
QAVOUEVOHEVNG KATEVOUVOTG TITWONG TOU
SEvTpou, OTWG daivetal oTny €IK. 8.

* ‘Otav kOBete €va SEVTPO o€ TIAAYLd, O
XELPLOTNG TOU AAUCOTIPIOVOU va OTEKETAL
otnVv avndodpa g MAayLdg, emedr) To
S8€VTPO peTA TNV Kot Ba Téoel 1§ Ba KuAioel
TPOG TA KATW.

® H katevBuvon mtwong tou d€vtpou (B)

opietal ano tnv gykor). Mptv TNV Kot Tou
S€vtpou va AdBete undyn oag v dlatagn
pey AUTEpWV KAASIWV Kal TNV GUOIKN
KAion Tou €VTpOov, yld va UTIOPECETE Va
TIPOPRAEYETE TNV KATEVBUVON TITWOTG TOU
SEvTpou (eiK. 8).

®  Mnv koBete €vtpa, 6TaV puadel
Suvatog agpag N agpag and SlapopeTIKEG
KaTeudUvoelg 1} 6Tav udiotartal Kivduvog
TIPOKANONG {NULdG oe 8l1oKTNoia TPiTou.
Zuppouleubeite eEeldikeupéva TIPOCWTTA
Tiiv KOWETE €va devTpo. Mnv KoBete
S€vtpa 6Tav untdpxel Kivéuvog va TiEcouv
g€ aywyoug. Xe TiepimTwon audBoAiag
EVNUEPWOTE TNV YIINpeaoia Tou eivat
apposdLa yla Toug aywyoug TIpLV KOWETE TO
SévTpo.

FeVIKEQ KATEVOUVTIPLEG YPAMMEG Yia TV

KOTI SEVTPWYV (E1K. 9)

2uvnBwg 1 Kot SEVTPOU aroteAeital ano 2

KUpLEG KOTtEG. Tv gykorr (C) katl TNV TEAK)

kot (D).

® Apxiote pe v endvw eykorm) (C) otnv
TIAgUPd TITwong tou d€vtpou (E). NMpooette
va pnv eivat oAv Babid n katw eykor). H
gykorm (C) va gival T1éco Babid, woTe va
Snpovpyeital onueio otnpENng (F), apketd
TIAQTU Kal TtaxV. H eykorm va eivat apketda
TAQTLA, WOTE VA EAEYXETAL 1 TITWOT) TOU
SEVTPOU yla 600 PeyaAUTEPO SlAoTNUA
yivetal.

® ToTE un OTEKEDTE UMPOOTA OE SEVTPO GTO
oroio €xel yivel eykorm). Na ekteAeite TNV
TeAn kot (D) otnv AAAn TAeupd Tou
Sévtpou Tep. 3-5 ek. Mavw ard to dkpo
g eykorm|q (C). MNoTé unv mplovicete
TeAeiwg Tov Kopuo. Na adrvete avta
gva onpeio otnpENg. To onuei ootpEng
F vykpartei To 8¢vipo. Edv kdYeTe TOV
KOPUO TIEPA Yla TIEPA, SeVv eioTe oe BEOM
va eAéyEeTe TNV KATELBUVON TITWONG TOU
Sévtpou. BaAte pia odrjva 1y Eévav HoxAo
TNV €yKOTI TIPLV TO SEVTPO apxioel va
eival aotabeq kat va kveital. O 0dnyog dev
uropei TOTE va UITAOKAPLOTEL 0TNV TEAIKT)
KOTIY), €AV eV TIPOPAEYETE CWOTA TNV
KaTeEVOUVOT TITWOoNG. ArtayopePTe oe Beateg
TNV MPocacn oTnV TEPLOXT| TITWONG TOU
SEVTPOU TIPOTOU TO KOWETE Yla va TIETEL.

°  EAgy&Te TPV TNV EKTEAEOT TNG TEAKNG
KOTING, €AV Bpiokovtal Beateg, {wan
EUMOSLa 0TV TIEPLOXT) TITWONG TOU SEVTPOU.
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TeAKN Kot} Tou 8€vVTpou

® [Mapepmodiote T0 UMAOKAPLOUA TOU 05NyoU
1 TNG aAucidag (B) pe EUAVEG 1) TTAQAOTIKEG
odnveg. OL oprivouv EAEYXOUV Kal TNV
TITWOT) Tou SEVTPOU (eIK. 10).

* Ed&vn diapetpog tou EVAOU TIoU KOPETE gival
MEYAAUTEPT ATIO TO UIKOG TOU 08Nnyou, va
Kavete SVO eyKOTIEG OTIWG PaiveTal oTNV
eikoéva 11.

* ‘Otav n TeAK| Kot TTANGCLAdelL To onpeio

ompEng, ToTE apyidel n TTTWON Tou SEVTPOU.

MoAg apxioel va edpTel To SEVTPO, BydAte
TO TIPLOVL ATTO TNV EYKOTIN, AKLVNTOTIOW|OTE
TOV KIVNTHPa, AKOUMTNOTE KATIOU TO
aAuooTtpiovo Kal EYKATAAEIPTE TNV TIEPLOXT
pEow Tou dladpdpou Sladuynq (eiK. 8).

ATOpAKPUVOY KAASIWY

*  Ta KAadld amopakpUvovTal arod TO KOUUEVO
SEVTPO. ATIOJAKPUVTE TA KAASLA TTIOU
otnpidouv 10 8€vTPO (A), HOVO dTAV KOTiEl
TO SEVTPO KaTA PNKog (eik. 12). Ta kKAadid
TIou BpiokovTal UTIO €VTacoT TIPETEL Va
KOTIOUV ard KATW TIPOG EMAVW, YO VA YNV
MTTAOKAPEL TO AAUCOTIPIOVO.

®  Mnv koBete OTE KAASLA, OTAV OTEKEDTE
TAVW 0TO SEVTPO.

Korm katd pnkog

® Na k6BeTe TOV KOUUEVO KOPUO TOU SEVTPOU
He emunkelg komeg. Na rpoogxete va
OTEKEOTE 0TAOEPA KAl Va BpiokeoTe TAVTA
oTNnV endvw TAgUPA OTAV KOPBETE O€
mAayLd. Edv yivetat o kopuédg va givat €Tot
OTNPLYMEVOG, WOTE TO TUNUA TIOU KOBETAL Va
unv Bpioketal oto damnedo. Edv otnpidovrtat
Kat Ta SUo AKPA TOU KOPUOU KAl ECEIG TIPETIEL
va KOWYETE 0Tn HEDT), KAVTE Mia JLoT) KOTIT)
ano navw Sla PECw TOU KOPHOU Kal HETA
TNV Kot arnd KATw Tpog endvw. ‘Etol dev
MIAOKApEL 0 06Ny6G Kat n aAucida otov
KOpHO. Mpooe€Te va punv KOBEL TO PTILOVL
07O £€56ad0og, S1OTL ETOL TO AAUCOTIPIOVO
Ba apPAUvel ypriyopa. ‘Otav koPeTe va
OTEKEOTE TIAVTA OTNV EMAVW TIAEUPA Uiag
TAQYLAG.
1.’0Otav o kopuog otnpifetal kad  6Ao
TOo MNkog Tou: Na KOBETE Ao TAvVwW Kal va
TIPOCEXETE VA UNV KOPBETE OTO £6ADTIG (EIK.
13A).
2.’0tav o Kopuog otnpifeTal pévo oe
pia akpn tou: Koyte mpwta 1o 1/3 g
SLAUETPOU TOU KOPUOU aTto KATW TIPOG
eMAVW Yla va anopuyeTe TNV anodpavon.
Katomv kOYTe amno mavw pog TV TpwTn

£YKOTI Y10 va anopUYETE TO UTTAOKAPLOUA
(ew. 13B).
3.’0tav o kopuog otnpileTal ota
Svo akpa Tou: Koyte mpwta 1o 1/3 TG
SLAUETPOU TOU KOPHOU amod Tavw Tpog Td
KATW yla va arnoduyete TNV andédpavon.
Katémv kéYte amd KATw TIPog TNV TIPWTN
£YKOTI Y10 va anopUYETE TO UTTAOKAPLOUA
(ew. 13C).

® HkaAutepn PEBOSOG Yia va KOYETE Evav
KOPUO KATA UNKOG €ival e TN Xpron Miag
Bdaong mplovioparog. Eav autd dev eivat
Suvaro, va avacnKWOETE TOV KOPUO UE
™ BonBela Twv KAASIWV 1 pe BAcEeLg Kat
va To oTnPIEETE. Z1yOoUpPEUTEITE TIWG O
KOPUOG TIoU BEAETE va KOWETE gival KAAA
OTABEPOTIONMEVOG.

Katd pnkog ko mavw o€ Baon

mplovicpatog (k. 14)

lMa ) 81kn cag acddaAela kat ipog SleukdAuvon

NG epyaoiag oag anatteitat n cwoTr B€on ya

Jia kABeTn kotm).

A. Na kpatdte To TPLOVL YEPA e Ta dUo xEpla
KaL va eKTEAE(TE TNV KOt TIPOg Ta Se&Ld
UTPOOoTA Ao TO CWUA 0agG.

B. Na kpatdte To aplotepo xEpL 600 T iola
yivetal.

C. Molpdote 10 fApOG TOU CWHATOG oTa SUO
mnodla oag.

Mpocoxn)! Na mpooexete katd tn SLapKeLa ToU

TIPLOVIONATOG Va gival KOAG AadwEVT) KaL

aAuoida kat o 0dnyog.

7. Ka®apiopdg, cuvtriipnon,
amoBnkevon Kal tapayyeiia
AVTAAAQKTIKWV

Mpwv ané 6Aeqg TIG epyaocieg kaBapLopov Kat
ouvTrpNnong va PydadeTe To BUCHA TOU Poudi.

7.1 Kabapiopog

® Na kpatdre 600 10 EAeVUBEPA ATIO OKOVN
Kal akabapoieg yivetal Ta ocuoTtrpata
TIPOCTACIAG, TIG OXIOMEG EEAEPIOMOV KaL TO
KEAUPOG TOU JOTEP. ZKOUTILETE TN CUCKELT)
ue éva kabapod Tavi, 1) kabapioTe To pe
TIETIEICUEVO AEPA OE XAUNAT TtiEo).

®  JyvioTouue va kabapilete Tn ouokeu)
AUEOWS PETA aTtd KABE xprion).

®  Na kaBapileTe TN CUOKEUT TAKTIKA e Eva
VWO Tavi kat Aiyo HaAako carouvt. Mn
Xpnolporoleite KaBAPLOTIKA 1) SLAAUTEG,
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ylati dev amokAeieTal va KataoTpEWouv TV
emidavela TG cuokeung. MNpoogEte va unv
TepAoeL VEPO 0TO ECWTEPIKO TNG CUCKEUNG.

7.2 Zuvtnpnon

Mpoeidoroinon: ‘'OAeg oL epyacieg ouvtrpnong
o€ auTd To aAucoTtpiovo, eEAIPOUNEVWV
autwv Tou avadepovTal o' auteg Tig Odnyieg
XPrIoNg, ETUTPETETAL VA EKTEAOUVTAL LOVO

ano cupBeBANpEVO cuvepyeio eEUTMPETNONG
TIEAATWV.

7.2.1 ®iAtpo agpa

YriddeEn: MoTE un XPnOoLLOTIOLEITE TO TIPLOVL
XWwpig To PiAtpo agpa. AladopeTikda Ba
UTTOUV pUTIOL KAL OKOVT GTOV KIvNTrpa Kat 6a
mdalel BAABN. Na diatnpeite 1o PiAtpo Tou
agpa kabapo! To diAtpo Tou agpa mpemeL va
kabapiletal kabe 20 wpeg Aettoupyiag 1| va
avtiabioTarat.

Ka®aplopog Tou ¢iktpou tou aépa (Eik.

15A/15B)

1. AdaipéoTe TO EMAVW KAAUPUA TOU PiATpou
agpa (14) apapwvrtag T Bida otepewong
(A) Tou KaAuppatog. ‘Etol adapeital To
KaAuppa (Ek. 15A).

2. Adapéote To Piktpo agpa (15)
avaonkwvovtag to (Ew. 15B).

3. KaBapiote 10 PpikTpo Tou agpa. MAUVTE TO
PiAtpo Pe kaBapo, {eaTO CATIOUVOVEPO.
AdnoTE TO VO OTEYVWOEL OTOV AEPAl.

YoSeIEN: ZuVIoTATAL VA EXETE TTAVTA €va
QAVTAAAQKTIKO DiATpO.

4. TormoBetmote peéaa to diAtpo. TormobeoTE
TO KAAuppa Tou diAtpou Tou agpa (14).
Mpoo€€te To KAAUPUA Va TapLadel akpLPWG.
2piEte ™ PBida oTEPEWONG TOU KAAUUUATOG.

7.2.2 ®iAtpo Kavaoipov

YriddeEn: MoTE un XPnOoLLOTIOLEITE TO TIPLOVL

Xwpig diAtpo kavaoipou. Metd amoé 100 wpeg

Aettoupyiag mpéemel To GiATpo Kauoipou eite va

kabaplotei eite va avTtikataotabei oe TepimTwon

BAARNG. Ekkevwote TeAeiwg To pedepBoudp

Bevlovng POTOU aVTIKATACTNOETE TO PIATPO.

1. Adaipéote TO IWHA TOU pelepBoudp.

2. Avyiote €va paiakd ouppa.

3. BdAte 10 0TO OTOMIO TOU pedepBoudp Kat
KpepdoTe Tov cwAnva kavoipou. Tpapnéte
TIPOOEKTIKA TOV WA VA TIPOG TO OTOWLO,
MEXPL VA UTTOPEITE VA TO TIACETE [E TA
SAKTUAA oag.

YnodeEn: Mnv tpafn&ete Tov owAnva TeAeiwg
ano 1o peepBoudp.

4. Avaonkwote 1o PiAtpo armod To pelepPoudp.

5. BydAte To diATpo pe TEPLOTPOIKT) Kivnom Kat
kaBapiote T0. EQv €xel xaAdoel, aroppiyte
1o diAtpo.

6. ToroBeT onte €va véo diltpo 1y To
KaBaplopEvo Piktpo. ToroBeT0TE €va AKPO
TOU GIATPOU 0TO GTOMLO TOU pelepBoudp.
21youpeuTeite wg To diATpo Ppioketal oTnv
KATW Ywvdl Tou pelepBoudp. Me €va pakpl
KAToaRioL PEPTE TO PIATPO OTN CWOTY) TOU
B¢on.

7. Tepiote 10 pefepBoudp pe GPETKO Hiyka
kavoipou. BAéme 1o kedaiaio KAYZIMO
KAl AAAL. ToTtoBeTr0TE TO WA TOU

pelepPoudp.

7.2.3 Mmoudi (Ewk. 15A-15C)

Yrode&n: MNa va datnprioel o Kvntripag tnv
anodoor) Tov, TPETIEL Va gival Kabapd To proudi
KOL VA €XEL TN CWOTY) ATtOOTAOT NAEKTPOSIWV
(0,6 XtA.). To proudi mpérel va kabapidetal kabe
20 wpeg Aettoupyiag 1 va aviikadiotarat.

1. BdATte ToV SlakoTtTn evepyoroinong/
artevepyorttoinong oto XTOI (0).

2. Adap€oTe TO EMAVW KAAUUMA TOU DiATpou
agpa (14) apapwvtag n Bida otepewong
(A) Tou KaAvppatog. ‘Etol adalpeital to
KaAuppa (Ek. 15A)

3. Adapéote 1o ditApO TOL aépa (15) (€.
15B).

4. Tpapnéte to oxowvi TNG avadpAegng (C)
TPABWVTAG KAl CUYXPOVWG TIEPLOTPEPOVTAG
To proudi (eik. 15C).

5. AdapéoTe TO Proudi Ye To
OUMTAPASIOOUEVO KAELST YIa TO HTTOU|.

6. Na kaBapilete To Proudi pe XAAKIVN
Bouptoa 1) va ToroBeTeiTE VEO UMOUdi.

7.2.4 pOBHION KAPUTIUPATEP

To Kapurupatep popubuiotnke amd To
€£PYOOTAOIO Yl TNV KAAUTEPN duvartr) arnodoon.
Edv xpelaotolv petayeveéotepeg pubuioelg,
TIAPASWOTE TO TIPLOVL OE GUUBEBANEVO
ouvepyeio eEUMNPETNONG TTIEAATWV.

YnodeIEn: Aev eTuTpEMETAL VA KAVETE KA
pPUBLON HOVOL 0AG OTO KAPUTTUPATEP.
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7.2.5 08nyog

*  Kdabe 10 wpeg Aettoupyiag va AutaiveTte
TO AOTEPL TOU 0dnyoU. AuTo amatteital yla
va €Xel TO AAUOOTIPioVO 0ag TNV KAAUTEPN
Sduvartr) anodoon. (Eik. 16) KaBapiote tnv
ot yla Addwpa, TOTIoBETN0TE TNV TIPEca
AavTikou (Sev oupmeptAapBavetal) kat
QAVTA|OTE TO AUTTAVTIKO OTO £5pavo LEXPL VA
TeoBel €Ew amo tnv eEWTEPIKY) TTAEUPA.

* Na kaBapileTte To AUAdKL GTO OTIOi0
TPEXEL N aAuoida kal TNV o) AadWUATOg
TOKTIKAPE epyaAeio kaBaplopov Tou Ba
Bpeite oo gundplo. (Eik. 17A). Auto eival
TIOAU ONUAVTIKO yla va eEaodalloTel TEAELO
Addwpa Tou 0dnyou Kat TG aAvcidag Katd
N Sidpkela TG Aettoupyiag.

® Amnopakpuvete Ta YPEQIA Kal TIG KOPTEPES
AKpeG 0TOV 08NYO (2) e TIPOTEKTIKO
Apdplopa pe Aake Aipa. (Ewk. 17B)

* Na avarodoyupileTe Tov 08NY0 (2) Kabe
8 wpeg Aettoupyiag ywa va dbeipete
opodpopda Kat ard Tig SU0 TTAEUPES.

Omég Aadiov

Ot omég Aadtov atov 0dnyo va kabapifovtal
€10l WG va eEaoPalideTal To cwoTo AAdSWHA TOU
0dnyov kat TNg aAucidag katd tn Sldpkela TNG
Aettoupyiag.

YnodelEn: H katdotaon Twv omnwv Aadlov
eAEyxetal eVKoAa. Eav ol omiég eival kabapeg, n
aAvoida Pekdadlel auTOPATA TO AASL HOVO HEPIKA
SdeutepoOAemTa PETA TNV B€0M og AetToupyia Tou
TIpLovIov. To TIPLOVL SLABETEL AUTONATO CUCTNHA
AadLov.

Autopato Addwpa alucidag

H aAucida Tou mploviov SlabETeL AUTOUATO
oUOTNUAAASWHATOG Pe HETAS00N Kivnong
060VTWTOU TPOXOU. To cUOTNHA AUTO
Tpododotei ToV 081y0o Kat TNV aAuacida
autopara, Pe Tn owoTtn mocoTnTa Aadiov. MoALg
Yivel emuTdyxuvon Tou Kvntrpa, TOTE TIEPVAEL Kal
TO AAdL TayUTEPA OTNV TIAAGKA TOU 08nyoU.

H Aimavon g aAucidag ekteAéoOnke a6 To
gpyootdolo. Eav xpelaotolv petayeveotepeg
pubpioelg, MapadwoTe TO TIPLOVL OE
oupBeBANpEVO cuvepyeio eEUTMPETNONG
TIEAATWV.

2NV KATW TIAEUPA TOU AUCOTIPIOVOU

Bpioketal pia Bida puBUIoNg (A) ya T Airtavon
G aAuaidag (Eik. 21). Aplotepootpodn

kivnon pewvel T Aiavon g aAuvcidag kat
SeklooTpodn kivnon avgdavel T Aimavon g
aAvoidag.

lMa Tov éAeyxo NG Airmavong g aAuoidag
KPATAOTE TO AAUCOTIPIOVO e TNV aAuacida mavw
ano eva xapTti, kat dwoTte YKAJL Tt PePIKA
SeUTEPOAETITA. 2TO XAPTL UTIOpEiTe va eAEYEETE
TNV pUBULOPEVN TIOGOTNTA AaSLOU.

Na eAEYXETE TAKTIKA, EAV AEITOUPYEL CWOTA

& Aimavon g aAucida. Na eA€yxete n
Airtavon g aAucidag TpLv TNV PWTN KOT,
adov kOYeTe TIOAAEG DOPEQ Kal o€ KABE
TIEPITITWOT HETA ATIO EPYACIEG CUVTHPNONG OTO
aAUCOPPEVO.

Addwpa g aAvoidag

Na olyoupeveoTe MAVTOTE TIWG TO AUTOUATO
ouotnua Aadwpatog Asttoupyei owotd. Na
TIPOOEXETE TIAVTA VA gival KAAA YEULOPEVA TA
vTenodita.

Katd tn d1dpKela Tou Tploviopatog mpemet

0 06nyo6g Kat n aAuacida va givat kaAd
AQSWHEVOG/M, WOTE VA PELWVETAL T TPLEN UE TOV
odnyo.

O 06nyo6g kat n aAucida va pnv eivat moTe Xwpiq
Aa’SL. Eav xpnodoroleite To TpLovL 0TEYVA 1) UE
TIOAU Alyo AASL, HELWVETAL N KOTITIKT) artddoan,
ouvTopeveTal N dlapketa {wng ng aiuacidag, n
aAvoida apPAUvel kat 0 08dnyog dbeipeTal TIOAU
AOYW TUEPBEPAVONG. To €AV UTTAPXEL TIOAU
Alyo Addt 6a to kataAdBeTe amno tn dnuovpyia
KATvoU 1) TNV aAAOIWOT) TOU XPWHATOG TOU
odnyou.

7.2.6 ZuvTijpnon tng aAvcidag

Tpoxiopa ™G aAvacidag

Ynodeign: Mia tpoxiopévn alucida mapdyet
opotdpopda pokavidia. Eav n aAucida mapayet
Tplovidla, TOTE TPETIEL VA TPOXLOTEL.

lMa 1o Tpd)lopa TG aAvoidag xpetalovtal

e1d1KdA gpyaleia oou eEaopalifouv 1o cwoTO
TPOXIONA TWV HaxalpLwV 0To cwoTo Babog. MNa
TOV Un) TIETIELPAUEVO XPT|OTN AAUCOTIpiOVWV
OUVIOTOUE VO SWOEL TO AAUCOTIPIOVO yid
TPOXIOMa 08 GUUBEBANU VO ouvepyeio
gEurmpéeTtnong meAatwyv. Eav vopilete mwg
uropeite £o€ig ol idlol va avaAdBeTe To TPOXIONA
™™g aAucidag, ayopdoTe Ta 16IKA EpYaAeia o€
€va ouvepyeio eEummpeTnong meAatwy.
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Tpoxiopa Tng aAvoidag (Eik. 18)

Na tpoxilete Tnv akuoida dpopwvtag mavia
TIPOOTATEUTIKA YAVTLA KAL XPNOLLOTIOWVTAG Hia
OTPOYYUAR Aiua.

Na tpoxilete TIq Akpeg POVO HE KIVIOELQ

pe katevBuvon Tpog ta EEw (Eik. 19) kat
QAKOAOUBNOTE TIG TIHEG GUNPWVA e TNV Eik. 18.
MeTd 10 Tpd)XIoMa TIPETIEL TA SOVTLA KOTT' NG Va
€XOUV OAd TO {610 TIAATOG KAl UAKOG.

Metd and 3-4 popeg TPOXIOMA TIPETIEL VA YiVEL
€AEYX0G TOU UPOGU TWV TIEPLOPLOTWYV BABoug Kat
va ToroBeTNBoVV evOEXOUEVWG TTLO Babid e pia
emtinedn Aipa, oTPOYYUAEUOVTAG TNV MITPOCTLVY)
ywvia (E. 20).

Tiq UTTPOOTIVEG AKPEG VA TIG AUAPETE
OTPOYYUAQ.

7.3 dUAAEN kat petadopa

Mpwv TNV Kivnon kat Tnv petadopd dopeate
0TI OGUOKEUT) TO TIPOCTATEUTIKO KAAUMMA TNG
aAvoidag (4).

YrnodeEn: MNoté punv pulayete €va aAucoTtpiovo
mavw arod 30 nuUEPEG XwpPIG va AdBeTe umoyn
oag ta akdéAovba:

®UAAEN Tou aAvoorpiovou

Edv puld&ete €va aAucorpiovo avw aréd 30

NUEPEG, TIPETIEL VA TO TIPOETOLUACETE YA TO

OKOTIO AUTO. 2€ avTiBeTn Tepintwon eatpifeTal

TO UTTIOAOLTTO KAUGLUO TIOU BpioKeTal 0TO

KOPUTUPATEP KAL TIAPAUEVEL VA AACTIXOELOEG

i{Cnua. Auto Ba propovoe va pepel SUTKOAIEG

OTNV EKKIVNOT KAl va €XEL AV GUVETIELQ

TIOAUEEODEG ETIIOKEVEG.

1. Na adapeite apyd 1o MWUA TOU KAUGIHOU
yla va dladuyel eVOEXOHEVOG ATHOG ATIO
TO VTEMO{ITO. ASELAOTE TIPOCEKTIKA TO
vtendlito.

2. BdAATe umpooTd ToV KIvnTrpa Kal apriote Tov
va AETOUPYNOEL, HEXPL VA aKLVNTOTIOMmOEL TO
TPLOVL, yld va adalp€oETE TO KAUOLUO Ao TO
KOPTIUPATEG.

3. AdnoTe ToV KIvnTrpa va Kpuwoel (Tep. 5
AettTd)

4. KaBapioTte KAAA TN pnxavn.

YnodeEn: GuAdEte To TpLdVL o€ 0TEYVO XWPO
MaKPLA aTtd OTIOLECONTITOTE TINYES DWTLAG.,
TL.X. OOUTEG/DOVUPVO, UTTOTAEP BEPOV VEPOU [E
agpLo, OTEYVWTNPA YKAGLOU, KATT.

EkteAéoTe TN B€0n og Aettoupyia PETA TN
PUAagn onwg meptypadetat oto dado ,5. Mptv
™ B€on o Aeitoupyia“.

Metagopa

® T&ote To PpEVO TNG aAucidag.

® Aodaliote To aAuoorpiovo amd oAiobnon
yla va anodUyETE TNV anwAela KaUoLou,
{NULEG KAl TPAUMATIOUOUG.

7.4 NapayyeAia avTAAAAKTIKWV:

Katd v napayyeAia avtaAAaKTIKWV va
avadeépete Ta €ENG:

® TUmMOG TNG OCUCKELNQ

®  AplBuog eidoug TNG ocuokeunq

®  AplOuodg TAUTIONG TNG CUCKEUNG

®  AplOuodg avtaAAaKTIKOU

Oa Bpeite TIq LOXVOUOEQG TIUEG Kal TIANpodopies
otnv otooeAidba www.Einhell-Service.com

8. AlaBeon ota amoppippara Kat
EMAvVAX PN OLLoTIOiNoN

H ouokeur| BpiokeTtal oe pia cuokevaaia pog
arnoduyn NUWV Katd T petadopd Autnn
ouokeuaoia aroteAeital anod MPwTeG VAEG

KalL €TOL UTopEl va emavaypnolporomoei ) va
avakukAwBei. H ouokeur kat ta e§aptnpatda g
aroteAovvTal ano Siadopa VAIKA, OTiwg TL.X.
METAANO KaL TIAAOTIKA UAIKA. Agv eTUTPETETAL

n anéppupn EAATTWHATIKWY CUCKEUWV OTA
OLKIOKA amoppippaTa. Zwotr) anodppun eivat

N MapadooT o€ KATAAANAQ KEVTPA GUAAOYTQ
UETAXEPLIOPEVWY CUOKEUWV. Eav dev yvwpileTe
TI0U BpioKeTAl TTAPOUOLO KEVTPO GUAAOYNG
UETAXEPLIOPEVWV CUCKEUWYV, PWTACTE 0N
Sloiknon g Koo TNTAG 0ag.
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9. Nivakag avadntnong artiag BAapng

Taipvel Urmpoota
aAAa Sev Kiveital

arno aotoyxieq ekkivnong.

MNpoBANua Evéexopevn attia ZwoTn pUBMIoN
Aev Taipvel AdBog dadikaocia ekkivnong - MNpooéEte TIg uTtoSEifEIg OE AUTES
MTpooTd 0O TIG 0dnyieq xpnong.
KIvNtnipag, M MoAU KAUOIO OTO XWPO KAVONG - NMepyévete mep. 30 Aerttd PEXPL

va eEaToTEL TO KAUOLO OTO XWPO
Kavong TPOToL EAVASOKIUACETE

Tapanavw. véa ekkivnon.
AG@Bog pubuopEVo Kapurupateép. | - Na pubuIoTEl TO KapUTUPATEP ATIO
EIOIKEVIEVO OUVEPYEID
Kartviopévo pmoudi - KaBapiote To prouli/pubuiote
Vv andotaon nAekTPodiwv 1
AVTIKATAOTNOTE TO/TA.
BouAwuévo GiATpo kavaipou. - AvTtikataotioTe To diAtpo
Kauoipou
O kwvnpag A@Bog B€om pLoXAOU OTO TOOK. - ®¢pte TO HOXAO 0T owoTn B€om.
Taipvel umpooTa, AkdBapTo diitpo agpa. - ArmopakpuvTe TO PIATPO,
aAAa Sev kaBapioTe TO KAl TOTIOBETNOTE TO
Aettoupyei pe €K VEOU.
AR PN LloXV. Aa@Bog pubuiopevn egatuion. - Na puBuiotei 1o kKapprupatep anod
ELOIKEVIEVO OUVEPYEID
Kopradel o AdBog pubuopévo piypa kavong. | - Na puBuioTei To kapumupaTep ano
Kivnthpag €LOIKEVEVO GUVEPYEIO.

Xwpig loyv und
doprtio

AAdBog pubuopEVO ptoudi.

- KaBapiote to proudin
AVTIKATAOTHOTE TO.

AdBog Bgon piAtpou kauoiou oto
pedepBouap

O kwvnmpag A@Bog pubuopEvo piypa kavong. | - Na pubuioTei To KapumupaTeP ano
bev Aettoupyei EIOIKEVIEVO OUVEPYEIO.
opolopopda

To potep kamnvidet AABog piypa kavoigou. - Na xpnotoroleite To cwoTd piypa
uTIEPBOAIKA Kavaipou (avaioyia 40:1).

Xwpig tox0 umd AppAeia 1) xaAapr) aAvoida - Tpoxiote tnv aAvoida ) BdAte véa
doprtio aAuoida, TevtwoTe TNV aAuacida.

2 Brvel o Kvntipag Adelo pelepBoudp - Tepiote TO pelepPoudp Bevlivng

- Tepiote TeAeiwg To pelepPouap
Bevdivng 1y ToroBeoTE
SladopeTiKA To PIATPO KAUGiLOU
oto pelepPoudp.

AveTapkn|§ Airtavon)
aAvaidag

(N Adyxn kat

n aAuaida
Beppaivovtat TIoAY)

Adelo vtemnodito Aadlov aAuoidag

BouvAwpevn gicodog Aadlou

ZUMMANPWOTE TO VIETIOYITO AadI0U
aAvcidag

- KaBapiote v omr e10680u ToU
Aad1oU/To auAdKL Tou odnyou.

H avatunwon 1} ortolacdnrote AAANG HopdN§ avanapaywyr) TG TEKUNpiwong 1 AAAwv
SIKALOAOYNTIKWYV TIOU avapEPOVTAL OTA TIPOIOVTA, AKOWN KAl ATIOCTIAOHATIKA, ETUTPETETAL HOVO UE
pntn ouvykatdBeon tng Einhell Germany AG.

Me erupuAagn TEXVIKWYV TPOTIOTIOINCEWV
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Evnuépwon yia to o€pPig

2 OAEG TIG XWPEG TIOU AvVAPEPOVTAL TNV EYYUNOT EXOUHE apuddla ouvepyeia TTou cuvepyadovTal
padi pag, n Slevbuvon Twv oToiwV TIPOKUTTTEL Ao TNV yyunor). Ta cuvepyeia autd Bpiokovtal o
5146e0T) 0aG YIa ETIOKEVEG, AVTAAAAKTIKA 1} a§eooudp 1 yla TNV ayopd avaAwoLuwy.

Mpooggte &TL TN cuoKeLT) AUTH Ta aKOAOUBa EEAPTIUATA UTIOKEVTAL OE KOLVT) HOpod 1) OTL
XpetagovTal Ta akdAouvba avaAwaoiua.

Katnyopia Napasdetypa
DOepoduEva eEapTripaTa® AOyxn, uroudi, dirtpo aépa, diAtpo Beviivag
AvaAwotua VAIKG/avaAwotya Tuipata® Alvoida
EAAeipelg

* &gV CUUTEPIAQUBAVOVTAL UTIOXPEWTIKA OTO TIEPLEXOUEVO TNG CUoKeuaoiag!

2 TIEPIMTWON EAATTWHATWY 1 OPAAUATWY 0AG TIAPAKAAOUHE VA SNAWOTE TNV TIEPITTTWON OTO
ivtepvet oto www.Einhell-Service.com. MNpoogEte va mieptypdwete pe akpifela To opaipa kat
aTavINOoTE OTIG AKOAOUBEG EPWTNAOELG:

® Aerolpynoe owaoTdA N CUCKELT 1) EiXE ATIO TNV ApXN KATOL0 EAATTWUA?
*  Mnmnwg pooegate KATL TiEPiEPYO TIPOTOU TIAPOUCLACTEL TO EAATTWHA (CUUTITWHA 1) BAAPN)?

* [lowa duoAeltoupyia MapaTnpeital 0Tn CUOKELT (KUPLO CUUTTTWHA)?
Meptypawete autr T SucAettoupyia.
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Motomointiké Eyyunong

Ayarmté meAdtn,

TA TPOIOVTA HAG UTIOKELVTAL OE AUOTNPO TIOLOTIKO EAeyX0. QoTOC0, EAV AUTH 1 CUCKEUY] SV AEITOUPYEl OWOTA,

UTTOPEITE VA ETIKOWVWVACETE LE TO TUNAUA TEXVIKNAG UTTIOOTAPIENG — service, otn SlevBuvon Tou avaypddetal

0€ QUTNV TNV KAPTA £yyunong. MapakaAw onpeELWoTE OTL Yl TNV £yyUNnon loXUouUV Ta TIAPAKATW:
1. Otmapovteg 6pol eyyunong aneubuvovTal ATIOKAEIOTIKA 0€ KATAVAAWTEG, SNA. GUCIKA TIPOCWTIA TIOU SV
€MOBUPOVV VA XPNOLLOTIO|COUV AUTO TO TIPOIOV WG HEPOG TNG EUTTOPIKNG 1 AAANG AUTOATIACXOAOUUEVNG
5paoTnPLOTNTAG TOUG. AUTOI OL OpOL £YYUNoNG pubpifouv TIPOoBETEG UTINPETIEG EYYUNONG TIG OTIOIEG
UTIOOXETAL 0 AVADEPOEVOG KATAOKEVUAOTI G OTOUG AYOPAOTEG TWV VEWYV TIPOIOVTWY TOU EKTOG ATTO TA
€K TOU VOUOU Sikaiwpata eyyunong. Ot VOUIKEG aglwoelg eyyunong dev ermpeddovTal anod autiyv Tnv
gyyunon. H urmpeaoia eyyunong eivat Swpedv.
2. Ouunnpeoieq eyyunong KAAUTITOUV HOVO EAATTWHATA TIOU 0deINOVTAL 08 EAATTWHATA UAIKOU 1)
KATAOKEUNG 0TO VEO TIPOIOV TIou ayopdoate otnv Eupwraikn ‘Evwon amnod Tov mapakdtw KATaoKeuaoTn
KalL TiepLopidovTal €ite TNV AMOKATACTAON TWV €V AOYW EAATTWHATWY EITE OTNV AVTIKATACTACN TOU
TIPOIOVTOG, KATA TNV €TAOYT Hag. AdBeTe udYn OTL 0 eEOTIALIOMOG Hag Sev €XEL OXESIAOTEL yla Xprion
0€ EUTIOPLKEG 1] ETTAYYEAUATIKEG EDAPHOYEG. KaTd ouVETELa, 1 €YYUNOoT AKUPWVETAL EAV 0 EEOTIAIOUOG
XPNOLOTIOMOEL EVTOG TNG TIEPLOSOU £YYUNONG OE EUTIOPIKEG 1) BLOPNXAVIKEG EGAPHOYEG 1] VLA AAAES
looduvapeg 5pactnpELOTNTEG. O ATIOKAEIOUOG ATIO EUTIOPIKEG 1) ETIAYYEAUATIKEG EPAPLOYES SeV IOYVEL yIa
TIPOIOVTA pe TNV enwvupia «Professional».
3. Heyyunon pag dev KaAumtet:
®  Znud 0Tn CUCKEUT TIOU TIPOKAAEITAL aTtd [N THPNON TWV 08NYLWV GUVAPHOAGYNONG 1) Adyw
AKATAAANANG EYKATACTAONG, KN THPNOoTN TwV 0dnYLWV Aettoupyiag (T.x. ouvdeon oe AavBacpévn
Tdon SIKTUOU 1} TUTIO PEUUATOG) 1) KN THPNON TWV KAVOVIOUWY CGUVTNPNONG KAl A0PAAELAG 1] LE TNV
€KkBeON TNG CUOKEUNG O€ U PUGCLOAOYIKEG TIEPIBAAAOVTIKEG CUVONKEG 1) Adyw EAAEWYNG PpovTidag Kat
ouvTrpNoNG.

®  Znud 0Tn CUCKEUN TIOU TIPOKAAEITAL amtd KAKY) XPrion 1 akatdAANAN xpron (.. urepdopTwon g
OUOKEUNG 1) XP1oMN KN EYKEKPLUEVWYV EpYaAeiwv 1) a§eooudp), Sieioduon EEvwV CWHATWY OTN CUCKEUN
(TL.X. AUUOG, TIETPEG 1} OKOVN, ...), {NULA KaTd TN HeTadopd , Xprion SUVaNG 1) EEWTEPLIKEG ETIPPOES
(6TWG {NULEG TTOU TIPOKAAOUVTAL ATTO TITWOT).

© BAdPBn oTn ouokeun 1) o€ EQPTNAIATA TNG CUOKEUNG TIOU UTTOPEL VA amoS00€el 0 KAVOVIKT), KAVOVIKN i
AAAN puoikn Bopd. MNa mapadetyua, oL pratapieg undKevTal o€ uolkn GOopd Kal EXouv oXeSLA0TEL
Yla TIEPLOPLOEVO apLOUS KUKAWV.H dpBopd emnpeddeTal apvnTikd Slaitepa amo ta arattovpeva
dopTia, TI§ TaxUTNTEG POPTWONG, AAAA KaL artd TNV €kBeon oTn {€0TN, TO KPUO, TOUG KPASACHOUG Kal
TIG KPOUOELG.

4. H eyyunon oxvel ya epiodo 2 eTwv and tnv nuepopnvia ayopdg tou e&omAlopov. Ot aglwoelg
£yyunong mpéemet va uroBANBoUV Tiptv amo T AnEn g meptddou eyyunong Kat eviog duo eBSopddwv
ano tn dlarniotwon Tou eAatTwpatog. Kapia a&iwon eyyunong dev 0a yivel dektr) LeTd Tn AnEn g
TEPLOSOU £yyUNnong. H ETIOKELN 1] N AVTIKATAOTAOT TNG CUCKEUNG dev 0dnyel oe tapdatacn g nepltddou
gyyunong, oUTe auTn 1 unnpeoia Eekva véa mepiodo eyyUnong yla T GUOKEUN 1 Yid TUXOV AVTAAAGKTIKA
TIOU €X0UV EYKATAOTABEL. AUTO LOXVEL £TTIONG OTAV XPNOLUOTIOLEITE HIa ETUTOTILA UTINPETIA.

5. Tia va dlekdIknoeTe TNV a&iwon eyyunong, eYypAWTe TNV EAATTWHATIKA CUOKEUN 0T Sleubuvon: www.
Einhell-Service.com. ©a xpelaoTei va IPOoKOUIoETE AMOSEIEN ayopdg TOU EOTIALOHOV. ZUCKEUEG TIOU
ArooTEAAOVTAL XWPIG arddelEn 1 xwpig Tvakida xapakTnPLoTIKWY EEAPOVVTAL AT TIG UTINPECIES
gyyunong Aoyw eAAeldng xvnAaoidtnrag. Edv to eAdTTwua TNG OUoKeEUNG KaAuTTeTal arnd TV
£yyunon Hag, TOTe eite n cuokeuT) Ba eTIoKEVAOOEL eite Ba avTiKataoTabel Pe vea.

6. Eav éxete petadepel T cuokeun oe xwpa g Eupwraikig ‘Evwong SladopeTikr amd tn xwpa otnv
ottoia TNV ayopdodarte, Ba MapEXOUE TNV UTINPEGia £yyUnong HEow evOg TOTIKOU cuvePYATn o€pPig. Eav
uetadépete Tov EOMAIONO ekTOG EE, 1 eyyUnon dev Ba loxVeL.

Emunpo6o6eta, poodEPOUE [La UTINPEESIA ETILOKEUNG HE XPEWOT) VLA TUXOV EAATTWHATA TIOU SV KAAUTITOVTAL
1 dev kataypdadovTal TAEoV aro To Tedio edapoYng AuTng TG eyyunong. lNa va to KAvete autod, oTeiATe
ouokeun oTn Slevbuvon) Tou o€pPIq Hag. EdLloToupe TNV pocoxr) 0Toug TIEPLOPLOUOUG AUTHG TNG £yyUnong
OXETIKA He eEaptrpata $pOopdg, avaAwaolpa Kat eEapTripata mou Aeimouyv, 6nwg mapouctdlovtal oTig
TmAnpodopieq o€PPIQ TToU TIEPIAAUBAVOVTAL OE AUTO TO EYXELPISIO AetToupyiag.

Kevtpiko Service: Einhell EAAAG A.E. ©eooalovikng 77-79 N. dihadéAdela T.K. 143 42 ThA. +30 210 2776871
Email: Einhell-GR@einhell.com
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D Konformitatserklarung: Wir erklaren Konformitat geman EU- HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrduje sljedecu uskladenost prema
Richtlinie und Normen fiir Artikel smjernicama EU i normama za artikl
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance BIH [ZJAVA O SUKLADNOSTI potvrduje sljedeéu uskladenost prema
with the EU directive and standards for article smjernicama EU i normamaza artikl
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité confor- RS DEKLARACIJA O USUGLASENOST potvrduje sledeéu
mément aux directives et normes UE pour I‘article uskladenost prema smernicama EZ i normama za artikal
| Dichiarazione di conformita: dichiariamo la conformita secondo la TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve rlin standartlari uyarinca
direttiva UE e le norme per I‘articolo uygunlugunu beyan ederiz
DK Overensstemmelseserkleering: Vi attesterer overensstemmelse iht. RUS 3asBneHue o0 cooTBETCTBMM TOBapa: HacToswmm
EU-direktiv samt standarder for artikel YAOCTOBEPAETCA, YTO CAeAYIOLME NPOAYKTbI COOTBETCTBYHOT
S Forsakran om 6verensstammelse: Vi forklarar féljande Gverens- AVpeKTUBaM 1 Hopmam EC
stammelse enl. EU-direktiv och standarder fér artikeln EE Vastavusdeklaratsioon: Téendame toote vastavust EL direktiivile ja
CZ Prohlaseni o shodé: Prohlasujeme shodu podle smérnice EU a standarditele
norem pro vyrobek . LV Atbilstibas deklaracija: Més apliecinam atbilstibu ES direktivai un
SK Vyhlasenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podla smernice EU a standartiem talak minétajam precém
noriem pre vyrobok LT  Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminys atitinka ES
NL  Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU- direktyva ir standartus
richtlijn en normen voor artikel PL  Deklaracja Zgodnosci - deklarujemy zgodno$¢ wymienionego
E Declaracién de conformidad: declaramos la conformidad a tenor ponizej artykutu z nastepujacymi normami na podstawie
de la directiva y normas de la UE para el articulo dyrektywy EU
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, etta EU-direktiivin BG /[leknapauys 3a CbOoTBETCTBUE: HWe AeKknapypame CbOTBETCTBUE
ja standardien vaatimukset tayttyvat tuotteelle Ha [inpekTusute 1 Hopmute (EC) 3a usgenus
SLO I1ZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledeco skladnost s smernico EU UKR /[leknapaujs BiiNOBiAHOCTI: M1 3aABASEMO NPO BifMNOBIAHICTb
in standardi za izdelek 3rigHo 3 [upekTusoto EC Ta cTaHAapTamu CTOCOBHO apTUKyna
H Konformitasi nyilatkozat: Az EU-iranyvonal és normak szerinti MK WsjaBa 3a coo6pasHocT: UsjaByBame coo6pasHOCT O
konformitdst jelentjiik ki a cikkekhez perynarusara v co HopmuTe Ha EY 3a apTukam
RO Declaratie de conformitate: Declardm conformitate conform N Samsvarserklaering: Vi erklaerer samsvar i henhold til EU-direktiv
directivei si normelor UE pentru articolul og standarder for artikkel
GR  AnAwon cuppdpdwong: ANAOVOUNE GUHHOPdWON CUNPWVA LE IS Samraemisyfirlysing: Vid Utskurdum samraemi vid EU-reglugerd og
Odnyia Ee kat pdTuma yla ta mpoiovta stédlum fyrir vorutegund
P Declaragéo de conformidade: Declaramos a conformidade de
acordo com a diretiva CE e normas para o artigo
Benzin-Kettensédge* GC-PC 2040 | (Einhell)
[J2014/29/EU [x] 2006/42/EC
[]2005/32/EC_2009/125/EC X]Annextv _ )
Notified Body: TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nirnberg
[J(Ev)2015/1188 (Notified Body No.: 0197)
D 2014/35/EU Reg. No.: BM 50569096 0001
[] 2006/28/EC X IZX?OAOH 4/E\52_2005/88/EC
nnex
[x] 2014/30/EU
[JAnnex Vi
[]2014/32/EU Noise: measured L, = 111,5 dB (A); guaranteed L, = 115 dB (A)
P =2kW;L/@ =cm
D 2014/53/EU Notified Body:
[]2014/68/EU (X] 2012/46/EU_(EU)2016/1628
|:| (EU)2016/426 Emission No.: €9*2016/1628*2016/1628SHB1/P*1112*00 (V)
Notified Body:
[ (Ev)2016/425
[x] 2011/65/EU_(EU)2015/863
Standard references: EN ISO 11681-1; EN ISO 12100; EN ISO 14982
ISC GmbH - EschenstraBBe 6 - D-94405 Landau/lsar
A/
!
Landau/lsar, den 07.12.2023 G, wc (o g
Andreas Weichseléart.kcr/GeneraI-Manager Luo Yong/Product-Management '
First CE: 2016 Archive-File/Record: NAPR030614
Art.-No.: 45.018.51 1.-No.: 21043 Documents registrar: Willnecker Patrick
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
* GB Petrol Chainsaw - F Scie a chaine a essence - / Motosega a benzina - DK/N Benzindreven keedesav - S Bensindriven motorsag - CZ Benzinova fetézova pila - SK Benzinova retazova pila - NL
Benzine kettingzaag - E Motosierra con motor de gasolina - FIN Bensiinikéyttsinen ketjusaha - SLO Bencinska verizna Zaga - H Benzin-lancfiirész - RO Ferastréu cu lant pe benzind - GR AAGomipiovo
Beviwag - P Motoserra a gasolina - HR/BIH Benzinska lancana pila - RS Benzinska lancana testera - PL Spalinowa pita faricuchowa - TR Benzinli zincirli agag kesme makinesi - RUS Beauosas
uenoHas nuna - EE Bensiinimootoriga kettsaag - LV Benzina kédes zagis - LT Benzininis grandininis pjaklas - BG BerauH0B Bepuier Tpvo - UKR JlaHLiorosa nina 3 6eH3uHosmm AsuryHom - MK Mina
o navely Ha GerauH - NO Kjedesag med bensinmotor - 1S Bensindrifin kedjusdg
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